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本 书 以 突出 AutoCAD 绘图 技能 为 主 ， 借 助 AutoCAD 2012 软件 平台 ， 
将 AutoCAD 知识 点 的 介绍 与 机 械 制 图 实例 有 机 结合 。 通 过 大 量 典 型 机 械 
模型 的 二 维 平 面 图 、 三 维 立 体 图 的 绘制 ， 熟 练 掌握 AutoCAD 绘制 机 械 图 
样 的 方法 和 技巧 。 同 时 ， 以 表格 的 形式 将 机 械 制 图 基本 知识 点 进行 了 归 
纳 ， 并 在 图 样 绘制 前 添加 了 识 谈 内 容 ; 以 表格 的 形式 将 AutoCAD 绘制 机 
械 图 样 的 尺寸 、 文 字 等 参数 的 设置 以 及 常用 的 CAD 快捷 键 归 纳 在 附录 中 ， 
便于 识 图 、 绘 图 时 查阅 。 

本 书 围绕 常见 机 械 模型 二 维 平面 图 和 三 维 立 体 图 的 绘制 ， 介绍 了 利用 
AutoCAD 进行 机 械 制 图 的 思路 和 方法 。 全 书 共 分 两 篇 ，13 章 。 第 一 篇 包 
含 第 1~10 划 ， 以 轴承 座 模型 为 例 ， 系 统 介 绍 用 AutoCAD 绘制 一 般 形 体 
二 维 三 视图 和 三 维 立 体 图 的 方法 和 技巧 。 第 二 篇 包含 第 11 ~ 13 章 ， 以 典 
型 机 械 模型 为 例 ， 详 细 介 绍 用 AutoCAD 绘制 二 维 零件 图 、 装 配 图 ， 三维 
机 械 模 型 立体 图 的 方法 和 技巧 。 

本 书 可 作为 应 用 型 职业 院 校 相关 谍 程 的 教材 ， 也 可 作为 机 械 技 术 人 员 
的 参考 用 书 。 
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2。 一 
着 Bi 


AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 推出 的 ， 集 二 维 绘图 、 三 维 设计 、 温 染 及 通用 数据 库 
管理 和 互联 网 通信 功能 于 一 体 的 计算 机 辅助 绘图 软件 。AutoCAD 在 机 械 、 电 子 、 建 筑 等 
工程 设计 领域 得 到 大 规模 应 用 ， 也 广泛 应 用 于 地 理 、 灯 光 、 广 告 等 其 他 领域 。 

本 书 以 突出 AutoCAD 绘图 技能 为 主 ， 借 助 AutoCAD 2012 软件 平台 ， 将 AutoCAD 知 
识 点 的 介绍 与 机 械 制 图 实例 有 机 结合 。 通 过 大 量 典 型 机 械 模 型 的 二 维 平面 图 、 三 维 立 体 
图 的 绘制 ， 熟 练 掌握 AutoCAD 绘制 机 械 图 样 的 方法 和 技巧 。 同 时 ， 以 表格 的 形式 将 机 械 
制图 基本 知识 点 进行 了 归纳 ， 并 在 图 样 绘制 前 添加 了 识 读 内 容 ; 以 表格 的 形式 将 Auto- 
CAD 绘制 机 械 图 样 的 尺寸 、 文 字 等 参数 的 设置 ， 以 及 常用 的 CAD 快捷 键 归 纳 在 附录 中 ， 
便于 识 图 、 绘 图 时 查阅 。 每 张 图 样 的 绘制 既 自 成 一 体 ， 可 独立 练习 ， 又 互相 联系 ， 由 吻 
到 难 ， 由 普通 到 专业 。 和 希望 能 够 给 广大 读者 的 学 习 起 到 抛砖引玉 的 作用 ， 并 提供 有 效 的 
捷径 。 

本 书 围绕 常见 机 械 模 型 二 维 平 面 图 和 三 维 立 体 图 的 绘制 ， 介 绍 了 利用 AutoCAD 进行 
机 械 制 图 的 思路 和 方法 。 全 书 共 分 两 篇 ，13 章 。 第 一 篇 包含 第 1 ~10 章 ， 以 轴承 座 模型 
为 例 ， 系 统 介绍 用 AutoCAD 绘制 一 般 形体 二 维 三 视图 和 三 维 立 体 图 的 方法 和 技巧 。 第 二 
篇 包含 第 11 ~ 13 章 ， 以 典型 机 械 模 型 为 例 ， 详 细 介 绍 用 AutoCAD 绘制 二 维 零件 图 、 装 
配 图 ， 三 维 机 械 模 型 立体 图 的 方法 和 技巧 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 加 之 计算 机 绘图 技术 不 断 改 进 、 更 新 ， 是 请 各 位 读者 对 书 中 不 
足 之 处 提出 宝贵 意见 ， 愿 与 各 绘图 高 手 交 流 、 共 勉 。 

本 书 由 武汉 铁路 桥梁 学 校 廉 亚 峰 主 编 ， 武 汉 铁 路 桥梁 学 校 汪 存 礼 参 编 ， 西 安 铁路 职 
业 技 术 学 院 冯 兰 主 审 。 
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第 一 篇 


AutoCAD 模型 给 





本 篇 以 轴承 座 模型 为 例 ， 通 过 轴承 座 三 视图 、 轴 承 座 立 体 图 的 绘制 ， 介 绍 AutoCAD 绘 
制 模型 二 维 三 视图 、 三 维 立 体 图 的 知识 。 包 括 二 维 图 形 的 绘制 与 编辑 、 图 层 设置 、 图 例 填 
充 、 文 本 与 表格 标注 、 尺 寸 标 注 、 引 线 标注 、 图 块 创建 ， 以 及 图 形 文件 的 打印 、 输 入 和 输出 
等 二 维 绘图 内 容 ; 三 维 实体 模型 的 创建 、 编 辑 、 演 染 、 标 注 ， 以 及 三 维 实体 模型 的 图 像 输 
出 、 视 口 输出 等 三 维 绘图 内 容 。 

通过 本 篇 学 习 ， 掌握 AutoCAD 绘制 一 般 形 体 三 视图 、 立 体 图 的 方法 。 





a 





窜 1 芋 二 视图 概述 


本 革 简 要 介绍 机 械 制 图 国家 标准 对 机 械 图 样 的 图 幅 、 比 例 、 字 体 、 图 线 和 尺寸 标注 等 内 
容 的 规定 ， 简 明 介 绍 表达 形体 的 常用 图 示 法 。 以 轴承 座 三 视图 为 例 ， 介 绍 形体 三 视图 的 识 读 
方法 ， 为 AutoCAD 绘制 轴承 座 三 视图 打下 基础 。 

知识 点 : 

图 幅 、 比 例 、 字 体 、 图 线 、 斥 才 标 注 

剖面 符号 

常用 图 示 法 

识 读 轴承 座 三 视图 


1.1 制图 基础 知识 


一 张 机 械 图 样 ， 用 图 形 表 达 形 体 的 形状 ， 用 尺寸 确定 形体 的 大 小 及 各 部 分 相互 位 置 
对 

机 械 制图 国家 标准 对 机 械 图 样 的 图 幅 、 比 例 、 和 字体 、 图 线 和 尺寸 标注 等 内 容 作 了 规定 ， 
对 表达 形体 形状 的 图 示 法 也 作 了 规定 。 
1.1.1 图 幅 、 图 框 、 标 题 栏 


1. 图 幅 、 图 框 尺寸 
制图 标准 规定 了 图 纸 幅 面 、 图 框 的 尺寸 ， 见 表 1-1。 








表 1-1 图 幅 、 图 框 尺寸 (单位 :mm) 
幅面 代号 
尺寸 BxL 841 x1189 S594 x841 420 x 594 297 x 420 210 x 297 
a 25 


2. 图 幅 格 式 

制图 时 ，A0 ~ A3 图 纸 宜 横 式 使 用 ， 必 要 时 也 可 立 式 使 用 ; A4 图 纸 只 能 立 式 使 用 ， 如 图 
1-1 所 示 。 

3. 标题 栏 格 却 

制图 标准 对 标题 栏 的 基本 格式 作 了 规定 ， 推 荐 格式 如 岁 1-2 所 示 。 


1.1.2 图 线 
制图 标准 规定 了 各 种 图 线 的 名 称 、 形 式 、 宽 度 以 及 在 图 上 的 一 般 应 用 ， 见 表 1-2 。 
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幅面 线 。 ”装订 边 





A0~A3 横 式 幅 面 A0~A3 立 式 幅 面 


图 1-1 图 幅 格 式 











ee EE 
[图 名) 图 号 | | 材料 | | 
比例 |  ” | 数量 | 


制图 | ”( 姓 名 ) ”| (日 期 ) 
(姓名 ) (单位 名 ) 






4X7.5 












图 12 标题 栏 推 存 格 式 





表 1-2 线 型 

图 线 名 称 线 型 线 宽 主要 用 途 
粗 实 线 可 见 轮廓 线 

细 实 线 矿 才 线 、 扩 才 界 线 、 齐 面 线 、 引 线 等 辅助 线 
细 点 画 线 对 称 线 、 中 心 线 

细 虚 线 不 可 见 轮廓 线 
细 双 点 画 线 假想 轮廓 线 

波浪 线 断裂 边界 线 、 放 切 分 界线 

双 折 线 断裂 边界 线 

粗 点 画 线 特殊 要 求 的 线 或 面 的 表示 线 
粗 虚 线 人 允许 表面 处 理 的 表示 线 








线 宽 (ud) 应 符合 制图 标准 规定 的 线 宽 系列 ， 即 0.18mm、0. 2Smm 、0. 3Smm 、0. Smm 、 


0.7mm、 1.0mm 1.4mm、 2.0mm, 


1.1.3 比例 





制图 标准 规定 了 绘图 常用 比例 ， 见 表 1-3 。 
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表 1-3 绘图 常用 比例 





原 值 比例 | 
2:1 $5:1 1 x10”:1 2 x10":1 Sx10”:1 
放大 比例 
(2.5:1) (4:1) (2.5 x10”:1) (4 x10":1) 
缩小 比例 1:2 1:5 1:1] x10” 1:2 x10” 1:3 x10” 
缩小 
(1:1.5 x10") (1:2.5 x10") (1:3 x10”) (1:4x107) (1:6x107) 





注 : n 为 正 整 数 ， 优 先 选 用 不 带 括 号 的 比例 。 


1.1.4 字号 


字号 ， 即 字体 高 度 (h) 应 符合 制图 标准 规定 的 系列 值 ; 1.8mm、2. 5mm、3. 5mm、5mm、 


mm lOmm、 l4mm、20mm, 


1.1.5 尺寸 标注 


尺寸 标注 要 做 到 正确 、 完 整 、 清 晰 。 从 组 成 形体 的 各 基本 体 入 手 ， 标 注 出 各 基本 体 的 定 
形 尺 寸 和 相关 的 定位 尺寸 。 尺 寸 标 注 需 符合 机 械 制图 国家 标准 规定 。 标 注 尺 寸 时 应 注意 . 
1) 可 选 对 称 面 、 问 面 等 作为 尺寸 基准 。 
2) 各 基本 体 的 定形 尺寸 和 和 定位 尺寸 ， 尽 量 集中 标注 在 表达 形体 特征 最 明显 的 视 网 上 。 
3) 尺寸 应 尽量 注 在 视图 外 边 ， 布 置 在 两 个 视图 之 间 。 
4) 多 个 尺寸 平行 标注 时 ， 小 尺寸 在 内 ， 大 尺寸 在 外 。 
5) 对 称 结构 的 尺寸 ， 一般 应 对 称 标注 。 
6) 同一 位 置 的 多 个 尺寸 ， 整 齐 布置 成 连续 型 、 对 称 型 、 基 线 型 等 形式 。 
第 见 的 尺寸 注 法 见 表 1-4 和 表 1-5。 
表 1-4 尺寸 的 基本 注 法 (一 ) 



































正确 注 法 


尺寸 标注 四 要 素 包 括 尺 寸 线 、 尺 寸 界 线 、 尺 寸 数字 、 
尺寸 起 止 符号 


1) 尺寸 界线 的 一 端 离 开 图 样 轮 廊 线 不 小 于 2mm， 田 
一 端 超出 尺寸 线 2 ~3mm 
2) 可 以 用 轮廓 线 或 点 画 线 的 延长 线 作 为 尺寸 界线 


1) 尺寸 线 与 所 注 长 度 平行 
2) 尺寸 线 不 得 超出 尺寸 界线 
3) 尺寸 线 必须 单独 夯 ， 不 得 与 任何 图 线 重合 


号 


1) 太吉 起 止 符号 多 为 鼻头 ， 画 法 如 右 岁 所 未 
2) 尺寸 起 止 符号 位 置 不 够 可 用 圆 点 代替 
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( 续 ) 
正确 注 法 
1) 尺寸 数字 应 站 在 尺寸 线 上 方 (或 中 断 处 )， 并 与 下 SS Lo Es 
寸 线 的 垂直 线 方向 一 致 尺寸 线 竖 直 时 ， 尺 十 数字 的 字 可 
头 绷 左 
2) 当 尺 寸 线 与 竖 直 线 顺 时 针 夹 角 a <30° 时 ， 宜 按 图 多 
不 方 回 标 注 
: 3 
1) 尺寸 数字 按 读数 方向 注 写 在 靠近 尺寸 线 的 上 方 10 | 4 
中 部 3 15 





2) 尺寸 界线 间 放 不 下 尺寸 数字 时 ， 最 外 边 的 尺寸 数 


字 可 放 在 尺寸 界线 的 外 侧 ， 中 部 可 错开 注 写 ， 也 可 引出 
注 写 
3) 任何 图 线 遇 到 尺寸 数字 时 应 断 开 





1) 尺寸 线 到 轮 廊 线 的 距离 宇 10mm， 各 尺寸 线 的 间距 
为 7~10mm， 并 保持 一 致 
2) 相互 平行 的 尺寸 ， 应 小 尺寸 在 里 ， 大 尺寸 在 外 











表 1-5 尺寸 的 基本 注 法 (二 ) 





说 明 正确 注 法 









对 称 型 
~]5 





1) 单个 线性 尺寸 ， 尺 寸 标注 四 要 素 齐 全 
2) 多 个 线性 尺寸 ， 常 见 标注 类 型 有 连续 型 、 对 
称 型 、 基 线 型 

















1) 圆 应 标注 直径 ， 并 在 尺寸 数字 前 加 注 “g” 
2) 一 般 情况 下 尺寸 线 应 通过 圆心 ， 两 端 画 第 头 
指 至 圆 弧 

3) 圆 的 标注 也 可 采用 线性 标注 方法 

4) 当 圆 较 小 时 可 将 箭头 和 数字 之 一 或 全 部 移出 
圆 外 (箭头 大 小 不 变 ) 





线性 标注 
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( 续 ) 
内 容 正确 注 法 
1) 小 于 或 等 于 半 周 的 圆 弧 应 注 半径 ， 并 在 尺寸 
数字 前 加 注 “R” 3~、 
2) 尺寸 线 从 国 心 指向 贺 弧 ， 指 向 贺 弧 一 端面 § 





员 弧 | 稍 头 圆 弧 较 大 时 


3) 圆 弧 较 小 时 ， 可 将 箭头 和 数字 之 一 或 全 部 移 


Cp R8 R8 
pr 不 生 关 洗 
4) 圆 弧 较 大 时 ， 可 采用 右 图 所 示 两 种 标 法 R8 


尺寸 界线 沿 径 癌 引 出 90° 75° 
尺 才 线 画 成 圆 弧 ， 圆 心 是 角 的 顶点 5 
尺寸 数字 一 律 水 平 书写 











矿 才 界线 垂直 于 该 圆 弧 的 弦 . 120 


尺寸 线 用 与 该 圆 弧 同 径 的 圆 弧 线 表示 2 


尺寸 数 子 上方 加 注 圆 弧 符号 





尺寸 界线 牌 直 于 该 孩 ， - 
尺寸 线 平行 于 该 纺 2 








~1:100 (FH:L) 
斜 度 | Ei 
伴 度 
1:3 (D:L) 
锥 度 


1.1.6 剖面 符号 


制图 标准 规定 的 训 面 符号 见 表 1-6。 
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表 1-6 
名 称 剖面 符号 
爹 属 材料 非 金 属 材料 
转子 、 电 枢 、 变 压 右 
线圈 绕组 元 
we 和 电抗 器 等 的 释 钢 片 
玻璃 及 供电 观察 用 
的 其 他 透明 材料 
混凝土 i 钢筋 混凝土 
型 砂 、 填 砂 、 粉 未 治 金 、 
2 硬 质 合 金 刀片 等 
AN 
对 AAA 液体 
AAA 
木质 胶合 板 














不 需要 表达 剂 切断 面 处 的 材料 类 别 时 ， 可 采用 通用 训 面 线 ， 即 画 成 互相 平行 的 细 实 线 ， 
与 主要 轮廓 线 或 训 切 断面 对 称 线 成 45"。 


1.1.7 图 示 法 





用 外 部 视图 表达 形体 的 外 部 形状 ， 主 要 有 三 视图 、 六 视图 、 向 视图 、 和 斜视 图 等 ;用 剂 视 
图 表达 形体 的 内 部 孔 、 洞 等 结构 ; 用 断面 图 表达 形体 的 断面 形状 ; 表达 形体 的 局 部 形状 有 局 
部 视图 、 局 部 天 视 图 等 ， 其 他 的 图 示 方 式 有 简化 画 法 、 折 断 画 法 等 。 

从 形体 结构 入 手 ， 选 用 合适 的 图 示 法 ， 将 形体 准确 、 完 整 、 人 简洁 地 表达 出 来 。 

三 视图 是 表达 形体 的 最 基本 的 方法 , 分别 从 前 方 、 上 方 、 左 方 投影 ， 得 到 形体 的 主 视 
图 、 信 视图 、 左 视图 三 个 视图 。 三 个 视图 遵循 “长 对 正 、 高 平 章 、 宽 相等 ”的 投影 规律 。 








8 AutoCAD 机 械 制图 


从 视图 人手， 抓 住 各 视图 表达 的 侧重 点 ， 结 合 其 他 视图 ， 由 视图 读 出 形体 的 形状 结构 。 
表达 形体 的 常用 图 示 法 见 表 1-7。 其 他 表示 法 见 表 1-8。 
表 1-7 常用 图 示 法 


三 视图 六 视图 











回 视 网 局 部 视图 、 和 斜视 图 


& 
ta 人 I 


mm 全 IC 


站 局 部 视图 





全 剂 视 图 半 齐 视图 局 部 天 视 图 


剖 视 


图 
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图 
C2 全 的 中 断 断 面 ”重合 断面 


训 切 断面 通过 回转 中 心 轴线 时 ， 回 转 结构 按 训 视 画 全 


表 1-8 其 他 表示 法 





























局 部 

放大 图 

折断 

画 法 
对 在 不 致 引起 误解 时 ， 对 称 结 
称 构 可 内画 一 半 或 四 分 之 一 ， 面 
结 上 对 称 符号 ; 也 可 略 超出 对 称 
构 线 少许 ， 画 上 折断 符号 

简 

化 

面 | 相 相同 要 素 可 只 画 一 个 或 几 个 ， 

各 | 加 其 余 用 细 点 面 线 定位 或 用 

法 | 素 “ + ”表示 其 中 心 位 置 
， A 除 确 需 表示 的 某 些 结构 外 ， 
下 细小 的 结构 可 不 画 ， 但 必须 注 
4XRI 明 尺 寸 或 在 技术 要 求 中 加 以 

说 明 
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薄 避 
结构 
( 肋 , 轮 
令 等 ) 


溥 壁 结 构 ( 肋 、 轮 辐 等 ) 纵 癌 训 切 时 ， 按 不 
判 画 法 ; 横 回 剂 切 壁 犀 时 ， 按 训 视 画 法 





1.2 识 读 轴承 座 三 视图 


轴承 座 三 视图 如 图 1-3 所 示 。 

1. 轴承 座 形体 分 析 

轴承 座 结构 如 图 1-4 所 示 。 

轴承 座 分 为 底板 、 圆 简 、 圆 凸 台 、 连 接 板 、 肋 板 等 部 分 。 底 板 有 两 个 圆柱 形 通 孔 ， 底 面 
有 凹 坑 。 圆 简 与 圆 凸 台 相 贯 ， 中 间 有 圆柱 形 通 孔 。 连 接 板 后 端面 与 底板 、 圆 简 的 后 端面 
Tr 

2. 轴承 座 视图 分 析 

先 确定 主 视图 。 主 视图 应 能 表达 轴承 座 主 要 结构 的 形状 特征 ， 结 合 轴 承 座 的 一 般 工 作 位 
置 ， 确 定 图 1-4 中 箭头 方向 为 轴承 座 主 视图 的 投影 方向。 

在 图 1-3 轴承 座 三 视图 中 ， 主 视图 表达 轴承 座 主要 工作 结构 圆 简 的 形状 ， 俯 视图 表达 底 
板 及 两 个 圆 孔 的 形状 ， 左 视图 表达 肋 板 形状 。 因 此 ， 三 个 视图 都 是 必需 的 ， 缺 少 一 个 视图 都 
不 能 将 形体 表达 清楚 。 圆 凸 台 的 形状 用 一 个 C 向 视图 表达 。 

剂 视 图 可 表达 轴承 座 内 部 孔 、 酸 等 结构 。 洛 轴承 座 左右 对 称 面 训 切 的 4-4 全 前 视 网 ， 表 
圆 简 孔 、 圆 凸 台 孔 、 底 板 止 坑 的 形状 。 底 板 孔 的 形状 可 直接 在 主 视图 上 用 局 部 痢 视 图 表 
。 俯 视图 采用 B-B 谢 切 位 置 训 切 ， 表 达 出 连接 板 和 肋 板 的 断面 形状 。 

按照 机 械 制图 国家 标准 规定 ， 在 图 1-3 轴承 座 三 视 岁 中 ， 肋 板 等 汪 壁 结构 纵向 训 切 时 ， 
按 不 剖 绘 制 ， 横 回放 切 壁 厚 时 ， 按 剖 视 绘制 。 

3. 轴承 座 尺寸 标注 

在 图 1-3 轴承 座 三 视图 中 ， 选 择 轴承 座 的 左右 对 称 面 、 后 端面 、 下 端面 作为 主要 的 尺寸 
基准 ， 再 按 加 工 、 测 量 要 求 选 取 辅 助 面 为 辅助 基准 。 从 组 成 轴承 座 的 各 基本 体 人 手 ， 标 注 各 
基本 体 的 定形 尺寸 和 定位 尺寸 。 同 一 结构 尽量 集中 标注 在 表达 形体 特征 最 明显 的 视图 上 。 

轴承 座 底板 的 定形 尺寸 是 主 视图 中 底板 长 40、 高 5， 左 视图 中 底板 宽 20。 底 板 孔 的 定 
形 尺 寸 是 俯视 图 中 孔径 2 x $4， 前 后 定位 尺寸 是 俯视 图 中 孔 中 心 距 后 端面 的 距离 12， 左 右 定 

















达 
达 
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丁 





图 1-3 轴承 座 三 视图 
位 尺寸 是 主 视图 中 两 筷 中 心 距 30。 圆 简 的 定形 尺寸 是 主 视图 中 国人 简 及 了 筷 的 直径 $20、q14， 
左 视 图 中 国人 简 长 18， 上 下 定位 尺寸 是 主 视图 中 国人 简 中 心 距 下 端面 的 距离 23。 圆 吓人 台 的 定形 
尺寸 是 C 问 视 图 中 国 上 是 全 及 孔 的 直径 $10、qg6， 前 后 定位 尺寸 是 左 视 图 中 国 凸 从 中心 距 后 
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图 1-4 轴承 座 结构 


端面 的 距离 10， 上 下 定位 尺寸 是 主 视图 中 国 凸 台 高 37。 





第 2 音 AutoCAD 绘制 三 视图 初步 


本 音 重 点 介绍 AutoCAD 操作 界面 ， 图 形 文件 的 管理 ， 二 维 图 形 的 绘制 ， 二 维 图 形 的 编 
辑 等 初步 内 容 。 通 过 本 章 学 习 ， 能 够 准确 绘制 三 视图 图 线 。 

知识 点 : 

AutoCAD 操作 界面 

AutoCAD 文件 管理 

AutoCAD 配置 绘图 环境 

二 维 绘图 命令 

二 维 编 图 命令 


绘制 轴承 座 三 视图 图 线 














2.1 操作 界面 


AutoCAD 2012 中 文 版 提供 了 “二 维 草 图 与 注释 ”、 “三 维 建 模 ” “AutoCAD 经 典 ”和 
“初始 设置 工作 空间 ”四 种 工作 空间 模式 。 不 同 的 工作 空间 系统 只 显示 与 其 任务 相关 的 菜 
单 、 工 具 栏 和 选项 面板 。 

各 个 工作 空间 的 操作 界面 均 包 含 了 标题 栏 、 菜 单 栏 、 工 具 栏 、 绘 图 窗口 、 命 令 行 和 状 
态 栏 等 基本 元 素 。 以 图 2-1 所 示 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空 间 为 例 ， 简 要 介绍 这 些 基本 
元 素 。 


2.1.1 标题 栏 


标书 位 位 于 操作 界面 的 项 部 ， 显 示 当 前 运行 的 应 用 程序 名 和 图 形 文 件 名 。 
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菜单 浏览 器 按钮 快速 访问 工具 栏 标题 栏 菜单 栏 信息 中 心 工 具 栏 


WE EY hutoCAD 经 典 AutoCAD 2012 Dravingldve 
| 区 件 全 编辑 全 ) ”视图 ”插入 (I 格式 0 ”工具 并 坚 图 血 ) 标注 和 修改 加” 短 数 全 ) di WW) 希 助 仙 ) 
ce -车 和 回国 日 访 强 目 | 别 首 9 并 
3 Cr "| 下 














用 [] [ 信 视 ] [二 维 线 框 ] i 下 slg 
标准 工具 栏 i 

EY 西 “| 吸 攻 浊 
人 | 

四 和 
J 人 + 
加 名 
& | 
本 EE 
dy 
一 绘图 工具 栏 绘图 窗口 修改 工具 栏 
加 [9 
加 同 
名) Fu 
转 ‘i 
A 









"| 
小 要 a /0 因 区 加 


| : “个 格 关 > 



















让 汪 因 be 加 可 且 区 E9 风 两 图 王国 用 加 于 


命令 行 状态 栏 











图 2-1 “AutoCAD 经典” 工作 空间 
标题 栏 由 “ 沫 单 浏 览 需 ” 圈 按 钮 、 快 速 访问 工具 栏 和 信息 中 心 工 具 栏 组 成 。 快 速 访问 
工具 栏 默认 状态 下 包含 了 “新 建 ” 回 、“ 打 开 ” 国 、“ 保 存 ” 矶 、“ 另 存 为 ”项 、“ 打 印 ” 
\、“ 放 弃 ” 较 和“ 重 做 ” 一 等 命 今 按 包 。 


2.1.2 荣 单 栏 


菜单 栏 位 于 标题 柱 下 方 。 且 单 是 输入 命令 的 一 种 方式 ,包含 了 AutoCAD 所 有 的 命令 。 
菜单 栏 以 级 联 的 层次 来 组 织 各 个 沫 单项 ， 并 以 下 拉 的 形式 逐 级 显示 ， 沫 单 命令 的 右 侧 显示 快 
捷 选 项 。 


2.1.3 工具 栏 


工具 栏 可 以 方便 地 输入 AutoCAD 命令 。 工 具 栏 将 AutoCAD 命令 形象 化 为 图 标 按钮 ， 图 
标 按钮 按 功 能 分 门 别 类 放 在 不 同 的 工具 栏 上 ， 单 击 图 标 按钮 ， 执 行 相 应 AutoCAD 命令 。 

AutoCAD 提供 了 50 多 个 工具 栏 ， 在 默认 情况 下 仅 显 示 “ 标 准 ”““ 对 象 特 性 ”“ “绘图 ”、 
“修改 ”等 4 个 工具 栏 。 用 户 可 根据 需要 打开 或 关闭 某 个 工具 栏 ， 还 可 拖 动 鼠标 移动 工具 栏 
至 适当 位 置 。 

【 例 2-1】 打开 “标注 ”工具 位 

将 光标 放 于 任意 工具 栏 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ,弹出 工具 栏 快捷 菜单 ， 单 击 “ 标 注 ” 命 令 ， 
打开 “标注 ”工具 栏 如 图 2-2 所 示 。 
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按 住 鼠 标 左 键 拖 动 “标注 ”工具 栏 头 部 ， 移 动 “ 标 注 ” 工 具 栏 至 绘图 窗口 在 人 出， 如 图 
2-3 所 示 。 
a 

| 文件 四 编辑 四 视图 中 插入 加 格式 0) 
国 艾 回忆 周 虽 虽 关 鼎 鲍 民 红 雪夫 
I VO 国医 下 


页 信介 多 外加 | 完 Standard 


















[-] [俯视 ] [二 维 线 框 ] v 标准 






+ 二 


图 V0NOQNDDLU™,\l 
-I 


= 


综 图 次 序 

绎 图 次 序 ， 注 释 前 置 
几何 约束 

建 模 

漫游 和 飞行 
平滑 网 由 
平滑 网 恪 图 元 

曲面 编辑 


实 性 编辑 

w 视觉 样式 
SC w 视 口 
视图 


| 丰 相 FIMM, 醒 型 /布局 1 六 市 局 2 7 缩放 





及 | 于 记 玉 | 之 了 人 @ 国 | 性 右手 可 所 OGG I 








IE mp 





图 2-2 打开 “标注 ”工具 栏 图 2-3 移动 “标注 ”工具 栏 








2.1.4 状态 栏 


状态 栏 位 于 操作 界面 的 底部 ， 如 图 2-4 所 示 。 左 边区 域 显示 AutoCAD 当前 绘图 信息 ， 
如 当前 光标 的 坐标 等 。 右 边区 域 含 有 14 个 控制 按钮 ， 常 用 的 控制 按钮 功能 如 下 所 述 。 






































图 2-4 状态 栏 
争 “ 正 交 模 式 ” 攻 : 控制 是 否 以 正 交 模式 绘图 。 打 开 此 模式 ， 图 线 的 绘制 、 编 辑 等 操 
作 沿 水 平 或 竖 下 方 回 进行 。 
争 “ 对 象 捕捉 ” 回 : 控制 是 否 使 用 对 象 捕捉 功能 精确 绘图 。 打 开 此 模式 ， 命 令 行 提示 
输入 点 时 ， 可 自动 实现 特殊 点 的 精确 捕捉 。 





4 “动态 输入 ” 国 : 控制 是 否 使 用 动态 输入 功能 绘图 。 打 开 此 模式 ， 光 标 附近 会 动态 
显示 提示 信息 ， 并 可 动态 输入 相应 信息 。 动 态 输入 绘制 直线 如 图 2-5 所 示 。 

在 “动态 输入 国 按 钮 上 右 击 ， 选 择 “ 设 置 ”命令 ,弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 
“动态 输入 ”选项 卡 中 可 设置 动态 输入 的 各 项 参数 ， 如 图 2-6 所 示 。 
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| 


可 脂 直 下 
] 指定 下 一 点 或 ”加 


绘制 直线 动态 输入 坐标 值 绘制 直线 动态 输入 长 度 值 、 角 度 值 


图 2-5 ”动态 输入 绘制 直线 
单 击 “ 局 用 指针 输入 ”的 “设置 ”按钮 ， 打 开 如 图 2-7 所 示 “ 指 针 输 入 设置 ”对 话 框 ， 
设置 指针 的 格式 和 可 见 性 。 单 击 “ 可 能 时 局 用 标注 输入 ”的 “设置 ”按钮 ， 打 开 图 2-8 所 
示 的 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 ,设置 标 注 的 可 见 性 显示 形式 。 


各 ; 指针 输入 设置 
格式 
对 于 第 二 个 点 或 后 续 的 点 ， 默认 为: 


全 ) 极 轴 格式 诺 ) 
避 苗 卡 冰 格式 已) 


人 | 草图 设置 
捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 纵 对 办 捕捉 | 动态 答 六 | 快捷 特性 | 选择 循环 


四 电 用 指针 竹 忆 后 回 可 能 时 自用 标注 输入 加: 
指针 输入 标注 输入 

局 相对 坐标 包 ) 

辐 络 对 坐标 忆 ) 


可 见 性 
显示 坐标 工具 提示 : 
加 输入 坐标 数据 时 区) 
加 命令 需要 一 个 点 时 电 
加 妨 终 可 见 - 即使 未 执行 命令 邓 ) 


| 设置 到 | 








[在 十 宇 光 标 附近 显示 俩 令 提 示 和 前 仿 
输入 候 ) 


器] 随 语 他 提示 显示 更 秦 提 示 并) 

















图 2-6 “动态 输入 ”选项 卡 图 2-7 “指针 输入 设置 ”对 话 框 

令 线 先 ” = 控制 是 否 显 示 图 形 对 攻 s 标注 葵 闪 的 误 置 国 
象 的 线 宽 。 打 开 此 模式 ， 图 形 对 象 按 线 宽 
显示 。 去 点 拉 人 十 时: 

全“ 快捷 特 性 ”3 控制 是 和 否 品 示 全 每 雇 避 显示 1 个 标注 输入 字段 六) 
“快捷 特性 ”选项 板 。 打 开 此 模式 ， 所 选 对 

= . 、 人 同时 显示 些 标 注 输 和 全】: 

象 的 特性 显示 在 自动 弹出 的 “快捷 特性 ” SE 


选项 板 中 ， 如 图 2-9 所 示 。 
状态 栏 其 他 控制 按钮 的 使 用 方法 与 上 
面 讲述 的 按钮 使 用 方法 类 似 ， 不 再 缆 述 。 


2.1.5 绘图 窗口 


绘图 窗口 是 绘图 工作 区 域 ， 所 有 的 绘 
图 结果 都 反映 在 这 个 窗口 中 。 可 以 根据 需 图 2-8 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 


1) 
时 按 TAB 键 切换 到 下 一 个 标注 输入 字段 
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EB 
ER | 四 Z 线 
Bl 
平 径 

征 
引发- 


mm 
Eo | 
站 
125. B637 
1258. B371 


| 
Tl 





图 2-9 “快捷 特性 ”选项 板 
要 关闭 其 周围 和 里 面 的 各 个 工具 栏 ， 以 增 大 绘图 空间 。 可 以 单 击 窗口 右边 与 下 边 滚动 条 上 的 
箭头 ， 或 拖 动 滚动 条 上 的 滑 块 来 移动 图 纸 。 


2.1.6 命令 行 


命令 行 窗口 位 于 绘图 窗口 下 方 。 在 命令 行 窗口 中 输入 命令 的 英文 名 称 ， 这 是 输入 命令 的 
一 种 方式 。 窗 口 同时 显示 AutoCAD 提示 信息 ， 根 据 提 示 信 息 ， 执 行 命令 的 操作 。 


2.2 文件 管理 


AutoCAD 文件 管理 的 基本 操作 ， 包 括 新 建文 件 、 打 开 已 有 文件 、 保 存 文件 、 删 除 文 件 、 
退出 系统 等 。 
2.2.1 新 建文 件 

【命令 输入 】 

命令 行 : NEW 

菜单 : 文件 一 新 建 

输入 命令 后 ， 弹 出 图 2-10 所 示 的 “选择 样板 ”对 话 框 ， 设 置 文件 路 径 ， 输 入 文件 名 称 ， 
在 文件 类 型 下 拉 列 表 中 选择 文件 类 型 : . dwg 文件 是 普通 的 样板 文件 ，. dwt 文件 是 标准 的 样 
板 文件 ，. dws 文件 是 包含 标准 图 层 、 标 注 样 式 、 线 型 和 文学 样式 的 样板 文件 。 
2.2.2 打开 文件 

【命令 输入 】 

命令 行 : OPEN 
2.2.3 保存 文件 

命令 输入 】 

命令 行 : QSAVE 
菜单 :文件 一 保存 

















和 弛 守 
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会; 选择 样板 EE 
查找 范围 立 ) | 车 国 国 这 乓 查看 四 7 I 有 DW 7 





11, B26 了 王 
阐 3t 立 柱 式 旋 问 起 重 机 全 图 1,373 到 
阅 总 图 框 132 到 
阅 总 图 框 36 耿 上 
Drawinel 103 王 
同系 盖 203 到 
同系 体 ( 平面) 420 到 
园 系 体 - 立体 图 15. 093 到 
团 尺 寸 样式 设置 60 三 
国 齿 轮 油 泵 5 立体) 17, 318 二 
阅 第 2 章 给 图 基础 868 了 | 
国 第 3 章 ( 立 体 ) T3138 Iw 
加 四 | 


























立 件 名 加 :|acadiso dnt [x] (HH J 


mv) ria [ER tare 四 





图 2-10 “选择 样板 ”对 话 框 


2.2.4 另存 文件 
命令 行 ， SAVEAS 


快速 访问 工具 栏 : 另存 为 国 


2.2.5 退出 系统 

命令 行 ， CLOSE 

菜单 : 文件 一 关闭 

按钮 :AutoCAD 操作 界面 右上 角 的 “关闭 ” 改 按 钮 。 
2.3 ”配置 绘图 环境 


AutoCAD 绘制 图 形 时 ， 用 户 可 根据 日 己 的 需要 来 配置 绘图 环境 。 


2.3.1 系统 选项 设置 





命令 行 ，OPTIONS 

末 单 : 工具 一 选项 

快捷 方式 : 单 击 鼠标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “选项 ”命令 。 

输入 命令 后 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 ， 对 话 框 中 有 “文件 ”、“ 显 示 ” “打开 和 保存 ”、 
“打印 和 发 布 ”" “系统 ”“ 用 户 系统 配置 ”“ 绘 图” “三 维 建 模 ”“ 选 择 集 ” “配置 ”等 
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10 个 选项 卡 ， 如 图 2-11 所 示 。 用 户 可 根据 自己 的 习惯 ， 设 置 各 选项 卡 的 参数 。 


睛 ; 选项 
当前 配置 : < 未 前 名 配置 六 "局 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
立 件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 币 | 系统 “| 用户 系 统 配置 | 综 图 | 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 
窗口 元 素 显示 精度 
配色 方案 由 ): | 暗 马 |1000 园 呢 和 图 的 平滑 度 此 ) 
图 梢 窗口 中 显 东 滚动 条 台 ) t 坟 |8 每 条 多 段 上 烧 曲线 的 线段 数 久 ) 
记 ] 显示 图 形状 态 栏 加) 到 |0.5 泻 染 对 和 象 的 平滑 度 呆 ) 
门 在 工具 栏 中 使 用 大 控 乌 :| 每 个 曲面 的 轮 广 素 钱 0) 
将 功能 区 图 标 凋 整 为 标准 志 小 一 一 一 
显示 工具 提 东 虹 ) 显示 性 能 
在 工具 提示 中 显示 忆捷 键 回 ] 司 用 光栅 和 0LE 进行 平 稼 与 缩放 鼎 ) 
显示 扩展 的 工具 提示 光 加 ] 避 壳 显 光栅 图 创 进 框 名) 
2 ”| 延 有 的 未 数 漳 回应 用 实 仁 填 充 包 ) 
显示 鼠标 悬 停工 具 提 示 "局 [| 避 显示 立 宇 过 框 总 ) 
记 ] 禁制 实体 和 曲面 的 真实 示 订 此 1 
TN 十 袜 光 标 支 小 加 


布局 元 索 5 ll 
显示 市 局 和 梗 型 选项 卡 立 ) 淡 六 度 控制 
显示 可 打印 区 域 名) 外 部 参照 显示 入) 
显示 图 纸 背 县 包 ) 70 

显示 图 纸 阴 影印 ) 在 位 编辑 和 注释 性 表示 立 ) 
器 新建 栅 局 时 显示 页 面 设置 管理 器 避 ) 50 
在 新 布局 中 包 娃 视 口 生 ) 


rT 





图 2-11 “选项 ”一 “显示 ”选项 卡 
【选项 说 明 】 
令 “ 文 件 ” 选 项 卡 ， 指定 AutoCAD 搜索 文 持 文件 、 了 驱动 程 序 、 采 单 文 件 和 其 他 文件 的 
文件 夹 ， 还 指定 一 些 可 选 的 用 户 定义 设置 。 
令 “ 显 示 ” 选 项 卡 : 设置 窗口 元 杂 、 显 示 精 度 、 布 局 元 系 、 显 示 性 能 、 十 字 光 标 大 小 
和 参照 编辑 的 淡 入 度 等 AutoCAD 绘图 环境 特有 的 显示 属性 。 
【 例 2-2】 设置 十 字 光 标 大 小 为 5。 
调用 有 末 单 柱 “ 工 具 ” 一 “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 ,在 “显示 ”选项 卡 中 设 
置 “ 十 学 光标 大 小 ”为 5。 设 置 值 如 图 2-11 所 示 。 
【 例 2-3】 设置 图 形 窗 口 背 景色 为 白色 。 
Step 1 调用 沫 单 栏 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 在 “显示 ”选项 卡 
的 “窗口 元 素 ” 选 项 区 域 中 ， 单 击 “颜色 ”按钮 ， 打开“ 图 形 窗 口 颜色 ”对 话 框 ， 
如 图 2-12 所 示 。 
Step 2 ”在 “图 形 答 口 颜色 ”对 话 框 的 “颜色 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 “日 色 ” 选 项 ， 单 击 
“应 用 并 关闭 ”按钮 ， 此 时 AutoCAD 绘图 窗口 的 背景 变 成 日 色 。 
令 “ 打 开 和 保存 ”选项 卡 : 设置 文件 保存 、 文 件 打开 、 文 件 安全 措施 、 外 部 参照 和 Ob- 
jectABX 应 用 程序 等 属性 
【 例 2-4】 设置 自动 保存 时 间 为 10min。 
调用 有 末 单 柱 “ 工 具 ” 一 “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 在 “打开 和 你 存 ” 选 项 
卡 的 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ,设置 “ 目 动 保存 间隔 分 钟 数 ” 为 10。 
争 “ 打 印 和 发 布 ”选项 卡 : 设置 AutoCAD 输出 设备 。 
令 “ 系 统 ” 选 项 卡 : 设置 当前 三 维 图 形 的 显示 特性 、 当 前 定点 设备 以 及 指定 模型 选项 
卡 和 布局 选项 卡 上 的 显示 列表 如 何 更 新 等 。 
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A 国 形 军品 闫 色 
上 下 训令): 


Be 恢复 当前 元 素 @@) 
四 二 维 目 动 义 扣 标 恢复 当前 上 下 文员 
恢复 所 有 上 下 文 O) | 


四 恢复 传统 颜色 (L) 


预 点 : 
[+] [上 ] [= 射线 ] 


应 用 并 关闭 的 取消 








图 2-12 “图 形 窗口 凑 色 ”对 话 框 
令 “ 用 户 系 统 配 置 ” 选 项 卡 ; 设置 拖 放 上 比例、 是 否 使 用 快捷 人 菜单、 对象 的 排序 方式 以 
及 控制 AutoCAD 的 按键 和 单 击 鼠标 右键 的 方式 。 
【 例 2-5】 设置 输入 优先 级 为 键盘 输入 。 
调用 沫 单 栏 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 在 “用 户 系 统 配 置 ” 选 
项 卡 的 “坐标 数据 输入 的 优先 级 ”选项 区 域 中 ， 选 中 “键盘 输入 ” 复 选 框 。 


























令 “ 绘 图 ”选项 卡 : 自动 捕捉 设置 、。 i | 
网 i A 图形 单位 Ru 

AutoTrack 设置 、 日 动 捕 捉 标 记 大 小 以 及 日 
动 捕捉 靶 框 的 显示 尺寸 设置 等 。 加 

“三维 建 模 ” 选 项 卡 : 设置 三 维 十 | 
字 光 标 以 及 UCS 图 标的 显示 等 。 z wl| lo 

令 “ 议 择 集 ” 选 项 卡 : 设置 拾取 框 大 口 顺 时 针 必 ) 
小 、 夹 点 大 小 以 及 选择 集 模式 等 。 插入 时 的 缩放 单位 

人 “配置 ”选项 卡 : 用 于 实现 系统 配 | ee 
置 文件 的 新 建 、 重 命名 及 删除 等 操作 。 

1.5,2.0039,0 

2.3.2 绘图 参数 设置 9 

1. 绘图 早 位 设置 用 于 指 让 JE 度 的 单 

【命令 输入 】 a 吕 

他 令 行 : UNITS 





末 单 : 格式 一 单位 
输入 命令 后 ， 弹 出 图 2-13 所 示 的 “图 图 2-13 “图 形 单位 ”对 话 框 
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形 单位 ”对 话 框 。 设 置 绘图 长 度 、 角 度 等 单位 ， 插 入 比例 以 及 方 问 等 参数 。 

2. 绘图 界限 设置 

调用 菜单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 形 界限 ”命令 ，AutoCAD 在 命令 行 提 示 窗 口 要 求 用 户 给 定 
绘图 左下 角 和 右上 和 角 的 坐标 ， 用 来 设 定 图 形 限 定 范 围 的 极限 尺寸 。 

【命令 输入 】 

命令 行 : LIMITS 

沫 单 : 和 

输入 命令 后 ， 按 命令 行 提示 输入 左下 角 和 右上 和 角 的 坐标 ,设置 图 形 界 限 ，。 于 
“图 形 界 限 ” 命 令 ， A 此 时 用 户 不 能 在 图 形 界 限 之 外 绘制 图 形 对 象 ， 
用 “移动 ”或 “复制 ”等 命令 将 图 形 移动 到 界限 之 外 。 


2.4 一 维 图 形 的 绘制 与 缠 辑 


2.4.1 命令 的 操作 
AutoCAD 是 交互 式 的 绘图 软件 ， 用 户 正 确 输 入 命令 ,根据 命令 行 窗口 的 提示 信息 执行 


2.4.1.1 A 


AI $ 行 输入 命令 、 菜 单 栏 输 入 命令 、 工 具 栏 图 标 
输入 命令 、 WA 


在 命令 0 写 ， 并 回 车 ， 进 入 此 命令 的 操作 程序 。 命 令 行 窗 
口 输入 “ 圆 ” 命 令 如 图 2-14 所 示 。 


,模型 / 布局 1 元 布局 2 7 





他 字 : CIRCLE 





(2) 采 单 栏 输 入 命令 

琳 蛙 栏 以 级 联 的 层次 来 组 织 各 个 采 单 项 ， 并 以 下 拉 的 形式 逐 级 显示 ， 采 单 命 令 的 右 侧 显 
示 操 作 选 项 ， 单 击 采 单 栏 的 菜单 命令 ， 进入 此 命令 的 操作 程序 。 采 单 柱 输入 “ 病 ” 命 令 如 
图 2-15 所 示 。 

(3) 工具 栏 图 标 输入 命令 

单 击 工具 栏 对 应 图 标 按 钮 ， 进 入 此 命令 的 操作 程序 。 工 具 栏 图 标 输入 “ 圆 ” 命 令 如 图 
2-16 所 示 。 

(4) 快捷 末 单 输入 命令 

命令 行 右 击 ， 打 开 右 键 快捷 祭 单 ， 在 “近期 使 用 的 命令 ”于 沫 单 中 选择 需要 的 命令 ， 
如 图 2-17 所 示 。 

绘图 区 右 击 ， 打 开 右 键 快捷 洒 单 ， 可 选择 重复 执行 上 次 命令 、“ 最 近 的 输入 ”子玉 单 合 
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图 2-15 亲 单 柱 输 入 “ 圆 ” 命 


令 及 其 他 常用 命令 ， 如 图 2-18 所 示 。 

执行 命令 中 右 击 ， 打 开 右 键 快捷 菜单 ， 可 选择 此 命 
令 操 作 选 项 、“ 最 近 的 输入 ” 子 菜 单 命令 、“ 捕 捉 蔡 代 ” 
方式 及 其 他 常用 命令 ， 如 图 2-19 所 示 。 

2. 命令 的 执行 

输入 AutoCAD 命令 后 ， 在 执行 此 命令 过 程 中 ， 命 令 
行 都 会 显示 提示 信息 ， 用 户 按 提示 信息 执行 命令 的 操作 。 

执行 命令 时 ， 在 命令 行 提示 信息 中 经 常会 显示 操作 
选项 ， 选 项 中 不 带 括 号 的 提示 为 默认 选项 。 如 果 要 选择 

其 他 选项 ， 则 应 该 首先 输入 该 选项 的 标识 字符 ,切换 入 

该 选项 的 操作 程序 。 在 选项 后 面 有 时 还 带 有 尖 括 号 ， 尖 
括号 内 的 数值 为 默认 数值 。 











【 例 2-6】 绘制 R50 圆 ， 该 圆 与 已 知 线段 和 已 知 圆 
相 切 。 

命令 : _ circley 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 

(T)] :ty 








指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : (选中 已 知 线段 切 点 ) 
指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : (选中 已 知 圆 切 点 ) 








证 令 


图 2-16 工具 栏 图 标 输入 “ 圆 ” 
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图 2-19 执行 “加 ”命令 中 右键 快捷 菜单 
指定 圆 的 半径 <50. 0000 > :50 ki 
绘制 圆 如 图 2-20 所 示 。 
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2.4.1.2 点 的 输入 

执行 AutoCAD 命令 时 ， 命 令 行 提示 信息 中 党 显示 需要 输入 点 的 位 置 ， 如 圆 的 圆心 、 直 
线 的 端点 等 。AutoCAD 提供 了 如 下 几 种 输入 点 的 方式 : 

1， 鼠 标 拾 取 点 

在 绘图 区 直接 单 击 鼠 标 左 键 拾取 点 。 

用 户 可 以 利用 AutoCAD 提供 的 对 象 捕捉 功能 ， 移 动 光 标 至 图 形 对 象 的 特殊 点 附近 ， 特 
殊 点 捕 提 符 号 出 现 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 精确 拾取 图 形 对 象 上 的 特殊 点 。 

2. 坐标 输入 后 

AutoCAD 使 用 的 直角 坐标 系 有 两 种 类 型 。 世 界 坐 标 系 (WCS) ， 由 系统 默认 提供 ， 是 所 
有 用 户 坐 标 系 的 基准 ， 不 能 被 重新 定义 ， 多 数 情况 下 都 是 在 这 个 坐标 系 下 绘制 二 维 图 形 。 用 
户 坐 标 系 (UCS) ， 巾 用户 根据 自己 的 需要 ， 合 理 设 定 ， 方 便 创 建 三 维 模 型 。 

(1) 点 的 直角 绝对 坐标 

以 当前 直角 坐标 系 的 坐标 原点 为 基准 ， 输 入 点 的 人 坐标 和 了 坐标。 输入 格式 为 “x，y”。 

【 例 2-7】 用 点 的 直角 绝对 坐标 输入 法 ， 绘 制图 2-21 所 示 线 段 1， 第 一 点 4 为 原点 ， 为 
一 点 B 直角 绝对 坐标 为 (20 ,20 ) 。 

命令 : ”line 指定 第 一 点 :0,， 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:20, 20 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:yx 


























B(20,20) D(@20,20) 





4(0.0) 站 0 


图 2-21 直角 坐 标 输入 点 绘制 线段 





(2) 点 的 直角 相对 坐标 

以 前 一 点 为 基准 ， 输 入 点 相对 于 前 一 点 的 世相 对 坐标 和 了 相对 坐标 。 输 入 格式 为 “@ 
太太 大 ‘s 

【 例 2-8】 用 点 的 直角 绝对 坐标 输入 法 ， 绘 制图 2-21 所 示 线 段 2， 第 一 点 C 坐标 为 (50， 
0)， 为 一 点 B 坐标 为 (20 ,20 ) 。 

命令 : “line 指定 第 一 点 :50, 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:20, 20 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:y 

【 例 2-9】 用 点 的 直角 相对 坐标 输入 法 ， 绘 制图 2-21 所 示 线 段 3， 第 一 点 C 坐标 为 (50， 
0) ， 另 一 点 九 相对 前 一 点 C 的 相对 坐标 为 (@20,20 ) 。 

命令 :_ line 指定 第 一 点 :50, 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@20, 20 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:y 

(3) 点 的 极 坐 标 
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点 的 极 坐 标 采用 长 度 和 角度 来 定义 。 

点 的 绝对 极 坐 标 ， 以 坐标 原点 为 基准 ， 以 当前 直角 坐标 系 式 轴 为 极 轴 ， 输 入 该 点 与 坐 
标 原 点 的 长 度 和 这 两 点 连 线 与 X 轴 正 方 回 的 夹 和 骨 ， 角 度 方 品 默认 逆 时 针 旋 转 为 正 ， 顺 时 针 
旋转 为 负 。 输 入 格式 为 “长 度 < 角度 值 ”。 

点 的 相对 极 坐 标 ， 输 入 点 相对 于 前 一 点 的 相对 长 度 和 相对 角度 值 ， 输 入 格式 为 “@ 长 
度 < 角度 值 ”。 

【 例 2-10] 用 点 的 绝对 极 坐 标 输入 法 ， 绘 制图 2-22 所 示 线 段 1。 第 一 点 4 为 原点 ， 男 一 
点 已 与 4 点 的 长 度 为 30，4B8 连 线 与 X 轴 逆 时 针 夹 角 为 30°*， 则 B 点 的 绝对 极 坐 标 为 
(50 <30) 。 

命令 : line xi 

指定 第 一 点 :0,， 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]:50 <30 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :上 巡 

【 例 2-11】 用 点 的 绝对 极 坐 标 输入 法 ， 绘 制图 2-22 所 示 线 段 2， 第 一 点 C 坐标 为 (50， 
0)， 男 一 点 B 的 绝对 极 坐 标 为 (50 <30)。 

命令 : line xi 

指定 第 一 点 :50,， 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]:50 <30 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:yx 

【 例 2-12】 用 点 的 相对 极 坐 标 输入 法 ， 绘 制图 2-22 所 示 线 段 3， 第 一 点 C 坐标 为 (50， 
0)， 男 一 点 DD 与 C 点 的 长 度 为 50，CD 连 线 与 X 轴 逆 时 针 夹 角 为 30*， 则 DD 点 的 相对 极 坐 标 
为 (@50 <30)。 

命令 : line xi 

指定 第 一 点 :50,， 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@50<30y 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:y 

(4) 点 的 距离 输入 

上 所 的 距离 输入 ， 先 用 光标 确定 方 回 ， 然 后 用 键盘 输入 相对 于 前 一 点 的 距离 值 。 

【 例 2-13】 用 点 的 距离 输入 法 ， 绘 制图 2-23 所 示 A4 图 幅 线 。 

Step 1 开局 “ 正 交 ”模式 。 
Step 2 调用 “直线 ”命令 ,绘制 图 幅 4 条 直线 。2 条 水 平 线 长 度 为 210，2 条 坚 直 线 长 度 




















B(50<30) D(@50<30) 






线段 2 





C(50.0) 





图 2-22 ” 极 坐标 输入 点 绘制 线段 图 2-23 绘制 A4 图 幅 线 
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为 297 。 
命令 : line x 巡 7 
指定 第 一 点 :0，0 xl 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]:210 上 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]:297 x 巡 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:210 
指定 下 一 点 或 [ 财 合 (C)/ 放 弃 (U)]:Cy 
【小 结 】 
根据 不 同 的 已 知 条 件 ， 选 择 合适 的 点 的 输入 方式 。 鼠 标 拾取 点 ， 主 要 配合 “对 象 捕 捉 ” 
模式 ， 精 确 输 入 已 知 图 线 的 特殊 点 。 和 下角 坐标 输入 点 时 ， 可 用 下 角 绝 对 坐标 和 下 角 相 对 坐标 
输入 点 ; 已 知 线段 的 长 度 和 角度 ， 可 用 极 坐 标 输入 点 ; 已 知 线段 的 长 度 和 方 问 ， 可 用 点 的 距 
离 输入 法 输入 点 。 
2.4.1.3 数值 的 输入 
执行 AutoCAD 命令 时 ， 命 令 行 提 示 信 息 中 稍 显 示 需 要 输入 高 度 、 宽 度 、 长 度 、 半 径 等 
数值 。 数 值 可 在 命令 行 窗 口中 直接 输入 。 
2.4.1.4 选择 对 象 
执行 AutoCAD 命令 时 ， 尤 其 是 移动 、 复 制 、 删 除 等 编辑 命令 ， 命 令 行 提 示 信 息 中 稼 显 
示 需 要 输入 编辑 的 对 象 。AutoCAD 提供 了 如 下 几 种 选择 对 象 的 方式 : 
1. 点 选 对 象 
命令 行 提 示 “ 选 择 对 象 ” 时 ，AutoCAD 将 用 一 个 拾取 框 (小 方 框 ) 代 蔡 十 字 光 标 。 用 拾 
取 框 点 取 选 择 对 象 ， 对 象 呈 虚线 变 冠 ， 表 示 已 被 选中 ， 如 图 2-24 ， 
所 示 。 : 
2 和 法 对 和 YOO 
命令 行 提示 “选择 对 象 ” 时 ， 键 入 ALL 并 回 车 ，AutoCAD 自 
动 选 中 图 面 所 有 对 象 。 


















































3. 窗口 选择 对 象 图 2-24 ”点 选 对 象 
命令 行 提 示 “ 选 择 对 象 ”时 ， 交 标 拉 出 从 左 至 右 的 窍 形 实 线 
窗口 ， 完 全 包含 在 实 线 窗 口内 的 对 象 呈 虚线 显示 ， 被 选中 ， 如 图 2-25 所 示 。 








选中 对 象 





图 2-25 ”矩形 实 线 窗口 选择 对 象 
命令 行 提示 “选择 对 象 ”时 ， 光 标 拉 出 从 右 至 左 的 交叉 虚线 窗口 ， 完 全 包含 在 交叉 虚 
线 窗口 内 的 对 象 ， 以 及 与 交 义 虚线 窒 口 边界 相交 的 对 象 呈 虚线 显示 ， 被 选中 ， 如 图 2-26 
所 示 。 
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交叉 虚线 窗口 选中 对 象 


图 2-26 ”交叉 虚线 窗口 选择 对 象 
【小 结 】 
根据 选择 对 象 的 不 同 ， 选 择 合适 的 方式 。 点 选 对 象 一 次 只 能 选择 一 个 图 形 对 象 ， 全 选 对 
象 可 选择 图 面 所 有 对 和 象 ， 窗 口 选择 对 象 可 一 次 选择 多 个 图 形 对 和 象 。 


2.4.2 和 常用 绘图 辅助 工具 


2.4.2.1 对 和 象 捕捉 

执行 AutoCAD 命令 ， 命 令 行 提示 输入 点 时 ， 利 用 AutoCAD 提供 的 对 象 捕捉 功能 ， 单 击 
鼠标 左 键 精确 拾取 图 形 对 象 上 的 特殊 点 ， 如 图 线 的 端点 、 中 点 、 圆 的 圆心 、 象 限 点 等 。Auto 
CAD 提供 了 如 下 几 种 使 用 对 象 捕捉 功能 的 方式 。 

1. “对 和 象 捕捉 ”工具 栏 

命令 行 提示 输入 点 时 ， 单 击 图 2-27 所 示 “ 对 象 捕捉 ”工具 栏 中 对 应 的 图 标 按钮 ， 移 动 
光标 至 图 形 对 象 的 特殊 点 附近 ， 特 殊 点 捕 提 符 号 出 现 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 精确 拾取 图 形 对 象 上 
的 特殊 点 。 





| 


图 227 “对 象 捕捉 ”工具 栏 

2. “对 象 捕捉 ”快捷 菜单 

命令 行 提 示 输 入 点 时 ， 按 住 Ctrl 键 或 Shift 键 的 同时 右 击 ， 弹 出 图 2-28 所 示 “ 对 象 捕 
捉 ” 人 快捷 沫 单 ， 也 可 右 击 状态 栏 的 “对 象 捕捉 ”按钮 ， 弹 出 图 2-29 所 示 的 “对 象 捕捉 ”人 快 
捷 菜 单 。 单 击 “ 对 象 捕捉 ”快捷 菜单 中 对 应 的 特殊 点 命令 ， 移动 光标 至 图 形 对 象 的 特殊 点 
附近 ， 特 殊 点 捕捉 符号 出 现 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 精确 拾取 图 形 对 象 上 的 特殊 点 。 

3. 状态 栏 “ 对 和 象 捕捉 ”按钮 

状态 栏 的 “对 象 捕捉 ”按钮 ， 提 供 了 自动 对 象 捕捉 模式 。 打 开 此 模式 ,命令 行 提示 输 
入 点 时 ， 可 自动 实现 特殊 点 的 精确 捕捉 。 

在 图 2-30 所 示 “ 草 图 设置 ”对 话 框 的 “对 象 捕捉 ”选项 卡 中 ,设置 常用 特殊 点 。 选 中 
“启用 对 象 捕 提 ” 复 选 框 ， 打 开 对 象 捕 提 模式。 命令 行 提示 输入 点 时 ， 根 据 用 户 的 设置 , 移 
动 光 标 至 图 形 对 象 的 特殊 点 附近 ， 特 殊 点 捕捉 符号 自动 出 现 。 

【 例 2-14】 捕捉 已 知 线段 中 点 为 圆心 ， 绘制 R10 圆 。 

Step 1 设置 常用 捕捉 点 : 将 光标 放 于 状态 栏 “ 对 象 捕捉 ” 回 按 钮 上 ， 如 图 2-29 所 示 在 右 
刍 快 捷 菜 单 中 选择 “设置 ”命令 ， 弹出 “草图 设置 ”对 话 杠 ,打开 图 2-30 所 示 
“对 象 捕 捉 ” 选 项 卡 ， 选 中 常用 特殊 点 ， 如 端点 、 中 点 、 圆 心 、 交 点 、 牌 足 、 最 近 
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点 等 。 
Step 2 ”开局 “对 象 捕 捉 ” 模 式 :“ 对 象 捕捉 ”选项 卡 中 选中 “局 用 对 象 捕 换 ” 复 选 框 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ,或 鼠标 左 键 下 接 单 击 状态 位 “对 和 象 捕 提 ” 问 按钮 开启“ 对象 













捕捉 ”模式 。 
-临时 追踪 点 馈 ) 
自作) 月 端点 
两 点 之 间 的 中 点 人 网 中 点 
点 过 涯 器 (I) , 
[5)| 圆心 
三 准 对 象 捕捉 (3) 
J 端点 色 ) 售 和 票 限 点 
中 点 Mm wr 三 点 
小 变 点 台 ) 二 
习 ” 外 观 变 点 凶 ) 一 训 
一 延长 线 外 5 插入 
回 ) Bt CC) 二 | 考生 
后 中， hh 
人 象限 点 @@) A 
仿 ) 切 点 名 ,地 | 最 近 点 
ry” 3 点 
小生 直 全) 0 
良平 行 线 届 ) .2 平行 
. 品 最 近 点 鱼 ) 
翌 无 部 


而 。 对 妓 捕 提 设 置 虽 )， 


图 2-28 “对 象 捕捉 ”人 快捷 菜单 图 2-29 “对 和 象 捕捉 ”按钮 右键 快捷 菜单 


和 草图 设置 
ee 极 轴 追踪 对 加 捐 近 | 三 纵 对 得 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
口 ] 自用 对 象 捕捉 追踪 全 11) 馈 ) 


对 旬 捕 扣 模 式 
清点 巴 ) 口 插入 点 名 ) 
中 点 如) 委 足 外 ) 
回 圆心 总 ) 口 切 点 鲁 ) 
口 节 点 名 回 最 近 点 名) 
口 象 限 点 得) 口外 观 变 点 凶 ) 


加 变 点 总 ) 
'， 回 ] 延 长 此 冲 ) 


在 要 局 对 加 搞 扣 吕 直 条 
诅 辟 上， 当 移 动 光 
这 将 36 标 县 停 于 1 受 点 





图 2-30 “对 象 捕捉 ”选项 卡 
Step 3 绘制 圆 : 调用 “ 圆 ” 句 命令 ， 命 令 行 提 示 输 入 圆心 时 ， 移 动 光标 至 已 知 线段 中 点 附 
中 点 捕捉 符号 出 现 ， 如 图 2-31 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 输入 圆心 。 输 入 半径 值 10， 
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并 回 和 车， 完成 圆 的 绘制 ， 如 图 2-32 所 示 。 

命令 : circle yy 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 吕 、 切 点 ,半径 (T) ]: (选中 已 知 线段 中 点 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]:10y 


己 知 线段 


图 2-31 捕捉 线段 中 点 图 2-32 ”绘制 圆 

【小 结 】 

根据 具体 情况 ， 选 择 合适 的 对 象 捕捉 方式 输入 图 形 对 象 的 特殊 点 。 使 用 “对 象 捕捉 ” 
工具 栏 或 “对 象 捕 换 ” 人 快捷 沫 单 ， 一 次 只 能 选择 一 种 捕捉 类 型 ， 且 只 对 当前 点 的 输入 有 效 。 
开启 状态 栏 的 “对 象 捕捉 ”模式 ， 目 动 捕 捉 特 殊 点 功能 一 下 处 于 工作 状态 ， 下 到 将 其 关闭 
为 止 。 以 “对 象 捕 换 ” 工 具 栏 或 “对 象 捕捉 ”人 快捷 沫 单 的 单 点 捕捉 方式 为 优先 。 

2. 4.2.2 对象 显示 

AutoCAD 提供 了 “实时 缩放 ” 总 、 “实时 平移 ”加 、“ 视 网 ”等 一 系列 的 网 形 对 象 显 
示 探 制 命令 ， 可 以 用 来 任意 放大 、 纵 小 或 移动 屏 梨 上 的 图 形 对 象 ， 或 者 从 不 同 角 度 、 不 同 部 
位 来 显示 图 形 对 和 象 。AutoCAD 还 提供 了 了 “ 重 画 ”和 “重生 成 ”等 命令 来 刷新 屏幕 、 重 新 生 
成 图 形 对 象 。 二 维 图 形 对 象 浓 用 的 显示 方式 有 如 下 儿 种 。 

1. 对 和 象 缩放 

图 形 对 象 缩放 命令 类 似 于 照相 机 的 镜头 ， 可 以 放大 或 缩小 屏幕 所 显示 的 范围 ， 只 改变 视 
图 的 比例 ， 对 象 的 实际 尺寸 并 不 发 生变 化 。AutoCAD 
的 “缩放 ”工具 栏 提供 了 多 种 视图 缩放 命令 。“ 缩放 ” 
工具 栏 如 图 2-33 所 示 。 图 2.33 “缩放 ”工具 栏 

各 用 的 图 形 对 象 缩 放 命令 如 下 : 

(1) 实时 缩放 闻 

【 命 pp 之 令 输 入 ]】 

命令 行 . ZOOM 

菜单 : 视图 一 缩放 一 实时 

工具 栏 : 标准 一 实时 缩放 部 

输入 命令 后 ， 光 标 变 为 放大 镜 的 图 标 ， 通 过 上 下 移动 鼠标 交 百 进行 放大 和 缩小 操作 。 
动 鼠 标 上 的 滚轮 也 可 实时 缩放 岁 形 。 缩 放 完毕 后 ， re 
菜单 中 选择 “退出 ”或 按 下 “Esc” 或 “Enter” 或 空格 键 均 可 结束 命令 。 

(2) 窗口 缩放 名 

通过 确定 一 个 矩形 窗口 的 两 个 对 角 来 指定 所 需 缩 放 的 区 域 。 
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工具 位 : 标准 一 窗口 缩放 以 

(3) 缩放 上 一 个 急 

调用 “缩放 上 一 个 ”所 命令 ， 可 使 视图 回 到 缩放 之 前 的 显示 状态 

【 命令 输入 】 

命令 行 ， ZOOM 

菜单 : 视图 一 缩放 一 上 一 个 

工具 位: 标准 一 缩放 上 一 个 名 

(4) 全 屏 显 示 

调用 “缩放 ”工具 栏 的 “全 部 缩放 ”区 或 “范围 缩放 ” 所 命令 ， 可 使 图 形 缩放 至 整个 
显示 范围 。 

【 命 pp 令 输 入 】 

命令 行 ， ZOOM 

菜单 : 视图 一 缩放 一 全 部 

工具 栏 : 纵 放 一 全 部 缩放 记 

2. 对 象 平 移 

【 命 pp 令 输 入 】 

命令 行 : PAN 

豆单 : 视图 一 平移 一 实时 

工具 栏 ， 标准 一 实时 平移 如 

输入 命令 后 ， 光 标 变 为 手 形 图 标 ， 此 时 按 下 鼠标 左 键 不 放 ， 癌 前、 后 、 左 、 右 方 同 拖 动 
鼠标 时 ， 图 形 会 随 之 做 相应 的 移动 。 移 动 到 指定 位 置 后 ， 在 绘图 窗口 单 击 妇 标 右键 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 “退出 ”或 按 下 “Esc” 或 “Enter” 或 空格 键 均 可 结束 命令 。 

重男 与 重新 生成 图 形 对 象 

绘图 过 程 中 ， 图 形 显 示 不 清晰 ， 通 过 “重男 ” “重生 成 ”或 “全 部 重生 成 ”命令 ， 可 
使 图 形 显得 整洁 清晰 。 

【命令 输入 】 

命令 行 ， REDRAW 

订单 : 视图 一 重男 

其 他 图 形 对 象 显示 命令 的 使 用 方法 与 上 面 讲述 的 命令 使 用 方法 类 似 ， 不 再 袭 述 
2. 4.2.3 对象 查 询 

图 形 对 象 的 特性 信息 ， 如 层 、 颜 色 、 线 型 等 ， 以 及 图 形 对 象 
的 几何 参数 ， 如 距离 、 半 径 、 角 度 、 面 积 、 体 积 等 ， 都 可 通过 相 
天 的 查询 命令 获取 。AutoCAD 的 “查询 ”工具 栏 提 供 了 多 种 查询 
命令 。“ 查询” 工具 栏 如 图 2-34 所 示 。 

1. 查询 点 坐标 

查询 图 形 对 象 上 点 的 绝对 坐标 ， 坐 标 什 以 “X= Y= 2Z=” 
的 形式 显示 出 来 。 对 于 二 维 图 形 ，Z 坐标 为 零 。 > 

【命令 输入 】 
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工具 栏 : 查询 一 定位 点 过 

2. 查询 距离 
查询 两 点 之 间或 多 线段 的 距离 。 
【 命 pn“ 令 输 入 ]】 

命令 行 DIST 

菜单 : 工具 一 查询 一 距离 
工具 栏 : 查询 一 距离 把 

3. 列表 显示 图 形 对 象 特性 信息 











列表 显示 图 形 对 象 的 特性 信息 ， 包 括 图 形 类 型 、 图 层 、 颜 色 以 及 图 形 对 象 的 几何 参数 ， 








如 和 直线 的 长 度 、 闯 点 坐标 、 圆 心 位 置 、 半 径 大 小 、 圆 的 面积 及 周 长 等 。 命 令 行 窗 口 同时 显示 





图 形 对 和 象 的 特性 信息 。 


【命令 输入 】 

命令 行 . LIST 

工具 栏 : 查询 一 列表 晶 

列表 显示 圆 的 特性 信息 如 图 2-35 所 示 。 








| © [局 mtoCAD 文本 窗口 - Drawing1- dwg 
省 本] 
‘a 
3 -i 
有 -7 
iC 
"上 口 图 层 : 0 
-- ”至 间 ; 模型 空间 
9 X= 683.3038 Y= 585.5281 ?2= 
:| ee 
| 下 .6534 
| 





" 0 避 回 站 启 


"模型; 布局 1 六 市 局 2 








前 仿 : 11ist 
选择 对 象 : 找到 1 个 
速 择 对 贸 : 
加 图 层 : 9 
宝 间 : 者 型 空间 
夺 怖 = 563 
圆心 点 ， X= 683.3638 Y= 585.528] 72= 而 ,站 站 6 
半生 5.5153 
周 长 ” 34.6534 
面积 ”35.5612 





图 2-35 列表 显示 圆 的 特性 信息 
其 他 图 形 对 象 查 询 命 令 的 使 用 方法 与 上 面 讲 述 的 命令 使 用 方法 类 似 ， 不 再 歼 
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2. 4.3 二 维 绘图 命令 


AutoCAD“ 绘 图 ”工具 栏 提 供 了 多 个 绘制 二 维 图 形 对 象 的 命令 ， 如 “点 ” 。、“ 直 线 ” 
了 了、“ 同 ”@ 、“ 圆 弧 ”、“ 椭 圆 ”3 、“ 和 矩形 ” 品 、“ 多 边 形 ”个 、“ 样 条 曲线 ” 巴 、 











2.4.3.1 LINE 直线 

【 命令 输入 】 

命令 行 ， LINE 

工具 栏 : 绘图 一 直线 .一 

【 例 2-15】 用 点 的 直角 绝对 坐标 和 相 
对 坐标 输入 法 ,绘制 图 2-37 所 示 A3 图 
幅 线 。 

命令 : line xi 

指定 第 一 点 :0, 0 

指定 下 一 点 或 | 放弃 (U)]:420, 0 图 2-37 绘制 A3 图 幅 线 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@0, 297 巡 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:@-420, 0 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:cy 
2.4.3.2 CIRCLE 

【命令 输入 ]】 

命令 行 ， CIRCLE 

订单: 绘图 一 同 

工具 栏 : 绘图 一 网 名 

【 例 2-16】 以 原点 为 圆心 ， 绘 制 R50mm 圆 。 

命令 :circle yy 

指定 圆 的 圆心 或 [ 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]:0，0 妇 

指定 圆 的 半径 或 [ 直径 (D) ]:50 

【选项 说 明 】 

令 圆心 : 默认 选项 ， 指 定 圆 心 和 半径 或 直径 绘制 圆 。 

令 三 点 (3p): 指定 三 点 绘制 圆 。 

人 两 点 (2p) : 指定 两 点 绘制 圆 。 

争 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) : 指定 两 个 切 点 和 半径 绘 制 圆 。 
2.4.3.3 RECTANG 和 拢 形 

【 命令 输入 】 

命令 行 RECTANG 


(@—420,0) ((@0,297) 








(420,0) 
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工具 栏 : 绘图 一 矩形 号 

【 例 2-17】 调用 “和 矩形 ” 呈 命 令 ， 绘制 图 2-38 所 示 A4 图 幅 线 。 

命 分 : _ rectang 巡 (@210,297) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 

宽度 (W)]:0, 0 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]:@210， 


297 k 

【选项 说 明 】 

4 角 点 : 默认 选项 ， 指 定 两 角 点 绘制 矩形 。 

多 倒 角 (C) : 绘制 带 倒 角 的 矩形 ， 如 图 2-39 所 示 。 





令 标高 (上 ) : 指定 矩形 所 在 的 平面 高 度 即 标高 。 默 (00 一 < 
认 情 况 下 ， 和 矩形 在 XY 平面 内 标高 为 零 。 该 选项 一 般 用 
于 三 维 绘图 。 

9 圆 角 (下 ) : 绘制 带 圆 角 的 矩形 ， 如 图 2-39 所 示 。 

令 厚度 (T) : 后 续 提 示 要 求 给 出 矩形 厚度 ， 所 绘制 矩形 沿 Z 轴 延伸 ， 形 成 长 方 体 。 该 
选项 一 般 用 于 三 维 绘图 ， 如 图 2-39 所 示 。 

令 宛 度 (W): 按 已 设 定 的 线 客 绘制 矩形 ， 如 图 2-39 所 示 。 

令 面积 (A): 指定 和 抢 形 面积 和 长 度 或 指定 矩形 面积 和 宽度 绘制 矩形 。 

尺寸 (D): 指定 矩形 长 度 和 宽度 绘制 矩形 。 

令 旋转 (R): 根据 用 户 指定 的 角度 绘制 矩形 。 


LL 


倒 角 怎 形 圆 角 和 盾 形 厚度 矩形 宽度 矩形 





图 2-38 绘制 A4 图 幅 线 











图 2-39 ”绘制 矩形 

2. 4. 3.4 SPLINE 样 条 曲线 
“ 样 条 曲线 ” ~ 命 令 可 通过 输入 一 系列 点 绘制 一 条 光滑 曲线 ， 第 用 于 绘制 不 规则 的 曲 
在 机 械 图 样 中 和 常用 它 绘制 波浪 线 ， 如 图 2-40 所 示 。 
【命令 输入 】 
命令 行 ，SPLINE 
工具 栏 : 绘图 一 样 条 有 曲线 ~ 
2.4.3.5 PLINE 多 段 线 

多 段 线 是 由 直线 和 圆 弧 组 成 的 逐 段 相连 的 单 
一 对 象 ， 可 以 整体 编辑 ， 也 可 以 分 段 编 辑 。 既 可 以 有 统一 线 宽 ， 也 可 以 有 不 同 线 宽 ， 而 
且 同 一 线段 也 可 以 有 不 同 的 线 宽 。 三 维 绘图 中 ， 可 直接 将 一 条 闭合 的 多 段 线 拉 伸 成 三 维 
实体 





线 


O 





图 2-40 绘制 样 条 曲线 
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工具 栏 ， 绘图 一 多 上 段 线 .号 
【 例 2-18】 绘制 图 2-41 所 示 长 度 为 10mm 的 水 平 多 段 伐 ， 起 让 E 于 9 
点 线 贤 为 1mm， 闪 点 线 蜗 为 0.5Smm。 
Step 1 开启 “ 正 交 ”模式 。 图 2-41 绘制 多 段 线 
Step 2 调用 “多 上 段 线 ” 。 呈 命令， 绘制 长 度 为 10mm 的 水 平 多 段 线 ， 起 点 线 宽 为 lmm， 端 
点 线 览 为 0. 5mm。 
命令 : pline 必 
指定 起 点 :0, 0 
当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 ( 工 )/ 放 弃 (UD)/ 冤 度 (W)]:wy 
指定 起 点 宽度 <0. 0000 >:1y 
指定 端点 宽度 <1. 0000 >:0.5 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跑 (A)《 半 宽 (H)《 长 度 (L)X 放 弃 (U)7 宽 度 ( 双 ) ]:10 必 
指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 闭 合 (C)《 半 宽 (H)X 长 度 (L)X 放 弃 (U)7 宽 度 ( 骏 ) ]: 
【选项 说 明 】 
令 凤 弧 (A): 由 绘制 直线 方式 切换 到 绘制 圆 弧 方式 。 
令 半 宽 (H) : 指定 多 段 线 的 起 点 半 宽 和 端点 半 宽 。 
令 长 度 (L) : 按 指定 长 度 绘制 线段 。 
令 
令 











放弃 (U) : 取消 上 一 次 操作 。 
宽度 (W) : 指定 多 上段 线 的 起 点 蜗 度 筑 点 宽度 。 

其 他 二 维 绘图 命令 ， 如 “点 ”，、“ 圆 浙 ”、“ 椭 加 ” 必 “多边 形 ” 它 等 的 绘制 
方法 与 上 面 讲 述 的 “直线 ” .和 、“ 圆 ”加 、“ 算 形 ” 马 等 命令 的 绘制 方法 类 似 ， 不 再 歼 述 。 
2.4.4 二 维 编辑 命令 

AutoCAD“ 修 改 ” 工 具 栏 提供 了 多 个 二 维 图 形 对 象 的 编辑 命令 ， 如 “删除 ” 疙 、“ 修 
前 ” 区 、 “ 打 晰 ” i 、 “移动 ” 二 、 “旋转 ?” ey 、 “ 仿 移 笃 、 “复制 ” oF 、 66 嘿 列 ” 好、 “ 售 
像 ” 外 、 “延伸 ” a 、 “ 朱 伸 ” 已 因 “缩放 ” 国 、 “ 倒 角 ” "| 66 圆 角 ” 癌 、 “分 解 ” i 
等 。“ 修 改 ” 工 具 栏 如 图 2-42 所 示 。 











PiTY TRY EE EE 


图 2-42 “修改 ”工具 栏 
2.4.4.1 ERASE 删除 
删除 选中 的 图 形 对 象 。 


亲 单 : 修改 一 删除 
工具 栏 ， 修改 一 删除 和 
快捷 荣 单 : 选择 要 删除 的 图 形 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 “删除 ” 





名 


邻 
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【 例 2-19】 删除 图 2-43 所 示 三 角形 和 圆 。 
命令 : _ erase Re 

选择 对 象 : (矩形 实 线 窗口 选中 三 角形 和 辆 ) 
选择 对 象 : 巡 








矩形 实 线 窗口 选中 对 象 删除 


图 2-43 删除 图 形 对 象 


2. 4. 4. 2 ”TRIM 修剪 


修剪 所 选 图 形 对 象 的 一 部 分 。 

【命令 输入 】 

命令 行 : TRIM 

菜单 : 修改 一 修剪 

工具 栏 : 修改 一 修剪 六 

快捷 菜单 : 选择 修剪 边界 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 上 选择 “修剪 ”命令 。 
【 例 2-20】 修剪 图 2-44 所 示 线 段 1 的 上 半 部 分 。 








选中 线段 2 作为 修剪 边界 选中 线段 1 上 半 部 分 剪 挥 线段 1 上 半 部 分 


图 2-44 ”修剪 线段 1 上 半 部 分 


命令 :_ trim 


选择 剪 切 边 ... 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (选中 线段 2 作为 修剪 边界 ) 
选择 对 象 : x 巡 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)7 投 影 (P)/ 边 (E)/ 央 除 
(R)/ 放 弃 (U)]: (选中 线段 1 上 半 部 分 ) 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

【小 结 ]】 

“ 柚 除 ”命令 以 图 形 对 象 为 单位 进行 操作 ,“ 修 茧 ”命令 可 去 挥 图 形 对 象 的 局 部 。 


过 


2.4.4.3 MOVE 移动 





“移动 ” 向 命令 配合 对 象 捕捉 功能 ， 可 实现 图 形 对 象 的 定位 移动 。 
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命令 行 : MOVE 
来 单 : 修改 一 移动 
工具 栏 : 修改 一 移动 党 
快捷 末 单 : 选择 要 移动 的 图 形 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 末 单 上 选择 “移动 ” 
【 例 2-21】 移动 图 2-45 所 示 圆 ， 移 动 后 圆心 落 于 线段 中 点 。 
Step 1 开局 “ 正 交 ”“ 对 象 捕捉 ”模式 。 
Step 2 ”调用 “直线 ”二 、“ 圆 ” 回 等 命令 ,绘制 水 平 线段 、 圆 。 
Step 3 移动 加 ， 
命令 : move k 妇 7 
选择 对 象 : (选中 国 ) 
选择 对 象 : 
指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: (选中 国 心 ) 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (选中 线段 中 点 ) 


-~ ~- 部 和 
-= 国 a i 
9 ™ 
下 a 晤 
区 二 了 四 
mL 时 
T b . 
上 二 有 
1 
, ' ! 十 ! 
上 了 hl 
1 r 困 机 
昌 了 和 i 
下 
和 下 1 
. 夕 Le 
Wy — 本 a 
和 Ee 





可 











绘制 水 平 线段 、 选中 圆心 作为 基点 选中 线段 中 点 作为 第 二 个 点 定位 移动 


图 2-45 移动 辆 
2.4.4.4 ROTATE 旋转 
【命令 输入 】 
命令 行 : ROTATE 
末 单 ; 修改 一 旋转 
工具 栏 : 修改 一 旋转 咎 
快捷 菜单 : 选择 要 旋转 的 图 形 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 “旋转 ” 





= 
心 


诈 转 图 形 对 象 ， 角 度 方 回 先 认 闭 时 针 旗 转 为 正 ， 顺 时 针 旗 转 为 负 。 


【 例 2-22】 以 原点 为 旋转 中 心 ， 将 线段 道 时 针 旋 转 60°*， 如 图 2-46 所 示 。 
命令 : _ rotate Pa 


选择 对 象 : (选中 线段 ) 

选择 对 象 : 巡 

指定 基点 :0, 0 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R) ] <0 >:60y 

【 例 2-23】 如 图 2-47 所 示 旋 转 圆 ， 以 4 点 为 旋转 中 心 ， 圆 心 落 于 已 知 线段 上 。 


命令 : _ rotate 这 
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Y 


7 
wl | ，。。。 | ， 


选中 线段 、 指 定 原点 为 基点 指定 角度 旋转 线段 


图 2-46 角度 旋转 线段 
选择 对 象 : (选中 国 ) 
选择 对 象 : 巡 
指定 基点 : (选中 A 点) 
指定 旋转 角度 ,或 | 复制 (C)/ 参 照 (R)] <60>:ry 
指定 参照 角 <0 >: ”指定 第 二 点 : (分 别 选中 A 点 和 圆心 ) 
指定 新 角度 或 [ 点 (P) ] <0 >: (选中 线段 上 的 点 ) 


or 
站 起 
全 用 0; {+ 
, 十 加 二 ， bl 
b> 


绘制 直线 、 选中 选中 4 点 为 基点 选中 4 点 和 圆心 为 参照 角 选中 线段 上 点 指定 新 角度 


己 知 线段 





图 2-47 ”参照 旋转 圆 
2.4.4.5 OFFSET 偏 移 
“ 俩 移 薄命 令 可 以 沿 垂 直方 问 作 已 知 线段 的 平行 线 ， 还 可 以 作 与 平面 图 线 ( 如 圆 、 矩 
形 ) 等 距 的 图 线 ， 如 图 2-48 所 示 。 平 面 图 线 是 一 个 图 形 对 象 时 可 实现 完整 偏 移 ， 仿 移 多 个 图 
形 对 象 会 出 现 交 叉 ， 如 图 2-49 所 示 。 

















图 2-48 ” 偏 移 矩形 图 2-49 偏 移 3 条 线段 
【命令 输入 】 
命令 行 : OFFSET 
工具 栏 : 修改 一 俩 移 王 
【 例 2-24】 作 已 知 线段 1 的 平行 线 2， 与 线段 1 的 间距 为 10mm， 如 图 2-50 所 示 。 
命令 :offset xj 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L) ] <20. 0000 > :10 巡 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 线段 1) 


38 AutoCAD 机 械 制 图 





指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 
(M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (线段 1 左 侧 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退 线段 1 Te 线段 1 
Ss 
2.4.4.6 COPY 复制 
“复制 ”号 命令 配合 对 象 捕捉 功能 ， 可 图 2-50 ” 偶 移 平行 线 
现 图 形 对 象 的 定位 复制 。 
【 命 pp 令 输 入 ]】 
命令 行 ， COPY 
菜单 : 修改 一 复制 
工具 栏 : 修改 一 复制 号 
快捷 菜单 : 选择 要 复制 的 图 形 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 亲 单 上 选择 “复制 ” 








寺 


今 





【 例 2-25】 复制 4 个 已 知 圆 ， 圆 心 落 于 已 知 和 矩形 的 4 个 角 点 上 ， 如 图 2-$1 所 示 。 
命令 :_ copy wk 

选择 对 象 : (选中 国 ) 

选择 对 象 : 巡 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0) ] < 位移 >: Cr 心 ) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > (分别 选 中 矩形 4 个 角 点 ) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 广 


各 -~ 
Fh ”人 外 
世 村 | ， 5 
1 1 本 
和 门 
| 时 二 这 


绘制 圆 、 惩 形 选中 选中 圆心 为 基点 分 别 选 中 秆 形 4 个 角 点 为 第 二 点 

















图 2-51 复制 4 个 圆 
2. 4.4.7 ARRAYRECT 阵列 
治 窍 形 或 环行 阵列 图 形 对 象 。 

A 令 输 入 】 

yo ARRAYRECT 

工具 栏 : 修改 一 阵列 中 

【 例 2-26】 以 大 圆 的 圆心 为 阵列 中 心 ， 沿 360° 阵 列 6 个 小 圆 ， 如 图 2-53 所 示 。 
Step 1 开启 “ 正 交 ”、 ea 模式 。 





Step 2 ”调用 “ 百 线 ”二 加 等 命令 ， 绘 制定 位 线 、 大 圆 、 小 圆 。 
Step 3 阵列 6 个 圆 : mae 所 示 “ 修 改 ” 工 具 栏 的 “环行 了 陡 列 ” 也 命令 ， 阵 列 6 
个 圆 。 


命令 :_ arraypolar il 
选择 对 和 象 : (选中 小 圆 ) 
选择 对 象 : 
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图 2-52 “环行 阵列 ”命令 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]: (选中 大 圆 圆心 ) 
输入 项 目 数 或 [项 目 间 角度 ( A)/ 表 达 式 (E)] <4>:6y 
指定 填充 角度 ( + = 逆 时 针 、- = 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX) ] <360 > 
按 Enter 键 接 受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (1)/ 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 (ROW )/ 层 
(L)Z 旋 转 项 目 (ROT)7/ 退 出 (X)] < 退出 >: 广 








绘制 定位 线 、 大 圆 、 小 圆 选中 小 圆 选中 大 圆 圆心 为 阵列 中 心 阵列 6 个 小 圆 


图 2-53 ”阵列 6 个 小 圆 


2.4.4.8 MIRROR 镜像 
沿 镜 像 线 作 已 知 网 形 的 对 称 网 形 。 


[ 命 


令 输 入 ]】 


命令 行 ， MIRROR 

菜单 : 修改 一 镜像 

工具 栏 : 修改 一 镜像 烛 

【 例 2-27】 绘制 图 2-54 所 示 轴 轮廓 线 。 


Step 1 
Step 2 
Step 3 


开局 “ 正 交 ”“ 对 象 捕捉 ”模式 。 

调用 “直线 ” .等 命令 ， 绘 制 中 心 线 、 轴 上 半 部 分 轮廓 线 。 
调用 “镜像 ” 业 命令， 镜像 轴 下 半 部 分 轮廓 线 。 

命令 :_mirror xl 


选择 对 象 : (选中 轴 上 半 部 分 轮廓 线 ) 


选择 对 象 : 巡 
指定 镜像 线 的 第 一 点 :( 选 中 轴 中 心 线 上 点 A) 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : (选中 轴 中 心 线 上 点 B) 


要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: 


2.4.4.9 EXTEND 延伸 
【命令 输入 】 
命令 行 ， EXTEND 
菜单 ， 修 改 -延伸 
工具 栏 :修改 一 延伸 -7 
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绘制 中 心 线 、 轴 上 半 部 分 轮廓 线 选中 镜像 对 象 、 镜 像 线 4、 有 点 镜像 负 下 半 部 分 轮廓 线 


图 2-54 ”镜像 轴 轮 廊 线 
【 例 2-28】 如 图 2-55 所 示 ， 将 线段 1 延伸 至 线段 2 。 
命令 : extend x 
选择 边界 的 边 . .. 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (选中 线段 2 作为 延伸 边界 ) 
选择 对 象 : 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 有 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U) ]: (选中 线段 1 靠近 线段 2 侧 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]:y 


线段 2 
线段 — ， 本 
y 
绘制 线段 1、 线段 2 选中 线段 2 作为 延伸 边界 。 选中 线段 1 靠近 线段 2 便 延伸 线段 1 至 线段 2 


图 2-55 延伸 线段 1 
2. 4.4.10 STRETCH 拉 伸 
将 交叉 虚线 窗口 选中 的 网 形 对 象 ， 治 某 一 方 癌 拉 长 或 缩短 。 
【命令 输入 】 
命令 行 : STRETCH 
来 单 : 修改 一 拉 伸 
工具 栏 : 修改 一 拉 伸 所 
【 例 2-29】 如 图 2-56 所 示 ， 将 矩形 沿 长 度 方 铝 由 30mm 拉 伸 至 5S0mm， 宽 度 20mm 
不 变 。 
Step 1 开启 “ 正 交 ”模式 。 
Step 2 调用 “ 拉 伸 ” 忆 命令， 拉 伸 矩形 。 
命令 : stretchy 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 ... 
选择 对 象 : (交叉 虚线 窗口 选中 和 矩形 ) 
选择 对 象 : /7 
指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 > : (输入 任意 点 为 基点 ,光标 控制 水 平 癌 右 方 癌 ) 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > :20 达 
2.4.4.11 SCALE 缩放 
“缩放 ” 加 命令 将 图 形 对 象 的 实际 尺寸 按 比 例 放大 或 缩小 。1: 1 比例 绘制 的 图 形 ， 选 
择 合适 的 比例 缩放 后 ， 才 能 放 在 标准 的 图 纸 中 。 














名 
必 


2. 4. 
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绘制 矩形 交叉 虚线 窗口 选中 矩形 部 分 拉 伸 

图 2-56 ” 拉 伸 和 矩形 
【命令 输入 】 
命令 行 ， SCALF 
琳 单 : 修改 一 缩放 
工具 栏 ， 修改, 缩 放 司 
0 
2.4.4.12” CHAMFER 倒 角 
【命令 输入 】 
命令 行 ， CHAMFER 
表单 : 修改 一 倒 角 
工具 栏 : 修改 一 倒 角 站 | 
【 例 2-30】 将 图 2-57 所 示 和 窍 形 倒 朋 ， 倒 角 为 C1。 

倒 角 Cl 
边 2 

图 2-57 算 形 倒 角 Cl 
命令 : _ chamfer Re 
选择 第 一 条 直线 或 [ 放弃 (U)/ 多 上 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M) |]:Ay 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <0. 0000 >:1y 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0 >:45 wx 
选择 第 一 条 直线 或 | 放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)7 角 度 (A)/ 修 剪 (T)v 方 式 (E)7/ 多 个 (M) ]: (选中 
边 1) 
选择 第 二 条 直线， 或 按 住 Shift 键 选 择 直 线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D)/ 角 度 (A)/ 方 法 (M) ]: (选中 边 2) 


4. 13 ”FILLET 圆 角 


菜单 : 修改 一 圆 角 

工具 栏 : 修改 一 圆 角 中 

【 例 2-31】 将 图 2-58 所 示 和 矩形 圆 角 ， 圆 角 半 径 尺 =Smm。 
命令 : flet Pd 
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选择 第 一 个 对 象 或 [放大 (U)/ 多 段 线 (P)《 半 径 动 1 
(R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M) ]:rx 于 角 
指定 圆 角 半径 <0. 0000 >:5 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 上 段 线 (P 了 )/ 半 答 
(R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M) ]: (选中 边 1) 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 对 象 以 应 图 2.58 ”和 矩 形 圆 角 
用 角 点 或 [半径 (R) ]: (选中 边 2) 
2.4.4.14 EXPLODE 分 解 
“分 解 ” f 剖 命令 可 将 一 个 图 形 对 和 象 分 解 成 多 个 图 形 对 象 ， 如 1 个 和 矩形 分 解 成 4 条 线 
插入 图 块 时 ， 可 将 一 个 图 块 分 解 成 多 个 图 形 对 象 ， 对 各 图 形 对 象 进行 单独 编辑 。 
【命令 输入 】 
命令 行 ，EXPLODE 
豆单 : 修改 一 分 解 
工具 栏 : 修改 一 分 解 咒 
快捷 末 单 : 选择 要 分 解 的 图 形 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 末 单 上 选择 “分 解 ” 
其 他 二 维 编辑 命令 的 使 用 方法 与 上 面 讲 述 的 “删除 ” 名 、“ 修 剪 ” 关 、“ 移 动 ” 
“复制 ”号 等 命令 的 使 用 方法 类 似 ， 不 再 缆 述 。 


2.4.5 对 象 特性 修改 命令 


图 形 对 象 的 特性 信息 ， 如 层 、 颜 色 和 线 型 等 ， 以 及 图 形 对 象 的 几何 参数 ， 如 距离 、 半 
径 、 角 度 、 面 积 、 体 积 等 ， 都 可 单独 修改 。AutoCAD 提供 了 多 种 修改 图 形 对 象 属性 的 方式 。 
2.4. 5. 1 _ PROPERTIES 特性 回 
【命令 输入 】 
命令 行 ， EXPLODF 
玉 单 : 修改 一 特性 
工具 栏 : 修改 一 特性 男 
快捷 末 单 : 选择 要 修改 的 图 形 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 末 单 上 选择 “特性 ” 
输入 命令 后 ， 弹 出 图 2-59 所 示 “ 特 性 ”选项 板 。“ 特 性 ”选项 板 中 可 以 直接 修改 所 选 
图 形 对 象 的 各 种 属性 。 
2.4. 5.2 快捷 特性 圈 按 钮 

状态 栏 中 开启 “快捷 特性 ” 辆 模式 ， 选 中 图 形 对 象 ， 目 动弹 出 图 2-60 所 示 所 选 对 象 的 
“快捷 特性 ”对 话 框 。 在 “快捷 特性 ”对 话 框 中 可 以 了 直接 修改 所 选 图 形 对 和 象 的 属性 。 
2.4. 5.3 MATCHPROP 特性 匹配 区 

“特性 匹配 ”加 命令 可 以 将 目标 对 象 的 属性 与 源 对 象 的 属性 匹配 相同 。 

【命令 输入 】 

命令 行 ， MATCHPROP 

玉 单 : 修改 一 特性 匹配 

工具 栏 : 修改 一 特性 匹配 加 


段 


O 





守 


介 - 人、 
x 








守 


介 - 人 、 
x 
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国 eyer 








图 2-59 “特性 ”选项 板 


| 
| we 
oo 





图 2-60 “快捷 特性 ”对 话 框 
【 例 2-32】 将 图 2-61 所 示 粗 实 线 圆 的 属性 ， 匹 配 成 水 平 点 画 线 的 属性 。 


俞 令 :_matchprop 过 


选择 源 对 象 : (选中 水 平 点 画 线 ) 

选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ]: (选中 国 ) 

选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ]: 巡 
2.4.5.4 夹 点 编辑 

AutoCAD 在 图 形 对 象 上 定义 了 一 些 特殊 点 ， 称 为 夹 点 。 选 中 图 形 对 和 象 ， 图 形 对 象 虚线 
显示 的 同时 ， 这 些 夹 点 显示 有 人 色 方 格 。 单 击 其 中 任 一 夹 点 方 格 ， 该 夹 点 方 格 变 色 ， 即 可 对 该 
夹 点 进行 编辑 。 

打开 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 如 图 2-62 所 示 。 在 “ 夹 点 ” 
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目标 对 象 圆 
源 对 象 点 本 线 
绘制 粗 实 线 圆 、 水 平 点 画 线 选择 源 对 象 水 平 点 画 线 ”选择 目标 对 象 圆 匹配 
图 2-61 ”特性 匹配 
选项 区 域 中 ,设置 夹 点 的 方 格 信 寸 和 颜色 等 参数 ， 选 中 “显示 夹 咏 ” 复 选 杠 ， 开 启 夹 点 编 
得 功能 ， 
BE 因 


当前 配置 : “未 前 名 配置 关 :局 当前 图 形 : 第 2 章 ” 挫 图 基础 . dwg 
交 忻 | 显示 ”| 打开 和 保存 | 打印 和 发 市 | 系统 ”| 用户 系统 配置 | 此 图 | 三维 建 异 迁 拌 瑟 ;| 配置 
接 职 框 志 小 (E) 来 点 尺寸 代 ) 


0 口 


选择 集 模式 豆 点 
同上 先 选择 后 执行 四 FT 
辐 对 委 编 组 四) 口 在 块 中 显示 夹 点 加 ] 


呈 ] 显 示 夹 点 提示 代 ) 
吕 ] 隐 售 选 择 窗 口中 的 对 妓 眶 ) [四 显示 动态 夹 占 菜单 册 ) 


口 区 许 按 住 并 扼 动 对 象 季 ) 回 区 许 按 Ctrl 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行 汶 们 ) 
窗口 选择 方法 (L); z 回 对 组 显 东单 个 夹 点 E) 
两 者 - 自动 检测 加 回 对 组 显示 边界 框 外) 
em | “ 畦 性 * 选项 板 的 对 象限 制 四 选择 对 象 时 限制 显示 的 来 点 数 各 
选择 集 预览 功能 区 选项 
回 命令 处 于 活动 状态 时 (8) 


未 商洛 任何 前 令 时 岂 ) 上 王立 选 项 卡 状 态 地 1 . 
视觉 误 果 设置 @)... 





图 2-62 “选择 集 ” 选 项 卡 设置 夹 点 
【 例 2-33】 绘制 图 2-63 所 示 A4 图 幅 和 图 框 。 
Step 1 开启 “ 正 交 ”模式 。 
Step 2 ”调用 “和 矩形 ” 己 命 令 ， 绘制 A4 图 幅 。 
命令 : _ rectang w 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 局 (下)/ 圆 角 ( 下 )/ 厚 度 (T)/ 冤 度 (W) ]: (鼠标 拾取 任 一 点 ) 
指定 男 一 个 角 点 或 [ 面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]:@210, 297 
Step 3 ”调用 “ 偏 移 ” 至 命 令 ， 偏 移 矩 形 ， 
命令 : ”offset xj 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >:5 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] a >: (选中 矩形 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (矩形 内 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 , 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 巡 
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Step 4 ”使 用 夹 点 编辑 功能 ， 分 别 移动 内 窍 形 左 角 点 4、B， 水 平 丫 右 移 动 距 离 均 为 20mm。 





A 
B | 
| [于 00507 
绘制 矩形 偶 移 年 形 夹 点 编辑 





图 2-63 绘制 A4 图 幅 和 图 框 
2.5 人 绘制 轴承 座 三 视图 图 线 


应 用 AutoCAD 二 维 绘图 和 编辑 命令 ，1: 1 比例 绘制 轴承 座 三 视图 图 线 ， 不 考虑 线 型 、 标 
注 等 内 容 。 通 过 绘制 轴承 座 三 视图 图 线 ， 初 步 建 立 AutoCAD 绘制 平面 三 视图 的 思路 ， 进 一 
步 熟悉 AutoCAD 二 维 绘图 、 编 辑 等 命令 。 轴 承 座 三 视图 如 图 1-3 所 示 。 

1. 绘图 设置 

配置 绘图 环境 
Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “轴承 座 . dwe” 并 保存 。 

Step 2 设置 自动 保存 时 间 : 打开 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 自 动 保存 间隔 分 钟 数 。 

Step 3 设置 绘图 工具 栏 : 调用 沫 单 栏 “工具 ”一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ， 打 开 “ 标 准 ” 工 具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 打 开 “ 绘 
图 ”““ 人 修改” 等 工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 

2. 1:1 比例 绘制 轴承 座 三 视图 

绘制 轴承 座 主 视图 
Step 1 开启 “ 正 交 ”、“ 对 和 象 捕捉 ”模式 。 

Step 2 ”绘制 主 视图 底板 外 轮廓 线 : 调用 “直线 ” .等 命令 ， 用 点 的 距离 输入 法 ， 绘 制 主 视 
图 底板 外 轮廓 线 。 
命令 : line x 妇 
指定 第 一 点 : ( 鼠标 拾取 任 一 点 4) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:5 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:40 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:5 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:9 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:2 
) ] 
) | 














指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:22 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:2y 








40 


Step 3 


Step 4 


Step 3 


Step 6 


Step 7 
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指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:cy 
绘制 主 视图 对 称 线 . 调用 “下 线 ” 等 命令 ， 绘制 主 视图 竖 百 对称 线 ， 长 度 是 40。 
调用 “移动 ”中 命 令 ， 坚 和 耻 移 动 主 视图 竖 下 对 称 线 至 合适 位 置 。 
命令 : line xi 
指定 第 一 点 : ( 鼠标 拾取 底板 上 底 边 中 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:40 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:x 
绘制 主 视图 底板 孔 定 位 线 : 调用 “ 偏 移 ”到 等 命令 ， 仿 移 主 视 图 底板 孔 定 位 线 ， 
与 主 视图 对 称 线 偏 移 距 离 为 15mm; 来 点 编辑 筷 定 位 线 长 度 为 6mm。 
命令 : offset x 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (上 )/ 图 层 (L)] < 通过 >:15 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 对 称 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (对 称 线 右 侧 拾 取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 对 称 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (对 称 线 左 侧 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > :上 巡 
绘制 主 视图 底板 孔 轮 廊 线 : 调用 “ 偏 移 ” 至 等 命令 ， 偏 移 主 视图 底板 孔 轮 廊 线 ， 
与 定位 线 偏 移 距离 为 2mm。 
命令 : _ offset xl 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L) ] < 通过 >:2y 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 底板 孔 定 位 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 右 侧 拾 取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ,或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 底板 孔 定 位 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 左 侧 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
修 瘟 主 视图 底板 筷 轮 廊 线 ， 调用“ 修 茧 ”等 命令 ,修剪 主 视图 底板 筷 轮 万 线 。 
命令 : trimy 
选择 剪 切 边 .. 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 > (分 别 选 中 底板 上 、 下 底 边 作为 剪 切 边 ) 
选择 对 象 : 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 区 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (下 )/ 删 除 C(R)7 放 径 (U) ]: (分 别 选中 底板 孔 轮 廊 线 外 侧 )》 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 有 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]:y 
绘制 主 视图 底板 如 图 2-64 所 示 。 
绘制 主 视图 圆 简 定位 线 调用 “ 偶 移 ”应 等 命令 ， 仿 移 圆 简 定 位 线 ， 与 底板 上 底 
边 仿 移 距 离 为 (25-5 ) mm。 夹 点 编辑 圆 简 定 位 线 长 度 为 22mm。 
命令 : offset x 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >:20 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 底板 上 底 边 ) 
指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (上 底 边 上 方 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:y 
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一 上 


绘制 主 视图 底板 外 轮 亡 线 绘制 主 视图 对 称 线 ” 偏 移 主 视图 底板 孔 定位 线 、 轮 廓 线 修剪 主 视图 研 板 孔 轮 廓 线 


Step 8 


Step 9 


Step 10 


图 2-64 绘制 主 视图 底板 
绘制 主 视图 圆 简 2 个 同心 圆 : 调用 “ 圆 ” 名 等 命令 ， 绘 制 2 个 同心 圆 ， 下 径 分 别 是 
中 14mm 、 中 20mm 。 
命令 :_ circle 巡 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ]: (选中 主 视 图 对 称 线 与 圆 简 定位 
线 交 所 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]:7 











合 今 : 
合 今 : 
合 令 : circley” 

定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: (选中 主 视图 对 称 线 与 圆 简 定 位 
线 交 点 ) 

指定 圆 的 半径 或 [ 直径 (D) ] <7.0000 >:10 

绘制 主 视图 圆 凸 台 水 平 轮廓 线 : 调用 “ 俩 移 ” 亚 等 命令 ， 偶 移 圆 凸 人 台 水 平 轮廓 线 ， 
与 底板 上 底 边 偶 移 距离 为 (37-3J)mm。 夹 点 编辑 圆 凸 台 水 平 轮 廓 线 长 度 为 10mm 。 
命令 : offset x 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (E)/ 图 层 (L) ] < 通过 >:32 

te ep i ot rt 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (上 底 边 上 方 拾取 点 ) 





和、 他 人 











选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [| 退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 巡 


绘制 主 视 网 圆 凸 台 竖 直 轮廓 线 : 调用 “直线 ” .”” “修剪 ” 关 、“ 复 制 ” 号 等 命 
令 ， 绘 制 主 视图 圆 凸 台 竖 百 轮廓 线 。 

命令 : line x 巡 

指定 第 一 点 : (鼠标 拾取 圆 凸 人 台 水 平 轮廓 线 左 端点 C) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]: 10 上 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:x 

















选择 前 切 边 ， 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > (选中 $20 圆 作 为 剪 切 边 ) 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ,， 或 [ 栏 选 (fF)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 
(了 )/ 删 除 (R)《 放 弃 (U) ]: (选中 国 凸 台 竖 直 轮 廊 线 下 侧 ) 
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Step 11 


Step 12 


Step 13 
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f 


合 今 : 
合 今 : 
令 : copyy 

选择 对 象 : (选中 国 凸 台 坚 直 轮 廊 线 ) 

选择 对 象 : x 巡 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0) ] < 位移 >: (鼠标 拾取 圆 凸 台 水 平 轮 廊 线 左 端点 C) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : ( 鼠标 拾取 圆 凸 人 台 水 平 轮廓 线 右 端点 万 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:y 

绘制 主 视图 圆 简 、 圆 上 同人 台 ， 如 图 2-65 所 示 。 





























GC 万 
绘制 主 视图 圆 简 定位 线 绘制 主 视图 圆 简 2 个 同心 贺 绘制 主 视图 圆 凸 台 





图 2-65 绘制 主 视图 圆 简 、 圆 凸 台 
绘制 主 视图 连接 板 轮 廊 线 : 调用 “直线 ” “镜像 ” 旭 等 命令 ， 对 和 象 捕捉 切 点 ， 
绘制 主 视图 连接 板 轮廓 线 。 
命令 : line xi 
指定 第 一 点 : (鼠标 拾取 底板 上 底 边 左 端点 E) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]: (鼠标 拾取 圆 简 大 圆 左 切 点 三 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:y 








名 动 避 
A> 人 > 人 心 


mirror 
选择 对 象 : (选中 连接 板 轮廓 线 ) 
选择 对 象 : x 巡 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : (选中 主 视 图 对 称 线 一 点 ) 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : (选中 主 视图 对 称 线 为 一 点 ) 


要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>:y 

绘制 主 视图 肋 板 轮廓 线 : 调用 “ 偏 移 ” 至 等 命令 ， 偏 移 肋 板 轮廓 线 ， 与 主 视图 对 
称 线 偏 移 距 离 为 2mm。 

命令 : offset 帮 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (上 )/ 图 层 (L)] < 通过 >:2y 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 主 视图 对 称 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (对 称 线 左 侧 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 主 视图 对 称 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (对 称 线 右 侧 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >:y 

修剪 主 视图 肋 板 轮廓 线 调用 “修剪 ” 关 等 命令 ， 人 和 修剪 主 视图 肋 板 轮廓 线 。 
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命 今 : _ trim Ea 


选择 能 切 边 ... 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: (分 别 选中 国 简 大 加 .底板 上 抵 边 作为 艾 切 边 ) 
选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 徐 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U) 1]: (分 别 选中 肋 板 轮 廓 线 外 侧 ) 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]:y 

绘制 主 视图 连接 板 、 肋 板 ， 如 图 2-66 所 示 。 





Fr 
E 
绘制 主 视图 连接 板 轮 廓 线 偏 移 主 视图 肋 板 轮廓 线 修剪 主 视图 肋 板 轮廓 线 
图 2-66 绘制 主 视图 连接 板 、 肋 板 
绘制 轴承 座 左 视图 
Step 14 开局 “ 正 交 ”“ 对 象 捕捉 ”模式 。 
Step 15 ”绘制 左 视图 底板 轮廓 线 : 调用 “直线 ” .等 命令 ， 用 点 的 距离 输入 法 ， 绘 制 主 视 
图 底板 轮廓 线 。 
命令 : line xi 
指定 第 一 点 : (鼠标 拾取 任 一 点 G) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:5 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:20 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:5y 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:cy 
Step 16 ”绘制 左 视图 底板 四 坑 训 切 轮廓 线 : 调用 “ 偏 移 ” 证 等 命令 ， 偏 移 左 视图 底板 凹 坑 
误 切 轮 廊 线 ， 与 抵 板 下 底 边 仿 移 距离 为 2mm。 
命令 : offset xj 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (EE)/ 图 层 (L)] < 通过 >:2 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 底板 下 底 边 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (下 底 边 上 方 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > :上 巡 
Step 17 绘制 左 视图 底板 筷 定 位 线 : 调用 “ 偏 移 ” 亚 等 命令 ， 偏 移 左 视图 底板 筷 定 位 线 ， 





与 底板 后 边 偏 移 距 离 为 12mm; 夹 点 编辑 定位 线 长 度 为 6mm。 

命令 : offset xj 

指定 偏 移 距离 或 | 通过 (T) /删除 (E)/ 图 层 (L) ] < 通过 >:12y 

选择 要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 底板 后 边 ) 

指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (FE)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (压板 后 边 前 方 拾取 
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点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > :上 巡 
绘制 左 视 图 底板 ， 如 图 2-67 所 示 。 
G 
绘制 左 视图 底板 外 轮廓 线 偏 移 底板 凹 坑 剖 切 轮 廓 线 偏 移 底板 孔 定位 线 编辑 底板 孔 定位 线 
图 2-67 绘制 左 视图 底板 

Step 18 绘制 左 视图 圆 简 定 位 线 : 调用 “ 偶 移 ” 琶 等 命令 ， 侦 移 左 视 网 圆 简 定 位 线 ， 与 底 
板 下 底 边 偏 移 距离 为 23mm;， 夹 点 编辑 定位 线 长 度 ，。 
命令 : offset x 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)7/ 图 层 (L) ] < 通过 >:25 巡 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 底板 下 底 边 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (下 底 边 上 方 拾 取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:y 

Step 19 ”绘制 左 视图 圆 简 轮廓 线 : 调用 “ 偏 移 ” 下 等 命令 ， 偏 移 左 视图 圆 简 轮 廊 线 ， 与 圆 
简 定 位 线 仿 移 距离 分 别 为 7mm、10mm。 
命令 : offset 帮 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (EE)/ 图 层 (L)] < 通过 >:7Y 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 圆 简 定位 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 上 方 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 圆 简 定位 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 下 方 拾 取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:y 
命令 : 
命令 : 
命令 : offset 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >:10y 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 圆 简 定位 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 上 方 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 圆 简 定位 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 下 方 拾 取 点 ) 
a 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:y 

Step 20 ”绘制 左 视图 圆 简 后 端面 线 : 调用 “延伸 ” -7 等 命令 ， 延 伸 左 视图 圆 简 后 端面 线 至 





同和 价 上 方 轮廓 线 。 

命令 : extend kw 

选择 边界 的 边 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: (选中 圆 简 上 方 外 圆 轮廓 线 作 为 延伸 边界 ) 
选择 对 象 : 巡 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U) ]: (选中 圆 简 后 端面 线 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]:x 
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Step 21 绘制 堪 视 图 圆 简 前 端面 线 : 调用 “ 仿 移 ” 焉 等 命令 ， 偶 移 左 视图 圆 简 前 端面 线 ， 
与 后 端面 线 偏 移 距 离 为 18mm。 
命令 : offset 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >:18 
选择 要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (选中 圆 简 后 端面 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (后 端面 线 前 方 拾取 
点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 , 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
Step 22 ”修剪 左 视 网 圆 简 轮廓 线 : 调用 “修剪 ”等 命令 ， 修 前 左 视图 圆 简 轮 慷 线 。 
命令 : trimy 
选择 剪 切 边 .. 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (分 别 选中 国 简 轮廓 线 .端面 线 作为 剪 切 边 ) 
选择 对 象 : 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (Ff)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U0)]: (分 别 选中 国 简 轮 廊 线 端面 线 外 侧 ) 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]:x 
绘制 左 视 图 圆 简 ， 如 图 2-68 所 示 。 


= 三 虽 芋 


绘制 左 视图 圆 简 定位 线 偏 移 左 视 图 圆 简 轮 亡 线 绘制 左 视 图 圆 简 端面 线 修剪 左 视图 圆 简 轮 亡 线 


图 2-68 绘制 左 视 图 圆 简 
Step 23 ”绘制 左 视图 连接 板 剖 切 轮 廓 线 : 调用 “ 偏 移 ” 下 等 命令 ， 人 往 移 左 视图 连接 板 痢 切 
轮廓 线 ， 与 圆 简 后 端面 线 信 移 距离 为 4mm。 
命令 :offset xj 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (EE)/ 图 层 (L)] < 通过 >:4 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:( 选 中国 简 后 端面 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (后 端面 线 前 方 拾取 
点 ) 
选择 要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:y 
Step 24 ”修剪 左 视图 连接 板 训 切 轮 廓 线 : 调用 “修剪 ” 关 等 命令 ， 修 剪 左 视图 连接 板 痢 切 
轮廓 线 。 
命令 : trimy 
选择 剪 切 边 .. 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: (分 别 选中 国 科 人 下方 大 圆 .底板 上 底 边 作为 剪 切 边 ) 
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选择 对 象 : 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)7 窗 交 (C)7 投 影 (P)/ 边 (下 )/ 删 除 (R)Z 放 弃 (U) ]: (分 别 选 中 连接 板 齐 切 轮 廓 线 外 侧 ) 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]:y 
Step 25 ”绘制 左 视图 肋 板 轮 廊 线 调用 “ 偏 移 ” 至 等 命令 ， 偶 移 左 视图 肋 板 轮廓 线 ， 与 连 


接 板 剖 切 轮廓 线 偏 移 距离 为 10mm。 

命令 : offset 帮 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (EE)/ 图 层 (L) ] < 通过 >:10 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 连接 板 剖 切 轮 万 线 ) 

指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (连接 板 放 切 轮廓 线 
前 方 拾取 点 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > :上 巡 

绘制 左 视 网 连接 板 、 肋 板 ， 如 图 2-69 所 示 。 





偏 移 左 视图 连接 板 剖 切 轮 亡 线 修剪 左 视 图 连接 板 剖 切 轮 亡 线 偏 移 左 视图 肋 板 轮廓 线 


图 2-69 ”绘制 左 视 图 连接 板 、 肋 板 
Step 26 ”绘制 左 视图 圆 同 台 定 位 线 : 调用 “ 偏 移 ” 玛 等 命令 ， 偏 移 左 视图 圆 凸 台 定 位 线 ， 
与 圆 简 后 端面 线 偏 移 距 离 为 10mm， 夹 点 编辑 定位 线 长 度 为 10mm。 
命令 : ”offset xj 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L) ] < 通过 >:10y 
选择 要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:( 选 中国 简 后 端面 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (后 端面 线 前 方 拾取 
点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:y 
Step 27 绘制 左 视 图 圆 凸 台 轮 廊 线 : 调用 “ 偏 移 ” 到 等 命令 ， 偏 移 左 视 图 圆 凸 台 轮 廊 线 ， 
水 平 轮 廊 线 与 圆 简 定位 线 偏 移 距 离 为 (37-25)mm， 坚 直 轮 廊 线 与 圆 凸 台 定位 线 偏 
移 距 离 为 5mm。 
命令 : offset 帮 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)7/ 图 层 (L)] < 通过 >:12 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 圆 简 定位 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 上 方 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:y 


命令 : 

















Step 28 


Step 29 


Step 30 
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东 伟 
A> A> 


S$: offset py” 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (上 )/ 图 层 (L)] < 通过 >:5y 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (选中 圆 凸 台 定 位 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 左 侧 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (选中 圆 凸 台 定 位 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 右 侧 拾 取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:y 

修剪 左 视 图 圆 凸 台 轮 廊 线 调用 “修剪 ” 关 等 命令 ， 修 剪 左 视图 圆 凸 台 轮 廓 线 。 
命令 : trim xz 

选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (分 别 选中 圆 简 上 方 轮廓 线 . 圆 凸 台 轮 廓 线 作为 剪 切 边 ) 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (FF)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (UD)]: (分 别 选中 国 凸 台 轮 廊 线 外 侧 、 圆 简 
上 方 轮廓 线 内 侧 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)《 投 影 (P)Z 边 (E)/ 删 除 (R)Z 放 弃 (U) ] :ie 

绘制 左 视 图 圆 凸 侣 孔 轮 廓 线 : 调用 “ 偏 移 ”还 等 命令 ， 偶 移 左 视图 圆 凸 台 孔 轮廓 
线 ， 与 圆 凸 台 定 位 线 俩 移 距 离 为 3mm。 

命令 : ”offset 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (上 )/ 图 层 (L) ] < 通过 >:3 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (选中 圆 凸 台 定 位 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 前 方 拾 取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 圆 凸 台 定 位 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (定位 线 后 方 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >:y 

修剪 左 视 图 圆 凸 台 了 筷 轮 廊 线 调用 “修剪 ”六 每 命令 ， 修 前 左 视 图 圆 凸 台 孔 轮 
命令 : trim xz 

选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (分 别 选 中 圆 简 上 方 小 圆 . 圆 凸 台 上 方 轮廓 线 . 圆 凸 台 孔 轮廓 线 作为 剪 
切 边 ) 

选择 对 象 : 巡 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: (分 别 选中 圆 凸 台 孔 轮廓 线 外 侧 ` 圆 
简 小 圆 内 侧 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)7 窗 交 (C)《 投 影 (P)Z 边 (E)/ 删 除 (R)Z 放 弃 (U) ] :ie 

绘制 左 视图 圆 凸 侣 ， 如 图 2-70 所 示 。 





















































绘制 轴承 座 俯视 图 
Step 31 开局 “ 正 交 ”“ 对 象 捕捉 ”模式 。 


Step 32 


绘制 俯视 图 底板 外 轮廓 线 调用 “和 矩形 ”号 等 命令 ,绘制 全 视图 底板 外 轮廓 线 。 
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绘制 圆 凸 台 定 位 线 偏 移 圆 凸 台 轮 廓 线 修剪 圆 凸 台 轮 廓 线 偏 移 圆 凸 台 孔 轮 亡 线 修剪 圆 凸 台 孔 轮廓 线 


Step 33 


Step 34 


Step 35 





图 2-70 ”绘制 左 视图 圆 凸 台 
命 2 _ rectang Ra 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W) ]: (鼠标 拾取 任 一 点 H) 


指定 另 一 个 角 点 或 [ 面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)1:@40, 20 六 




















任 视 图 底板 圆 角 : 调用 “ 圆 角 ” 站 等 命令 ， 绘 制作 视图 底板 圆 角 RS 。 
命令 :fillet 7 
选择 第 一 个 对 象 或 | 放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M) ]:rx 
指定 圆 角 半径 <0. 0000 >:5 
选择 第 一 个 对 和 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 艾 (T)/ 多 个 (M) ]: (选中 底板 前 边 与 左 
边 ) 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R) ]: (选中 底板 前 边 与 右边 ) 
绘制 俯视 图 对 称 线 : 调用 “直线 ” 等 命令 ， 绘 制 俯视 图 竖 直 对 称 线 ， 长 度 是 
22mm。 调 用 “移动 ” 向 命 令 ， 移动 信 视图 竖 下 对 称 线 至 合适 位 置 。 
命令 : line xi 
指定 第 一 点 : ( 鼠标 拾取 底板 中 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:22y 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:x 
绘制 人 视图 底板 ， 如 图 2-71 所 示 。 
绘制 俯视 图 底板 外 轮廓 线 俯视 图 底板 圆 角 绘制 俯视 图 对 称 线 
图 2-71 绘制 俐 视图 底板 
绘制 储 视 图 底板 孔 定 位 线 调用 “ 偏 移 ” 玛 等 命令 ， 偏 移 信 视图 底板 筷 定 位 线 ， 


水 平定 位 线 与 底板 后 端面 线 偏 移 路 离 为 12mm， 竖 和 直 定 位 线 与 信 视 图 对 称 线 偏 移 趾 
离 为 15mm， 夹 点 编辑 定位 线 长 度 。 

命令 : ”offset xj 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (下)/ 图 层 (L)] < 通过 >:12 

选择 要 偏 移 的 对 和 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 俯视 图 后 端面 线 ) 





Step 30 


Step 37 


Step 38 
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指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (后 端面 线 前 方 拾取 


成) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (FE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
命令 : 

命令 : 

命令 : offset xj 


指定 侦 移 距离 或 [ 通过 (T)7 删 除 ()/ 图 层 (L) ] < 通过 >:15 

选择 有 要 俩 移 的 对 象 ， 或 [退出 (上 )/ 放 弃 (U) ] < 退出 > : (选中 从 视图 对 称 线 ) 

指定 要 侦 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (上 E)Z 多 个 (M)7 放 径 (U) ] < 退出 > : (对 称 线 左 侧 拾取 点 ) 
选择 要 偶 移 的 对 象 ， 或 [退出 ( 王 )/ 放 弃 (U) ] < 退出 > : (选中 傅 视 图 对 称 线 ) 

指定 要 侦 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (上 E)/ 多 个 (M)7 放 径 (U) ] < 退出 >: (对称 线 右 侧 拾取 点 ) 
选择 要 俩 移 的 对 象 ， 或 [退出 (下 )/ 放 径 (U) ] < 退出 >:y 

绘制 售 视 图 抵 板 孔 贺 线 : 调用 “ 圆 ”@ 每 命 信 ,绘制 全 视图 奔 板 孔 加 ， 和 耻 径 





是 44。 

命令 : circle 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T) ]: (分 别 选 中 俯视 图 底板 定位 线 交 
局】 


指定 圆 的 半径 或 [ 直径 (D) ]:2 上 
绘制 俩 视图 底板 孔 ， 如 图 2-72 所 示 。 


偏 移 俯 视图 后 板 孔 定位 线 夹 点 编辑 后 板 孔 定位 线 绘制 俯视 图 底板 孔 圆 线 


图 2-72 绘制 俯视 图 底板 筷 
绘制 俯视 图 连接 板 轮廓 线 : 调用 “ 偏 移 ” 至 等 命令 ， 仿 移 俯 视图 连接 板 轮廓 线 ， 
与 撒 板 后 端面 线 偶 移 距离 为 4mm。 
命令 : offset xj 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L) ] < 通过 >:4y 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 底板 后 端面 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (后 端面 线 前 方 拾取 
点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 上 巡 
绘制 俯视 图 肋 板 轮廓 线 : 调用 “ 偏 移 ” 至 等 命令 ， 偏 移 俯 视图 肋 板 轮 廊 线 ， 水 平 
轮廓 线 与 俯视 图 后 端面 线 偏 移 距 离 为 (10 +4)mm， 坚 直 轮 万 线 与 俯视 图 对 称 线 偏 
移 距 离 为 2mm。 
命令 : ”offset xj 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L) ] < 通过 >:14 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 俯视 图 后 端面 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (后 端面 线 前 方 拾取 
点 ) 
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Step 39 
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选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >:y 
命令 : ”offset xj 


指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (上 )/ 图 层 (L) ] < 通过 >:2y 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 俯视 图 对 称 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (对 称 线 左 侧 拾取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选中 俯视 图 对 称 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (对 称 线 右 侧 拾 取 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >:y 

修剪 俯视 图 连接 板 、 肋 板 轮 廊 线 : 调用 “修剪 ”等 命令 ， 修 前 俯视 图 连接 板 、 
肋 板 轮廓 线 。 

命令 : trimy 

选择 前 切 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (分 别 选中 连接 板 . 肋 板 轮廓 线 作为 剪 切 边 ) 

选择 对 象 : 巡 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (Ff)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: (分 别 选 中 肋 板 轮廓 线 外 侧 、 连 接 板 
轮廓 线 内 侧 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)7 投 影 (P)Z 边 (E)/ 删 除 (R)Z 放 弃 (U) ] :ie 

绘制 俯视 图 连接 板 、 肋 板 ， 如 图 2-73 所 示 。 





偶 移 俯视 图 连接 板 轮廓 线 偏 移 信 视图 肋 板 轮廓 线 修剪 俯视 图 肋 板 、 连 接 板 轮 廊 线 


图 2-73 ”绘制 俯视 图 连接 板 、 肋 板 


绘制 轴承 座 C 向 视图 
Step 40 开局 “ 正 交 ”“ 对 象 捕 捉 ” 模 式 。 


Step 41 


Step 42 


绘制 C 向 视图 圆 凸 台 定 位 线 : 调用 “直线 ” .等 命令 ,绘制 C 向 视图 水 平 、 竖 直 
定位 线 ， 长 度 均 是 12mm; 调用 “移动 ”名 命令 ， 移动 C 问 视 图 圆 凸 台 定位 线 至 
合适 位 置 。 

命令 : line xi 

指定 第 一 点 : ( 鼠标 拾取 任 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]:12 上 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:x 

绘制 C 向 视图 圆 凸 台 2 个 同心 圆 : 调用 “ 圆 ” 铝 等 命令 ， 绘 制 2 个 同心 圆 ， 直 径 
分 别 是 6mm 、 中 10mm 。 

命令 :circley 


指定 圆 的 圆心 或 [ 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)7/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ]: (选中 国 凸 台 定 位 线 交 后 ) 
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圆 的 半径 或 [ 直径 (D) ]:3 巡 


. 


: circley 

指定 圆 的 圆心 或 [ 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ]: (选中 国 凸 台 定 位 线 交 点 ) 
指定 圆 的 半径 或 | 直径 (D) ] <7.0000>:5y 

绘制 C 回 视 图 圆 凸 台 ， 如 图 2-74 所 示 。 


十 © 


绘制 C 向 视图 圆 凸 台 定位 线 绘制 C 向 视图 圆 凸 台 2 个 同心 贺 




















图 2-74 绘制 C 向 视图 圆 凸 台 
视图 对 位 

Step 43 开局“ 正 交 ”“ 对 象 捕捉 ”模式 。 

Step 44 绘制 辅助 线 : 调用 “ 百 线 ” .等 命令 ， 绘 制 主 视图 水 平 、 坚 二 辅助 线 ， 长 度 均 
为 25mm。 
命令 : line xi 
指定 第 一 点 : (鼠标 拾取 主 视图 圆 简 定 位 线 右 端点 7) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]:25 巡 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:x 











指定 第 一 点 : ( 鼠标 拾取 主 视图 底板 下 底 边 左 端 点 ]) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:25 上 巡 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
Step 45 ”对 位 左 视图 : 调用 “移动 ”光合 令 ， 移动 左 视图 与 主 视图 “高 平 齐 ”。 
命令 : _ move fa 
选择 对 象 : (和 窍 形 实 线 窗口 选中 左 视 图 所 有 图 形 对 象 ) 
选择 对 象 : 巡 
指定 基点 或 [位移 (D) ] < 位 移 > : (选中 左 视图 圆 简 定 位 线 后 端点 天 ) 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (选中 主 视 网 水 平 辅助 线 上 点 ) 
Step 46 ”对 位 俯视 图 : 调用 “移动 ” 员 命 令 ， 移 动作 视图 与 主 视图 “长 对 正 ”。 
命令 : _ move Pa 
选择 对 象 : (矩形 实 线 窗 口 选 中 俯视 图 所 有 图 形 对 象 ) 
选择 对 象 : 巡 
指定 基点 或 [位移 (D) ] < 位 移 > : (选中 俯视 图 底板 左 侧 后 端点 也 ) 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (选中 主 视图 竖 下 辅助 线 上 点 ) 
Step 47 移动 C 加 视图 : 调用 “移动 ”中 命 令 ， 移动 C 回 视 图 至 合适 位 置 。 
视图 对 位 ， 如 图 2-75 所 示 。 
补 画 轴 承 座 左 、 俯 视图 























S8 


Step 48 
Step 49 


Step 50 


Step S1 


Step 52 
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图 2-75 ”视图 对 位 
开局 “ 正 交 ”“ 对 象 捕捉 ”模式 。 








绘制 主 视 图 圆 凸 台 孔 轮廓 线 : 调用 “复制 ”号 等 命令 ， 复 制 圆 凸 台 孔 轮 廊 线 。 
命令 :_ copy wx 

选择 对 象 : (选中 左 视 图 圆 凸 台 孔 轮廓 线 ) 

选择 对 象 : 巡 

指定 基点 或 [ 位移 (D)/ 模 式 (0) ] < 位 移 >: (选中 左 视图 圆 凸 台 后 端点 M) 

指定 第 二 个 点 或 [ 阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (选中 主 视图 圆 凸 台 左 端点 NN) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 巡 

延伸 圆 凸 台 孔 轮廓 线 : 调用 “延伸 ” -7 等 命令 ， 延 伸 圆 凸 台 孔 轮廓 线 至 圆 简 上 方 
小 圆 轮廓 线 。 

命 今 : _ extend Ra 

选择 边界 的 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (选中 圆 简 上 方 小 圆 轮廓 线 作为 延伸 边界 ) 

选择 对 象 : 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]:( 选 中国 是 台 孔 轮廓 线 下 侧 ) 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 

绘制 圆 凸 台 孔 辅助 线 : 调用 “和 直线” 命令 ， 绘制 圆 上 是 人 台 筷 “ 蜗 平 章 ” 辅 助 线 。 
命令 : _ line Ped 

指定 第 一 点 : ( 鼠标 拾取 主 视 图 圆 凸 台 孔 轮廓 线 下 端点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]: (鼠标 拾取 左 视 网 圆 凸 台 和 定位 线 垂 足 0) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :il 

绘制 左 视图 圆 简 孔 与 圆 凸 台 孔 相 贯 线 : 调用 “ 圆 跌 ”天 命 令 ， 绘 制 圆 简 孔 与 圆 凸 
侣 孔 相 贯 线 。 


命令 :_ arc 妇 






































Step S3 


Step S4 


Step SS 


Step S0 
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指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ]: (选中 左 视 图 圆号 台 孔 轮 亡 线 端点 P) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 站 点 (E) ]: (选中 左 视 图 点 0) 
指定 圆 弧 的 端点 : (选中 左 视 图 圆号 台 了 筷 轮 廊 线 端点 0) 

补 画 左 视图 圆 简 孔 与 圆 凸 台 孔 相 贯 线 ， 如 图 2-76 所 示 。 


N M 











图 2-76 补 夯 左 视 图 圆 简 孔 与 加 凸 台 了 筷 相 贯 线 
绘制 主 视图 训 切 位 置 线 : 调用 “和 直线”.“ 等 命令 ， 绘 制 主 视图 训 切 位 置 线 ， 长 
为 40mm; 调用 “移动 ” 党 命令 ， 移 动 训 切 位 置 线 至 合适 位 置 。 


沁 





命 今 : _ line 2 

指定 第 一 点 : ( 鼠标 拾取 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0U) ]:40 巡 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :xi 

绘制 从 视图 齐 切 轮廓 线 : 调用 “直线 ” .等 命令 ， 从 主 视 
图 天 切 位置 处 绘制 人 视图 “长 对 正 ” 训 切 轮廓 线 。 

命令 : _ line a 

指定 第 一 点 : (鼠标 拾取 主 视 图 剂 切 位 置 线 与 连接 板 轮 廓 线 交 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]: (鼠标 拾取 从 视图 连接 板 轮 万 线 垂 足 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j:y 

补 画 俯视 图 剖 切 轮廓 线 ， 如 图 2-77 所 示 。 

删除 辅助 线 : 调用 “删除 ” 名 等 命令 ， 删除 主 视图 圆 凸 台 
孔 轮 廓 线 、 圆 凸 台 和 孔 辅 助 线 。 

命令 : _ erase 之 

选择 对 象 : (分 别 选 中 主 视图 圆 凸 台 孔 轮廓 线 、 加 凸 台 孔 辅助 线 ) 
选择 对 象 : 

修 毅 俯视 图 副 切 轮廓 线 ， 调用 “修剪 ”六 等 命令 ， 修 剪 作 























视图 剖 切 轮廓 线 。 图 2-77 补 画 俯视 图 
命令 : trim kx 襄 切 轮廓 线 
选择 辫 切 边 .….. 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: (选中 俯视 图 后 端面 线 作为 剪 切 边 ) 

选择 对 象 : 这 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 有 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: (分 别 选中 俯视 图 训 切 轮廓 线 上 侧 ) 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]:y 
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删除 辅助 线 ， 如 图 2-78 所 示 。 





图 2-78 删除 辅助 线 


第 3 香 图 层 及 图 线 


根据 机 械 制 图 国家 标准 关于 网 线 的 规定 ， 本 章 重 点 介绍 AutoCAD 在 机 械 图 样 中 通过 设 
置 不 同 的 图 层 ， 控 制 不 同 图 线 的 方法 。 

知识 点 : 

图 层 设 置 

图 线 编辑 

确定 轴承 座 三 视图 图 线 


























AutoCAD 中 的 图 形 对 象 主要 具有 网 层 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 4 个 基本 属性 。 根 据 机 械 制 网 
国家 标准 关于 图 线 的 规定 ， 在 机 械 图 样 中 ，AutoCAD 可 通过 设置 不 同 的 图 层 ， 控 制 不 同 的 
图 线 。 在 图 3-1 中 ， 三 个 图 层 分 别 放 置 粗 实 线 、 细 点 夯 线 、 尺 寸 标 注 等 内 容 。 

AutoCAD 设置 图 层 ， 可 由 “图 层 ” 工 具 栏 提供 的 命令 实现 ，“ 图 层 ” 工 具 栏 如 图 32 
所 未。 

















图 3-1 图 层 示 意图 图 3-2 “区 屋宇 县 粒 
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3.1 图 层 设置 





AutoCAD 通过 “图 层 特性 窟 理 舌 ”设置 图 屋 。 调 用 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 特性 管理 


全” 幼 命 令 ， 打开 “图 层 特性 管理 融 ” 对 话 框 ， 如 图 3-3 所 示 。 在 “图 层 特性 管理 融 ” 对 
话 框 的 图 层 列 表 中 ， 设 置 图 层 各 参数 ， 主 要 包括 图 层 的 名 称 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 等 参数 的 
设置 。 


图 层 特性 管理 器 

当前 图 展 0 

禾 攻 | 芭 和 
二 过 入 器 全 | | 状 | 名 称 


日 关 全 部 


日 a 口 
#& 寺 所 有 使 用 的 图 剧 | 一 | 图 层 1 





碚 
|p 


北 型 北 寅 透明 度 | 打印 ..，| 打 . | 新 . 
Contimous 一 一 默认 0 澡 区 
Contirmous 一 默认 0 Ee 区 








图 3-3 ” “图 层 特性 管理 磊 ” 对 话 框 


命令 行 : LAYER 
及 单 : 格式 一 图 层 
工具 栏 : 图 层 一 图 层 特性 管理 器 钨 一 新 奸 








加 索引 颜色 真 彩色 配色 系统 
图 层 涯 7 (新 建 如 图 3-3 所 示 “ 图 层 1”)。 Autocim 颜色 索引 (CACTI) 
ei 
2. 设置 图 层 名 称 二 二 二 上 二 
单 击 名 称 “ 图 层 1”， 更 改 图 层 名 称 。 | 


单 击 图 层 对 应 颜色 图 标 ， 弹 出 “选择 颜色 ” 国 国 国 国 国 轩辕 国 国 国 醒 国 硬 故国 醒 醒 国 





对 话 框 ， 如 图 3-4 所 示 。 和 选中 颜色 ， 单 击 “ 确 | 
定 ” 按 钮 ， 更 改 图 层 颜色 。 
4. 设置 图 层 线 型 


单 击 图 层 对 应 线 型 图 标 ， 弹 出 “选择 线 型 ” 
对 话 框 ， 如 图 3-5 所 示 。 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 打 
开 “ 加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 3-6 所 示 。 图 3-4 “选择 颜色 ”对 话 框 





0 ET 
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在 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 中 选择 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 选 择 线 型 ”对 话 
框 ， 线 型 被 载 人 。 在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 选择 线 型 ， 单 击 按钮 ， 更 改 图 导线 型 。 





已 加 载 的 战 型 
线 型 说 明 


Contirnmuous 一 old lne 


西 





图 3-5 “选择 线 型 ”对 话 框 


5. 设置 图 层 线 宽 
单 击 图 层 对 应 线 贤 图 标 ， 弹 出 “ 线 宽 ”对 话 框 ， 如 图 3-7 所 示 。 和 选择 线 宽 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 更改 图 层 线 过 。 


状态 


卢 ' 加 载 或 重 载 厂 型 
acadiso. 1in 


可 用 线 型 


线 型 


PCAD_ ISO1SW1O0 IS0 double-dash triple—dot 


CENTEFX2 Center [xl 
DASJHDOT Dash dot _ 


TSHnnT Ti--L 4-4+ 『 Car' 
| 


人 习 








位 中 打开 “ 线 宽 ”二 模式 ， 岁 形 对 旬 按 线 宽 显 示 。 





说 明 


Pattine SSSSSS38SS3SSS3SS633S536SS3S3S3 
Border _ _ [ 习 
Border Ce 

Border lex) 

Center 

Center [.Sx) 


旧 的 : 默认 
新 上 的: 0 30 mm 


天 








图 3-6 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 图 3-7 “ 线 宽 ”对 话 框 


【 例 3-1】 设置 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 。 


Step 1 


Step 2 


Step 3 


Step 4 


设置 “图 层 ” 工 具 栏 :调用 荣 单 栏 “工具 ”一 “工具 栏 ”一 “AutoCAD” 一 “ 
层 ” 命 令 ， 打开“ 图 层 ” 工 具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 ， 如 图 32 所 示 。 





新 建 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 : 调用 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 特性 管理 器 ” 缠 命 令 ， 


打开 图 3-3 所 示 “ 图 层 特 性 管理 副 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 图 层 ” 关 按钮 ， 新 建 
“图 层 1”。 更 改 图 层 名 称 为 “中 心 - 细 J 

设置 图 屋 “ 中 心 - 细 点 夯 线 ”颜色 :“ 图 层 特性 管理 各 ”对 话 框 中 ， 单 击 图 层 “ 中 心 
- 细 点 画 线 ” 对 应 颜色 图 标 ， 弹 出 “选择 颜色 ” ed 选择 日 色 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 返回 “图 层 特性 管理 融 ” 对 话 框 ， ee 

设置 图 屋 “ 中 心 - 细 点 男 线 ” 线 型 .“ 图 层 特性 管理 各 ”对 话 框 中 ， 单 击 图 层 “ 中 心 
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- 细 点 画 线 ”对 应 线 型 图 标 ， 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 框 。 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 打 开 
“加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 选 择 “center” 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 选 
择 线 型 ”对 话 框 , “center” 线 型 被 载 人 。“ 选 择 线 型 ”对 话 杠 中， 选择 “center” 
线 型 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “ 几 层 特 性 管理 硕 ” 对 话 框 ， 图 层 线 型 更 改 为 
“center” 线 型 。 

Step $ ”设置 图 层 “ 中 心 - 细 点 夯 线 ” 线 宽 :“ 图 层 特性 管理 副 ” 对 话 框 中 ， 单 击 图 层 “ 中 心 
- 细 点 男 线 ”对 应 线 宽 图 标 ， 弹 出 “ 线 宽 ”对 话 框 ， 选 择 0. 1Smm 线 宽 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 返回 “图 层 特 性 叔 理 各 ”对 话 框 ， 图 层 线 千 更 改 为 0.15mm。 设置 “中 
心 - 细 点 夯 线 ”图 层 如 图 3-8 所 示 。 














ET EE t 
务 攻 | 多 风 呈 XY = 
后 过 源 器 妈 || 状 .名称 开 | 诺 结 | 缸 , .| 颜色 “| 北 型 晓 帘 透明 度 | 打印 ..，| 打 . | 新 .| 说 明 
各 全 部 x7 0 加 2 十 国 白 Contimous 一 一 默 1 0 [| GE; 
多 所 有 使 用 的 图 局 |ay? 中 心 - 库 点 画 线 | 总 这 哄 国 白 CRMTEE 一 一 0.15 毫米 0 后 区 


* > 
癌 ] 反 辕 过 沽 器 嫌 ) 人 








全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


图 3-8 ”设置 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 
6. 图 层 置 为 当前 
选中 峡 层 ， 单 击 “ 几 层 特性 管理 大 ”对 话 框 中 的 “ 置 为 当前 ”学 按 钮 ， 将 岁 层 置 为 
【 例 3-2】 在 图 屋 “ 中 心 - 细 点 画 线 ”上 画 细 点 画 线 。 
Step 1 图 层 “ 中 心 - 细 点 画 线 ”和 置 为 当前 : “图 层 特 性 管理 带 ” 对 话 框 中 ， 选 择 “ 中 心 - 细 
点 男 线 ”图 层 ,， 单 击 “ 置 为 当前 ”ww 按钮， 将 图 层 “ 中 心 - 细 点 画 线 ” 置 为 当 
前 层 。 
Step 2 ”当前 层 “ 中 心 - 细 点 画 线 ” 夯 图 线 调用 “下 线 ” .命令 ,在 当前 层 “ 中 心 - 细 点 男 
线 ” 画 网 线 。 
图 层 其 他 属性 ， 如 “ 开 ”、“ 冻 结 ”、“ 人 锁定 ”每 的 设置 方法 与 上 面 讲述 的 “颜色 ”、“ 线 
型 ”“ 线 宽 ” 的 设置 方法 类 似 ; 图 层 的 其 他 操作 ， 如 “删除 ”等 的 操作 方法 与 上 面 讲述 的 
“新 建 ”“ 置 为 当前 ”的 操作 方法 类 似 ， 不 再 歼 述 。 


3.2 ”图 线 编 辑 


AutoCAD 可 通过 “图 层 ” 工 具 芒 、 “特性 ”工具 芒 、“ 人 快捷 特性 ” 圈 按 钮 、“ 特 性 ” 
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命令 “特性 匹配 ” 芹 命令 等 多 种 方法 实现 岁 线 的 编辑 。 

1. “图 层 ” 工 具 栏 

修改 图 线 的 图 层 ， 可 更 改 网 线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 属性 。 也 可 修改 网 层 的 属性 设置 ， 
实现 图 层 对 图 线 的 统一 控制 。 

在 “图 屋 ” 工 具 栏 的 “图 层 探 制 ” 下 拉 列 表 中 ， 修 改 图 线 的 图 层 。 在 “图 层 特 性 管理 
希 ” 对话 框 中 ， 修 改 图 层 的 属性 设置 。 

【 例 3-3】 将 已 绘 粗 实 线 修改 为 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 。 

选中 已 绘 粗 实 线 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 中 心 - 细 点 男 
线 ” 图 层 ， 被 选中 图 线 置 为 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 ， 图 续 的 属性 随 “ 中 心 - 细 点 画 线 ”图 
层 ， 如 图 3-9 所 示 。 















Prep oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon 


中 心 一 骨 点 男 线 | 


粗 实 线 ” 层 的 图 线 “中 心 一 细 点 画 线 ” 层 的 图 线 


图 3-9 修改 图 线 的 图 层 
2. “特性 ”工具 栏 
选中 图 线 ， 在 图 3-10 所 示 “ 特 性 ”工具 栏 中 修改 图 线 的 图 
层 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 等 属性 。 


图 田 ByLare> | | 一 一 - 一 一 PyLayer "| | 








ByLawer | | | 











图 3-10 “特性 ”工具 栏 
3. 快捷 特性 圈 按 钮 
状态 栏 中 打开 “人 快捷 特性 ” 圈 按 钮 ， 单 击 图 线 ， 月 动弹 出 
图 3-11 所 示 的 图 线 “ 快 捷 特 性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 修改 图 线 
属性 。 





本 国税 wommsnaain 
4. PROPERTIES 特性 占 


单 击 图 线 ， 调 用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 ” 转 命 令 ， 打 开 2 
图 3-12 所 示 的 图 线 “ 特 性 ”选项 板 ， 在 “特性 ”选项 板 中 修改 


上 请 点 工 . 
图 线 的 任意 属性 。 二 
【 例 3-4】 修改 细 点 画 线 的 线 型 比例 为 0.1， 如 图 3-13 | 


共度 T249246 
角度 3 


类 二 线 


| 








国 一 一 一 国 一 -一 四 
图 3-11 图 线 “快捷 特性 ”对 话 框 图 3-12 图 绕 “ 特 性 ”选项 板 
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所 示 。 

选中 细 点 面 线 , 调用 “ 标 一 一 -一 一 -一 
准 ” 工 具 栏 的 “特性 ” 国 合 令 ， 细 点 画 线 的 线 型 比例 为 02 细 点 画 线 的 线 型 比例 为 0.1 
打开 图 线 “ 特 性 ”选项 板 ， 修 改 
“ 线 型 比例 ”为 0.1。 图 3-13 ”修改 线 型 比例 


5. MATCHPROP 特性 匹配 加 

调用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 匹配 ”加 命令 ， 用 指定 图 线 修改 其 他 图 线 届 性 ， 

【注意 】 

图 形 对 象 通 过 “特性 ”工具 栏 、 快 捷 特 性 较 按 钮 、“ 特 性 ”图 命令 等 方法 ， 修 改 颜 色 、 
线 型 、 线 宽 等 任 一 属性 后 ， 修 改 后 的 属性 不 随 层 。 为 了 达到 图 层 统一 欣 制 图 线 的 目的 ， 一 般 
通过 修改 图 层 ， 或 修改 图 层 的 属性 设置 ， 实 现 图 形 对 象 的 属性 修改 。 


3.3 确定 轴承 座 三 视图 图 线 





Step 1 设置 “图 层 ” 工 具 栏 : 调用 荣 单 栏 “ 工 具 ”-，“ 工 具 栏 ”-，“AutoCAD”-，。 
层 ” 命 令 ， 打 开 “ 图 层 ” 工 具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 ， 如 图 3-2 所 示 。 
Step 2 ”新建 图 层 : 调用 沫 单 栏 “格式 ”一 “图 层 ” 欧 命令， 弹出 “图 层 特性 管理 锅 ” 对 











名 称 颜色 线 型 线 宽 
轮 亡 - 粗 实 线 红色 continuous 0. 3 主 米 
中 心 - 细 点 画 线 白色 center 0. 15 军 米 
辅助 线 白色 continuous 0. 15 坚 米 
新 建 轴承 座 三 视图 图 层 ， 如 图 3-14 所 示 。 
i 图 屋 特性 管理 器 一 其 
当前 图 层 ， 粗 实 线 @ 
每 区 | 区 二 Ee 
锁 .| 颜色 ”| 姜 型 线 宽 透明 度 “| 打印 .. ，| 打 . | 新 .| 说 明 
可 图 白 Contimaous 一 一 默认 0 总 区 
富国 红 Contimous 一 0.30 之 米 0 后 民 
古国 白 CENTER 一 一 0.15 毫米 0 莒 民 
古国 和 白 Continmaous 一 一 0.15 毫米 岛 区 


妥 » 
品 后 转 过 滤器 立 ) < 
全 部 ; 显示 了 4 个 国 层 , 共 4 个 图 层 








图 3-14 新建 轴 承 座 三 视图 图 层 


Step 3 


Step 4 


Step 3 


Step 6 


Step 7 
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修改 轴承 座 三 视图 粗 实 线 : 选中 轴承 座 三 视图 所 有 图 线 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 
层 控制 ”下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 轮 廊 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 被 选中 图 线 修改 为 “轮廓 - 粗 实 
线 ” 图 层 。 

修改 轴承 座 三 视图 细 点 画 线 : 选中 轴承 座 主 视图 对 称 线 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 
层 控制 ”下 拉 列 表 中 ， 选择 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 ， 被 选中 图 线 修改 为 “中 心 - 细 
点 画 线 ”图 层 ; 调用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 ”四 命令 ， 弹 出 “特性 ”选项 板 ， 
修改 细 点 画 线 的 “ 线 型 比例 ”为 0.1。 用 同样 方法 修改 轴承 座 三 视图 其 他 细 点 
国 线 。 

修改 轴承 座 三 视图 图 线 ， 如 图 3-15 所 示 。 


A 


e EDD® 


修改 轴承 座 三 视图 粗 实 线 修改 轴承 座 三 视图 细 点 画 线 

















图 3-15 ”修改 轴承 座 三 视图 图 线 
1: 1 比例 绘制 A4 图 框 : 分 别 
切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”、“ 辅 助 
线 ” 图 层 ， 开 启 “ 正 交 ”、 
“对 和 象 捕捉 ”模式 。 调 用 
“和 矩形” 司 、 “下 线 ” .一 
“修剪 ”六 、 “删除 ” 名 年 命 
令 , 1:1 比例 绘制 A4 图 纸 的 
图 幅 、 图 杠 、 标 题 栏 。 
缩放 图 框 : 调用 有 亲 单 栏 “ 修 
改 ” 一 “缩放 ” 屠 命 令 ， 
1:2 比 例 缩放 A4 网 框 。 
移动 图 框 : 调用 有 亲 单 柱 “ 修 
改 ” 一 “移动 ” 哩 命令 ， 将 
A4 岁 框 移动 到 合适 位 置 。 
人 绘制、 缩放、 移动 A4 网 框 ， 
如 图 3-16 所 示 。 











图 3-16 A4 图 框 


第 4 至 图 采 填 元 


根据 机 械 制 图 国家 标准 关于 剂 面 线 的 规定 ， 本 章 重 点 介绍 AutoCAD 在 机 械 图 样 中 绘制 
判 面 线 的 方法 。 

知识 点 

图 条 填 充 

绘制 轴承 座 三 视图 剖面 线 


200 畏 2 








ZN 


SS 





SANIT 





I 
和 





中 恒 昌 


4.1 ”图案 填充 的 实现 


AutoCAD 在 机 械 图 样 中 绘制 剖面 线 ， 可 由 “绘图 ”工具 栏 的 “图 案 填充 ” 手 合 令 实 现 。 

【命令 输入 】 

命令 行 : HATCH 

来 单 : 绘图 一 图 案 填 充 

工具 栏 : 绘图 一 图 案 填 充 靶 

输入 命令 后 ， 打 开 图 4-1 所 示 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对话 框 。 在 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 
对 话 框 中 设置 图 案 参 数 。 图 案 参 数 主要 有 类 型 、 角 度 、 比 例 、 边 界 等 。 

1. 设置 图 案 类 型 

在 “图 案 填 充 和 淘 变 色 ” 对 话 框 中 ， 双 击 样 例 图 采 或 单 击 图 案 后 面 的 .4 按钮， 弹出 图 
4-2 所 示 “ 填 充 图 条 选项 板 ”， 选 择 图 采 类 型 。 机 械 图 样 中 通用 的 图 案 类 型 为 ANSI31。 

2. 设置 图 案 角 度 

在 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 杠 中， 设置 图 案 旋 转角 度 。 
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点 ' 图 案 填充 和 渐变 色 
图 案 培 讽 | 渐变 色 
类 型 和 图 案 
类 型 位 ): 
图 案 自 ) : 
颜色 , 红 ) : 
样 便 : 


和 角度 和 比例 


角度 把 1: 比 轴 EY: 
0 ~ 1 


图 案 填 充 原 点 
名 使 用 当前 原点 代 ) 
人 指定 的 原点 


器 注释 性 加 二) 


加 关联 所 


创建 独 间 的 图 案 填充 0) 





摊 图 次 序 所 
牛首 


使 用 当前 项 


透明 度 全 ): 
使 用 当前 项 


0 | 电 


本 | 继承 特性 部 ) 


| CO) 





图 4-1 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 


3. 设置 图 案 比 例 


在 “图 条 填充 和 淘 变 色 ” 对 话 框 中 ,设置 图 条 比例 。 比 例 值 越 小 ， 图 条 越 密 。 


4. 设置 填充 边界 





在 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 ,设置 填充 边界 有 两 种 方式 : “添加 : 拾取 点 ”和 


“添加 : 选择 对 象 ”。 

单 击 “ 添 加 : 拾取 点 ” 国 按 钮 ， 回 到 绘图 
窗口 ， 在 竺 填充 的 封闭 图 线 区 域内 拾取 点 ， 系 
统 沿 拾取 点 向 周 于 搜索 到 一 组 封闭 二 维 图 线 ， 
作为 填充 边界 ， 如 图 4-3 所 示 。 

单 击 “ 添 加 : 选择 对 象 ”图 按钮 ， 回 到 绘 
图 和 窗口， 选中 二 维 图 线 作 为 填充 边界 。 此 方式 
常用 于 不 封闭 区 域 的 图 条 填充 ， 如 图 4-3 所 示 。 

5. 其 他 选项 

令 关联 : 修改 边界 对 和 象 时 ， 关 联 的 图 案 填 
充 将 会 更 新 。 

令 创建 独立 的 图 宁 填 充 : 同时 确定 几 个 独 
立 的 闭合 边界 时 ， 图 案 是 一 个 对 和 象 还 是 各 目 独 
立 的 对 象 。 











A 填充 图 案 选 项 板 


其 他 预定 兴 | 自 起 处 


HM 区 


hlHSI33 


pr ee 


A oe 
hHSIST 


| _ 确定 | 取消 帮助 如 | 
图 4-2 





“填充 图 案 选 项 板 ” 
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“添加 : 拾取 点 ” 设置 填充 边界 添加 : 选择 对 象 ” 设置 填充 边界 





图 4-3 设置 填充 边界 








S 注释 性 打印 中 或 者 在 屏幕 上 显示 不 同比 例 的 填充 图 案 。 





4 给 图 次 序 : 指定 图 案 填 充 的 绘图 顺序 ， 图 案 填 充 可 以 放 在 图 案 填 充 边 界 及 所 有 其 他 
对 和 象 之 后 或 之 前 进行 。 











令 继承 特性 : 可 以 将 现 有 图 案 填 充 或 填充 对 象 的 特性 应 用 到 其 他 图 案 填充 或 图 案 对 象 。 
6. 填充 图 案 

设置 完 图 案 参 数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 图 案 填 充 。 

【 注意 】 

如 果 填 充 边 界 内 部 有 尺寸 、 文 字 等 标注 内 容 时 ， 应 先 标 注 这 些 内 容 ， 再 填充 图 案 ; 否 

















则 ， 填 充 的 图 案 与 信 寸 、 文 学 等 标注 内 容 会 互相 遮挡 ， 如 图 4-4 所 示 。 


/ 
《 严 
a > 区 
请 A 1 pa 
we 2 / 


4.2 


Step 1 


Step 2 
Step 3 
Step 4 
Step 3 











图 案 与 标注 内 容 互 相让 挡 图 案 避 开标 注 内 容 





图 4-4 ”填充 图 案 顺 序 


绘制 轴 叉 座 三 视图 剖面 线 





新 建 图 层 ， 调用 菜单 栏 “格式 ” “图 层 ”至 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 
话 框 ， 新 建 图 层 如 下 . 

名 称 颜色 线 型 线 宽 

分 界线 白色 continuous 0. 15 毫米 

剖面 线 白色 continuous 0. 15 全 米 


切换 网 层 : 切换 “分 界线 ”网 层 。 

绘制 主 视图 剖 切 波浪 线 调用 “ 样 条 曲线 ” ~ 等 命令 ， 绘制 主 视图 剖 切 波浪 线 。 
切换 网 层 : 切换 “ 训 面 线 ” 图 层 。 

绘制 剖面 线 : 调用 末 单 栏 “ 绘 图 ”一 “图 采 填 充 ” 世 命令 ,打开 “图 采 填 充 和 浙 
变色 ”对 话 框 , “图 案 ” 设 置 为 ANSI31, “角度 ”设置 为 0, “比例 ”设置 为 0.5， 
其 他 选项 使 用 默认 情况 。 单 击 “ 深 加 : 拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 和 窗口， 在 待 填 元 的 
封闭 图 线 区 域内 拾取 点 ， 并 回 车 ， 回 到 “图 和 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 杠 。 单 击 “ 确 





第 4 章 图 案 填 宛 





定 ” 按 钮 ， 完 成 训 面 线 的 绘制 。 
绘制 轴承 座 三 视图 剖面 线 ， 如 图 4-5 所 示 。 





GI 


SS 






EE 





绘制 主 视图 剖 切 波浪 线 绘制 轴承 座 三 视图 剖面 线 
图 4-5 绘制 轴承 座 三 视图 剖面 线 
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第 $ 重 文本 和 表格 标注 


根据 机 械 制图 国家 标准 对 文本 标注 的 规定 ， 本 章 重 点 介绍 AutoCAD 在 机 械 图 样 中 标注 
文本 和 表格 的 方法 ， 包 括 文 本 的 输入 和 编辑 ， 表 格 的 输入 和 编辑 等 ， 如 : 标注 扩 术 要 求 ， 填 
写 标题 栏 、 明 细 栏 等 内 容 。 

知识 点 

文字 样式 设置 

文本 标注 

表格 输入 

标注 轴承 座 三 视图 文本 








AutoCAD 标注 文本 ， 可 由 “文字 ”工具 栏 提供 的 命令 实现 , “文字 ” 工 具 栏 如 图 5-1 所 
示 。AutoCAD 通过 “绘图 ”工具 栏 的 “表格 ” 国 命 令 标注 表格 。 











5.1 文字 样式 设置 


AutoCAD 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 设置 文字 样式 。 调 用 “文字 ”工具 栏 的 “文字 位 


第 5 草 ”文本 和 表格 标注 73 
式 ” 庶 命令 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 5-2 所 示 。 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 设置 文 
字样 式 各 参数 ， 主 要 包括 文字 样式 的 名 称 、 字 体 、 高 度 、 宽 度 等 参数 的 设置 。 


三 去 字 本 直 
] 当前 立 宇 样式 ，standara 





字体 样式 


术 小 一 
器] 注释 性 (I) (六 


宽度 因子 由): 
1.0000 

烦 兰 角度 吕 ] 
0 





取消 ] [条 助 风 | 


图 5-2 “文字 样式 ”对 话 框 

1. 新 建文 字样 式 

【命令 输入 】 

命令 行 : STYLE 

工具 栏 : 文字 一 文字 样式 多 

输入 命令 后 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 单 击 
“新 建 ”按钮 ， 在 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 中 新 建 
“样式 1” 文 字样 么 ， 如 图 5-3 所 示 。 

2. 设置 文字 样式 名 称 图 5-3 ”新建 “样式 1” 文 学 样式 

选中 “文字 样式 ”对 话 框 中 的 文字 样式 “样式 1”， 打 开 右 键 快捷 菜单 ， 选 择 “ 重 命 
名 ”命令 ， 将 文字 样式 “样式 1” 更 名 为 “5 号 ”。 也 可 直接 在 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 中 
更 名 。 

3. 设置 文字 样式 字体 

选中 “文字 样式 ”对 话 框 中 的 “5 号 ”文字 样式 ， 设 置 “ 字 体 名 ”为 宋体 。 

4. 设置 文字 样式 高 度 

选中 “文字 样式 ”对 话 框 中 的 “5 号 ”文字 样式 ,设置 “高 度 ” 为 5。 

5. 设置 文字 样式 宽度 

选中 “文字 样式 ”对 话 框 中 的 “5 号 ”文字 样式 ,设置 “宽度 因子 ”为 0.7。 

6. 文字 样式 置 为 当前 

选中 “文字 样式 ”对 话 框 中 的 “5 号 ”文字 样式 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 将 “5 号 ” 
文字 样式 置 为 当前 。 

设置 “5 号 ”文字 样式 字体 、 人 

文字 样式 其 他 参数 的 设置 ， 如 “删除 “大 小 ”““ 效 末 ”“ 倾 笠 角 度 ” 等 的 设置 方法 
与 上 面 讲述 的 “ 重 命名 ” “ 置 为 当前 ” “字体”、“ 高 度 ”、 “ 完 度 因子 ”每 的 设置 方法 类 
似 ， 不 再 歼 述 。 


GSE 
样式 1| 
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A; 文字 样式 有 


当前 立 宇 样式: 5 号 
样式 [&1: 


Fm ee ] 字 性 和 th 
SN 字体 名 外 ); 字体 样式 们 ): 置 为 当前 化 ) 
字 宋 人 门 山芋: i 


Standard 


-| 


回 注 释 性 立 人 


宽度 因子 电 ) 
0. TO0D 
烦 兰 角度 各 ) 





[ED [ 击 @] 





图 5-4 设置 “5 号 ”文字 样式 字体 、 高 度 、 宽 度 
设置 完 文 字样 式 的 参数 后 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 保 存 设 置 。 通 过 “文字 样式 ”对 话 框 
左下 角 的 预览 区 可 以 查看 文字 样式 的 显示 效果 。 








5.2 文本 标注 








AutoCAD 标注 文本 ， 可 通过 “文字 ”工具 栏 中 的 “单行 文字 ”着 命令 、“ 多 行文 字 ” 
AA 命令 实现 。 


s.2.1 TEXT 单行 文字 


菜单 :绘图 一 文字 一 单行 文字 
工具 栏 :文字 一 单行 文字 A 
【 例 5-1】 填写 轴承 座 三 视图 标题 栏 内 容 。 
Step 1 设置 “5 号 ”文字 样式 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “文字 样式 ”多 命令 ， 弹 出 “ 文 
字样 式 ”对 话 框 。 以 字 高 命名 文字 样式 ， 依 据 机 械 制图 国家 标准 的 相关 规定 ,设置 
文字 样式 主要 参数 , “文字 样式 ”对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 将 “5 号 ” 文 


字样 式 置 为 当前 。 
名 称 字体 名 高 度 宽度 因子 
5 号 宋体 5 0.7 





Step 2 “单行 文字 ”所 命令 填写 标题 栏 : 调用 “文字 ”工具 栏 中 的 “单行 文字 ” 笑 命 令 ， 
填写 标题 栏 内 容 。 
命令 : _text xi 
当前 文字 样式 : “5 号 ” ”文字 高 度 : ”5.0000 注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S) ] : (选中 文字 左下 角 点 ) 
指定 文字 的 旋转 角度 <0>: 上 巡 
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(输入 文字 “制图 "等 ,并 回 车 ) 
填写 轴承 座 三 视图 标题 栏 内 容 ， 如 图 5-5 所 示 。 


张 兰 | 01 | 材料 | 45 | 
比例 | 2:1 | 数量 | 01 | 


制图 | 张 兰 |2012-05-01 
复核 | 李 立 12012-07-01 





图 5-5 ”填写 轴承 座 三 视图 标题 栏 内 容 
5.2.2 MTEXT 多 行文 字 


命令 输入 ]】 
命令 行 MTEXT 
菜单 ; 绘图 一 文字 一 多 行文 字 
工具 念 : 文字 一 多 行文 字 AA 
【 例 S-2】 项 写 轴 承 座 三 视图 标题 栏 图 名 、 单 位 名 。 
Step 1 设置 “7 号 ”文字 样式 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “文字 样式 ”多 命 令 ， 弹 出 “ 文 
字样 式 ” 对 话 框 。 以 字 高 命名 文字 样式 ， 依 据 机 械 制 多 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 
文字 样式 主要 参数 ,“ 文 字样 式 ” 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 


了 





名 称 字体 名 高 度 宽度 因子 
7 宋体 了 0.7 








Step 2 “多 行 义 子 ” A 命令 填写 标题 位 图 名 、 单 位 名 : 单 击 “ 文 学 ”工具 栏 中 的 “多 行文 
字 ” 扩 命令 ， 指 定 赴 形 框 确 定 多 行文 字 的 书写 范围 ， 打 开 多 行文 字 编 辑 俘 。 在 “ 文 
字 格 式 ” 工 具 栏 的 下 拉 深 单 中 选择 “7 号 ”文字 样式 ， 设 置 “ 多 行文 字 对 正 ” 丙 为 
正中 ， 在 编辑 从中 输入 “轴承 座 ”“x x x 广 ”等 文字 内 容 。 
填写 轴承 座 三 视图 标题 栏 图 名 、 单 位 名 ， 如 图 5-6 所 示 。 








T 号 | 下 宋体 | 各 7 “BIUOMPm BILayer | 四 | 确定 | 他 


屠 - | 疗 + | 二 | 量 三 驻 二 区 | 伍 -| 三 -| 辐 |aAAs| 加 -| 不 0000o 出 | 着 oo00 癌 | 加 07ooo 他 





图 5-6 填写 轴承 座 三 视图 标题 栏 图 名 、 单 位 名 
[ 例 5-3】 填写 技术 要 求 。 
调用 “文字 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 玉 命令， 指定 矩形 框 确定 多 行文 字 的 书写 范 














靖 ， 打 开 多 行文 字 编 辑 融 。 在 “文字 格式 ”工具 栏 的 下 拉 沫 单 中 选择 “5 号 ”文字 样式 ， 
设置 “多 行文 字 对 正 ” 丙 为 左上 ， 设 置 “行距 ” 焉 "为 “1.0x”， 在 编辑 船 中 输入 扩 术 要 求 
内 容 。 


填写 技术 要 求 ， 如 图 5-7 所 示 。 
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在 多 行文 字 编 辑 带 的 “文字 格式 ”工具 柱 中 ，“ 黑 体 ”B、 i 
66 下 划 线 ” U、 66 分 数 ” b 、 66 倾斜 角度 ” 0 、 66 栏 数 ” 化 -等 参数 的 1 未 注 圆 角 为 R5. 
、JL = 。 2 三 洲 个 R 考 ; 、 证 多 和 这 
J el 的 VW 不 再 获 述 。 人 2 铸件 不 得 有 砂 眼 、 型 纹 。 
编辑 需 ， 还 可 将 其 他 文本 文件 中 的 文字 粘贴 到 AutoCAD 的 图 形 文 
作 遇 5 图 5-7 填写 技术 要 求 

【小 结 】 

“单行 文字 ” 商 命 令 可 灵活 输入 少量 文字 ; “多 行文 字 ” A 命令 的 使 用 与 Microsoft 的 

Word 编辑 需 类 似 ， 便 于 大 量 文字 的 输入 和 编辑 。 


5.2.3 输入 特殊 符号 





1. ASCII 码 
对 于 一 些 不 能 百 接 从 键盘 上 输入 的 特殊 字符 ，AutoCAD 可 输入 ASCI 人 码 生成 ， 其 定义 见 
表 5-] O 


表 5-1 特殊 字符 的 ASCII 码 


代码 定义 输入 举例 输出 结果 


op %O y 画 线 开 3 % % 0AutoCAD AutoCAD 





% NC % % C30 中 30 


% %D 角度 符号 ° 45% %D 45° 
9% %P 正 负 公差 符号 证 100% % P0. 05 100 上 0. 05 


2. 软 键盘 二 一 
“单行 文字 ”向 命 令 标注 文本 时 ， 使 用 输入 法 工具 条 中 | 项 撑 淮 |3| 天 











的 软 键盘 可 输入 特殊 符 写 ， 如 图 5-8 所 示 。 东 点 罕 导 
3. 多 行文 字 编 辑 器 希腊 宇 坪 数 宇 序号 
“多 行文 字 ” 由 命令 标注 文本 时 ， 在 多 行文 字 编 辑 需 中 ， 击 立 宇 生 各 符号 
单 击 “ 符 号 ”加 -按钮 ， 在 图 5-9 所 示 下 拉 菜 单 中 选择 相应 的 注音 符号 单 休 笛 号 
符号 选项 即 可 。 如 果 在 该 染 单 中 选择 “其 他 ”选项 ， 会 打开 拼音 制 表 符 
图 5-10 所 示 “ 字 符 映 射 表 ”， 供 用 户 输入 更 多 种 类 的 特殊 日 立 平 息 名 PERS 
符号 。 日 文 片 恨 名 
5.2.4 文本 编辑 图 5-8” 软 键盘 


1. 快捷 特性 加 按钮 
状态 栏 中 打开 “快捷 特性 ”图 按钮 ， 单 击 文 本 ， 目 动弹 出 网 5-11 所 示 的 文本 “快捷 特 
性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 修改 文本 属性 。 
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加 -| O00000 让 gpl.0000 作 





i | 
正 /入 下 ) Wp 
直 征 I) 六 
几乎 相等 ‘Ut2248 ~ 
角度 WUH2220 1 字符 映射 表 fm 
J Ft 
差 什 AU+D394 四 
me ee 加 利息 OOOGDSDD ， 
恒 等 于 AU+z261 en or lolrlsiTiol rw [4 
初始 长 度 WU+E2DD 站 
界碑 线 WUHE1D2 
和 uuuuuuuuuuuuuudduuug 
ee DOUUUUUUSYE see 
地 异 绑 AUHET4A 四 四 古国 目 加 加 区 四 加 加 加 加 加 串口 加 加 加 加 
下 标 2 whenaz nnlnloannlnlnlnlnlnlnlalnlnlnlnlanl 
平方 Witon2 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUdes 
至 方 WUHODB3 

复制 字符 WII | [Se 
下 间 断 衬 格 总] Ctrlt3shifttSspace 口 的 的 on 
其 届 包 )... 字 罕 码 : 0w21 
图 5-9 ”符号 加 -下 拉 沫 单 图 5-10 ”字符 映射 表 






















































































-下 I 


onal XXX | 





图 5-11 文本 “快捷 特性 ”对 话 框 
2. PROPERTIES 特性 回 
单 击 文本 ， 调 用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 ”图 命令 ， 打 开 图 5-12 所 示 的 文本 “特性 ” 
选项 板 ， 在 “特性 ”选项 板 中 修改 文本 的 任意 属性 。 
3. DDEDIT 编辑 虑 
调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 遍 命 令 ， 单 击 “ 单 行文 字 ” 雄 命令 标注 的 文本 ， 弹 出 











文本 的 编辑 带 ; 单 击 “多 行文 字 ” A 命令 标注 的 文本 ， 弹 出 文本 的 多 行文 字 编 辑 磋 。 在 编 
辑 器 中 修改 文本 。 

4. 多 行文 字 编 辑 器 

双击 “多 行文 字 ” 由 命令 标注 的 文本 ， 弹 出 文本 的 多 行文 字 编 辑 希 ， 在 多 行文 字 编 辑 


妖 中 修改 文本 。 
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昌国 四 四 
ROSS 
Cm 
Em 
Em 
总 型 比例 | | 


打印 样式 |BYCOLOR 
线 宽 ByL.. . 


ByLavyer 
0 
全 


rarer | 














三 维 效 果 























图 5-12 文本 “特性 ”选项 板 
5. MATCHPROP 特性 匹配 区 
调用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 匹配 ”加 命令 ， 用 指定 文本 修改 其 他 文本 属性 。 


5.3 表格 输入 


5.3.1 表格 创建 


调用 “绘图 ”工具 栏 中 的 “表格 ” 国 命 令 ， 打 开 图 5-13 所 示 “ 插 入 表格 ”对 话 框 ， 进 
行 表格 的 创建 。 

1. 新 建 表格 样式 

【命令 输入 】 

命令 行 : TABLE 

菜单 : 绘图 一 表格 

工具 栏 : 绘图 一 表格 国 

输入 命令 后 ,打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 单 击 “ 表 格 样式 ” 辆 按钮 ， 弹 出 “表格 样 
式 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 在 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 中 新 建 “ 标 题 栏 ”表格 
样式 ， 如 图 5-14 所 示 。 
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Ai 插入 表格 本 
插入 方式 
(@ 指定 插入 点 (I) 
疙 指定 窗口 向) 
列 和 行 设置 
人 从 空 表格 开始 上 @) 
人 〇 ) 自 数据 链接 (LI me 车 
站 自 图 球 中 的 对 象 数 据 数据 提 职 1 x 数据 行 类 中 ); 
1 Ea 
辐 预览 台 ) 目 会 
设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 ， 
第 二 行 单元 样式 
所 有 其 届 行 单元 样式 





了 


图 5-13 “搬入 表格 ”对 话 框 


A 
当前 表格 样式 : Standard 
样式 候 ]: 视 损 : Standard 
Stantad | 三] | 置 为 当前 
&; 创建 新 的 表格 样式 量 册 174 
新 样式 名 细 ): 
标题 栏 
基础 样式 (8): 


Standard 





列 出 届 ): 
| 所 有 样式 





图 5-14 ” 新建“ 标题 栏 ”表格 样式 
2. 设置 表格 样式 参数 
在 图 5-14 所 示 “ 创 建新 的 表格 样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 打 开 图 5-15 所 示 
“新 建 表 格 样式 : 标题 栏 ” 对 话 框 ， 设 置 表 格 样式 各 选项 卡 的 主要 参数 ， 见 表 $-2， 对 话 框 
的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 
表 5-2 “标题 栏 ”表格 样式 主要 参数 什 


名 称 参数 

对 章 水 平 页 边 距 垂直 页 边 距 文字 样式 
标题 栏 

正中 0 0 号 
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和: 新 建 表格 样式 : 标题 栏 。 芭 
外 -起 冶 表 格 单元 样式 


选择 起 始 素 格 到 ): 数据 wu| 
吉林 一 | 审 规 ”| 文字 | 边框 
表格 方向 血 ) : | 特性 
| 填充 颜色 , (F): 
对 齐心) 1: 
格式 器}: 
关 型 T): 
页 过 下 
水 平 包 ): 
雪 直 局 ) : 











吕 ] 剖 建行 / 列 时 合并 单元 而 ) 





单元 样式 预 点 


到 








图 5-15 在 “新 建 表格 样式 : 标题 栏 ”对 话 框 中 设置 表格 样式 参数 
3. 设置 插入 表格 参数 
“标题 栏 ” 表 格 样 式 置 为 当前 ， 在 “新 建 表格 样式 : 标题 栏 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 返回 “插入 表格 ”对 话 框 ， 如 图 5-16 所 示 。 在 “插入 表 格 ” 对 话 框 中 ， 设 置 插 
人 表格 各 选项 卡 的 主要 参数 ， 见 表 $-3 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 


A 插入 表 阁 、 
表格 样式 插入 方式 


标题 栏 | 转 指 定 插入 点 总 ) 
a ee 口 指定 窗口 如 


列 和 行 设置 
加 从 空 表格 开始 加) 本 
站 自 数 据 链 接 站) ne 
站 自 图 形 中 的 对 象 数据 (数据 提 职 ) 名 ) 数据 行 数 @) : 
2 [和] 
预览 到) 一 启 
人 
第 一 行 单元 样式 : 





第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 届 行 单元 样式 ,: 








图 5-16 “插入 表格 ”对 话 框 中 设置 插入 表格 参数 
表 5-3 “标题 栏 ”插入 表格 主要 参数 什 





名 称 参数 
款 题 想 列 数 列 宽 行 数 行 高 第 一 行 单元 样式 第 二 行 单元 样式 其 他 所 有 行 单元 样式 
小 下 人 人 二 





3 30 2 1 数据 数据 数据 
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4. 插入 表格 
设置 完 表格 参数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返回 绘图 窗口 ， 在 选 定 位 置 处 插入 表格 ， 如 


图 5-17 所 示 。 


图 5-17 插入 表格 


5.3.2 表格 编辑 

1. 右键 快捷 菜单 

选中 表格 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 图 5-18 所 示 的 表格 快捷 沫 单 ， 选 择 “ 均 匀 调 整 行 大 小 ” 
选项 ， 使 表格 各 行 高 度 相等 。 











重复 实时 平移 凶 ) 
最 近 的 输入 ; 
甬 贴 板 } 
隔 高 I) ; 
| 册 除 
+i 移动 串 ) 
和 择 立 ) 


因 -…… 窗 -| 
| 


A 


和 ER ES soda 入 | ”给 图 次 序 凶 ) ; 
组 k 


表格 样式 
均匀 调整 列 太 小 

均 习 幸 整 行 玉 小 

册 除 所 有 特性 蔡 民 

输出 ... 

表 指 示 器 颜色 ... 


| 2 添加 选 定 对 象征 ) 
蝇 选 择业 伺 对 象 立 ) 
| 和 全 部 不 选 凶 ) 
子 对 絮 选 择 过 滤器 


花 快速 选择 @) 
快速 计算 器 

人 查找 四 

| 图 特性 @) 

w | 快捷 特性 





图 $-18 ”表格 快捷 菜单 
2. 快捷 特性 日 按钮 
状态 栏 中 打开 “人 快捷 特性 ” 几 按 钮 ， 单 击 表格 ， 目 动弹 出 图 5$-19 所 示 的 表格 “快捷 特 
性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 修改 表格 宽度 为 180， 表 格 高 度 为 30。 
3. PROPERTIES 特性 回 
单 击 表格 ， 调 用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 ”图 命令 ， 打 开 表 格 “ 特 性 ”选项 板 ， 可 在 
“特性 ”选项 板 中 修改 表格 的 任意 特性 。 
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| 
表 柱 衬 直 





图 5-19 ”表格 “快捷 特性 ”对 话 框 
单 击 表格 单元 ， 在 表格 单元 “特性 ”选项 板 中 将 “单元 宽度 ” 设 为 20， 如 图 5-20 所 
示 。 其 他 单元 宽度 依次 修改 为 35、35、20、25、20、25， 修 改 表格 单元 宽度 ， 如 图 5-21 
所 示 。 





地 || 襄 [|| 


晤 起 和 
透明 度 PyLayer 


重 


元 
单元 样式 | 控 行 /到 























图 5-20 ”表格 单元 “特性 ”选项 板 


三 汪汪 三 


图 5-21 修改 表格 单元 宽度 


4. 表格 编辑 器 

单 击 表格 ， 拖 动 鼠 标 左 键 框 选 表格 单元 ， 弹 出 图 5-22 所 示 表 格 编辑 器 ， 单 击 “ 合 并 单 
元 ”图 按钮 ， 合 并 表格 单元 。 

单 击 表格 ， 鼠 标 左 键 框 选 所 有 表格 单元 ， 弹 出 图 5-22 所 示 表 格 编辑 器 ， 单 击 “ 表 格 边 
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HE 
|| 5 天 





图 5-22 ”表格 编辑 天 
框 ” 田 按钮 ， 打 开 图 5-23 所 示 “ 单 元 边框 特性 ”对 话 杠 。 在 “单元 边框 特性 ”对 话 框 中 ， 
设置 线 宽 为 0.3mm， 单 击 “ 外 边框 ” 国 按钮 ， 按 “确定 ”按钮 ， 完 成 表格 外 边框 线 宽 的 设 
置 ， 如 图 5-24 所 示 。 





入 单元 边框 特性 
首先 指定 过 框 特性 。 热 后 按 “过 框 其 型 ” 按 铀 或 单 击 预 吉 以 将 
诗 定 的 渤 框 特性 压 用 到 相应 的 过 和- 


过 框 特性 

贱 况 (LL): | 
厂 型 并 ): ByLayer | 
颜色 CY: 图 ByBlock 
总 驱 钱 岂 ) 

间距 rs): 0. 045 


图 回转 | 思 





图 5-23 “单元 边框 特性 ” 对话 框 


下 


图 5-24 ”设置 表格 外 边框 
5.3.3 表格 文字 输入 


双击 表格 单元 ， 打 开 图 5-25 所 示 表 格 单元 的 多 行文 字 编 辑 器 。 在 “文字 格式 ”工具 栏 
的 下 拉 列 表 中 选择 “7 号 ”文字 样式 ， 设 置 “多 行文 字 对 正 ” 因 为 正中 ,在 表格 单元 编辑 
器 中 输入 文字 。 
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S.4 


AutoCAD 机 械 制图 


bb | 国 8?5lock lv cm | 确定 | 人 @ 


0 
性 出 : 车 宇 | 二» | 丘 »| 园 | AAA 加 W00000 疝 | 到 10000 疝 | 可 07oo 仁 











图 $-25 ”表格 单元 的 多 行文 字 编 辑 器 


标注 轴承 座 三 视图 文本 





AutoCAD 标注 文本 的 方法 较 多 ， 以 填写 轴承 座 三 视图 标题 栏 的 文字 为 例 ， 介 绍 文本 
标注 的 过 程 。 填 写 标 题 柱 文字 ， 可 先 设置 “文字 样式 ” 访 ， 调 用 “文字 ”工具 栏 中 的 
“单行 文字 ”次 命 令 “多 行文 字 ” A 命令 填写 文子 ， 也 可 通过 输入 表格 的 方法 ， 输 入 标 


题 栏 。 


Step 1 


Step 2 


Step 3 


Step 4 
Step 3 





设置 “文字 ”工具 栏 : 调用 采 单 柱 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 
“文字 ”命令 ， 打开 “文字 ”工具 栏 ， 如 图 5-1 所 示 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 
位 置 。 

新 建 图 层 : 调用 菜单 栏 “格式 ”一 “图 层 ” 区 命令， 弹出 “图 层 特性 管理 锅 ” 对 





名 称 颜色 线 型 线 需 
标注 白色 continuous 0. 15 宣 米 


设置 文字 样式 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “文字 样式 ” 包 命 令 ， 弹 出 “文字 样式 ” 
对 话 框 。 以 字 高 命名 文字 样式 ， 依 据 机 械 制图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 文字 样式 
主要 参数 , “文字 样式 ”对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 轴 和 承 座 三 视图 的 出 图 比 
例 为 2:1 时 ， 以 出 图 比例 的 倒数 (1:2 =0.5) 为 倍数 ， 修 改 高 度 值 。 











名 称 字体 名 高 度 宽度 因子 
3.5 号 x0.5 宋体 3.5 x0.5 0.7 
5 号 x0.5 宋体 5 x0.5 0.7 
7 号 x0.5 宋体 7 x0.5 0.7 


切换 网 层 : 切换 “标注 ”图 层 。 

填写 标题 栏 : 分 别 切换 “5 号 x0.5”、“7 号 x0.5” 文 字样 式 ,， 调用 “文字 ”工具 
栏 的 “单行 文字 ” 商 命 令 ， 填 写 标 题 栏 文字 。 

填写 标题 仁 ， 如 图 5-26 所 未 。 
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ZA | [7 


AL 
有 


FHNI77 
| | 


SSN A 


轴承 座 
比例 
ee 








图 5-26 ”填写 标题 栏 
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第 6 音 尺寸 标注 


根据 机 械 制图 国家 标准 对 尺寸 标注 的 规定 ， 本 章 重 点 介绍 AutoCAD 在 机 械 图 样 中 标注 
尺寸 的 方法 ， 包 括 线性 尺寸 、 直 径 尺 寸 、 半 径 尺 寸 、 角 度 尺寸 等 的 公称 尺寸 标注 ， 以 及 机 械 
图 样 中 融 公 差 的 尺寸 标注 、 形 状 与 位 置 公 差 标注 等 内 容 。 

知识 点 

尺寸 样式 设置 

尺寸 标注 

尺寸 编辑 

标注 轴承 座 三 视图 尺寸 









PIII 
儿 






AutoCAD 标注 凡 才 ， 可 由 “标注 ”工具 栏 提 供 的 命令 实现 ，“ 标 注 ” 工 具 栏 如 图 6-1 
所 示 。 





TSEZYWDODIRTEOIECTIOT WI | 0 


图 6-1 “标注 ”工具 栏 





6.1 尺寸 样式 设置 


AutoCAD 通过 “标注 样式 官 理 涡 ”设置 代 寸 样式 。 调 用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样 


第 6 章 尺寸 标注 87 


式 ” 四 命令， 打开 “标注 样式 管理 硕 ” 对 话 框 ， 如 图 6-2 所 示 。 根 据 机 械 制 图 国家 标准 的 相 
天 规定 ( 表 1-4 和 表 1-5)， 在 相应 的 “标注 样式 ”对 话 框 中 设置 代 寸 样式 各 参数 ,设置 的 参 
数 主要 包括 尺寸 样式 的 名 称 、 太 寸 线 、 尺 寸 界 线 、 起 止 符号、 文字 等 。 以 机 械 图 样 中 常用 的 
3.5 号 字 的 太 才 标注 为 例 ， 介 绍 太 才 样 式 各 参数 的 设置 。 


A' 标注 样式 管理 器 3 








当前 标注 样式 : 3.5 号 


3.5 号 对 称 公 差 
3.5 号 极限 坊 差 

hrmnotatlive 
IS0-25 


帮助 出) 





图 6-2 “标注 样式 管理 右 ” 

1. 新 建 尺 寸 样式 

【命令 输入 ]】 

命令 行 : DIMSTYLE 

菜单 : 标注 一 标注 样式 

工具 栏 : 标注 一 标注 样式 ,有 # 

输入 命令 后 ， 打 开 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 在 “创建 新 标注 
样式 ”对 话 框 中 新 建 “3.5 号 ”尺寸 样式 ， 如 图 6-3 所 示 。 


A; 创建 新 标注 样式 站 
新 样式 名 加 ) 


3.5 号 


基础 样式 (8): 
| TS0-25 


口 注释 性 避 ) 巡 ) 
用 于 届 ): 
所 有 标注 











图 6-3 新建 “3.5 号 ”尺寸 样式 
2. 设置 尺寸 线 、 尺 寸 界线 
在 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ,打开 “新 建 标注 样式 3.5 号 ” 
对 话 框 。 根 据 机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ,设置 “新 建 标 注 样式 3.5 号 ”对 话 框 中 
“ 线 ” 选 项 卡 的 主要 参数 。“ 尺 才 线 ”选项 区 域 中 ， 设 置 “基线 间距 ”为 7,“ 尺 寸 界线 ” 选 
项 区 域 中 ， 设 置 “超出 尺 才 线 ” 为 3， 设 置 “起 点 偶 移 量 ” 为 3。“ 线 ”选项 卡 的 其 他 参数 
使 用 默认 设置 ， 如 图 6-4 所 示 。 
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A 新 建 标注 样式 :3.5 导 要 国 
闭 罕 号 和 箭头 | 交 宇 “| 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 

尺寸 线 

颜色 红 ): ByBlock | 

线 型 L) oe | 

线 寅 (8) 一 | 
超出 标记 凶 ): 








一 ByBlock |x| 








基 北 间距 必 ) : 了 EE 
隐 闸 : ”回民 寸 线 1 员 回 尺 寸 线 2 种 


乒 寸 界 此 
颜色 (RY): 图 Drploek |x| 超出 尺寸 钱 加 )， 
- | 本 E Block [wl 

et: 上 ER - 一 一 起 点 起 称 县 全): 

尺寸 界线 2 的 线 型 (T): | 一 一 ByBlock |w| 

ES SEE 国定 长 度 5 

| E 器 固 定 发 度 的 尺寸 界线 
和 长 度 邑 1: 


隐 苇 : ” 回 ] 尺寸 界 战 1 人) 回 尺 寸 界线 2 从) 














图 6-4 “新 建 标 注 样式 : 3.5 号 ”对 话 框 “ 线 ” 选 项 卡 
3. 设置 起 止 符号 
打开 “新 建 标注 样式 : 3.5 号 ” ea “符号 和 季 头 ”选项 卡 ， 设置 “ 季 头 大 小 ”为 
3.5， 设置 “圆心 标记 ”为 无 。“ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 ， 如 图 6-5 所 示 。 


A 靳 建 村 注 样式: 3.5 导 回 


虑 | 和 3 和 六 六 [六 宝 -| 通 杏 。| 主 单位 | 执 代 单位 | 公差 | 
前 尖 
第 一 个 了 了]. 
轿 实 必 闭 侣 
第 二 个 血 ] 
引 哉 加: 
| 轿 实 心间 全 [| 
盘 头 太 小 这 ) 1 
3.5 个 


Le | 





























圆心 标记 驱 长 符号 
加 这 前 | 名 标注 文字 的 前 缀 巴 ) 
口 标记 员 ) DO 人 (A) 
门 直线 还) A 
: 半 往 折 训 标注 

i 折 误 角度 (T): 
折断 大 小 (B): 
i 线性 折 弯 标注 

= 折 误 高 度 因子 全): 


1.5 时  * 文字 高 度 





图 6-5 “新 建 标注 样式 : 3. 5 号 ”对 话 框 “符号 和 箭头 ”选项 卡 
4. 设置 文字 
打开 “新 建 标 注 样 式 : 3.5 号 ”对 话 框 中 “文字 ”选项 卡 ， 设 置 “文字 样式 ”为 3. 5 
号, “文字 位 置 ”选项 区 域 中 ,设置 “从 尺寸 线 偏 移 ” 为 1.75。“ 文 学 ”选项 卡 的 其 他 参数 
使 用 默认 设置 ， 如 图 6-6 所 示 。 
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人 A" 新 建 标注 样式 : 3- 5 号 SE 
线 罕 号 和 和 前头 | 文字 “| 调整 

文字 外 观 

文字 样式 (YY): |3.5 号 

立 字 颜色 此 ) : | 国 By81 5ck | 

填充 颜色 (LL); [ID 无 Mu 


了 H 宇 高 度 I) 


分 数 高 度 比 出 性 ) : 

品 座 制 识字 迪 框 是 ) 

交 字 位 置 

址 直 0): [上 
水 平 区 ) : 居中 ~| 
观察 方向 (0) | 从 左 到 右 >] 包 ) 二 尺寸 厂 对 齐 
从 扩 寸 线 坑 称 间 ) : 全 站 Ts0 标准 


人 水 平 





图 6-6 “新建 标注 样式 : 3.5 号 ”对 话 框 “文字 ”选项 卡 
5. 设置 尺寸 样式 调整 位 置 
打开 “新 建 标注 样式 3.5 号 ”对 话 框 中 “调整 ”选项 卡 ， “文字 位 置 ”选项 区 域 中 ， 
选中 “尺寸 线 劳 边 ” 复 选 框 时， 可 标注 出 尺寸 数字 置 于 尺寸 线 一 侧 的 效果 ， 选 中 “尺寸 线 
上 方 帘 引线 ” 复 选 杠 时 ， 可 标注 出 市 引线 的 尺寸 数学 。“ 调整 ”选项 卡 的 其 他 参数 使 用 默认 
设置 ， 如 图 6-7 所 示 。 


上 A' 新 建 标注 样式 : 3- 5 号 


| 此 | 和 蔡 号 和 箭头 上 识字 
碳 整 选项 守 ) 
如 果 乒 寸 异 占 之 间 祝 有 足 鳞 的 至 
间 来 放置 立 字 和 箭头 ， 那 么 首先 
具 乒 寸 异 战 中 移出 : 





他) 女 宇 或 前 头 量 佳 效果 ) 

站 前 站 

站 立 字 

站 次 宇和 前 头 

站 并 宇 始 狼 保持 在 尺寸 界 贱 之 间 


中 车 前 头 不 能 放 在 尺寸 界 贱 内 ， 则 将 其 消除 


立 宇 位 置 标注 特征 比 便 
交 宇 不 在 默认 位 置 上 时 ,将 其 放置 在 : 丫 注 释 性 9 加 
名 尺寸 线装 过 叶 ) 丫 ) 将 标注 缩放 到 布局 
目 尺寸 线 上 方 ， 带 引 误 虑 ) 全 使 用 全 局 比例 1: 
站 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 间 ) 
居 作 并 
器 手动 放置 立 宇 让 ] 
加 在 尺寸 界 贱 之 间 上 控制 尺寸 线 岂 1 


确定 职 滑 _ 各 助 和 0 





图 6-7 “新 建 标 注 样式 : 3.5 号 ”对 话 框 “调整 ”选项 卡 


90 


6. 设置 主 单位 


AutoCAD 机 械 制图 





打开 “新 建 标注 样式 : 3.5 号 ”对 话 框 中 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 设置 “单位 格式 ”为 小 
数 ， 设 置 “ 精 度 ” 为 0。“ 主 单位 ”选项 卡 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 ， 如 图 6-8 所 示 。 


台新 建 标注 样式 : 3. 5 号 


贱 蔡 号 和 和 前头 | 总 字 
线性 标注 

单位 格式 上 : 

精度 是 】: 

分 数 格 式 血 )1: 
小 数 分 隅 符 从 ): 

省 上 站 ): 

前 如 忆 ) : 

后 所) : 

出 量 单位 比 讲 

比 章 因子 是 }: 

串 避 应 用 到 布局 标注 
消 零 

器] 前 导 已 ) 

辅 单位 因子 起}: 


区 


0 


辅 单位 后 鱼 (HD): 


图 6-8 


国语 
站， 
2 
es 


调整 | 主 单位 换算 单位 | 公差 











单位 格式 名) | 十 进 制度 数 


精度 各 ): 
消 零 
器] 前 导 血 ) 
记 ] 后 续 种 ) 


0D 
[四 后 续 (Y) 


“新 建 标注 样式 : 3. 5 号 ”对 话 框 “ 主 单位 ”选项 卡 
“测量 单位 比例 ”选项 区 域 中 ， 








“比例 因子 ”为 1 时 ,标注 出 测量 的 实际 尺寸 数学 ; 


“比例 因子 ”为 非 1 时 ， 标 注 的 太 才 数字 = 测量 的 实际 尺寸 x 比例 因子 。 
“3.5 号 ” 斥 才 样 式 主 要 参数 设置 见 表 6-1。 











表 6-1 “3.5 号 ”尺寸 样式 主要 参数 设置 
名 称 主要 参数 
基线 间距 起 点 偏 移 量 超出 尺寸 线 箭头 箭头 大 小 文字 样式 
, 7 3 3 实心 闭合 .5 3,5 号 
.0 文字 高 度 。 文字 从 尺寸 线 偏 移 ” 文字 对 齐 调整 文字 位 置 主 单位 精度 小 数 分 隔 符 
3.5 1. 75 与 尺寸 线 对 齐 尺寸 线 旁边 0 句点 


7. 设置 公差 


设置 市 公差 的 太 才 样式， 在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 “公差 ”选项 卡 添加 参数 设置 。 
(1) 设置 市 极限 侦 差 的 太 才 样式 。 


发 二 


设置 “3.5 号 极限 偏差 ” 太 寸 样式 ,标注 上 极限 偏差 为 0， 下 极限 偏差 为 -0.025 的 





新 建 “3.5 号 极限 偏差 ”尺寸 样式 ,在 “新 建 标 注 样式 :3.5 号 极限 偏差 ”对 话 框 中 ， 
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“ 线 " 、“ 符 号 和 箭头 ”"、“ 文 字 ”、 


玉 寸 样式 的 参数 设置 相同 。 


“调整 ”"、“ 主 单位 ”等 选项 卡 各 参数 的 设置 与 “3.5 号 ” 


打开 “新 建 标注 样式 : 3.5 号 极限 偏差 ”对 话 框 中 “公差 ”选项 卡 。“ 公 差 格 式 ” 选 项 


区 域 中 ,设置 “方式 ”为 极限 仿 差 ， 


设置 “精度 ”为 0.000，, 设置 “上 极限 偏差 ”为 0, 设 
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置 “ 下 极限 偏差 ”为 0.025， 设置 “ 融 度 比例 ”为 0.6, 设置 “垂直 人 位置” 为 中 。“ 公 差 ” 
选项 卡 的 其 他 参数 使 用 上 默认 设置 ， 如 图 6-9 所 示 。 


A' 新 建 标注 样式 : 3. 5 号 极限 杭 差 


罕 号 和 前 头 | 文 宇 “ | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 必 委 


高 度 比 例 0) : 

圭 直 位 置 尾 ) : 
换算 单位 必 甜 
精度 旧 ) : 


公差 对 齐 

全 对 齐 小 数 分 隔 符 局] 

低 ) 对 齐 运 算 符 名 ) 销 雪 
消 委 

器] 前 导 忆 ) 

加 后 续 器 ) 





图 6-9 “新建 标注 样式 : 3. 5 号 极限 偏差 ”对 话 框 “公差 ”选项 卡 
以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 ,修改 “3.5 号 极限 偏差 ”尺寸 样式 其 他 参数 值 ， 见 
表 6-2 。 
表 6-2 “3.5 号 极限 偏差 ”尺寸 样式 修改 参数 


名 称 修改 参数 





A 精度 上 极限 偏差 下 极限 偏差 高 度 比例 垂直 位 置 


3.5 号 极限 偏差 极限 偏 关 Gt 0 0. 025 0.6 中 





【 注意 】 

设置 带 极限 偏差 的 尺寸 样式 ， 默 认 上 极限 偏差 设置 值 前 带 “ +”， 上 默认 下 极限 偏差 设置 
值 前 市 “ - ”。 

(2) 设置 带 对 称 公 差 的 尺 二 样式 。 

设置 “3.5 吕 对 称 公 差 ” 扩 才 样 陈 ， 标 注 市 对 称 公 差 +0. 1 的 尺寸 。 

新 建 “3. 5 号 对 称 公 差 ” 尺 寸 样式 ,在 “新 建 标注 样式 3.5 号 对 称 公差 ”对 话 框 中 ， 
“ 线 ”、“ 符 号 和 箭头 ” “文字 ” “调整 ”、“ 主 单位 ”等 选项 卡 各 参数 的 设置 与 “3.5 号 ” 
尺寸 样式 参数 设置 相同 。 

打开 “新 建 标注 样式 3.5 号 对 称 公 差 ” 对 话 框 中 “公差 ”选项 卡 。“ 公 差 格 式 ” 选 
项 区 域 中 ,设置 “方式 ”为 对 称 ， 设置 “精度 ”为 0.0, 设置 “上 极限 偏差 ”为 0.1， 
设置 “高 度 比 例 ” 为 0.6, 设置 “垂直 位 置 ”为 中 。“ 人 公差” 选项 卡 的 其 他 参数 使 用 默认 
设置 ， 如 图 6-10 所 示 。 
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A 新建 标 注 样式 : 3.5 号 对 称 公差 本 | 


北 符号 和 筋 头 | 立 字 调整 主 单位 | 换算 单位 | 公 甘 
必 状 格式 
方式 血 ):; 
精度 下 ] : 


上 坊 差 属 ) : 
下 坑 董 总) : 


高 度 比 例 出) 


在 直 位 置 rs). 
换算 单位 必 : 
精度 如 ) : 
消 雪 


JIA 本 
发 差 对 齐 


消 才 
患 前 导 广 ) 
NE 





图 6-10 “新 建 标 注 样式 : 3.5 号 对 称 公 差 ” 对 话 框 “公差 ”选项 卡 
以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 ， 修改“3.5 号 对 称 公 差 ” 尺 寸 样式 其 他 参数 值 ， 见 
表 6-3 。 
表 6-3 “3.5 号 对 称 公差 ”尺寸 样式 修改 参数 


名 称 修改 参数 





公关 力 六 精度 上 极限 偏差 ”下 极限 偏差 高 度 比例 垂直 位 置 


3.5 号 对 称 公 差 
对 称 0.0 0.1 0 0.6 中 





【 注意】 

设置 汕 对 称 公 差 的 尺寸 样式 ， 默 认 上 极限 偏差 设置 值 前 市 “ +”。 

8. 尺寸 样式 置 为 当前 

在 图 6-2 所 示 “ 标 注 样式 管理 希 ” 对 话 框 中 ， 选 中 “3. 5 号 ”尺寸 样式 ， 单 击 “ 置 为 当 
前 ”按钮 ， 将 “3. 5 号 ”尺寸 样式 置 为 当前 。 

9. 尺寸 样式 的 子 样式 

设置 “3.5 号 ”尺寸 样式 的 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 ， 标注 角 度 尺 寸 。 

在 图 6-2 所 示 “ 标 注 样 式 管 理 絮 ”对话 框 中 ， 选 中 “3.5 号 ”尺寸 样式 ， 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “ 创 建新 标注 样式 ”对 话 杠 ,在 “用 于 ”下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 和 角度 标 注 ” 选 
项 ， 如 图 6-11 所 示 。 

在 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 打 开 图 6-12 所 示 “新建 标注 样 
式 : 3.5 号 : 角度 ”对 话 框 ， 在 “文字 ”选项 卡 中 修改 “文字 对 齐 ” 为 水 平 ， 对 话 框 的 其 
他 参数 使 用 默认 的 “3.5 号 ”尺寸 样式 参数 设置 。 以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 ,修改 
“3.5 号 : 角度 ” 子 样式 其 他 参数 值 ， 见 表 6-4。 
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A 

当前 标注 样式 : 3.5 号 对; 创建 新 标注 样式 
样式 (31: 预览 : 3.5 号 

| | 新 样式 名 他 ) : 

| | 置 为 当前 到 本 3 5 所 

和 notative - 

IS0-25 基础 样式 抒 ) : 
FE | [359 
替代 必 )... 口 注释 性 () 
比较 总 ) 

列 出 IL): 
所 有 样式 >] 
关闭 |] [ 到 是 





图 6-11 创建 “3.5 号 ”尺寸 样式 的 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 


人 A' 新 建 标注 样式 : 3- 5 号 : 角度 





| 线 | 符号 和 和 站 | 女子。 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
鼠 宇 外 观 


文字 样式 们 : [35 加 








文字 颜色 C): |Block Mw 
坛 充 颜 色 [DG 天 | 


识字 高 度 代 ): 
分 数 高 度 比 例 出 ) : 


口 绽 制 立 宇 过 框 到 ) 
文字 位置 
重 直 QW Er 


观察 方向 血 ) : | 从 去 到 大 本 四 站 与 尺寸 贱 对 齐 








具 尺 寸 贱 偏 穆 作 ): . el 六 IS0 标准 





图 6-12 修改 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 参数 值 
表 6-4 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 修改 参数 


名 称 修改 参数 
a 文字 对 齐 
3.5 号 : 角度 水 平 


修改 完 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 参数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,完成 “3.5 号 ”尺寸 样式 
的 “3.5 写 ; 角度 ”于 样式 的 设置 ， 如 图 6-13 所 示 。 
用 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 标注 骨 度 尺寸 时 , 将 “3.5 号 ”尺寸 样式 置 为 当前 即 可 。 
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A 标注 样式 管理 器 


当前 标注 样式 : 3. 5 号 
预览 : 3.5 号 : 角度 


hrmnotatiwve 
IS0-25 


比较 中).. . 


说 明 
3.5 号 + 化 字 在 内 对 章 = 开 ， 立 字 外 
部 对 齐 = 开 


ZX [CR 








图 6-13 “3.5 号 ”尺寸 样式 的 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 
10. 修改 尺寸 样式 参数 
在 图 6-2 所 示 “ 和 标注 样 式 管 理 硕 ”对 话 杠 中， 选中 尺 才 样式 ， 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 打 
开 尺 十 样式 的 “修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 修 改 各 选项 卡 参数 。 
设置 或 修改 完 尺 寸 样 式 的 参数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 保 存 设置 。 通 过 “标注 样式 管 
理 禹 ”对 话 框 的 预览 区 可 以 查看 尺寸 样式 的 显示 歼 果 。 




















6.2 尺寸 标注 


AutoCAD 标注 尺寸 ， 可 由 “标注 ”工具 栏 提供 的 多 个 命令 实现 。 

“线性 ”站 | 俞 令 “对 齐 ” 入 命令 “快速 标注 ” 同 命 令 可 标注 线性 太 寸 ,“ 百 径 ”图 
命令 标注 直径 尺寸 ,“ 半 径 ” 上 图 命令 标注 半径 尺寸 , “角度 ”所 命令 标注 角度 尺寸 ， “公差 ” 
贺 命 令 标注 形状 与 位 置 公 差 等 。 


6.2.1 DIMLINEAR( 线 性 ) 





命令 行 ，DIMLINEAR 

工具 栏 : 标注 一 线性 听 

【 例 6-1】 标注 图 6-14 所 示 珊 极限 偏差 的 线性 尺寸 。 Eo 

Step 1 设置 “3.5 号 极限 偏差 ” 故 寸 样式 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 ， 

“标注 样式 ”1 各 命令 ， 打 开 “ 标 注 样 式 定理 右 ” 对 话 框 。 以 字 
高 命名 “3.5 号 极限 偏差 ”尺寸 样式 ,根据 机 械 制 图 国家 标 
准 的 相关 规定 ， 设 置 “ 新 建 标 注 样式 : 3.5 号 极限 偏差 ”对 图 6-14 标注 带 极限 
话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ( 表 6-1 和 表 6-2)， 对 话 框 的 其 他 参 ” 偏差 的 线性 尺寸 
数 使 用 默认 设置 。 
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Step 2 将 “3.5 号 极限 偏差 ”尺寸 样式 置 为 当前 。 
Step 3 ”开启 “对 和 象 捕捉 ”模式 ，。 
Step 4 标注 向 极 限 偏 差 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”站 命令， 标注 市 极限 
偏差 的 线性 尺寸 。 
命令 _ dimlinear xj 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : (选中 线段 左 端点 A) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 (选中 线段 右 端点 B) 
指定 尺寸 线 位 置 或 
[ 多 行文 字 ( M) /文字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: (指定 尺寸 线 位 置 ) 
【选项 说 明 】 
令 多 行文 字 (M) : 用 多 行文 本 编辑 大 确定 太 十 文本。 
9 文字 (T) : 在 命令 行 提示 下 输入 或 编辑 尺寸 文本 。 
令 角度 (A): 指定 尺寸 文字 的 倾斜 角度 ， 使 尺寸 文字 与 水 平 线 不 平行 。 
令 水 平 (日 )/ 王 下 (V): 标注 水 平和 垂 卫 太吉 。 
令 旋转 (R): 尺寸 线 按 指 定 的 角度 旋转 。 
6.2.2 DIMALIGNED( 对齐 ) 
“对 齐 ” 所 命令 标注 任意 两 点 间 的 距离 ， 尺 寸 线 与 所 标注 的 图 线 
平行 ， 如 图 6-15 所 示 。 DS 
【命令 输入 】 


命令 行 . DIMALIGNED 























亲 单 : 标注 一 对 齐 图 6-15 “对齐” 图 
工具 栏 : 标注 对齐 命令 标注 尺寸 





6.2.3 ”QDIM( 快 速 标 注 ) 


“快速 标注 ”二 命令 可 同时 标注 多 个 尺寸 。 芝 用 于 机 械 图 样 中 多 个 连续 型 、 对 称 
基线 型 的 线性 尺寸 的 标注 。 
命令 输入 】 
令 行 : QDIM 
菜单 : 标注 一 快速 标注 
工具 栏 : 标注 一 快速 标注 局 
【 例 6-2】 “快速 标注 ” 同 命 令 标注 图 6-16 所 示 线 性 尺寸 。 
命令 : _qdimy 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : (分 别 选中 要 标注 的 3 条 竖 直 图 线 ) 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : 上 巡 
指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C)Z 并 列 (S$)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (0)/ 半 径 
(R)/ 和 直径 (D)/ 基 准点 (P)/ 编 辑 ()/ 设 置 (T) ] < 连续 >: (指定 


时 


、 


一 


可 








尺寸 线 位 置 ) 

命令 : 

命令. 图 6-16 “快速 标注 ” 
命令 : _qdim x 巡 7 全 | 命令 标注 线性 尺 二 
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选择 要 标注 的 几何 图 形 : (分 别 选 中 要 标注 的 3 条 水 平 图 线 ) 

选择 要 标注 的 几何 图 形 : 达 

指定 尺寸 线 位 置 或 [ 连续 (C)/ 并 列 (S)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (0)/ 半 径 (R)/ 直 径 (D)/ 基 准点 (P)/ 编 辑 (E)/ 
设置 (T) ] < 连续 > : by 

指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C)/ 并 列 (S)7/ 基 线 (B)7 坐 标 (0)7 半 径 (R)7 直径 (D)7 基 准点 (P)7 编 辑 ( 节 )7 
设置 (T) ] < 基线 > : (指定 尺寸 线 位 置 ) 

【选项 说 明 】 

令 连 组 (C) : 标注 多 个 连续 型 的 线性 尺寸 。 

令 并 列 (S) : 标注 多 个 对 称 型 的 线性 尺寸 。 

令 基线 (B) : 标注 多 个 基线 型 的 线性 尺寸 。 


6. 2.4 DIMCONTINUE( 连续 ) 


“连续 ” 的 命 令 标 注 多 个 连续 型 的 尺寸 。 以 “线性 ”站 命 令 、“ 对 齐 ” 所 命令 、“ 角 
度 ” 气 命令 等 标注 的 尺寸 为 基础 ， 用 前 一 基础 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界线 作为 连续 尺寸 第 一 条 尺 
寸 界线 ， 尺 寸 线 位 置 与 前 一 基础 尺寸 相同 ， 如 图 6-17 所 示 。 








45° 
14 17 13 060 
Eee 
芋 皇 二 » 
线性 尺寸 的 连续 标注 角度 尺寸 的 连续 标注 


图 6-17 标注 连续 大 十 


命令 行 . DIMCONTINUE 


6.2.5 DIMDIAMETER( 直径 ) 


“直径 ”加 命 令 标注 圆 弧 或 加 的 直径 。 


命令 行 . DIMDIAMETER 
工具 栏 : 标注 一 直径 辐 
[ 例 6-3】 标注 图 6-18 所 示 带 引线 的 直径 尺寸 。 
Step 1 设置 “3.5 号 市 引线 ” 矿 才 样式 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 
样式 ”总 命令 ， 打 开 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 以 字 高 命名 CC 
“3.5 号 带 引线 ”尺寸 样式 ， 根 据 机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ， 
设置 “3.5 号 带 引线 ”尺寸 样式 的 参数 。 以 “3.5 号 ”尺寸 样式 
为 基础 样式 ( 表 6-1) ,修改 “3.5 号 带 引线 ”尺寸 样式 其 他 参数 国 618 标注 这 
值 见 表 65， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 ee 


012 
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表 6-5 “3.5 号 市 引线 ”尺寸 样式 修改 参数 
名 称 修改 参数 


文字 对 齐 调整 文字 位 置 


3.5 号 带 引线 
人 水 平 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 


Step 2 将 “3.5 号 帘 引 线 ” 尺 寸 样式 置 为 当前 。 
Step 3 标注 直径 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “直径 ”图 人 命令， 标注 带 引 线 的 直径 斥 
寸 由 12 。 
6.2.6 DIMRADIUS (半径 ) 
区 


ee 
6.2.7 “DIMJOGGED( 折 弯 ) 


“ 折 弯 ” 他 命 令 标注 大 圆 弧 的 折 弯 半径 ， 如 图 6-19 所 示 。 
【命令 输入 】 2 
命令 行 ， DIMJOGGED 


某 单 : 标注 一 折 夺 
工具 栏 : 标注 一 折 计 人 乌 图 6-19 ”标注 折 弯 半径 


\ 


6.2.8 DIMANGULAR( 有 角度 ) 


“角度 ”所 命令 标注 两 条 相交 直线 则 的 夹 角 ， 同 孤 的 圆心 角 ， 同 周 上 任意 两 点 间 圆 缴 
的 圆心 角 ， 如 图 6-20 所 示 。 








CC 
线段 2 
标注 两 条 直线 的 夹 角 标注 圆 弧 的 圆心 角 


图 6-20 标注 角度 尺寸 


命令 行 ， DIMANGULAR 
工具 栏 : 标注 一 角度 气 
【 例 6-4】 标注 图 6-20 所 示 两 条 直线 的 夹 角 。 

Step 1 设置 “3.5 号 ”尺寸 样式 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样式 ”二 命令 ， 打 开 “ 标 





98 AutoCAD 机 械 制 图 


注 样 式 管理 器 ”对 话 框 。 以 字 高 命名 “3.5 号 ”尺寸 样式 ， 根 据 机 械 制 图 国家 标准 
的 相关 规定 ， 设 置 “ 新 建 标注 样式 : 3.5 号 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ( 见 表 6- 
1 ) ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 

Step 2 设置 “3.5 号 ” 尺 才 样 式 的 “3.5 号 ; 角度 ” 子 样式 : 在 “标注 样式 管理 套 ” 对 话 
框 中 ， 新 建 “3.5 号 ”尺寸 样式 的 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 ， 以 “3.5 号 ”尺寸 样 
式 为 基础 样式 ， 修改 “3.5 号 : 角度 ” 子 样 式 其 他 参数 值 ( 表 6-4)， 对 话 框 的 其 他 
参数 使 用 默认 设置 。 

Step 3 将 “3.5 号 ” 尺 十 样式 置 为 当前 。 

Step 4 标注 角度 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “角度 ” 气 命令 ， 标注 角 度 尺寸 30°。 


命令 : _ dimangular zx 


选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 > : (选中 线段 1) 
选择 第 二 条 直线: (选中 线段 2 ) 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [ 多 行文 字 ( M) /文字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 点 (Q) ] : (指定 标注 弧 线 位 置 ) 
【选项 说 明 】 
令 选择 百 线 ， 标 注 两 在 线 间 的 夹 和 骨 ， 如 图 6-20 所 示 。 
令 选择 辆 状 ， 标注 圆 弧 的 圆心 和 骨 ， 如 图 6-20 所 示 。 
令 选择 融 ， 指 定 圆 周 上 的 两 点 ,标注 两 点 间 的 圆心 角 。 
S$ 
9 











空间 车， 根据 指定 的 三 个 点 标注 角度 。 


6. 2.9 TOLERANCE( 公 差 ) 





“公差 ” 辆 命 令 标注 机 械 图 样 的 形状 与 位 置 公 差 。 
【命令 输入 】 

命令 行 ， TOLERANCE 

工具 栏 : 标注 一 公差 加 

输入 命令 后 ， 打 开 图 6-21 所 示 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ,设置 几何 公差 参数 。 


Fe | 
AA" 形 位 公差 
和 罕 号， -公关 1 公差 2 基准 1 基准 2 
图 0. 05 国 :| 国 图 
国 国 图 国 
于 


延伸 作 差 带 : 
基准 标识 符 全) : 








图 6-21 “ 形 位 公差 ”对 话 框 
1. 设置 几何 公差 符号 
单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “符号 ”项 的 黑 方 块 ， 弹 出 图 6-22 所 示 的 “特征 符号 ” 
对 话 框 ,设置 几何 公差 符号 。 
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2. 设置 几何 公差 数值 

在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “公差 1(2)” 文 本 框 中 设置 几何 公差 数值 0.05。 文 本 框 左 
侧 黑 方块 控制 是 否 在 公差 值 前 加 直径 符号 由 

3. 设置 位 置 公差 基准 

在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “基准 1(2)(3)” 文 本 框 中 设置 位 置 公 差 基 准 为 4-B。 

“ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 设 置 完 几 何 公 差 参 数 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 在 绘图 区 指定 标注 位 置 ， 完 成 几何 公差 的 标注 。 标 注 同 轴 度 位 置 公差 ， 如 
图 6-23 所 示 。 























人 Yo05 4-B8 

















图 6-22 “特征 符号 ”对 话 框 图 6-23” 同 轴 度 位 置 公 差 


6.3 尺寸 编辑 


1. 修改 尺寸 样式 

通过 修改 相应 尺寸 样式 的 参数 ， 实 现 尺 寸 样式 对 所 注 尺 寸 的 统一 控制 。 

2. 快捷 特性 辆 按钮 

状态 栏 中 打开 “人 快捷 特性 ” 辆 按钮 ， 单 击 标注 的 太 才 ， 目 动弹 出 图 6-24 所 示 的 玉 十 
“快捷 特性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 修改 尺寸 属性 。 





|3. 5 号 xD0.5 带 引线 
10 











|fhtemimlbolinlalzglpsd:c | 














图 6-24 尺寸 “快捷 特性 ”对 话 框 
3. PROPERTIES 特性 回 
单 击 标注 的 尺寸 ， 调 用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 ” 国 命 令 ， 打 开 图 6-25 所 示 的 尺寸 
“特性 ”选项 板 ， 在 “特性 ”选项 板 中 修改 尺寸 的 任意 属性 。 
4. DIMTEDIT 编辑 标注 文字 扣 
调用 “标注 ”工具 栏 的 “编辑 标注 文字 ”名 命令 ， 单 击 标 注 的 尺寸 ,移动 尺寸 数字 
位 置 。 
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Ee | 


.S174.1304 
22B0. 963 

















图 6-25 尺寸 “特性 ”选项 板 
5. DDEDIT 编辑 
调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 遍 命 令 ， 单 击 标注 的 尺寸 ， 弹 出 图 6-26 所 示 尺 寸 的 文 
本 编辑 带 ， 在 编辑 如 中 修改 尺寸 文本 。 


文字 格式 
没 字 I¥|| T IsocPEvE ~| 35 ImMBIUOMmS | ByLayer ~ 中 | 确证 | 人 @ 
座 * | | 凡 - | 阐 守住 »| 二 > 国 AAA @@- 人 nooo 出 | gp1.0000 向 | 0.7000 和 启 


w L™w | 


9 四 





-到 - 





图 6-26” 尺 才 文 本 编辑 需 
6. 多 行文 字 编 辑 器 
双击 标注 的 上 太 寸 ， 弹 出 尺 才 的 文本 编辑 硕 ， 在 编辑 硕 中 修改 太 才 文本 。 
7. MATCHPROP 特性 匹配 罗 
调用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 匹配 ” 辟 命 令 ， 用 指定 尺寸 修改 其 他 尺寸 属性 。 
8. 夹 点 编辑 
单 击 标注 的 尺寸 ， 显 示 尺 寸 夹 点 ， 选 中 相应 夹 点 修改 尺寸。 
【 例 6-5】 标注 图 6-26 所 示 直 径 的 线性 尺寸 。 

Step 1 设置 “3.5 写 ” 尺 寸 样式 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样式 ”1 各 命令 ， 打开 “ 标 
注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 以 字 高 命名 “3. 5 号 ”尺寸 样式 ， 根据 机 械 制 图 国家 标准 
的 相关 规定 ， 设 置 “ 新 建 标注 样式 : 3.5 号 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ( 表 6-1 ) ， 
对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 
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Step 2 将 “3.5 号 ”尺寸 样式 置 为 当前 。 

Step 3 ”标注 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”四 命令 ， 标 注 线 性 尺寸 15。 

Step 4 ”编辑 直径 的 线性 尺寸 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 庶 命 令 ， 修 改 直 径 的 线性 尺 
二 小 15 。 


6.4 ”标注 轴承 肉 三 视图 尺寸 





Step 1 设置 “标注 ”工具 栏 : 调用 有 琳 单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “ 标 
注 ” 命 令 ， 打开“ 标注 ”工具 栏 ， 如 图 6-1 所 示 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 
Step 2 设置 尺寸 样式 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样式 ”局 命令 ， 打 开 “ 标 注 样式 管理 
器 ”对 话 框 。 以 字 高 命名 “3.5 号 x0.5” 尺 寸 样 式 ， 根据 机 械 制图 国家 标准 的 相 
关 规 定 ， 设 置 “ 新 建 标注 样式 : 3.5 号 x 0.5” 对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ， 对 话 
框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 轴 承 座 三 视图 的 出 图 比例 为 2: 1 时， 以 出 图 比例 的 倒 
数 (1:2 =0.5) 为 倍数 ， 修 改 相关 参数 值 ， 见 表 6-6。 
表 6-6 “3.5 号 x0.5” 尺 寸 样式 主要 参数 




















名 称 主要 参数 
基线 间距 起 点 偏 移 量 超出 尺寸 线 箭头 箭头 大 小 文字 样式 
0 7 x0.5 3 x0.5 3 x0.5 实心 闭合 3.5 x0.5 3.5 号 x0.5 
文字 高 度 。 文字 从 尺寸 线 偏 移 ”文字 对 齐 调整 文字 位 置 主 单位 精度 小 数 分 隔 符 
3.5 x0.5 1.75 x0.5 与 尺寸 线 对 齐 尺寸 线 劳 边 0 句点 


以 “3.5 号 x0.5” 尺 寸 样 式 为 基础 样式 ,设置 “3.5 号 x0.5 市 引线 ”尺寸 样式 ， 修 
改 参 数值 ， 见 表 6-7。 
表 6-7 “3.5 号 x0.5 带 引 线 ” 尺 寸 样 式 修改 参数 
名 称 修改 参数 
文字 对 齐 调整 文字 位 置 


3.5 号 x0.5 带 引 线 
0 水 平 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 





Step 3 ”切换 图 层 、 尺 寸 样式 : 切换 “标注 ”图 层 , 切换 “3.5 号 x0.5” 尺 寸 样式 。 

Step 4 标注 单个 线性 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”I 命令 ， 标 注 单个 线性 尺寸 。 
主 视图 尺寸 2、4， 左 视图 尺寸 20， 俯视 图 尺寸 12。 
标注 单个 线性 尺寸 ， 如 图 6-27 所 示 。 

Step 5 标注 基线 线性 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “快速 标注 ” 同 命 令 ， 切换 “基线 
(B)” 选 项 ,标注 主 视图 基线 线性 尺寸 5、25、37, 标注 左 视图 基线 线性 尺寸 
10、18 。 

Step 6 标注 连续 线性 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “快速 标注 ” 同 命 令 ， 切换 “连续 
(C)” 选 项 ， 标 注 左 视图 连续 线性 尺寸 4、10。 

Step 7 标注 并 列 线性 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “快速 标注 ” 同 命 令 ， 切换 “并 列 
(S)” 选 项 ， 标 注 主 视图 并 列 线 性 尺寸 22、30 、40。 
标注 基线 、 连 续 、 并 列 线 性 尺寸 ， 如 图 6-28 所 示 。 
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图 6-27 标注 单个 线性 尺寸 
Step 8 ”切换 尺寸 样式 ; 切换 “3.5 号 x0.5 市 
引线 ”尺寸 样式 。 
Step 9 ”标注 直径 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 
的 “和 耳 径 ” 刁 命 令 ， 标注 主 视图 下 答 
尺寸 $14、420， 标 注 傈 视图 直径 尺 寸 
g4， 标 注 C 癌 视 图 直径 尺寸 $6、g10。 
Step 10 ”编辑 耻 径 尺寸 调用 “文字 ”工具 栏 
的 “编辑 ” 度 命 令 ， 修 改 直 径 太 十 2 
x 4。 
Step 11 标注 半径 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 
的 “半径 ”名 命令 ， 标 注 从 视图 半径 


尺寸 R5。 
标注 直径 、 半 径 尺 寸 , 如 图 6-29 
所 示 。 





图 6-29 标注 直径 、 半 径 尺 寸 
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根据 机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ， 本 曹 重 点 介绍 AutoCAD 在 机 械 图 样 中 标注 引线 的 
方法 ， 包 括 倒 角 标 注 、 序 号 标注 、 投 影 方 癌 标 注 等 内 容 。 

知识 点 

引线 样式 设置 

引线 标注 

引线 编辑 

标注 轴承 座 三 视图 投影 方向 


A 
Zp 
| 


HH 
SNE 





AutoCAD 标注 3 引线， 可 由 “多 重 引 线 ” 工 具 术 提供 的 命令 实现 , “多重 引 线 ” 工 具 栏 如 
图 7-1 所 示 。 





re | [BI standard a 


图 7-1 “多 重 引 线 ” 工 具 术 
7.1 引线 样式 设置 


AutoCAD 通过 “多 重 引 线 样式 管理 从 ”说 置 引线 样式 。 调 用 “多 重 引 线 ” 工 具 和 位 的 
“多 重 引 线 样式 ” 惕 命令 ,打开 “多 草 引 线 样式 管理 各 ”对 话 框 ， 如 图 7-2 所 示 。 根 据 机 械 


104 AutoCAD 机 械 制 图 


制图 国家 标准 的 相关 规定 ， 在 相应 的 “引线 样式 ”对 话 框 中 设置 引线 样式 各 参数 ， 主 要 包 
括 引 线 样式 的 名 称 、 引 线 格式 、 引 线 结构 、 内 容 等 参数 的 设置 。 以 机 械 图 样 中 常用 的 3.5 号 
倒 角 标注 为 例 ， 介 绍 引 线 样式 各 参数 的 设置 。 


A 多 重 引起 样式 管理 器 4 


当前 名 草 引 贱 样 式 : 3.5 号 俐 角 
预览 : 3. 5 号 倒 角 


[村 为 当前 中 | 
[Le 改 虽 | 


默认 文字 


关闭 “| | 天 助 p | 





图 7-2 ” “多重 引 线 样式 管理 锅 ” 对 话 框 

. 新建 引线 样式 
命令 输入 】 
命令 行 . MLEADERSTYLE 
末 单 : 格式 一 多 重 引 线 样式 

工具 位 ,多 重 引 线 一 多 重 引 线 样式 惕 

输入 命令 后 ， 打 开 “ 多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 在 “创建 新 
多 重 引 线 样式 ”对 话 框 中 新 建 “3.5 号 倒 角 ”引线 样式 ， 如 图 7-3 所 示 。 


EE 国 


新 样式 名 年): 
3.5 号 倒 角 | 


基础 样式 [&): 


许 必 en 


Standard 


口 注释 性 @&) 于 ) 





图 7-3 新建 “3.5 号 倒 角 ”引线 样式 

2. 设置 引线 格式 

在 “创建 新 多 重 引 线 样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ,打开 “修改 多 重 引 线 样式 . 
3. 5 号 倒 角 ”对 话 框 。 根 据 机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “修改 多 重 引 线 样式 : 3. 5 
写 倒 角 ” ee “引线 格式 ”选项 卡 的 主要 参数 ， 设 置 “类 型 ”为 直线 ,“ 季 头 ”选项 
区 域 中 ,“ 符 号 ”下 拉 列 表 选 择 “ 无 ”选项 。“ 引 线 格 式 ” 选 项 卡 的 其 他 参数 使 用 默认 设 
置 ， 如 图 7-4 所 示 。 

3. 设置 引线 结构 

打开 “修改 多 重 引 线 样 式 : 3.5 号 倒 角 ”对 话 框 中 “3 引线 结构 ”选项 卡 ， 设置 “最 大 
引线 点 数 ” 为 2， 取 消 “ 自 动 包含 基线 ” 复 选 框 。“ 引 线 结 构 ” 选 项 卡 的 其 他 参数 使 用 默认 
设置 ， 如 图 7-5 所 示 。 


第 7 章 引线 标注 105 


A' 修改 多 重 引 线 样 式 : 3.5 号 倒 角 


引 训 格式 引 贱 结构 | 内容 
常规 Ee 
闫 型 全 ): 直线 
颜色 已 ) : ByBlock 
线 型 0): ByBlock 
线 宽 江 1: ByBlock 


箭头 
符号 所) : 
本 小 区 ): 








引 贱 打上 断 
打 断 大 小 下) : 


本 





图 7-4 “修改 多 重 引线 样 式 : 3. 5 号 倒 角 ”对 话 框 “引线 格式 ”选项 卡 
A' 叔 改 多 重 5 引线 样式 : 3- 5 号 倒 角 


光束 

最 太 引 大 点 濑 如) 
口 第 一 段 朋 度 库 ) 
回 ] 第 二 段 角 度 吕 ) 


基 贱 设置 
[自动 包含 基线 必 ) 


比 全 
口 注 释 性 入 1 国 ) 
门将 多 重 引 钱 缩 放 到 币 局 红 ) 
侠 指定 比例 锯 ) : 





而 


图 7-5 “修改 多 重 引线 样式 : 3. 5 号 倒 角 ”对 话 框 “5 引线 结构 ”选项 卡 

4. 设置 内 容 

打开 “修改 多 重 引 线 样式 3.5 号 倒 角 ”对 话 框 中 “内 容 ” 选 项 卡 ， 设置 “多 重 引 线 
类 型 ”为 多 行文 字 ,， 设置 “文字 样式 ”为 3.5 号 。“ 引 线 连接 ”选项 区 域 中 ， 选 中 “水 平 连 
接 ” 复 选 杠 ， 设置 “连接 位 置 - 左 (E)” 为 第 一 行 加 下 划 线 ,设置 “连接 位 置 - 右 ( 玉 )” 为 第 
一 行 加 下 划 线 ,设置 “基线 间 际 ”为 0， 选 中 “将 引线 延伸 至 文字 ” 复 选 框 。“ 内容 ”选项 
卡 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 ， 如 图 7-6 所 示 。 

“3.5 号 倒 角 ”3 引线 样式 主要 参数 设置 见 表 7-1。 
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A; 修改 多 重 引 续 样 式 : 3- 5 号 倒 角 


引 战 格式 | 引 战 结构 | 内 容 
多 重 引 钱 类 型 吕 ) : 
文字 选项 
默认 立 宇 钾 ) : 
文字 样式 (8): 
文字 角度 必 ) : 保持 水 平 
立 字 颜色 亿 ] : 国 ByFlock 
文字 高 度 占 ) 
口 录 终 左 对 正 民 ) 口 交 字 加 框 旦 ) 
引线 连接 
人 水平 连接 名 ) 
人 〇 委 直 连接 首 ) 
连接 位 置 - 去 色 ): | 第 一 行 加 下 划 线 
连接 位 置 - 右 明 ): | 第 一 行 加 下 划 斌 
基 战 间 障 (@): 0 
将 引 战 延伸 至 立 宇 凶 


(了 工 解 名 车 引线 样 藉 
“1 A 





图 7-6 “修改 多 重 引 线 样式 3. 5 号 倒 角 ”对 话 框 “内 容 ” 选 项 卡 
表 7-1 “3.5 号 倒 角 ”引线 样式 主要 参数 





名 称 主要 参数 
类 型 箭头 符号 ”最 大 引线 点 数 基线 设置 多 重 引线 类 型 文字 样式 
直线 无 2 党 多 行文 字 3.5 号 
3.5 号 倒 角 - Ee 、 、 
引线 水 平 连接 连接 位 置 - 左 连接 位 置 - 右 基线 间 际 将 引线 连接 至 文字 
V 第 一 行 加 下 划 线 第 一 行 加 下 划 线 0 V 
设置 完 引 线 样式 的 参数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,保存 设置 通过 “多 重 引 线 样式 管理 


稚 ” 对 话 框 的 预览 区 可 以 查看 引线 样式 的 显示 将 条 。 
【 例 7-1】 设置 “3.5 号 投影 方向 ”引线 样式 。 
调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引 线 样式 ”如 命令 ， 打开 “多 重 引 线 样式 管理 大 ” 
对 话 框 。 以 字 高 命名 引线 样式 ,设置 引线 样式 的 参数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 
“3.5 号 投影 方 辐 ”3 引线 样式 主要 参数 设置 风 表 722。 
表 7-2 “3.5 号 投影 方向 ”引线 样式 主要 参数 








名 称 主要 参数 
类 型 箭头 符号 箭头 大 小 最 大 引线 点 数 基线 设置 多 重 引 线 类 型 
直线 实心 闭合 3.5 2 空 多 行文 字 
ee 文字 样式 引线 水 平 连接 连接 位 置 - 左 连接 位 置 - 右 
3. 9 号 投影 方 问 口 AAA 一 me 站 4 
3. 5 号 V 第 一 行 底 部 第 一 行 底部 
基线 间 际 将 引线 连接 至 文字 
1. 75 空 





5. 引线 样式 置 为 当前 
在 图 7-2 所 示 “ 多 重 引 线 样 式 管理 禹 ” 对 话 杠 中， 选中 引线 样式 ， 单 击 “ 置 为 当前 ” 
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按钮 ， 将 引线 样式 置 为 当前 。 
7.2 引线 标注 


AutoCAD 标注 引线 ， 通 过 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引 线 ” 如 等 命令 实现 。 
【 例 7-2】 标注 图 7-7 所 示 倒 角 C2 。 
Step 1 设置 引线 样式 : 调用 “多 重 引线 ”工具 栏 的 “多 重 引线 样式 ” 岂 
命令 ， 设置 “3.5 号 倒 角 ”引线 样式 ， 参 数 设置 见 表 7-1。 
Step 2 将 “3.5 号 倒 角 ”3 引线 样式 置 为 当前 。 
Step 3 ”标注 倒 角 : 调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引 线 ” 命令 ， 标 
Ne A 27 
ma ) 图 7.7 标注 便 角 
指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L)/ 内 容 优先 (C)/ 选 项 (0)] < 选项 > : (指定 引线 起 始 
位 置 4 点 ) 
指定 引线 基线 的 位 置 ，( 指定 引线 基线 的 位 置 点 ) 
多 行文 字 编 辑 器 中 标注 文本 “C2” 


7.3 引线 编辑 


1. 修改 引线 样式 

通过 修改 相应 引线 样式 的 参数 ， 实 现 引 线 样式 对 所 注 引 线 的 统一 控制 。 

2. 快捷 特性 加 按 钢 

状态 栏 中 打开 “快捷 特性 ”图 按钮 ， 单 击 标注 的 引线 ， 目 动弹 出 图 7-8 所 示 的 引线 
“快捷 特性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 修改 引线 属性 。 

















: 靶 寺 昌国 


图 专 重 相继 衬 式 13 5 号 辣 朋 
汪 薄 储 去 


引线 类 型 








了 oo 
到 


图 7-8 引线 “快捷 特性 ”对 话 框 
3. PROPERTIES 特性 回 
单 击 标注 的 引线 ， 调 用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 ”图 命令 ， 打 开 图 7-9 所 示 的 引线 
“特性 ”选项 板 ， 在 “特性 ”选项 板 中 修改 引线 的 任意 属性 。 
4. MLEADEREDIT 添加 引线 轨 
调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “添加 引线 ”加 命令 ， 单 击 标注 的 引线 ， 将 新 引线 添加 至 
选 定 的 多 重 引 线 对 象 。 
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地 重 引线 >| 狂 | 人 中 | 式 | 
此 型 












































到 
区 





图 7-9 引线 “特性 ”选项 板 
5， MLEADEREDIT 删除 引线 六 
调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “删除 引线 ” 加 命令 ， 单 击 标 注 的 引线 ， 从 选 定 的 多 重 引 | 


线 对 象 中 删除 引线 。 

6. MLEADERALIGN 多 重 引 线 对 齐 洒 

调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引线 对 齐 ” 红 命 令 ， 单 击 标注 的 引线 ， 将 选 定 的 多 
重 引线 对 象 对 齐 并 按 一 定 间 距 排列 。 

7. DDEDIT 编辑 

调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 庶 命 令 ， 单 击 标注 的 引线 ， 弹 出 图 7-10 所 示 引 线 的 文 


本 编辑 天， 在 编辑 从中 修改 引线 文本 。 

















立 宇 格式 
| 35 号 。 ||| 于 宋体 als vBIUGO ~ 3|iarer|v| | 确定 | 加 





下 | 
™w | 





麟 | 居于 对 时 轩 | 二 r | 丘 7 | 辕 | %p A | 加 -| WW.0000 向 | 下 1oooo 向 | 可 0o.7oom 


性 .| 而 -| 霖 | 有 二 三 双 二 守 








图 7-10 引 丝 文 本 编辑 需 


8. 多 行文 字 编 辑 器 

双击 标注 的 引线 ， 弹 出 引线 的 文本 编辑 带 ， 
9. MATCHPROP 特性 匹配 罗 

调用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 匹配 ”加 命令 ， 用 指定 引线 修改 其 他 引线 属性 。 


在 编辑 天 中 修改 引线 文本 。 
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10. 夹 点 编辑 
单 击 标注 的 引线 ， 显 示 引 绪 夹 点 ， 选 中 相应 夹 点 修改 引线 。 


7.4 ”标注 轴承 座 三 视图 投影 方 问 





Step 1 设置 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 : 调用 亲 单 位 “工具 ”一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 > 
“多 重 引 线 ” 命 令 ， 打开 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 ， 如 
图 7-1 所 示 。 

Step 2 ”设置 引线 样式 : 调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引 绪 样 式 ” 太 命令 ， 打 开 “ 多 重 
引线 样式 管理 器 ”对 话 框 。 以 字 高 命名 “3.5 号 x0.5 投影 方向 ”引线 样式 ， 根 据 
机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 引 线 样式 的 主要 参数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 
默认 设置 。 轴 承 座 三 视图 的 出 图 比例 为 2:1 时 ， 以 出 图 比例 的 倒数 (1:2 =0.5) 为 倍 
数 ， 修 改 相关 参数 什 ， 见 表 7-3 。 

表 7-3 “3.5 号 x0.5 投影 方向 ”引线 样式 主要 参数 














名 称 主要 参数 
类 型 箭头 符号 箭头 大 小 最 大 引线 点 数 基线 设置 多 重 引线 类 型 
直线 实心 闭合 3.5 x0.5 2 空 多 行文 字 
, , 文字 样式 引线 水 平 连接 连接 位 置 - 左 连接 位 置 - 右 
3.5 号 x0.5 投影 方 回 = I 
3.5 号 x0.5 V 第 一 行 底部 第 一 行 底部 
基线 间 际 将 引线 连接 至 文字 
1.75 x0.5 空 


Step 3 绘制 主 视图 训 切 位 置 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 局 “ 正 交 ”模式 。 调 用 
“ 百 线 ”. “人 和 修 和 剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 主 视图 训 切 位 置 线 。 

Step 4 绘制 投影 方向 : 切换 “标注 ”网 层 ， 切 换 “3.5 号 x0.5 投影 方 喇 ”引线 样式 ， 
开启 “对 象 捕 捉 ” 模 式 。 调 用 “多 重 引线 ”加 命 令 ， 标 注 主 视图 投影 方向 ， 如 图 
7-11 所 示 。 





图 7-11 标注 主 视图 投影 方向 
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AutoCAD 可 以 把 一 组 网 形 对 象 组 合成 图 块 ， 作 为 一 个 整体 以 任意 比例 和 旋转 角度 插 到 
图 中 或 其 他 图 形 文件 的 任意 位 置 。 

根据 机 械 制图 国家 标准 关于 图 幅 、 图 框 、 标 题 住 、 明 细 栏 和 粗糙 度 、 位 置 公差 基准 等 的 
相关 规定 ， 本 章 重 点 介绍 AutoCAD 在 机 械 图 样 中 创建 A4 图 框 块 、A3 图 框 块 、 粗 烟 度 符号 
图 块 、 位 置 公 差 基准 符号 图 块 的 方法 。 

知识 点 

图 块 创建 

图 块 编辑 

图 块 插 入 

创建 常见 图 块 ，A4 图 框 块 、A3 图 框 块 、 粗 烟 度 符号 图 块 、 位 置 公差 基 准 符 号 图 块 

AutoCAD 创建 图 块 由 “绘图 ”工具 栏 的 “创建 块 ” 辟 命令 实现 , “定义 属性 ”命令 可 
定义 齐 属 性 的 网 块 ， 编 辑 图 块 由 沫 单 栏 “工具 ”一 “ 块 编辑 需 ” 近 等 命令 实现 。 


8.1 图 块 创建 














8.1.1 定义 图 块 


【命令 输入 】 
命令 行 . BLOCK 
亲 单 : 绘图 一 块 一 创建 

工具 栏 : 绘图 一 创建 块 只 

输入 命令 后 ， 弹 出 图 8-1 所 示 “ 块 定义 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 定义 图 块 并 命名 ， 指 
定 图 块 其 点、 单位、 定义 对 象 及 其 他 参数 。 以 BLOCK 命令 定义 的 图 块 只 能 插入 到 当前 
图 形 。 


8.1.2 保存 图 块 


【命令 输入 ]】 
命令 行 ， WBLOCK 
输入 命令 后 ， 弹 出 图 8-2 所 示 “ 写 块 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 把 图 形 对 象 保存 为 图 块 
或 把 图 块 转换 成 图 形 文件 ， 插 入 当前 图 形 或 其 他 图 形 文件 。 
【 例 8-1】 1:1 比例 创建 A4 图 框 块 
Step 1 1:1 比例 绘制 A4 图 框 : 分 别 切 换 “ 轮 廓 - 粗 实 线 ”、“ 辅 助 线 ”图 层 ， 开 启 “ 正 
交 ” “对象 捕捉 ”模式 。 调 用 “和 抢 形 ”加 、“ 直 线 ” “修剪 ”六 、“ 删 除 ” 总 
等 命令 ，1:1 比例 绘制 A4 图 纸 的 图 幅 、 图 框 、 标 题 栏 。 
Step 2 ”填写 标题 栏 固定 内 容 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “单行 文字 ” 丙 命 4 


Ty 





今 
当 
次 
di 


Step 3 


Step 4 
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全; 块 定义 条 于 全 5 x 
名称 骨 ): 
| 刀 图 框 块 
基点 
口 在 屏 萌 上 指定 口 注释 性 加) 
国 接 职 点 是 国 选择 对 滑 (I) 
加 保留 季 ) 口 按 统一 比例 编 放 吧 ) 
合 转 换 为 块 忆 ) . 
me 
口 删除 0 
已 选择 12 个 对 入 


说 明 
块 单位 : 
琶洲 ~ 


超 链 接 已 )... 
门 在 块 编辑 器 中 打开 0) _ 韦 证 


辣 块 咀 ): | 如 图 框 块 
门 整 个 图 形 企 ) 

门 对 和 象 作 ) 

基点 


Eh; 


目标 
也 件 名 和 蹄 往 全): 


E:“ 廉 编写 者 材 计算 机 痊 图 MhwTo CAD 2012 中 训 版 机 械 抽 | w PE 
插入 单位 | 毫米 ~| 





| CE Cw 


图 8-2 “ 写 块 ”对 话 框 
文字 样式 ,填写 标 题 栏 “制图 ”、“ 和 审核 ”等 固定 内 容 。 
绘制 A4 图 纸 的 图 幅 、 图 杠 、 标 题 住 ， 填 写 标 题 柱 固定 内 容 ， 如 图 8-3 所 示 。 
创建 “A4 图 框 块 ". 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ” 咏 命令 ， 打开“ 块 
定义 ”对 话 框 ， 如 图 8-1 所 示 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “A4 图 框 块 "， “对 
象 ” 选 项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 A4 图 框 、 文 字 等 
内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 拾 取 点 ” 
按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 拾 取 图 框 左 下 角 点 4 为 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 创建 A4 图 框 块 的 操作 。 
保存 “A4 图 框 块 ” ， 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打开 “ 写 块 ”对 话 框 ， 
如 图 8-2 所 示 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 抉 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 “A4 图 框 
块 ”选项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 A4 图 
框 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 A4 图 框 时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 
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图 8-3 ”A4 图 框 
8.1.3 图 块 属性 
AutoCAD 通过 “定义 属性 ”命令 定义 图 块 的 文字 等 属性 
【 命 RD 邻 输入 】 


命令 行 ， ATTDEF 
及 单 : 绘图 一 块 一 定义 属性 
【 例 8-2】 在 A4 图 框 块 中 定义 图 名 、 单 位 名 、 图 号 值 、 比 例 值 等 文学 属性 ， 创 建新 图 
块 “A4 图 框 文字 块 ”。 
Step 1 定义 A4 网 框 标题 栏 图 名 文字 属性 : 调用 末 单 住 “ 绘 图 ”一 “ 块 ”一 “定义 属性 ” 
命令 ， 打 开 图 8-4 所 示 “ 属 性 定义 ”对 话 框 ,，“ 标 记 ” 设 置 为 T,“ 提 示 ” 设 置 为 输 
入 图 名 。 在 “文字 设置 ”选项 区 域 中 ，“ 对 正 ” 下 拉 列 表 中 选择 “居中 ”选项 ， 








六 属性 定 叉 2 
醒 式 尾 性 
[不 可 见 问 ) 标记 并]: 
门 固定 ie) We 

3 加 ] 
加 ] 驻 证 总 人 
器 ] 预 设 它 ) 默认 已 ): 
区 处 定位 置 炉 ) 
器 ] 索 行 恪 ) 次 宇 食 冒 
对 下 (TI): 
插 六 点 


总 字样 式 芭 ] : 
在 屏 红 上 指定 LU 国 注释 性 i 全 


就 宇 高 度 全 : 
旋转 所) 


CD 





图 8-4 “属性 定义 ”对 话 框 
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“文字 样式 ”下 拉 列 表 中 选择 “7 号 ”选项 ， 选 中 “在 屏 梨 上 指定 ” 复 选 框 。 对 话 
框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 A4 图 框 标题 
栏 左上 栏 中 指定 标记 位 置 ， 完 成 A4 图 框 标题 栏 图 名 文字 属性 的 定义 。 

Step 2 定义 A4 图 框 标题 栏 其 他 文字 属性 。 
“属性 定义 ”对 话 框 中 ，A4 网 框 标题 栏 文字 属性 的 主要 参数 设置 如 下 : 








标记 提示 文字 设置 对 正 。 ”文字 样式 在 屏幕 上 指定 
T 输入 图 名 居中 二 V 
D 输入 单位 名 居中 as V 
ZN 输入 制图 人 名 居中 5 号 V 
ZR 输入 制图 日 期 居中 5 EY 
SN 输入 审核 人 名 居中 5 号 V 
SR 输入 审核 日 期 居中 5 号 V 
H 输入 图 号 居中 5 时 yy 
B 输入 比例 居中 于 V 
C 输入 材料 居中 Je V 
S 输入 数量 居中 对 二 V 
文字 属性 标记 在 标题 栏 中 的 位 置 如 图 8-5 所 示 。 





材料 
比例 | B | 数量 | S | 











图 8-5 ”文字 属性 标记 在 标题 栏 中 的 位 置 
Step 3 ”创建 新 图 块 “A4 图 框 文字 块 ” : 调用 沫 单 栏 “绘图 ”一 “ 块 ”一 “创建 ”局 命令 ， 
打开 “ 块 定义 ”对 话 杠 。 在 “名 称 ”下 拉 列 表 框 中 输入 “A4 图 框 文字 块 ”,， “对 象 ” 
选项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 A4 图 框 及 标题 栏 等 内 容 ， 
按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ,， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 
回 到 绘图 窗口 ， 拾 取 图 框 左下 角 点 4 为 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 弹 出 图 8-6 所 示 “ 编 辑 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 A4 图 框 
EE Re 国 
鼎 各 : 。 内 图 杠 文 字 志 

















输 兴 审核 日 期 
输 叉 囊 | 图 日 期 
输入 数量 
和 町 六 材料 


辆 六 比例 
辆 尺 图 号 
辆 入 审核 人 名 
和 输 信 囊 | 医 | 人 训 


本 





图 8-6 “编辑 属性 ”对 话 框 


114 AutoCAD 机 械 制 图 


文字 块 的 操作 。 

Step 4 保存 “A4 图 框 文字 块 "， 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 开 “ 写 块 ” 
对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按 钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 “A4 图 框 
文字 块 ” 选 项 ,在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
完成 A4 图 框 文字 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 A4 图 框 时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 插入 目标 
文件 中 ， 而 且 会 显示 每 一 栏 的 输入 要 求 ， 在 命令 行 中 直接 进行 输入 。 


8.2 ”图 块 编辑 


作为 一 个 单独 的 图 形 对 象 ，AutoCAD 通过 “图 层 ” 工 具 栏 “特性 ”工具 位 、“ 快 捷 特 
性 ” 国 按 钮 、“ 特 性 ” 国 命 令 、“ 特 性 匹配 ”加 命令 等 多 种 方法 编辑 图 块 的 属性 。 

AutoCAD 通过 “ 块 编辑 融 ” 感 命令 可 有 直接 在 图 块 中 修改 图 线 、 文 学 等 内 容 ， 实 现 图 块 
在 位 编辑 。 也 可 通过 “编辑 属性 ” 忠 、“ 块 属性 管理 右 ” 唱 等 命令 编辑 市 属性 的 图 块 。 还 可 
通过 “分 解 ” 哼 命令 ， 将 图 块 分 解 成 多 个 图 形 对 象 ， 按 图 形 对 象 进行 编辑 。 

1. 块 编辑 器 


命令 输入 】 








PP 一 


命令 行 : BEDIT 
亲 蛙 :工具 一 块 编辑 带 


工具 位 : 标准 一 块 编辑 人 所 

快捷 沫 单 : 选择 一 个 图 块 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 选 择 “ 块 编辑 各 ”命令 。 

【 例 8-3】 将 A4 图 框 文学 块 修改 成 A3 图 框 文字 块 。 

调用 “标准 ”工具 栏 的 “ 块 编辑 各 ” 点 命令 ， 弹 出 图 8-7 所 示 “ 编 辑 块 定义 ”对 话 框 。 
在 列表 框 中 选择 已 定义 的 “A4 图 框 文 字 块 ”。 


人; 编辑 块 定义 
要 创建 或 编辑 的 块 @) 
风 图 框 立 宇 块 ps 


“当前 图 形 > 
_hr ehTi ck 














图 8-7 “编辑 块 定义 ”对 话 框 
单 击 “确定 ”按钮 ， 打 开 图 8-8 所 示 “ 块 编写 选项 板 ” 和 “ 块 编辑 各 ”工具 桩 ， 绘 图 
衡 口 灰 显 ， 可 和 直接 编辑 图 块 中 的 图 线 、 文 学 每 内 容 。 夹 点 编辑 图 幅 、 图 框 左 角 4 点 ， 调 用 
“和 直线 ” /等 命令 ， 补 全 标题 柱 。 
蛙 击 “ 块 编辑 涡 ” 工 具 栏 的 “将 块 为 存 为 ”上 号 图 标 ， 打 开 图 8-9 所 示 “ 将 块 为 存 为 ” 
对 话 框 ,在 “ 块 名 ”列表 框 中 输入 “A3 图 框 文 字 块 "， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返回“ 块 编辑 
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第 


上 5 是 号 | 4 图 框 交 让 块 超 | 员 中 喇 直 | 团 吏 和 区 全 | 区 大 国 | 关闭 块 编辑 器 开 ) 





[9] 块 编写 选项 杠 - 所 有 选项 枢 


图 8-8 “ 抉 编写 选项 板 ” 和 “ 块 编辑 器 ”工具 栏 
天 ”工具 栏 ， 单 击 “ 关 闭 块 编辑 顺 ” 按 钮 ， 完 成 图 块 编辑 ， 创 建新 图 块 “A3 图 框 文字 块 ”。 


二 将 医 另 和 为 国 





AVE RENIER 


门将 块 定 必 保存 到 图 素 识 件 全) 





图 8-9 “将 块 男 存 为 ”对 话 框 
2. EATTEDIT 编辑 属性 
【命令 输入 ]】 
命令 行 ，EATTEDIT 
末 单 : 修改 一 对 和 象 一 属性 一 单个 
工具 栏 : 修改 了 一 编辑 属性 昼 
快捷 末 单 : 选择 市 属性 的 图 块 ， 单 击 女 标 右键 ,选择 “编辑 属性 ”命令 。 
输入 命令 后 ， 打 开 图 8-10 所 示 “ 增 强 属 性 编辑 右 ” 对 话 框 ,编辑 图 块 属性 。 
3. BATTMAN 块 属性 管理 器 
【命令 输入 ]】 
命令 行 ， BATTMAN 
沫 单 : 修改 一 对 象 一 属性 一 块 属性 管理 天 
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上 六" 增强 属性 编辑 器 RE 国 
块 : h4 图 框 交 字 块 
标记 : SE 


属性 | 文字 选项 | 特性 





提示 值 
输 久 审核 上 日 期 2012-T-1 
2012-5-1 























攻心， | 可 于] 











图 8-10 “增强 属性 编辑 各 ”对 话 框 
工具 栏 : 修改 了 一 块 属性 管理 带 哩 
输入 命令 后 ， 打 开 图 8-11 所 示 “ 块 属性 管理 带 ” 对 话 框 ， 编 辑 图 块 属性 
A 区 属性 管理 老 2 
选择 块 块 双 )， 


区 | 


提示 
输入 审核 日 期 





ee 


"| CR 





在 图 弄 中 找 刘 : 2 在 种 型 宝 间 中 找到 | 2 


er Co 





图 8-11 “ 块 属性 管理 做 ”对话 框 


4. EXPLODE 分 解 
调用 “分 解 ”! 各 命令， 将 图 块 分 解 成 多 个 图 线 、 文 字 等 图 形 对 象 ， 按 图 形 对 象 进行 


编辑 。 
5. 快捷 特性 晶 按 钮 
状态 栏 中 打开 “快捷 特性 ”图 按钮 ， 单 击 图 块 ， 目 动弹 出 图 8-12 所 示 的 图 块 “ 快 捷 特 








图 8-12 图 块 “ 快 捷 特 性 ”对 话 框 
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性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 修改 图 块 属性 。 

6. PROPERTIES 特性 回 

单 击 图 块 ， 调 用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 ” 国 命 令 ， 打 开 图 8-13 所 示 的 图 块 “ 特 性 
选项 板 ， 在 “特性 ”选项 板 中 修改 图 块 属性 。 




















图 8-13 图 块 “ 特 性 ”选项 板 


8.3 ”图 块 插入 


AutoCAD 插入 图 块 由 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 态 命令 实现 ，。 
【 命 pp 令 输 入 ]】 
命令 行 ， INSERT 
工具 栏 : 绘图 一 插入 块 蝎 
输入 命令 后 ， 打 开 图 8-14 所 示 “ 插 入 ”对 话 框 。 在 “插入 ”对 话 框 中 指定 要 插入 的 图 
块 ， 设置 插入 点 位 置 、 A 直接 将 图 块 插 入 目标 文件 中 。 插 入 种 
有 文字 属性 的 图 块 时 ， 还 会 显示 输入 要 求 ， 在 命令 行 中 直接 进行 文字 输入 。 
【 例 8-4]】 ee ‘A4 图 框 文字 块 ”。 
Step 1 ee 加 命令 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 
按钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “A4 图 框 文字 块 . dwg”。“ 择 入” 对话 框 
中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 绘图 窗口 ,“ 搬 入 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 轴 有 承 座 三 视图 的 
出 图 比例 为 2:1 时 ， 设 置 搬入 “缩放 比例 ”为 出 图 比例 的 倒数 (1:2 =0.5)，“ 旋 
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入 儿 入 a 
名 称 灿 :| M4 图 框 交 字 块 ~ 转 


路 径 : 


插入 点 比 全 旋转 
在 屏 颖 上 指定 (8) 口 ] 在 屏 萌 上 指定 氏 ) [在 屏幕 上 指定 此) 


4: 0.5 角度 总 :00 


电 恒 
单位 : 毫米 


回 统 一 比例 比例 : 


本 CR CR 





图 8-14 “插入 ”对 话 框 
转 ” 使 用 默认 设置 。 

Step 2 单 击 “插入 ”对 话 框 的 “确定 ” 按 
钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 按 命令 行 提示 要 
求 ， 输 入 文字 ， 完 成 块 插入 操作 ，。 
命令 . _ insert 7 
指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/XAY/Z/ 
旋转 (R) ] : (鼠标 拾取 点 ) 
输入 属性 值 
输入 审核 日 期 : 2012 -7-1y 
输入 制图 日 期 : 2012 -5-1y 
输入 数量 : 01 巡 
输入 材料 : 45 必 
输入 比例 : 2:1 xz 
输入 图 号 : 01 巡 
输入 审核 人 名 : 李 立 巡 
输入 制图 人 名 : 张 兰 这 





N77 
ER 


.人 人、 全 可 

输入 单位 名 : x xx 厂 巡 需 承 永 
区 | 比例 | 2:1 | 数量 | 01 | 
输入 图 名 : 轴承 座 巡 制图 | “ 张 兰 |]2012-05-01 全 





制 同 | 张 二 
插入 “A4 图 框 文字 块 "， 如 图 8-15 XXX 
图 8-15 插入 “A4 图 框 文字 块 ” 


8.4 ”创建 常见 图 块 


AutoCAD 创建 机 械 图 样 中 常见 的 图 块 ， 如 A4 图 框 块 、A3 图 框 块 、 粗 糙 度 符号 图 块 、 
位 置 公差 基准 和 从 号 图 块 等 。 以 后 使 用 时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 
1. 1:1 比例 创建 A3 图 框 文字 块 
Step 1 1:1 比例 绘制 A3 图 框 : 分 别 切换 “ 轮 廊 - 粗 实 线 ”、“ 辅 助 线 ”图 层 。 调 用 “矩形” 
品 、“ 直 线 ”.” “修剪 ”六 “删除 ” 肥 等 命令 ， 开 局 “ 正 交 ” “对 和 象 捕捉” 梗 
式 ，1:1 比例 绘制 A3 图 纸 的 图 幅 、 图 杠 、 标 题 栏 。 
Step 2 ”填写 标题 栏 固 定 内 容 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “单行 文字 ”入 命令 ,切换 “5 号 ” 











Step 3 


Step 4 


Step 3 
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文字 样式， 填写 标题 栏 “ 制 图 ”、“ 审 核 ” 等 固定 内 容 。 
绘制 A3 图 纸 的 图 幅 、 图 杠 、 标 题 习 ， 上 喜与 标题 术 固 定 内 容 ， 如 图 8-16 所 未。 





Ns | [VW 








图 8-16 绘制 A3 图 杠 、 填 写 标题 栏 
定义 标题 栏 变动 文字 属性 : 调用 沫 单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 
打开 “属性 定义 ”对 话 人 性， 定义 标题 位 变动 文字 属性 。 定 义 A3 图 框 标题 栏 受 动 文 
字 属 性 与 定义 A4 图 框 标 题 栏 变动 文字 属性 相同 ， 见 [ 例 82]。 
创建 “A3 图 框 文字 块 ". 调用 沫 单 栏 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ”名 命令 ， 打 开 
如 图 8-1 所 示 “ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名称 ”下 拉 列 表 框 中 输入 “A3 图 框 文字 
块 ",， “对 象 ” 选 项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 A3 图 框 
及 标题 栏 等 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 , 单 
击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 拾 取 图 框 左下 角 点 B 为 基点 。 其 他 选项 使 用 默 
认 设 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 图 8-6 所 示 “ 编 辑 属 性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 完 成 创建 A3 图 框 文字 块 的 操作 。 
保存 “A3 图 框 文字 块 ” :在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打开 “ 写 块 ” 
对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ,， 单 击 “ 块 ” 单 选 按 钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 “A3 图 框 
文字 块 ” 选 项 ,在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
完成 A3 图 框 文字 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 A3 图 框 时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 插入 日 标 
文件 中 。 而 且 会 显示 每 一 栏 的 输入 要 求 ， 在 命令 行 中 直接 进行 输入 。 























2. 1:1 比例 创建 A4 装配 图 框 文字 块 


Step 1 


Step 2 


1:1 比例 绘制 A4 装配 图 框 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”"、“ 辅 助 线 ” 图 层 。 调 用 
“矩形 ”后 、 “直线 ”. “修剪 ”六 、“ 删 除 ” 总 等 命令 ， 开 局 “ 正 净 ”“ 对 象 捕 
捉 ” 模 式 ，1: 1 比例 绘制 A4 图 纸 的 图 幅 、 图 框 、 标 题 柱 、 明 细 栏 。 

填写 标题 芒 、 明 细 栏 固定 内 容 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “单行 文字 ”次 命令 ， 切 换 
“5 号 ”文字 样式 ， 填 与 标题 伴 “ 制 图” “审核 ”等 ， 以 及 明细 栏 “序号 ” “和 多 








120 AutoCAD 机 械 制 图 


绘制 A4 图 纸 的 图 幅 、 图 框 、 标 题 栏 、 明 细 栏 ， 填 写 标 题 拦 、 明 细 栏 固定 内 容 ， 如 
图 8-17 所 示 。 





C 





图 8-17 绘制 A4 装配 图 框 、 填 写 标 题 栏 、 明 细 栏 

Step 3 ”定义 标题 栏 变动 文字 属性 : 调用 亲 单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 
打开 “属性 定义 ”对 话 杠 ， 定义 标 题 栏 变动 文字 属性 。 定 义 A4 普 配 图 框 标 题 栏 变 
动 文字 属性 与 定义 A4 图 框 标 题 栏 变动 文字 属性 相同 ， 见 [ 例 8-2]】。 

Step 4 ”创建 “A4 装配 图 框 文字 块 ” : 选择 菜单 栏 中 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ” 尽 命 
令 ， 打开 图 8-1 所 示 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “A4 装配 
图 框 文字 块 ” 。 在 “对 象 ”选项 组 中 单 击 “选择 对 象 ” 单 选 按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 
选取 A4 装配 图 框 及 标题 栏 等 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。 在 “ 基 
点 ”选项 组 中 单 击 “拾取 点 ” 单 选 按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 拾 取 图 框 左 下 角 点 C 为 
基点 。 其 他 选项 使 用 默认 情况 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 图 8-6 所 示 “ 编 辑 属 性 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 A4 装配 图 框 文字 块 的 操作 。 

Step 5 保存 “A4 装配 图 框 文字 块 ”， 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打开 “ 写 
块 ” 对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 “A4 
装配 图 框 文字 块 ”选项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 完 成 A4 装配 图 框 文字 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 A4 污 配 图 框 时 ， 可 以 下 接 以 块 
的 形式 插入 目标 文件 中 。 而 且 会 显示 每 一 栏 的 输入 要 求 ， 在 命令 行 中 和 直接 进 行 
输入 。 

3. 1:1 比例 创建 A3 装配 图 框 文字 块 

Step 1 1:1 比例 绘制 A3 装配 图 框 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”、“ 辅 助 线 ” 图 层 。 调 用 
“矩形 ” 司 、“ 直 线 ”. “修剪 ” 关 、 “删除 ” 人 等 命令 ， 开 局 “ 正 净 ” “对 象 捕 
所” 模式 ，1:1 比例 绘制 A3 图 纸 的 图 幅 、 图 框 、 标 题 栏 、 明 细 栏 。 

Step 2 ”填写 标题 栏 、 明 细 栏 固定 内 容 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “单行 文字 ” 识 命 令 ， 切 换 






































Step 3 


Step 4 


Step 5S 
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“5 号 ”文字 样式 ， 填 写 标 题 栏 “制图 ” “审核 ”等 ， 以 及 明细 栏 “序号 ”、 “各 
称 ” 等 固定 内 容 。 

绘制 A3 图 纸 的 图 幅 、 图 杠 、 标 题 栏 、 明 细 栏 ， 填 写 标 题 栏 、 明 细 栏 固定 内 容 ， 如 
图 8-18 所 示 。 














图 8-18 ”绘制 A3 疙 配 图 框 、 填 写 标 题 栏 、 明 细 栏 
定义 标题 栏 变动 文字 属性 : 调用 菜单 栏 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 
打开 “属性 定义 ”对 话 框 ， 定 义 标题 栏 变动 文字 属性 。 定 义 A3 装配 图 框 标题 栏 变 





动 文字 属性 与 定义 A4 图 框 标题 栏 变 动 文字 属性 相同 ， 见 【[ 例 8-2 ] 。 

创建 “A3 装配 图 框 文字 块 ” : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ”已 命 令 ， 
打开 图 8-1 所 示 “ 抉 定义 ”对 话 杠 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “A3 闭 配 图 杠 
文字 块 ”,“ 对 象 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 A3 
装配 图 框 及 标题 栏 等 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 
域 中 ， 单 击 “拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 拾 取 图 框 左下 角 点 也 为 基点 。 其 他 选 
项 使 用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 图 8-6 所 示 “ 编 辑 属性 ”对 话 框 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 创建 A3 装配 图 框 文字 块 的 操作 。 

保存 “A3 装配 图 框 文字 块 ”: 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 开 “ 写 
块 ”对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 , 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 “A3 
装配 图 框 文字 块 ”选项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 完 成 A3 装配 图 框 文字 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 A3 装配 图 框 时 ， 可 以 直接 以 块 
的 形式 插入 目标 文件 中 。 而 且 会 显示 每 一 栏 的 输入 要 求 ， 在 命令 行 中 直接 进行 
输入 。 
































4. 1:1 比例 创建 去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 


Step 1 


1: 1 比例 绘制 去 除 材料 粗糙 度 符 号 : 切换 “标注 ”图 层 , 切换 “3.5 号 ”文字 样式 ， 
调用 “有 二线 ”. 人 “多边形 ”他 、“ 修 剪 ” 庆 、“ 删 除 ” 和 、“ 镜 像 ” 汪 等 命令 ， 开 
司 “ 正 交 ”“ 对 和 象 捕 抱 ”模式 ， 绘 制 去 除 材 料 粗糙 度 符 号 ， 调 用 “单行 文字 ”站 
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命令 ， 标 注 数值 。 绘 制 3. 5 号 字 的 粗糙 度 符号 多 边 形 时 ， 外 接 圆 半 3 
径 值 是 R2.33 。 如 图 8-19 所 示 。 
Step 2 ”创建 “去 除 材料 粗粮 度 符号 图 块 "， 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 、“ 抉 ” 
一“ 创建” 慌 命令， 打开 图 8-1 所 示 “ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名 中 819 开除 
称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 ”，“ 对 象 ” 选 宝生 度 全 人 
项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 去 除 材料 粗糙 度 符号 及 粗 
糖度 数值 等 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 , 单 
击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 拾 取 粗 烟 度 符号 下 角 点 5 为 基点 。 其 他 选项 使 
用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 创建 去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 的 操作 。 
Step 3 保存 “去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 "， 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 
开 “ 写 块 ”对 话 框 .“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列表 中 选择 
“去 除 材料 粗 糖度 符号 图 块 ” 选 项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 去 除 材料 粗 糖度 符 号 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 去 除 材料 粗粮 
度 符号 时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 
s. 1:1 比例 创建 不 去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 


Step 1 1:1 比例 绘制 不 去 除 材料 粗糙 度 符 号 : 切换 “标注 ”图 层 ， 切 换 
“3. 5 号?” 文字 样式 ， 调用 “上 直线” 而 、 “多 边 形 ” 他 、 66 圆 ” 回 、 of 


E 

















“ 修 藤 ” 玉 、“ 删 除 ”、“ 镜 像 ” 浊 等 命令 ， 开启“ 正 交 ”、“ 对 
象 捕 捉 ” 模 式 ， 绘 制 不 去 除 材 料 粗 糙 度 符号 。 绘 制 3. 5 号 字 的 粗 “ 
糙 度 符号 多 边 形 时 ， 外 接 圆 半径 值 是 R2. 33， 如 图 8-20 所 示 。 图 8-20 不 去 除 
Step 2 ”创建 “不 去 除 材 料 粗糙 度 符 号 图 块 ” : 调用 沫 单 栏 “ 绘 图 ”一 材料 粗糙 度 符号 
“ 块 ” 一 “创建 ” 尽 命 令 ， 打 开 图 8-1 所 示 “ 块 定义 ”对 话 框 。 
在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “不 去 除 材 料 粗 焙 度 符 扎 图 块 ”, “对 象 ”选项 区 域 
中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 不 去 除 材 料 粗 烙 度 符号 等 内 容 ， 
按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “拾取 点 ”按钮 ， 
回 到 绘 风 窗口， 拾取 粗糙 度 符号 下 角 点 下 为 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 创建 不 去 除 材 料 粗糙 度 符 号 图 块 的 操作 。 
Step 3 ”保存 “不 去 除 材 料 粗粮 上 度 符 号 图 块 "， 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 
打开 “ 写 块 ”对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按 钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选 
择 “ 不 去 除 材 料 粗 糖度 和 从 号 图 块 ”选项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 
径 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 不 去 除 材料 粗 烽 度 符号 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 不 去 
除 材 料 粗 烙 度 符号 时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 
6. 1:1 比例 创建 位 置 公差 基准 符号 图 块 
Step 1 1:1 比例 绘制 位 置 公差 基准 符号 : 切换 “标注 ”图 层 ， 切 换 “3.5 
号 ”文字 样式 ， 调用 “直线 ”./、“ 多 段 线 ” .号 、“ 修 前 ”入 、“ 删 革 
除 ” 避 等 俞 令 ， 开 局 “ 正 交 ”“ 对 象 捕 捉 ” 模 式 ， 绘 制 位 置 公差 基准 
符号 ， 调 用 “单行 文字 ” 丙 命 令 ， 标 注 基准 字母 ， 如 图 8-21 所 示 。 ”图 8-21 位 置 
Step 2 ”创建 “位 置 公差 基准 符号 图 块 ": 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ”一 分辩 基准 符号 
“创建 ” 尽 命 令 ， 打 开 图 8-1 所 示 “ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输 

















G 








Step 3 
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人“ 位置 公差 基准 符号 图 块 "， 在 “对 象 ” 选 项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 ， 
回 到 绘图 窗口 ， 选 取 位 置 公 差 基 准 符 号 及 基准 字母 等 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 
定义 ”对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 拾 取 
点 6 为 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 位 置 公差 基准 
符号 图 块 的 操作 。 

保存 “位 置 公差 基准 符号 图 块 ”， 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 开 
“ 写 块 ” 对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ,， 单 击 “ 块 ” 单 选 按 钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 
“位 置 公 差 基 准 符号 图 块 ”选项 ,在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 位 置 公 差 基准 符号 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 位 置 公差 基准 符号 
时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 
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在 AutoCAD 中 完成 绘图 后 ， 常 常 需要 把 它 打印 出 来 ， 或 者 把 图 形 信息 输出 给 其 他 应 用 
程序 或 者 软件 ， 有 时 又 需要 将 其 他 程序 或 者 软件 处 理 好 的 数据 输入 给 AutoCAD ， 以 显示 图 
形 。AutoCAD 提供 了 图 形 打 印 、 输 入 和 输出 的 接口 。 

知识 点 

模型 空间 打印 图 形 文件 

图 纸 空 间 打 印 图 形 文件 

图 厂 、 文 学 粘贴 

设计 中 心 

工具 选项 板 

外 部 参照 


人 
7 
二 = 


ge 
0 
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9.1 图 形 文 件 的 打印 


AutoCAD 绘制 的 图 形 对 象 ， 在 模型 空间 或 图 纸 空间 打印 。 切换 模型 空间 或 图 纸 空间 ， 
过 绘图 和 窗口 下 方 的 布局 标签 实现 ， 如 图 9-1 所 示 。 


| "模型 ;市 局 1 /i 布局 2 / 





图 9-1 布局 标签 
a s 间 和 图 纸 空间 创建 多 视 口 。 在 多 视 口 
下 ,模型 空间 只 能 打印 当前 视 口 中 的 图 形 ， 而 使 用 布局 在 图 纸 空 间 可 打印 所 有 人 帘 口 中 的 图 
形 。 在 模型 空间 中 绘图 ， 在 图 纸 空间 中 打印 所 绘图 形 对 象 的 多 种 视图 。 


9.1.1 模型 空间 打印 


AutoCAD 通过 “页 面 设置 管理 融 ” 设 置 页 面 参 数 ， 在 模型 空间 打印 当前 视 口 中 的 图 形 。 
9.1.1.1 页 面 设置 

调用 菜单 栏 “ 文 件 ” 一 “页 面 设置 管理 硕 ” 命 令 ， 打开 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 ， 
如 图 9-2 所 示 。 以 机 械 图 样 中 常用 的 “A4 页 面 ” 页 面 设置 为 例 ， 介 绍 页 面 各 参数 的 设置 。 

















A 页 面 设置 管理 器 


Ta 
“二 。 当 前 布局 : ” 醒 型 
在 电 在 


页 面 设置 中 ) 
当前 页 面 设置 : ‘<> 


选 定 页 面 设置 的 详细 信息 

设备 种 : 无 

坚 图 忆 : 艺 

打印 太 小 : 3.50 x 11.00 英寸 ( 慌 向 ) 

位 置 : 趟 可 用 

说 明 : 在 选择 新 的 综 图 快 配置 名 称 之 前 ; 沾 能 打印 语 囊 局 。 





口 创 娃 新 布局 时 显示 


1. 新 建 页 面 设置 

在 “页 面 设置 管理 妖 ” 对 话 杠 中, 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 新 建 页 面 设置 ”对 话 
框 ， 新 建 “ 设 置 1” 页 面 设置 ， 如 图 9-3 所 示 。 

2. 设置 页 面 设置 名 称 

在 “新 建 页 面 设置 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 设 置 1”， 更 改 页 面 设置 名 称 为 “A4 页 面 ”， 如 
图 9-4 所 示 。 
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户 ' 新建 页 面 设置 
新 页 面 设置 名 他) 
设置 | 
基础 样式 局 ): 


‘<> 
“加 让 输出 俊 备 > 
# 模 型 * 


图 9-3 新建 “设置 1” 页 面 设置 
3. 设置 页 面 设置 参数 
在 “新 建 页 面 设 置 ” 对 话 框 中 ， 


框 ， 如 图 9-5 所 示 。 设 置 打印 机 名 称 ， 
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E 


| A 靳 建 页 面 设置 2 


新 页 面 设置 名 证 ] : 
At 页 面 | 


基础 样式 [&): 


[< 
| 考 让 输出 设备 > 
| 本 椒 型 六 








"JLEH 66 


图 9-4 设置 “A4 页 面 ”页 面 设置 名 称 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 打 开 “ 页 面 设置 -A4 页 面 ”对 话 


设置 “图 纸 尺 寸 ” 为 A4， 在 “打印 范围 ”下 拉 列 表 








中 选择 “窗口 ”选项 ,返回 绘图 窗口 ， 窗 口 指定 打印 范围 。 选 中 “ 届 中 打印 ” 复 选 框 ， 在 
“比例 ”下 拉 列 表 中 选择 出 图 比 例 。 在 “打印 样式 表 ” 下 拉 列 表 中 选择 “acad. ctb” 选 项 ， 
“图 形 方向 ”选项 区 域 中 ,选中 “ 纵 回 ” 复 选 框 。 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 秋 认 设置 。 


区 页 面 设置 A4 页 面 


打印 机 ; 竣 图 菩 
名 称 贡 ] 
给 图 局 : 
位 置 : 
说 明 : 


XFSPort : 


图 抑 尺 寸 总 ) 
区 
打印 区 域 
打印 范围 总 ): 
EE TX 
打印 坊 乏 ! 桩 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 

拓 中 打印 已) 


图 9-5 


Microsoft XFS Document Writer 


Microsoft RFS Document Writer 一 Windows ... 





打印 拌 式 表 ! 固 笔 指定 ) 避 ) 


> 


所 9. ctb 
中 显示 打印 样式 必 ) 


| 一 着 色 视 口 选 项 


着 色 打 印 血 ] | 控 显 示 


质量 由) 常规 


打印 选项 

器 打印 对 象 线 宽 

口 ] 使 用 透明 度 打印 名 ) 
按 样式 打印 色 ) 


男 
打印 比例 
口 布 满 图 纸 CI) 
比例 (@): [2:1 


加 


| 

图 来 方向 

全 出 向 总 ) 

站 横向 思 ) 

口上 下 颠倒 打印 已) 


CC [CC 


诸 米 Iv 


1 单位 0 


a] 


ET 


“页 


~ 


面 设置 -A4 页 面 ”对 话 框 


设置 完 页 面 设置 参数 后 ， 单 击 “ 预 儿 ”按钮 ， 查 看 页 面 设置 的 显示 歼 末 ， 单 击 “ 确 定 ” 


按钮 ， 保 存 设 置 。 
4. 页 面 设置 为 当前 


在 “页 面 设置 管理 从 ”对 话 框 中 ， 


页 面 ” 置 为 当前 ， 如 图 9-6 所 示 。 
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选中 “A4 页 面 ”， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 将 “A4 
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A' 页 面 设置 管理 器 到 





选 定 页 面 设置 的 详细 以 息 

询 首 各: Microsoft XFS Document Writer 
给 图 长 : Microsoft XFS Document Writer 
打印 大 小: 210.02 x 297.01 毫米 出身 ) 
位 置 : XFSFort: 

说 明 : 





口 创建 新 布局 时 显示 


图 9-6 “A4 页 面 ” 置 为 当前 
9.1.1.2 模型 空间 打印 


调用 沫 单 栏 “ 文 件 ” 一 “打印 ”人 命令， 打开“ 打印 -模型 ”对 话 框 ， 如 图 9-7 所 示 。 


“名 称 ” 下 拉 列 表 中 选择 “A4 页 面 ”选项 。 单 击 “预览 ”按钮 ， 查 看 网 形 的 显示 效 末 ， 单 
击 “确定 ”按钮 ， 打 印 图 形 。 


A 打印 - 模型 Re 国 
全 1 工 解 打 ED 
页 面 谨 置 
名 称 多 [AM 加 
打印 机 ; 益 图 世 
名 称 灿 ): iix|| 特性 RB)... 


将 图 世 : Nicrosoft XFS Document Writer — Windows 陛 ，， 
位 置 : NPFSP ort.: 

说 明 : 

品 打 印 到 净 件 宇 ) 








医护 尺 十 民 ) 打印 份 数 臣 ] 
区 四 [ 
打印 区 域 打印 比 阐 


打印 范围 (0); 口 市 满 图 纸 
窗口 x GE 比 便 (8): [2:1 


打 FP 坑 之 景点 设置 在 可 打印 区 域 ) 2 室 米 || 


| 
到 吕 居中 打印 部 ) 1 单位 局 ) 


Ee 


Ci Rm Cw 





图 9-7 “打印 -模型 ”对 话 框 
9.1.1.3 模型 空间 打印 轴承 座 三 视图 
Step 1 设置 “A4 页 面 "*: 调用 沫 单 栏 “ 文 件 ” 一 “页 面 设置 管 理 硕 ”命令 ， 打 开 “ 页 面 
设置 管理 带 ” 对 话 框 。 以 图 纸 大 小 命名 页 面 设 置 名 称 为 “A4 页 面 "。 设 置 打 印 机 名 
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称 , 设置“ 图纸 尺寸 ”为 A4， 在 “打印 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 “窗口 ”选项 ， 返 
回 绘图 窗口 ， 窗 口 指定 轴 举 座 三 视图 打印 范围 ， 回 到 “页 面 设 置 管理 条 ”对 话 框 。 
选中 “居中 打印 ” 复 选 框 ， 轴 承 座 三 视图 的 出 图 比例 为 2: 1 时 ， 在 “比例 ”下 拉 列 
表 中 输入 “2:1”。 在 “打印 样式 表 ” 下 拉 列 表 中 选择 “acad. ctb” 选 项 , “图 形 方 
癌 ” 选 项 区 域 中 选中 “纵向 ” 复 选 框 。 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 将 “A4 
页 面 ” 置 为 当前 。 

Step 2 ”打印 轴承 座 三 视图 : 调用 沫 单 栏 “文件 ”一 “打印 ”人 命令， 打开“ 打印 -模型 ” 
对 话 框 。“ 名 称 ” 下 拉 列 表 中 选择 “A4 页 面 ”选项 ， 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 ， 预 览 
9-8 所 示 打 印 效果 ， 单 击 “确定 ”按钮 打印 轴承 座 三 视图 。 














轴承 座 
比例 | 2:1 | 数量 | ol | 
we 





图 9-8 ”轴承 座 三 视图 打印 预览 
9.1.2 图 纸 空间 打印 


AutoCAD 使 用 布局 在 图 纸 空间 创建 多 视 口 ， 打 印 图 形 对 象 的 多 种 视图 。 
9.1.2.1 图 纸 空 间 视 口 
AutoCAD 在 图 纸 空 间 创 建 、 编 辑 视 口 ， 可 由 “ 视 口 ”工具 栏 提供 的 命令 实现 , “ 视 口 ” 


工具 栏 如 图 9-9 所 示 。 
上皮 加 本 国 回 ,1:1 vv 














图 9-9 “ 视 口 ”工具 栏 


1. 图 纸 空间 创建 视 口 
单 击 图 9-1 所 示 布 局 标签 的 “布局 1” 选项 卡 ， 进 入 图 纸 空间 。 通 过 “ 视 口 ”工具 栏 合 
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令 ,， 在 图 纸 空 间 创建 视 口 有 如 下 几 种 常用 方式 : 

争 “ 显 示 “ 视 口 ” 对 话 框 ” 苹 命令 : 调用 “ 视 口 ”工具 栏 的 “显示 “ 视 口 ”对 话 框 ” 
图 命令 ， 打 开 几 9-10 所 示 的 “ 视 口 ”对 话 框 。 在 “标准 视 口 ”列表 框 中 选择 视 口 类 型 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 图 纸 空 间 创 建 出 不 同类 型 的 视 口 。 选 择 “ 四 个 : 相等” 选项， 创建 四 
视 口 ， 如 图 9-11 所 示 。 


卢 ; 视 口 加 
新 建 视 口 | 命 省 袖口 
当前 名 称 : 四 个 :相等 


标准 视 口 2 : 
+ 昼 动 模 开 有 壮 # 


人 


窟 Ll 到 到 二 


视图 : # 当 前 # 
视觉 样式 : 二 扒 线 框 


袖口 间距 局) : 修改 视图 必 ): 视 帝 样式 (并): 
0.00 EE + 当前 * | | 二 维 线 框 bd 


唱 


[ee 人 Peace | 
LJ 国 
出 图 2 中 如 





图 9-11 创建 四 视 口 
令 “ 单 个 视 口 ” 口 命 令 : 创建 单个 视 口 。 
令 “ 多 边 形 视 口 ” 司 命 令 : 创建 任意 多 边 形 视 口 。 
、4 
p 











“将 对 象 转换 为 视 口 ” 圆 命令 : 创建 任意 闭合 图 线 视 口 。 
图 纸 空 间 编 辑 视 口 
单 击 鼠标 左 键 选取 视 口 后 ， 作 为 一 个 单独 的 图 形 对 象 ， 可 对 视 口 进行 删除 、 移 动 、 夹 点 
编辑 等 操作 ， 如 图 9-12 所 示 。 
调用 “ 视 口 ”工具 栏 的 “剪裁 现 有 视 口 ” 圆 命令， 对 视 口 进 行 剪裁 ， 如 图 9-13 所 示 。 
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图 9-12” 夹 点 编辑 视 口 图 9-13 “剪裁 视 口 
3. 图 纸 空间 编辑 视 口 图 形 
在 视 口 中 双击 鼠标 左 键 ， 激 活 视 口 粗 线 标识 ， 进 入 视 口 中 的 模型 空间 。 在 视 口 的 模型 空 
间 中 绘制 和 编辑 视 口 图 形 ， 在 “ 视 口 ”工具 栏 的 下 拉 列 表 框 中 可 调整 视 口 图 形 比 例 ， 调 整 
视 口 图 形 比 例 为 2:1， 如 图 9-14 所 示 。 
在 视 口 边界 上 双击 鼠标 左 键 ， 返 回 视 口 图 纸 空 间 。 

































































图 9-14 调整 视 口 图 形 比 例 
9.1.2.2 图 纸 空 间 多 视 口 打印 轴承 座 视 图 
1. 图 纸 空 间 打 印 设 置 
配置 环境 
Step 1 切换 图 纸 空间 : 单 击 绘 图 窗口 下 方 布局 标签 的 “布局 1” 选项 卡 ， 进 入 图 纸 空间 ， 
如 图 9-15 所 示 。 
Step 2 ”从 图 纸 空间 中 删除 原 视 口 。 
Step 3 设置 “ 视 口 ”工具 栏 : 调用 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “ 视 
口 ”命令 ， 打 开 图 9-9 所 示 “ 视 口 ” 工 具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 
设置 页 面 
Step 4 设置 “A4 页 面 ": 在 “布局 1” 选 项 卡 上 单 击 右键 ,弹出 快捷 亲 单 ， 选 择 “ 页 面 设 
置 管 理 副 ”命令 ， 打开“ 页面 设置 管理 右 ” 对 话 框 。“ 页 面 设置 ”选项 区 域 的 列表 
框 中 选择 “布局 1” 选 项 ,， 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 打开“ 页 面 设置 -布局 1” 对 话 框 。 
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图 9-15 ”轴承 座 三 视图 图 纸 空间 “布局 1” 
修改 “页 面 设置 -布局 1” 对 话 框 各 参数 值 ， 如 图 9-16 所 示 。 


全 页 面 设置 - 布局 1 i 
打印 样式 表 (画笔 指定 ) (8) 





安 忆 9. ethb 


显示 打印 样式 (0) 
打印 机 / 竣 图 忆 中 显示 0 
名 称 员 ): | 


着 色 视 口 选 项 


leroso ft HFS Document Writer 一 Wind 
NFSF ort: 
质量 得 ) 常规 


图 约 尺 寸 记 ) 打印 选项 

I 打印 对 外 些 宽 
亡 ] 使 用 透明 度 打 印 部) 
按 样 式 打印 字 ) 
最 后 打印 图 印 室 间 


打印 区 域 打印 比例 
打印 范围 总) 


打印 坊 移 果 扣 吝 置 在 可 打印 区 域 ) 图 形 方 向 
:0.00 室 米 全 出 疝 怨 ) 
:0.00 毫米 (横向 和 
[上 下 颠 侧 打 印 亡 ) 


| [了 | 医 王 IT 有 





图 9-16 轴承 座 三 视图 “页 面 设 置 - 布局 1” 对 话 框 

设置 打印 机 名 称 ， 设 置 “ 图 纸 尺 寸 ” 为 A4， 轴 承 座 三 视图 的 出 图 比例 为 2:1 时 , 在 
“比例 ”下 拉 列 表 中 输入 “2:1”。 在 “打印 样式 表 ” 下 拉 列 表 中 选择 “acad. ctb” 选 
项 , “图形 方 呵 ”选项 区 域 中 选中 “纵向 ” 复 选 框 。 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 “布局 1” 页 面 设置 参数 值 的 修改 ， 回 到 “页 面 设置 管理 
器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 回 到 图 纸 空 间 ， 如 图 9-17 所 示 。 

插入 A4 图 框 文字 块 

创建 “A4 图 框 文字 块 ” 见 【[ 例 8-1】、【 例 8-2]】。 

Step 5 插入“A4 图 框 文字 块 ". 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 罚 命令 ， 打 开 “ 搬 入 ” 

对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “A4 图 框 文字 块 
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.dwg”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 绘图 窗口 , “插入 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 轴 承 座 三 
视图 的 出 图 比例 为 2:1 时 ， 设 置 搬 入 “缩放 比例 ”为 出 图 比例 的 倒数 (1:2 =0.5)， 








“旋转 ”使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 按 命令 行 提示 要 求 ， 
输入 文字 ， 完 成 块 插 入 操作 ， 如 图 9-18 所 示 。 





图 9-17 轴承 座 三 视图 设置 A4 页 面 图 9-18 ”轴承 座 三 视图 插入 A4 网 框 





新 建 图 层 


Step 6 


2. 


Step 1 
Step 2 


Step 3 


Step 4 


Step 3 


3. 


新 建 “ 视 口 边界 ”图 层 : 调用 沫 单 栏 “格式 ”一 “图 层 ” 芭 命令 ， 弹 出 “图 层 特 
性 管理 硕 ” 对 话 框 ， 新 建 图 层 如 下 : 
名 称 颜色 线 型 线 宛 

视 口 边界 白色 continuous 0. 15 毫米 
图 纸 空 间 创 建 视 口 
切换 图 层 : 切换 “ 视 口 边界 ”图 层 。 
创建 轴承 座 图 纸 空 间 单 视 口 : 调用 “ 视 口 ”工具 栏 的 “显示 “袖口 ”对 话 杠 ”时 
命令 ， 打 开 图 9-10 所 示 的 “ 视 口 ”对 话 杠 。 在 “标准 视 口 ”列表 框 中 选择 “单个 ” 
选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 轴承 座 图 纸 空间 单 视 口 ， 如 图 9-19 所 示 。 
创建 轴承 座 图 纸 空间 多 边 形 视 口 : 调用 “ 视 口 ”工具 栏 的 “多 边 形 视 口 ” 司 命令， 
创建 轴承 座 图 纸 空间 多 边 形 视 口 ， 如 图 9-20 所 示 。 
调整 各 视 口 图 形 比 例 、 显 示 内 容 : 双击 视 口 ， 激 活 视 口 粗 线 标识 。 在 “ 视 口 ”工具 栏 
的 下 拉 列 表 杠 中， 调整 单 视 口 的 比例 为 按 图 纸 缩放 ， 调 整 多 边 形 视 口 的 比例 为 1:1。 
调用 “标准 ”工具 栏 的 “实时 平移 ”加 命令 ， 移动 视 口 图 形 ， 如 图 9-21 所 示 。 
隐藏 视 口 边界 : 关闭 “ 视 口 边界 ”图 层 ， 隐 藏 视 口 边界 ， 如 图 9-22 所 示 。 
图 纸 空 间 打 印 








图 纸 空间 文件 打印 : 调用 六 单 栏 “文件 ”一 “打印 ”命令 ,打开 “打印 ”对 话 框 。 单 
击 “ 完 全 预 狗 ”按钮 ， 预 哆 打印 效果 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 图 纸 空间 打印 轴承 座 视 图 。 
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名 了 应 和 和 币 承 底 WE | 
比 了 


x x xX 厂 oe ol x x X 厂 | 


轴承 座 材料 | 45_ | 轴承 座 材料 
比例 


012-05-0 xxx 厂 xxx 厂 
审核 012-07-01 








图 9-21 调整 视 口 图 形 图 9-22 ”隐藏 视 口 边界 
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9.2 图 形 文 件 的 输入 、 输 出 


9.2.1 图 片 粘 贴 


1. QQ 截图 

打开 QQ 窗口 ,在 AutoCAD 绘图 窗口 中 ， 快 捷 键 Ctrl + Alt + A 用 于 稚 图 ， 调 用 “ 粘 粘 ?” 
轧 命 令 将 所 和 规 图 片 粘贴 到 其 他 文件 中 。 

2. 复制 、 粘 贴 

通过 AutoCAD 的 “复制 ”了 中 、“ 复 制 链 接 ” 每 命令 ， 将 绘图 窗口 中 所 选 图 形 复制 到 前 
贴 板 ， 调 用 “ 烙 贴 ” 瑟 命 令 将 剪贴 板 图 片 灯 贴 到 其 他 文件 中 。 


9.2.2 多 行文 字 纳 辑 融 粘贴 文字 


在 “多 行文 字 编 辑 器 ”中 ， 通 过 “复制 "、“ 粘 贴 ”命令 ， 可 实现 AutoCAD 文件 与 其 他 
XT 


9.2.3 设计 中 心 


AutoCAD 设计 中 心 与 Windows 资源 管理 需 类 似 。 应 用 AutoCAD 设计 中 ， [ ， 可 以 在 图 形 
内 部 和 图 形 文 件 之 间 处 理 图 形 的 对 象 ， 如 块 、 图 层 、 文 字样 式 、 尺 寸 样式 、 布 局 等 内 容 ， 还 
可 处 理 外 部 参 明 有 ， 计算 机 系 纪 内 部 资 小 ， 从 Internet 上 上 下载 有 关 数 据 信 ， 已 等 。 

【 命 RH x 令 输 入 ]】 

命令 行 ， ADCENTER 

菜单 : 工具 一 设计 中 心 

工具 栏 ; 标准 -设计 中 心 国 

输入 命令 后 ， 打 开 “ 设 计 中 心 ”窗口 ， 如 图 9 -23 所 示 。 


工具 栏 = 一 一 
一 < > 及 | 面 俐 加 贺 目 | 国 、 
选项 卡 一 一 面 立 件 垃 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 














立 件 来 列表 x . 二 A 
Drawinel... 和 深 性 一 变性 | 
5 编写 教材 四 - 图 ah 
= 计算 机 综 图 
= MoTo CAD 2012 中 广 版 了 由 
#3 编写 规范 
加 目录 "ls 风 答 油条 
S -. .和 也 .dy 和 
树 状 视图 一 -站 一 一 了 宁 包 且 一 下 | 内 容 显示 区 
习 - 国 3t 立 柱 式 旋 背 起 | 生 5 ee 
翌 | 司 3t 立 柱 式 话 臂 起 
了 本 第 10 章 三 维 ”第 11 章 三 维 
+ 四 Drawinel. dwe 建 视 图 机 械 图 
-上 司 水 体 一 立体 图 . : 国 
+ EE "me Es 
4#- 抽 齿轮 油泵 立 性 = 音 二 
二 第 10 章 三 维 建 本 并 东 说 出 示 
轴 + 周二 三 崔 机 械 
二 HE 本 + 弟 11 章 三 兰 机 柑 
标题 从 上 + 山 第 11 章 三 推 机 械 当 
| i | 第 3 章 ( 这 ”第 8 章 零 件 图 bd 
围 区 请 训 王 村 计 痘 机 芭 加 UTC 2015 中 去 展 机 本 向- 国生 G7 不 天 下 | 一 存储 路 径 





图 9-23 “设计 中 心 ”窗口 
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1. 在 设计 中 心中 打开 、 搜 索 图 形 

调用 设计 中 心 工 具 栏 的 “加 载 ” 攻 命令 ,打开 AutoCAD 图 形 文 件 。 在 内 容 显示 区 ， 用 
鼠标 右键 快捷 荣 单 ， 或 “ 拖 放 ”等 方式 ， 打 开 AutoCAD 图 形 文件 。 

调用 设计 中 心 工具 栏 的 “搜索 ” 鳗 命令， 搜索 AutoCAD 图 形 文件 。 

2. 在 图 形 内 部 和 图 形 之 间 复制 图 形 、 块 、 图 层 、 文 字样 式 、 尺 寸 样 式 、 布 局 等 内 容 

在 设计 中 心 树 状 视图 中 选中 图 形 文件 ， 内 容 显示 区 显示 该 文件 的 块 、 图 层 、 文 字样 式 、 
矿 才 样式 、 布 局 等 对 象 内 容 ， 如 图 9-24 所 示 。 

| 名 几 千 ~ 姗 | 男 重 加 钙 同 | 国 > 


站 雯 件 到 [打开 的 图 形 | 后 史记 录 

















文件 来 列表 x ~” ny 2 i 

9 辣 第 6 章 站 本 图 集 ( 平面) dve [| 人 图 /¥ ra] 2 国 
9- 第 三 篇 三 维 图 入 (平面 】. dws 标注 样式 。 ”表格 样式 布局 。 ”多 重 引 贱 样 块 图 层 外 部 参照 
3- 园 第 一 篇 图 集 ( 平面 .ang 


-时 机 械 制 图 教案 图 集 ( 平面 》. di 


3 国 开关 杠杆 一 立体 图 .ave Ay SE 
阅 支架 立体 图 .dwg 二 
国 轴承 座 (2:1) .awg 立 字样 式 总 型 


二 加 轴 戎 座 一 昌 .25. dwg 
5 国 轴承 座 -单个 (2:1) .dy 


kr 标注 样式 

长 ' 表格 样式 

阳 ]] 布局 

"已 谈 重 引 总 样式 

二 

> 图 层 
可 部 丛 昭 
全 /yp 净 字 样式 
不 三 : 厂 弄 
| Eo wi 
曙 E* 说 "篇 写 教 材 \ 计 算 机 竣 图 \huT。 CAD 2012 中 并 版 机 械 制 图 \ 图 上 集 “ 轴 送 座 -单个 C2: 1) .dg 四 个 项 目 ) 


图 9-24 显示 图 形 文件 对 象 内 容 

在 内 容 显 示 区 ， 通过“ 拖 放 ” 或 “复制 ”的 方式 ,将 图 形 文件 或 图 形 文 件 的 对 象 内 容 
复制 到 当前 或 其 他 图 形 文件 中 。 

【 例 9-1】 拖 放 图 形 文件 “A4 图 框 文字 块 ” 到 当前 图 形 文件 中 。 

命令 _adcenter x 

指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)AXAY/Z/ 旋 转 (R) ] : (屏幕 上 指定 ) 

输入 X 比例 因子 ， 指 定 对 角 点 ,或 [ 角 点 (C)AXYZ(XYZ)] <1>: 0.5y 

输入 Y 比例 因子 或 < 使 用 X 比例 因子 > : 妇 

指定 旋转 角度 <0 > : 必 

输入 属性 值 

输入 审核 日 期 . 2012 -7-1y 

输入 制图 日 期 . 2012 -5-1y 

输入 数量 : 01 x 巡 

输入 材料 : 45 巡 

输入 比例 : 2: 1 

输入 图 号 : 01 巡 

输入 审核 人 名 : 李 立 巡 

输入 制图 人 名 : 张 兰 巡 

输入 单位 名 : x x x 厂 巡 

输入 图 名 : 轴承 座 巡 

图 形 文件 “A4 图 框 文字 块 ” 以 块 的 形式 复制 到 当前 图 形 文件 中 ， 如 图 9-25 所 示 。 
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则 | 包 < > 总 | 国 从 | 周 国 国 | 国 * 
十 也 忻 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 
立 忻 亦 列 表 Xx 
本 地 和 磁盘 还:) 内 Lj [La 吕 
3 RECYCLER 委 图 框 标准 . 妈 装 配 图 框 ”点 图 框 况 宇 
| System Volume Informati or dwe 块 . dwe 块 . dwe 
| 廉 
-308 机械 设 计 国 
#13) 2011 导 期 实践 
= 编写 教材 A 装配 图 框 
计算 机 给 图 Re 
| huTo CAD 2012 中 交 版 
| 编写 规范 
目录 
汪 图 集 
了 标准 图 
] 龙门 吊 
3 国 3t 立 柱 式 旋 尼 起 : 
,加 导 - 贞 3 立柱 式 旋 尼 起 : 
丘 | 好 图 框 . dwg 
七 + 加 由 图 框 . dwg an 
总 | | 区 > 
映 E* 廉 “编写 教材 "计算 机 给 图 "huT。 CMD 2012 中 交 版 机 械 制图 \ 图 集 \ 标 准 图 以 个 














图 9-25 拖 放 图 形 文件 “A4 图 框 文字 块 ” 到 当前 图 形 文件 
9.2.4 工具 选项 板 


AutoCAD 工具 选项 板 是 “工具 选项 板 ” 窗 口中 选项 卡 形式 的 区 域 ， 是 组 织 、 共 至 和 放 

置 块 及 填充 图 案 的 有 效 工 具 。 

【 命 pp 令 输 入 】 

命令 行 : TOOLPALETTES 

订单 : 工具 一 选项 板 一 工具 选项 板 

工具 栏 : 标准 一 工具 选项 板 加 

快捷 键 : Ctrl +3 

输入 命令 后 ， 打 开 图 9-26 所 示 “ 工 具 选 项 板 ” 窗 口 。 

1. 从 工具 选项 板 插 入 图 形 单元 

在 工具 选项 板 中 选中 图 形 和 单元， 通过“ 拖 放 ”的 方式 ,该 图 形 单 元 以 图 块 的 形式 复制 
到 当前 图 形 文 件 中 。 在 图 9-26 中 ,将 工具 选项 板 “ 机 械 ” 选 项 卡 的 “六 角 螺 母 ”图 形 单 
元 ， 拖 放 到 当前 图 形 文件 。 

2. 工具 选项 板 新 建 选项 卡 

工具 选项 板 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 “新 建 选项 板 ” 合 令 ， 系统 新 建 一 个 空 
白 选 项 卡 ， 可 以 命名 该 选项 卡 。 

3. 将 设计 中 心 内 容 添 加 到 工具 选项 板 

打开 “设计 中 心 ”窗口 ， 通 过 “ 拖 放 ”的 方式 ， 将 图 形 文件 或 图 块 等 图 元 复制 到 工具 
选项 板 的 当前 选项 卡 上 。 

【 例 9-2】 在 工具 选项 板 中 新 建 “ 图 框 ” 选 项 卡 ， 将 图 形 文件 “A4 图 框 文字 块 . dwg” 
添加 到 “图 框 ” 选 项 卡 上 。 

Step 1 在 工具 选项 板 中 新 建 “ 图 框 ” 选 项 卡 ， 工具 选项 板 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选 
择 “ 新 建 选 项 板 ” 人 命令， 新 建 一 个 空白 选项 卡 ， 命 名 该 选项 卡 为 “图 框 。 

Step 2 ”利用 设计 中 心 ， 在 “图 杠 ” 选 项 卡 中 添加 图 形 文件 “A4 图 框 文字 块 ": 打开 “ 设 
计 中 心 ” 窗 口 ， 在 内 容 显示 区 ， 将 “A4 图 框 文字 块 . dwg” 拖 放 到 当前 “图 框 ” 选 
项 卡 上 。 
添加 图 形 文件 “A4 图 框 文字 块 ”到 “图 框 ” 选 项 卡 ， 如 图 9-27 所 示 。 
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= 英制 
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公制 样 例 


四 天 
六 有 角 坚 竹 - 公制 
克 持 种种 标准 必 制 斥 寸 的 六 骨 赂 母 













国 | 久 | 田代 固 图 日 | 国 
下 | 文件 均 打开 的 图 形 | 历史 记录 
交 件 夹 列表 
本 地 确 盘 开 : a [jj Ls 图 
DD RECICIER 妆 图 框 标准 睫 装 配 图 框 ”总 图 框 训 字 
we 块 . 和 人 块 . wg 


I System Yolume Information 
由 -3 08 机械 设 计 国 
由 .车 2011 号 期 实践 
加 装配 图 框 
块 . dwe 


由 -上司 3t 阐 柱 式 旋 兽 起 
此 [ 油 好 图 框 . dwe 
+ 司 4 图 框 . dw [| 
辆 | us | 加 
加 3:“ 廉 \ 编 写 教材 \ 计 算 机 总 图 \hT。CAD 2012 中 让 版 机 械 制 图 "图 集 " 标 准 图 G4 个 .| 


夯 | 下 
由 -| 司 St 立柱 未 旋 尼 起 - 





喇 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 


图 9-27 添加 图 形 文件 “A4 图 框 文字 块 ” 到 “图 框 ” 选 项 卡 
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9.2.5 外 部 参照 


应 用 AutoCAD 外 部 参照 ， 可 以 集成 多 个 人 的 设计 结果 为 一 体 。 外 部 参照 和 块 类 似 ， 但 
外 部 参照 的 信息 不 保存 在 引用 文件 中 。 外 部 参照 可 以 方便 地 进行 修改 和 在 位 编辑 操作 ， 使 得 
集成 的 设计 很 方便 地 在 引用 文件 和 参照 文件 中 进行 修改 ， 修 改 后 的 结果 自动 反映 在 引用 文件 
和 参照 文件 中 。 

外 部 参照 的 插入 、 修 改 和 在 位 编辑 等 操作 ， 通 过 图 9-28 所 示 “ 参 照 ”工具 栏 和 图 9-29 
所 示 “ 参 照 编辑 ”工具 栏 的 命令 实现 。 

















ee ee ll Foal 





图 9-28 “参照 ”工具 栏 图 9-29 “参照 编辑 ”工具 栏 
以 图 9-30 所 示 “ 轴 承 座 ”为 当前 引用 文件 ， 图 9-31 所 示 “A4 图 框 块 ”为 参照 文件 ， 
介绍 AutoCAD 外 部 参照 的 用 法 。 
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图 9-30 引用 文件 “轴承 座 ” 图 9-31 参照 文件 “A4 图 框 块 ” 
1. 插入 外 部 参照 
【命令 输入 】 


命令 行 ， XATTACH 

菜单 : 插入 一 外 部 参照 

工具 栏 : 参照 一 外 部 参照 芒 

【 例 9-3】 在 当前 引用 文件 “轴承 座 ” 中 插入 参照 文件 “A4 图 框 块 ”, 

调用 “参照 ”工具 栏 的 “外 部 参照 ” 访 命令 ， 打 开 图 9-32 所 示 “ 外 部 参照 ”对 话 框 。 

在 “外 部 参照 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 附 着 DWG 文件 ”上 由- 按钮， 打开 图 9-33 所 示 “选择 
参照 文件 ”对 话 框 。 在 下 拉 列 表 框 中 选择 参照 文件 “A4 图 框 块 "， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 
入 图 9-34 所 示 “ 附 着 外 部 参照 ”对 话 框 。 设 置 插 入 参照 的 比例 、 旋 转角 度 、 插 入 点 等 参数 。 

在 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 当前 引用 文件 “轴承 座 ” 中 先 
成 参照 文件 “A4 图 框 块 ”的 插入 ， 如 图 9-35 所 示 。 
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A 迁 择 地 照 文件 国 


查找 范围 立 ): | 加 标准 图 名 间 国 坦 看 W = I 上 I = 
修改 日 期 
2012-7-11 14:26 
2012-7-11 18:08 
2012-7-1B 10:25 
2012-7-11 14:25 
2012-7-11 15:31 


力 | | 名 称 
国生 图 框 标准 
加 必 装 也 国 刁 





» 


Ee 








轴承 座 - 单 个 [2: 1) 六 
已 打开 

136 王 

当前 

2012-T-16 8:30:35 |¥ 


al 


回 





忆 图 框 块 


立 件 名 名: vw| [打开 中 [=| 


划 | 次 件 类 型 0) | 图 开 人 aa ~ 取消 





图 9-33 “选择 参照 文件 ”对 话 框 





图 9-32 “外 部 参照 ”对 话 框 
A 阳 着 了 部 豫 归 国 | 
名 称 血 ]: [4 图 框 块 地 


预 宽 


参照 拓 型 
全 附着 型 忆 ) 


显示 让 节 他] 


图 9-34 
2. 修改 外 部 参照 


【 例 9-4】 
打开 参照 


中 和 覆盖 型 0) 





文件 “A4 图 框 块 ”， 


比例 路 径 类 型 旦 ) 
口 在 屏 萌 上 指定 台 ) es 
-gm [完整 路 径 


旋转 
六 | 在 屏幕 上 指定 民 ) 
统一 比例 向 ) 角度 四: 
插 六 点 
多 | 在 屏 攻 上 指定 名 ) 





世相 CR CR 





“附着 外 部 参照 ”对 话 框 


图 9-35 3 引用 文件 “轴承 座 ” 
插入 参照 文件 “A4 图 框 块 ” 
参照 文件 中 修改 内 容 ， 并 保存 。 引 用 文件 对 应 的 部 分 实时 更 新 。 





在 参照 文件 “A4 图 框 块 ”中 修改 内 容 。 
修改 内 容 并 保存 ， 如 图 9-36 所 示 。 引 用 文件 “轴承 座 











重新 打开 后 ， 对 应 的 部 分 实时 更 新 ， 如 图 9-37 所 示 。 
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制图 | | 
市 核 L | 








图 9-36 ”修改 参照 文件 “A4 图 框 块 ”的 内 容 图 9-37 引用 文件 “轴承 座 ” 对 应 部 分 实时 更 新 


3. 在 位 编辑 外 部 参照 
与 修改 外 部 参照 相反 ， 在 引用 文件 中 修改 参照 内 容 ， 参 照 文 件 中 的 对 应 内 容 也 得 到 相应 








命令 行 ， REFEDIT 
菜单 :工具 一 外 部 参照 和 块 在 位 编辑 一 在 位 编辑 参照 
工具 栏 : 参照 编辑 一 在 位 编辑 参照 茹 
【 例 9-S】 在 引用 文件 “轴承 座 ” 中 修改 参照 内 容 。 
Step 1 关闭 参照 文件 “A4 图 框 块 ”。 
Step 2 ”在 引用 文件 “轴承 座 ” 中 修改 参照 的 内 容 : 打开 引用 文件 “轴承 座 ”， 调 用 “参照 
编辑 ”工具 栏 的 “在 位 编辑 参照 ”上 蜂 命 令 ， 选 中 参照 ， 修 改 参 照 内 容 。 
修改 参照 内 容 如 图 9-38 所 示 。 
Step 3 调用 “参照 编辑 ”工具 栏 的 “保存 参照 编辑 ” 是 命令 保存 修改 。 
Step 4 人 参照 文件 “A4 图 框 块 ”重新 打开 后 ， 修 改 结果 反应 到 参照 文件 “A4 图 框 块 ”中 。 
参照 文件 “A4 图 框 块 ” 修 改 结 果 如 图 9-39 所 示 。 


9.2.6 电子 传递 


AutoCAD 图 形 文 件 及 其 相关 文件 (例如 字体 和 外 部 参照 每 )， 使 用 电子 传递 可 以 创建 Au- 
toCAD 图 形 传递 集 ， 目 动 生成 一 个 传递 包 压 缩 文 件 。 传 递 包 文 件 包 括 传 递 集 所 包含 的 文件 ， 
以 及 必须 对 这 些 文 件 所 作 的 处 理 的 详细 说 明 ， 还 可 在 传递 包 文 件 中 添加 说 明 等 。 
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轴承 座 材料 轴承 座 材料 
比例 比例 
ee 





图 9-38 引用 文件 “轴承 座 ” 中 修改 参照 内 容 图 9-39 ”参照 文件 “A4 图 框 块 ”修改 结 

【命令 输入 ]】 

命令 行 ，ETRANSMIT 

菜单 : 文件 一 电子 传递 

输入 命令 后 ， 打 开 图 9-40 所 示 “ 创 建 传递 ”对 话 框 。 单 击 “ 传 递 设置 ”按钮 ， 在 “ 传 
递 设置 ”对 话 框 中 设置 传递 包 名 称 为 “轴承 座 包 ”， 如 图 9-41 所 示 。 关 闭 “ 传 递 设置 ”对 
话 框 ， 返回 “创建 传递 ”对 话 框 。 单 击 “ 添 加 文件 ”按钮 ， 在 传递 包 中 添加 文件 ， 还 可 添 
加 传递 包 说 明 等 内 容 。 

二 寓 建 芒种 本 汉 


当前 图 形 : 总 当前 用 户 : hdministrator 
选择 一 种 传递 设置 





| 
日 国 当前 图 形 TAA 
口 靖 网 轴 蒜 座 - 单 个 (2:1). dwe 
由 畏 加 tocin 颜色 相关 打印 样式 表 文件 
由 外 部 参照 


传阅 设置 并) 
Pa >» 


包括 3 个 让 件 ，261 王 添加 就 件 他 )..， 预览 
和 输入 要 和 包含 在 此 传说 包 中 的 说 明 : 


查看 报 省 凶 ) 职 消 





图 9-40 “创建 传递 ”对 话 框 
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[EE 
Ca | 
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图 9-41 “传递 设置 ”对 话 框 
在 “创建 传递 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 “轴承 座 -轴承 座 包 . zip” 压 缩 
文件 的 创建 ， 如 图 9-42 所 示 。 这 个 压缩 文件 怠 可 以 以 附加 的 形式 发 送 给 其 他 用 户 了 。 


点 1 指定 Zip 文件 ee 
保存 于 DD)， | 已 图 入 | 全 国 Q 关 匠 疾 WW 7 IRW > 
站 大 小 | 类 型 修改 日 期 


世人 忻 来 2012-7-16 9:56 
总 件 夹 2012-2-19 10:02 




















文件 名 咖 : “| 轴承 座 - 轴承 座 包 . rip | 埋 存 名 ) 
3| 文件 类 型 亿 ); |zip 误 件 fr. ri) 区 














图 9-42 创建 “轴承 座 -轴承 座 包 . zip” 压缩 文件 
9.2.7 网 上 发 布 


通过 “网 上 发 布 ” 命 令 ， 可 将 AutoCAD 图 形 文件 按 Web 图 形 格式 (DWF) 生 成 电子 图 形 
文件 ， 在 Internet 上 发 布 。 

【命令 输入 】 

命令 行 ，PUBLISHTOWEB 

玉 单 : 文件 一 网 上 发 布 
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本 章 通 过 轴承 座 三 维 实体 模型 的 创建 ， 重 点 介绍 AutoCAD 三 维 实 体 建 模 的 相关 知识 ， 
包括 三 维 点 的 输入 ， 三 维 图 形 的 显示 ， 三 维 实体 模型 的 创建 、 编 辑 、 泻 染 、 标 注 等 ， 以 及 三 
维 实体 模型 的 图 像 输出 、 视 口 输出 等 内 容 。 


知识 点 

三 维 点 的 拾取 

三 维 图 形 的 显示 

三 维 实 体 模型 的 创建 
三 维 实 体 模型 的 编辑 
三 维 实体 模型 的 泻 染 


三 维 实体 模型 的 标注 

三 维 实体 模型 的 图 像 输出 

三 维 实体 模型 的 视 口 输出 

轴承 座 三 维 实体 模型 的 绘制 、 标 注 、 演 染 、 输 出 





2 
人 










AutoCAD 三 维 建 模 包 括 三 维 线 框 建 模 、 三 维 曲 面 建 模 和 三 维 实体 建 模 。 三 维 实 体 建 模 
是 三 维 建 模 中 比较 重要 的 一 部 分 ， 三 维 实体 模型 能 够 完整 描述 对 象 的 3D 模型 ， 比 三 维 线 
框 、 三 维 曲 面 更 能 表达 实物 。 

AutoCAD 三 维 实体 建 模 ， 通 过 “ 建 模 ” “实体 编辑 ”等 工具 栏 创建 三 维 实体 模型 ， 通 
过 “渲染 ”等 工具 栏 对 三 维 图 形 对 象 加 上 颜色 和 材质 因素 ， 通 过 图 纸 空间 可 同时 输出 模型 
的 三 维 视图 和 其 他 视图 。 

三 维 实体 建 模 过 程 中 ， 二 维 绘图 命令 同样 经 常 使 用 ， 如 状态 栏 的 “ 正 交 ”按钮 、“ 对 象 
捕捉 ”按钮 等 ， 以 及 二 维 绘图 命令 、 编 辑 命 令 和 二 维 标注 命令 等 。 二 维 标注 命令 和 一 些 二 
维 绘图 、 编 辑 命 令 ， 如 “ 圆 ”名 、“ 和 矩形 ” 口 、“ 旋 转 ” 中 、“ 镜 像 ” 水 等 命令 限制 在 XY 平 
面 操作 ， 注 意 变 换 UCS 坐标 。 另 一 些 二 维 命令 ， 如 “直线 ” A、“ 移 动 ” 吉 、“ 复 制 ” 吕 等 
命令 ， 配 合 正 交 、 对 象 捕 捉 模 式 ， 可 实现 精确 的 三 维 操作 。 
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10.1 三 维 点 的 输入 


10.1.1 UCS 三 维 坐 标 系 
AutoCAD 使 用 的 直角 坐标 系 有 两 种 类 型 。 世 界 坐 标 系 (WCS) ， 由 系统 默认 提供 ， 绘 制 


二 维 图 形 时 经 常 使 用 ， 又 称 为 通用 坐标 系 或 绝对 坐标 系 ， 世 界 坐 标 系 (WCS ) 是 所 有 用 户 坐 
标 系 的 基准 ， 不 能 被 重新 定义 。 用 户 坐 标 系 (UCS) ， 由 用 户 根 据 自己 的 需要 ， 合 理 设 定 , 方 
便 创 建 三 维 模型 。 

用 户 坐 标 系 (UCS ) 通过 图 10-1 所 示 “UCS” 工 具 栏 提供 的 命令 定义 。 用 户 坐 标 系 
(UCS) 输 入 点 的 三 维 坐标 时 ， 合 理 变换 UCS 坐标 ， 可 实现 三 维 坐标 的 简便 输入 。 








上 性 己 | 话 玫 | 


图 10-1 “UCS” 工 具 栏 


PP 一 


命令 输入 】 

命令 行 : UG 

末 单 : 工具 一 新 建 UCS 

工具 栏 . UCS 

【 执行 步骤 和】 

命令 : UCS 巡 

当前 UCS 名 称 : * 世界 #* 

指定 UCS 的 原点 或 | 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 和 象 (0B)A 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)AXAY/ZVZ 轴 
(ZA)] < 世界 > : 

【选项 说 明 】 

令 原点 请 : 指定 新 原点 定义 新 的 UCS， 方 癌 不 变 。 

S 三 点 四， 指定 三 点 (新 原点 XX 轴 上 的 点 了 轴 上 的 点 ) 定 义 新 的 UCS。 
令 X/Y/Z: 绕 指 定 轴 旋转 当前 UCS。 


10.1.2 三 维 点 的 输入 


三 维 点 的 输入 与 二 维 点 的 输入 一 样 ， 主 要 有 两 种 方式 : 一 种 方式 是 鼠标 拾取 点 ， 配 合 对 
象 捕捉 模式 ， 精 确 拾取 三 维 图 形 对 象 的 特殊 点 ; 态 一 种 方式 是 三 维 坐标 输入 点 ， 三 维 点 的 二 
角 绝 对 坐标 输入 格式 为 “x，y，z”， 下 角 相 对 坐标 输入 格式 为 “@ Ax，Ay，Az”。 


10.2 ”三维 绘图 辅助 工具 


条 导 








10.2.1 三 维 对 象 捕 提 


开启 状态 栏 的 “对 象 捕捉 ”"”“ 三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 精 确 捕 捉 三 维 图 形 对 象 的 特殊 点 。 
【 例 10-1】 绘制 长 方 体 (长 40, 宽 20, 高 5)， 绘制 圆柱 体 (直径 $6. 6, 高 5)， 定 位 复制 2 
个 圆柱 体 。 绘 制 长 方 体 、 圆 柱 体 ， 如 图 10-2 所 示 。 
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绘制 长 方 体 绘制 圆柱 体 定位 复制 2 个 圆柱 体 


图 10-2 ”绘制 长 方 体 、 圆 柱 体 
Step 1 绘制 长 方 体 : 调整 UCS， 调 用 “长 方 体 ”上 癌 命 令 绘制 长 方 体 。 
调整 UCS 
命令 box 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: 0, 0, 0 
外 定 其 他 角 点 或 [ 立方体 (C)/ 长 度 (L)]: 20, 40,， 5 
Step 2 ”绘制 圆柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 避 命令 绘制 圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 : _ cylinder 必 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)]: 3.3y 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)]: 5 
Step 3 和 定位 复制 2 个 圆柱 体 : 开局“ 对 象 捕捉 ”模式 。 调 用 “复制 ” 吕 命 令 定位 复制 2 个 
圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 : _ copyy 
选择 对 象 : (选中 圆柱 体 ) 
选择 对 象 : 巡 
当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0) ] < 位移 > : (捕捉 圆 柱 体 上 表面 圆心 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : 10, 10, 5 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 10, 30, 5 


10.2.2 三 维 对 象 显示 


AutoCAD 通过 “实时 缩放 ”总 、“ 实 时 平移 ” 划 等 一 系列 的 图 形 对 象 显示 控制 命令 ， 
可 以 任意 地 放大 、 缩 小 或 移动 屏幕 上 的 三 维 图 形 对 象 。 通 过 “ 重 画 ”和 “重生 成 ”等 命令 刷 
新 屏 茶 、 重 新 生成 三 维 图 形 对 象 。 这 些 命令 的 使 用 方法 与 绘制 二 维 图 形 对 象 时 相同 ， 不 青 获 述 。 

其 他 和 常用 的 三 维 图 形 对 和 象 显示 方式 有 如 下 几 种 。 
10.2.2.1 三 维 对 象 显示 设置 

AutoCAD 在 “选项 ”对 话 框 的 “三 维 建 模 ” 选 项 卡 中 ,设置 三 维 光 标 。 在 “显示 ” 选 
项 卡 中 ， 设 置 曲面 轮廓 系 线 等 内 容 ,“ 显 示 ” 选 项 卡 如 图 2-11 所 示 。 

【命令 输入 】 

命令 行 ， OPTIONS 

末 单 : 工具 一 选项 
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快捷 方式 : 单 击 女 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “选项 ”命令 

【 例 10-2】 设置 三 维 曲 面 轮廓 厅 线 为 16。 

打开 沫 单 栏 “工具 ”一 “选项 ”一 “显示 ”选项 卡 ， 在 “显示 精度 ”选项 区 域 中 ， 设 
置 “ 每 个 曲面 的 轮廓 素 线 ” 为 16， 设置 值 如 图 2-11 所 示 。 三 维 曲面 轮 廓 素 线 显示 效果 如 图 
10-3 所 示 。 


O 





圆柱 体 曲面 轮廓 素 线 为 4 圆柱 体 曲面 轮廓 素 线 为 16 


图 10-3 曲面 轮廓 素 线 
10.2.2.2 三 维 视图 
a J 命令 控制 ,， “视图 ”工具 栏 如 图 10-4 所 
示 。 主 要 有 “俯视 ”加 “仰视 ”图 “ 左 视 ” 间 、“ 右 视 ” 加 “前 视 ” 留 、“ 后 视 ” 轩 、 
“西南 等 轴 测 ” 意 、“ 东 南 等 轴 测 ” 仿 、“ 东 北 等 轴 测 ”起 、“ 西 北 等 轴 测 ” 总 等 方向 ， 用 户 





还 可 目 行 设置 视点 方 问 。 


ERIC 





图 10-4 “视图 ”工具 栏 





【 命 令 输 入 ]】 

末 单 : 视图 一 三 维 视 图 一 西南 等 轴 测 

工具 栏 : 视图 一 西南 等 轴 测 意 
10.2.2.3 视觉 样式 

三 维 实体 的 视觉 效果 由 “视觉 样式 ”工具 栏 提供 的 命令 
控制 ,“ 视 觉 样式 ”工具 栏 如 图 10-5 所 示 。 

【命令 输入 】 

命令 行 . VSCURRENT 

订单 : 视图 一 视觉 样式 一 二 维 线 框 

工具 栏 : 视 党 样式 一 二 维 线 框 蕊 

【 执行 步骤 】 

命令 : VSCURRENT x 巡 7 

输入 选项 [ 二 维 线 框 (2)/ 线 框 (W)/ 隐 藏 ( 理 )/ 真 实 (R)/ 概 念 (C)/ 着 色 (S)/ 市 边缘 着 色 (E)/ 灰 度 

(G)/ 人 勾画 (SK)/AX 射线 (X)/ 其 他 (0)] < 线 框 > : 

【选项 说 明 】 

二 维 线 框 吓 ， 显示 对 象 时 ， 用 百 线 和 曲线 表示 二 维 对 象 的 边界 
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S 三 维 线 框 态 ， 显示 对 象 时 ， 用 百 线 和 曲线 表示 三 维 对 象 的 边界 。 

S 三 维 隐藏 加 : 显示 用 三 维 线 框 表示 的 对 象 并 隐藏 表示 后 回 面 的 百 线 和 曲线 。 

令 真实 遇 : 显示 对 象 的 边 平 滑 化 ， 可 对 对 象 春色， 并 可 显示 已 附 春 对 象 的 材质 ， 真 实 
感 强 。 

令 概念 加 : 显示 对 象 的 边 平 请 化 ， 可 对 对 象 看 色 。 
10.2.2.4 动态 观察 

使 用 AutoCAD 提供 的 三 维 动态 观察 硕 ， 可 以 实时 控制 和 改变 当前 视 口 中 创建 的 三 维 视 
图 。“ 动 态 观 察 ” 工 具 栏 如 图 10-6 所 示 。 

1. 受 约束 的 动态 观察 

[ 





























人 >、 人 大 个 
命令 行 : 3DORBIT 工具 栏 








菜单 : 视图 一 动态 观察 一 受 约束 的 动态 观察 

工具 栏 : 动态 观察 一 受 约束 的 动态 观察 二 

输入 命令 后 ， 显 示 动 态 观 察 图 标 ， 视 图 的 目标 将 保持 静止 ， 而 视点 将 围绕 目标 移动 。 

2. 自由 动态 观察 

【命令 输入 ]】 

命令 行 : 3DFORBIT 

菜单 :视图 一 动态 观察 一 自由 动态 观察 

工具 栏 : 动态 观察 一 自由 动态 观察 外 

输入 命令 后 ， 在 当前 视 口 显示 一 个 绿色 的 大 圆 ， 在 大 圆 上 有 4 个 绿色 的 小 加 ， 拖 动 鼠 标 
可 对 视图 进行 旋转 观测 。 

3. 连续 动态 观察 

【命令 输入 ]】 

命令 行 : 3DCORBIT 

菜单 :视图 一 动态 观察 一 连续 动态 观察 

工具 栏 : 动态 观察 一 连续 动态 观察 名 

输入 命令 后 ， 显 示 动 态 观 察 图 标 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 图 形 按 照 标 拖 动 方 加 自动 旋转 ， 
旋转 速度 为 鼠标 的 拖 动 速度 。 


10.3 三 维 实体 模型 创建 


AutoCAD 通过 “ 建 模 ”工具 栏 的 “长 方 体 ”加 、“ 圆 柱 体 ” 品 等 命令 生成 三 维基 本 实 
体 ， 可 将 二 维 平 面 图 形 通过 “ 拉 伸 ” 鲍 “旋转 ” 忆 等 命令 生成 三 维 实体 ， 还 可 利用 布尔 运 
算 的 “并 集 ”@@、 交 集 四 、“ 差 集 ” 加 等 命令 ,将 三 维 实体 合 加 、 切 割 成 任何 复杂 的 三 维 
组 合 实体 。 


10.3.1 三 维基 本 实体 


AutoCAD“ 建 模 ” 工 具 栏 提供 了 多 个 绘制 三 维基 本 实体 的 命令 ， 有“ 长方体 ”和 店 、“ 当 
体 ” 人 让 、 “圆柱 体 ” 上 加、“ 圆 锥 体 ” 心 、“ 球 体 ” 加 “ 圆 环 体 ”加 等 。“ 建 模 ” 工 具 栏 如 图 
10-7 所 示 。 
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名 对 全 日 回回 小 四 邻 | 前 息 抽 局 


图 10-7”“ 建 模 ” 工 具 栏 
10. 3.1.1 BOX 长 方 体 


荣 单 : 绘图 一 建 模 一 长 方 体 
工具 栏 : 建 模 一 长 方 体 加 
【 例 10-3】 绘制 图 10-8 所 示 长 方 体 (长 20, 宽 10, 高 5)。 
调整 UCS 
命令 boxy 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 中心 (C)]: 0, 0, 0 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)《 长 度 (L)]: 20, 10, 5 

10. 3.1.2 CYLINDER 圆柱 体 
命令 输入 】 
命令 行 ， CYLINDER 
荣 单 : 绘图 一 建 模 一 圆柱 体 
工具 栏 : 建 模 一 圆柱 体 口 
【 例 10-4】 绘制 图 10-9 所 示 圆 柱 销 (底面 直径 $5 ,高 20) 。 
调整 UCS 
命令 : _ cylinder 必 
指定 底面 的 中 心 点 或 [ 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 
0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)]: 2.5 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)]: 20 

10.3.1.3 ” CONE 圆锥 体 








图 10-8 绘制 长 方 体 








命令 行 ， CONE 图 10-9 ”绘制 圆柱 销 


菜单 : 绘图 一 建 模 一 圆锥 体 

工具 栏 : 建 模 一 圆锥 体 必 

【 例 10-$】 绘制 图 10-10 所 示 倒 角 圆 台 ( 圆 人 台 两 底面 直径 分 
别 为 $35 和 31 ,高 2) 。 

调整 UCS 

命令 :cone 这 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 

椭圆 (E)]: 0, 0, 0 

指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)]: 17.5y 

指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)]: ty 

指定 顶 面 半径 <0.0000 > : 15.5 

指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)]: 2 

其 他 三 维基 本 实体 ， 如 “ 收 体 ”对 、“ 球 体 ” 口 “ 圆 环 。 图 10-10 绘制 倒 角 圆 台 

















第 10 章 三维 实体 建 模 149 


体 ” 回 等 的 绘制 方法 与 前 面 讲述 的 “长 方 体 ” 加 、“ 圆 柱 体 ” 品 、“ 圆 锥 体 ” 会 的 绘制 方法 
类 似 ， 不 再 效 述 。 


10.3.2 三 维 多 段 实体 


通过 “多 段 体 ”是 命令， 用 户 可 以 绘制 等 高 和 等 宽 的 三 维 多 段 实体 ， 多 段 实 体 可 以 包 
含 曲面 实体 。 

【命令 输入 】 

命令 行 ， POLYSOLID 

菜单 : 绘图 一 建 模 一 多 有 段 体 

工具 栏 : 建 模 一 多 段 体 龟 

【 例 10-6】 绘制 图 10-11 所 示 多 段 体 。 

调整 UCS 

命令 ， Polysolid cl 

指定 起 点 或 [对象 (0)/ 高 度 (H)/ 宽 度 (W)/ 对 正 (J)] < 对象 > : 

hy 

指定 高 度 <100. 0000 > : 100 巡 

指定 起 点 或 [对 象 (0)/ 高 度 (H)/ 宽 度 ( 双 )/ 对 正 (J) ] < 对象 >: 

Wi 

指定 宽度 <10. 0000 > : 60 

高 度 = 100. 0000， 宽 度 =60. 0000， 对 正 = 居中 

指定 起 点 或 [对 象 (0)/ 高 度 ( 昌 )/ 宽 度 (W)/ 对 正 (J)] < 对 象 >: 0, 0, 0 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 放 弃 (U)]: 150 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 放 弃 (U)]: ay 

指定 圆 弧 的 端点 或 [闭合 (C)/ 方 回 (D)/ 直 线 (LL)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)]: @0, 200 久 


10. 3.3 二 维 图 形成 体 


AutoCAD 通过 “ 建 模 ” 工 具 栏 的 “ 拉 伸 ” 徊 、“ 旋 转 ” 写 、“ 扫 掠 ” 久 、“ 放 样 ” 加 等 
命令 ， 将 现 有 的 直线 、 二 维 多 段 线 、 圆 弧 或 圆 等 平面 图 形 转 换 为 三 维 实体 。 

二 维 分 裂 的 图 线 合 并 为 一 条 二 维 闭 合 的 多 段 线 ， 或 者 生成 围 合 的 面 域 ， 才 能 转换 为 三 维 
实体 。 圆 、 和 矩形 等 属于 闭合 图 线 ， 不 需 合 并 。 
10. 3.3.1 平面 图 线 合并 成 多 上 段 线 

【命令 输入 ]】 

命令 行 ， BOUNDARY 

菜单 : 绘图 一 边界 

【执行 步骤 】 

调整 UCS， 将 二 维 图 线 置 于 XY 平面 内 。 调 用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ”命令 ,打开 
“边界 创建 ”对 话 杠 ， 如 图 10-12 所 示 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 
单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 竺 合并 的 二 维 封 财 几 线 区 域内 拾取 点 ， 系 统 沿 拾 
取 点 向 周围 搜索 到 一 组 封闭 二 维 图 线 ， 按 Fnter 键 ， 这 组 封闭 的 二 维 图 线 合 并 成 一 条 闭合 多 
段 线 。 








图 10-11 绘制 多 段 体 
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10. 3.3.2 平面 图 线 创建 面 域 


命令 输入 】 A; 边界 创建 
命令 行 ， BOUNDARY [ 园 | # 了 点 @ 
菜单 : 绘图 一 边界 回 孤 岛 检测 加) 
[ 执 行 步 步骤 ) 过 异 保 留 


调整 UCS， 将 二 维 图 线 置 于 X7 平面 内 。 调 用 菜单 | 对 昭 类 型 01， 本 本 中 2 v 
栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ”人 命令， 打开“ 边界 创建 ”对 话 | 这 办 集 
框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 面 域 ”选项 。 当前 视 口 
单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 待 创建 面 域 
的 二 维 封闭 图 线 区 域内 拾取 点 ， 系 统 沿 拾取 点 问 周 围 
搜索 到 一 组 封闭 二 维 图 线 ， 按 Enter 键 ， 以 这 组 封闭 的 图 10-12 “边界 创建 ”对 话 框 
二 维 图 线 为 界 创 建 面 域 。 
10. 3.3.3 EXTRUDE 拉 伸 成 体 

【命令 输入 ]】 

命令 行 ， EXTRUDE 

荣 单 : 绘图 一 建 模 一 拉 伸 

工具 栏 : 建 模 一 拉 伸 加 

【 例 10-7】 绘制 平 键 4 x16( 键 宽 4, 高 4, 长 16)， 如 图 10-13 所 示 。 


绘制 平 键 奔 面 轮廓 线 合并 多 段 线 拉 伸 平 键 实体 

















图 10-13 ”绘制 平 键 
Step 1 绘制 平 键 训 切 面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “和 矩形 ” 襄 、“ 直线” 
“ 圆 ” 回 、“ 修 勇 ” 关 等 命令 绘制 平 键 训 切 面 轮廓 线 。 
调整 UCS 
命令 : _ rectang k 
一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 0, 0 
定 男 一 个 角 点 或 [ 面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @16, 4 








Rp 

介 今 . 

人 circley” 

E 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)7 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ]: (拾取 和 矩形 党 边 中 点 ) 








圆 的 半径 或 [直径 (D)] <16.6853 > : 2 


今 今 全 向 阴 


circle ki 
ee 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ]: (拾取 和 矩形 男 一 党 边 中 点 ) 








过 全 信访 半 亲信 六 全 过 


Step 2 


Step 3 


[ 选 
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0 ] <2.0000 > : 巡 


选择 剪 切 边 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > ， (选中 算 形 作为 剪 切 边 ) 

选择 对 象 : 妇 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 ( 下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U) ] : Co 

平 键 训 切 面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 亲 单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ”命令 ,打开 
“边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 “ 拾 
取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 平 键 训 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 平 键 训 
切面 轮廓 线 合 并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 

平 键 多 段 线 拉 伸 成 平 键 实体 : 调用 “ 拉 伸 ”加 命令 ， 将 平 键 多 段 线 拉 伸 成 平 键 
实体 。 

命令 ，extrude 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ]: (选中 平 键 多 上段 线 ) 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 上 妇 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)] <40.5048 > : 4 

项 说 明 】 














争 拉 伸 高 度 : 按 指定 高 度 将 平面 图 形 沿 懂 直方 同 拉 伸 为 三 维 实体 。 

人 方 问 (D) : 2 点 指定 拉 伸 的 长 度 和 方 回 将 平面 图 形 拉 伸 为 三 维 实体 。 

令 路 径 (P) : 按 指定 路 径 将 平面 图 形 拉 伸 为 三 维 实体 。 

4 We 按 指定 的 高 度 和 倾斜 角度 将 平面 图 形 拉 伸 为 三 维 实体 。 

【 例 10-8】 绘制 倒 角 圆 台 ( 倒 角 C1 ,加 台大 底面 直径 $35)， 如 图 10-14 所 示 。 


Step 1 











] 


绘制 圆 合 大 底面 圆 拉 伸 倒 角 圆 台 


图 10-14 ”绘制 倒 角 圆 台 
绘制 圆 台 大 底面 圆 : 调整 UCS， 在 YY 平面 内 ， 调用“ 圆 ”加 命令 绘制 圆 台 大 度 
面 圆 。 
调整 UCS 





1S2 


Step 2 
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命令 . circley” 

指定 辆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 .半径 (T)]: 0, 0, 0 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <11.3118> : 17.5 

圆 台大 底面 圆 拉 伸 为 倒 角 圆 台 : 调用 “ 拉 伸 ”加 命令 ， 将 圆 台 大 底面 圆 拉 伸 为 倒 角 
列 从 。 

命令 . _ extrude 2 

当前 线 框 密度 ”1ISOLINES =16， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: _ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 底面 圆 ) 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ||]: 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)] <10.0000> : ty 

指定 拉 伸 的 倾斜 角度 或 [表达 式 (E)] <0>: 45 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)]<10.0000>: 1y 

















10. 3. 3.4 ”REVOLYVE 旋转 成 体 


从 


HH 


一 
SYSA 


-人 小 


命令 输入 】 
今 行 . REVOLVE 
单 : 绘图 一 建 模 一 旋转 


工具 栏 ， 建 模 一 旋转 局 
【 例 10-9】 绘制 阶梯 轴 ， 如 图 10-15 所 示 。 


Step 1 








绘制 轴 剖 切面 轮廓 线 、 合 并 多 上 段 线 旋转 轴 实 体 


图 10-15 ”绘制 阶梯 轴 
绘制 轴 痢 切面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ” ,等 命令 绘制 轴 剖 
切面 轮廓 线 。 
调整 UCS 
命令 : _ line 指定 第 一 点 : 0, 0, 0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 400 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 14 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 55 上 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 3 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 33 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 0.5 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 23 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 4.5y 
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指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 194 上 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 4.5 上 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 23y 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 0.5 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 40y 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 4.5 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 32y 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 0, 0, 0 
Step 2 ” 轴 齐 切面 轮廓 线 合并 成 多 段 线 : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ”命令 ， 打开 “ 边 
界 创建 ”对 话 杠 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 上 段 线 ”选项 。 单 击 “ 拾 取 
点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 轴 放 切 面 轮 廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 轴 剖 切 面 轮 
廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 
Step 3 ” 轴 多 上 段 线 沿 轴 中 心 线 旋转 成 轴 实 体 ， 调用 “旋转 ” 己 命 令 ， 党 轴 中 心 线 将 轴 多 段 线 
旋转 成 轴 实 体 。 
命令 ， _ revolve Ra 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : (选中 轴 多 段 线 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 巡 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [ 对 象 (0)AXAY/Z] < 对 象 > : ( 轴 中 心 线 上 一 点 ) 
指定 轴 端 点 :( 轴 中 心 线 上 男 一 点 ) 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360> : 巡 
10. 3.3.5 _ SWEEP 扫 掠 成 体 























沫 单 : 绘图 一 建 模 一 扫 拯 

工具 栏 : 建 模 一 扫 扩 名 

【 例 10-10】 绘制 圆柱 螺旋 弹 敌 ( 弹 往 中 径 $30 ,钢丝 直径 $4, 节 距 10. 3 ,总 圈 数 10 ,总 高 
102) ， 如 图 10-16 所 示 。 








绘制 弹簧 螺旋 线 绘制 钢丝 训 切 面 轮廓 线 扫 掠 成 弹簧 实体 


图 10-16 ”绘制 圆柱 螺旋 弹 答 
Step 1 绘制 圆柱 螺旋 弹 得 螺旋 线 : 调整 UCS， 调 用 “螺旋 ”时 命 令 绘制 圆柱 螺旋 弹 答 螺旋 
线 。 
调整 UCS 
命令 ;Helix yy 
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指定 底面 的 中 心 点 : 0, 0, 0 

指定 底面 半径 或 [直径 (D) ] <30.0000 > : 15 巡 

指定 顶 面 半径 或 [直径 (D) ] <15.0000 > : 巡 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 ( 旦 )/ 扭 曲 (W) ] <102. 0000 > : ty 

输入 圈 数 <10. 0000 > : 10 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 (H)/ 扭 曲 (W) ] <102. 0000 > : 102 
Step 2 ”绘制 钢丝 剖 切 面 轮廓 线 . 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “加 ”等 命令 绘制 钢丝 

剖 切 面 轮廓 线 。 

调整 UCS 

命令 . circley” 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 0, 0, 0 

指定 圆 的 半径 或 [ 直径 (D)] <15.0000> : 2 


























囊 伟 恳 
A> 必 少 


: movey 
选择 对 象 : (选中 钢丝 圆 ) 
选择 对 象 : 妇 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 0, 0, 0 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (拾取 螺旋 线 端 点 ) 
Step 3 钢丝 剂 切 面 轮廓 线 沿 螺 旋 线 扫 乓 成 弹 复 实体 : 调用 “ 扫 扳 ”名 命令 ， 沿 螺旋 线 将 钢 
丝 训 切面 轮廓 线 扫 扩 成 弹簧 实体 。 


命令 ;sweep 


选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: _ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 钢丝 圆 ) 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)] : 找到 1 个 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 必 
选择 扫 掠 路 人 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 扭 曲 (T)]: (选中 螺旋 线 ) 
10. 3.3.6 LOFT 放样 成 体 




















菜单 : 绘图 一 建 模 一 放样 
工具 栏 ， 建 模 一 放样 器 
【 例 10-11】 绘制 齿轮 泵 泵 盖 毛 坯 ， 如 图 10-17 所 示 。 








cx SS 
RS) < 





绘制 泵 盖 毛 坏 3 组 轮廓 线 合并 多 段 线 移动 多 段 线 控 伸 、 放 样 俏 盖 实体 





图 10-17 绘制 齿轮 泵 人 泵 尊 毛 坯 


人 


Step 1 


Step 2 


Step 3 


Step 4 


Step 3 
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绘制 泵 盖 毛 坏 3 组 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 Z7 平面 内 ， 调 用 “ 圆 ” 回 、“ 直 线 ” .和 
“修剪 ”等 命令 绘制 录 盖 毛 坏 3 组 轮廓 线 。 

人 录 盖 毛 坏 3 组 轮廓 线 合 并 为 3 条 多 段 线 : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ”命令 ， 打 
开 “ 边 界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 上 段 线 ”选项 。 单 击 
“拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 分 别 在 泵 盖 毛 坏 三 组 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 
健 ， 这 3 组 轮廓 线 合 并 成 3 条 闭合 多 段 线 。 

人 录 六 毛 坏 3 条 多 段 线 沿 Z 回 移 动 到 位 : 开启 “ 正 交 ”模式 。 调 用 “移动 ”名 命令 ， 
将 中 部 多 段 线 、 内 部 多 段 线 沿 Z 向 分 别 移动 10、24。 

倘 盖 下 底面 多 段 线 拉 伸 成 体 : 调用 “ 拉 伸 ”加 命令 ， 将 条 盖 下 底面 多 段 线 拉 伸 成 
实体 。 

命令 :extrude x 达 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 > : 
(选中 双 盖 下 底面 多 段 线 ) 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)] : 必 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)7 路 径 (P)7/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (上 ) ] <-24.0000> : 10y 

泵 关上 底面 多 上 段 线 和 中 部 多 段 线 放样 成 体 ， 调用 “放样 ”加 命令 ， 将 泵 盖 上 底面 多 
段 线 和 中 部 多 上段 线 放样 成 实体 。 

命令 ， lofty 

按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 | 点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO) ]: _ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : (选中 录 盖 上 中 底面 多 上 段 线 ) 

按 放样 次 序 选 择 横 和 截面 或 [ 点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO) ] : 找到 1 个 

按 放 样 次 序 选 择 横 截 面 或 [ 点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO)]: 找到 1 个 ， 总计 2 个 

按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [ 点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : 忆 

选中 了 2 个 横 和 截面 

输入 选项 [导向 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 横 截面 (C)/ 设 置 (S) ] < 仅 横 截面 > : 六 























【 例 10-12】 绘制 吊 钧 ， 如 图 10-18 所 示 。 


2 Y 





绘制 吊 钧 路 径 线 、 径 向 辅助 线 绘制 吊 钧 截面 旋转 吊 钧 截面 放样 吊 钩 实体 


Step 1 


Step 2 


图 10-18 ”绘制 吊 钓 
绘制 吊 钩 路 径 线 : 调整 UCS。 在 27 平面 内 ， 调 用 “ 圆 ” 回 、“ 直 线 ” ,A 、“ 修 前 ” 
和 等 俞 令 绘制 吊 钩 路 径 线 。 大 圆 百 径 b280， 小 圆 跌 直径 $80。 
绘制 路 径 圆 径 回 辅助 线 : 调用 “下 线 ” . “修剪 ”六 等 命令 ， 绘 制 路 径 圆 径 癌 畏 
助 线 。 
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Step 3 ”绘制 吊 钓 截面 加 ， 调整 UCS， 开 启 “ 对 象 捕 提 ” 模 式 。 在 YY 平面 内 ， 调 用 “ 圆 ” 
加 “复制 ”号 等 命令 ， 绘 制 吊 钧 截面 圆 ， 大 圆 直 径 90， 小 圆 直径 $40。 
Step 4 旋转 吊 钩 截面 圆 : 调整 UCS。 调 用 “旋转 ” 忽 等 命令 ， 分 别 沿 径 向 线 旋 转 截 
面 圆 。 
Step 5 号 钓 截面 加 放样 成 体 ， 调用 “删除 ”zz 命令 ， 删 除 是 钓 路 径 线 、 径 癌 辅 助 线 。 调 用 
“放样 ” 团 命 令 ， 将 吊 钩 截面 圆 放 样 成 吊 钩 实体 。 
【小 结 】 
平面 图 形成 体 方式 在 机 械 零 件 和 构件 的 实体 绘制 中 应 用 广泛 。 拉 伸 、 旋 转 、 扫 掠 、 放 样 
等 是 比较 党 用 的 平面 图 形成 体 方式 。 中 心 回转 结构 的 实体 绘制 主要 用 旋转 成 体 方式 ， 如 轴 、 
疹 盖 的 实体 绘制 ; 训 切 断面 连续 一 致 的 实体 绘制 主要 用 拉 伸 、 扫 护 成 体 方式 ， 如 弹 和 化、 螺纹 
的 绘制 ， 沿 数 个 断面 连续 光滑 连接 的 实体 绘制 可 用 放样 成 体 方式 ， 如 帅 钩 的 绘制 。 当 然 ， 同 
一 零件 可 用 多 种 方式 成 体 ， 如 螺栓 毛坯 、 齿 轮 毛 坯 等 零件 可 用 旋转 、 拉 伸 、 扫 掠 等 方式 成 
体 ， 还 可 将 基本 实体 进行 三 维 实体 编辑 得 到 。 


10.3.4 三 维 面 成 体 

AutoCAD 三 维 面 可 由 基本 三 维 表面 直接 生成 ， 也 可 通过 “ 建 模 ”工具 栏 的 “ 拉 伸 ” 
间 、“ 旋 转 ” 瑟 、“ 扫 掠 ” 盏 、“ 放 样 ” 导 等 命令 ， 将 线 生 成 三 维 面 。 三 维 面 绸 通过 “加 厚 ” 
仿 命 令 生 成 等 厚 的 三 维 实体 。 

【 例 10-13】 “加 厚 ” 必 命令 绘制 花瓶 ( 壁 厚 2)， 如 图 10-19 所 示 。 





























Y 
2 X 
绘制 花瓶 训 切 面 轮廓 线 旋转 花瓶 表面 加 厚 花 瓶 


图 10-19 ”绘制 花瓶 
Step 1 绘制 花瓶 剖 切面 轮廓 线 : 调整 UCS,， 在 2 平面 内 ， 调 用 “直线 ” .人 “和 样 条 曲线 ” 
已 等 命令 绘制 花瓶 训 切 面 轮廓 线 。 
Step 2 ”花瓶 训 切 面 轮廓 线 旋转 成 花瓶 表面 : 调用 “旋转 ” 司 命 令 ， 沿 了 轴 将 花瓶 训 切 面 轮 
廓 线 旋转 成 花瓶 表面 。 
命令 : revolve 巡 
当前 线 框 密度 ”ISOLINES =16， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ]: _ mo 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 曲线 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : (选中 底 边 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 ,总 计 2 个 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 巡 
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指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [ 对 象 (0)/AXAY/Z] < 对 象 >: yy 

指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX) ] <360 > : 忆 
Step 3 加 厚 花 瓶 表 面 : 调用 “加 厚 ” 哆 命令 ， 回 内 加 厚 花 瓶 表面 。 

命令 ， _Thicken yy” 

选择 要 加 厚 的 曲面 : (选中 曲面 ) 

选择 要 加 厚 的 曲面 : (选中 底面 ) 

选择 要 加 厚 的 曲面 : x 妇 

指定 厚度 <5.0000>: -2 


10.4 三 维 实 体 模型 编辑 


10.4.1 三 维 实 体面 的 编辑 


AutoCAD 三 维 实体 面 的 编辑 通过 “实体 编辑 ”工具 栏 提供 的 多 个 命令 实现 ， 如 “ 拉 伸 
面 ” 图 、 “移动 面 ” 4 、 “ 偏 移 面 ” 加 、 “删除 面 ” x5 、 “旋转 面 ” 圈 、 “复制 面 ” 富 、 “ 倾 
和 斜面 ”区 等 。“ 实 体 编辑 ”工具 栏 如 图 10-20 所 示 。 


DDODH 和 加 和 和 9 区" 办 级 问 '9 各 eg ol 





图 10-20 “实体 编辑 ”工具 栏 
10. 4.1.1 SOLIDEDIT -extrude 拉 伸 面 
命令 输入 】 
命令 行 ，SOLIDEDIT 
菜单 :修改 一 实体 编辑 一 拉 伸 面 
工具 栏 : 实体 编辑 一 拉 伸 面包 
【 例 10-14】 绘制 轴 段 倒 角 ( 轴 段 直径 $22 ,长 度 20, 倒 角 C1) ， 如 图 10-21 所 示 。 


El 





绘制 轴 段 圆柱 体 拉 伸 圆柱 体 上 表面 倒 角 


图 10-21 绘制 轴 段 倒 角 
Step 1 绘制 轴 段 圆柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “ 同 柱 体 ” 口 命令 ， 绘制 轴 上 段 圆 柱 体 。 
调整 UCS 
命令 : cylinder xl 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)] <8.0000>: 11 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <15.0000> : 20 
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Step 2 ”圆柱 体 上 表面 倒 角 : 调用 “ 拉 伸 面 ” 留 命令， 绘制 圆柱 体 上 表面 倒 角 。 
命令 : solidedit xc 
实体 编辑 自动 检查 :; SOLIDCHECK =1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (EE)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 > : _facey 
输入 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (下 )/ 移 动 (M)7 旋 转 (R)7/ 俩 移 (0)/ 倾 料 (T)/ 删 除 (D)/ 复制 (C)/ 颜 色 (L)7/ 材 质 (A)/ 放 径 
(UDU)/ 退 出 (X)] < 退出 > :extrude xi 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R) ] : (选中 圆柱 体 上 表面 ) 
选择 面 或 | 放弃 (UD)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALL) ] : 妇 
指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P)]: 1 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <45 > : 45 巡 
【小 结 】 

“实体 编辑 ”工具 栏 的 “ 拉 伸 面 ” 国 命 令 ， 是 对 实体 的 面 进 行 编辑 ， 可 将 实体 的 面 党 
指定 高 度 、 倾 斜 角 度 、 指 定 路 径 拉 伸 ; 而 “ 建 模 ”工具 栏 的 “ 拉 伸 ”加 命令 ， 是 将 平面 图 
形 拉 伸 成 体 的 一 种 方式 ， 可 将 平面 图 形 沿 指定 高 度 、 指 定 路 径 、 指 定 倾斜 角度 、 指 定 方 癌 等 
拉 伸 成 体 。 

10. 4.1.2 SOLIDEDIT -taper 倾斜 面 
【 命令 输入 】 
命令 行 : SOLIDEDIT 
菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 倾斜 面 
工具 栏 : 实体 编辑 一 倾斜 面 区 
【 例 10-15】 绘制 倒 角 圆 人 台 ( 倒 角 Cl1 , 圆 台 大 底面 直径 $835)， 如 图 10-22 所 示 。 



































绘制 圆柱 体 倾斜 圆柱 面 


图 10-22 ”绘制 倒 角 圆 台 
Step 1 绘制 圆柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 口 命令 ， 绘 制 圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 ;cylinder xl 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)]: 17.5 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)]: 1 
Step 2 ”倾斜 圆柱 面 : 调用 “倾斜 面 ” 艾 命 令 ， 倾 料 圆 柱 面 。 


命令 : solidedit xc 
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实体 编辑 自动 检查 . SOLIDCHECK =1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 > : _facey 
输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (上 上) 移动 (M)7 旋 转 (R)7 偶 移 (0)7 倾 斜 (T)7 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)7 放 弃 
(UD)/ 退 出 (X)] < 退出 >: tapery 

选择 面 或 [| 放弃 (U)/ 删 除 (R) ] :〈 选 中 圆柱 面 ) 

选择 面 或 [放弃 (U)7/ 删 除 (R)7Z 全 部 (ALL) ] : 妇 

指定 基点 : (选中 圆柱 中 心 轴线 上 一 点 ) 

指定 治 倾斜 轴 的 另 一 个 点 : (选中 圆柱 中 心 轴线 上 另 一 点 ) 

指定 倾斜 角度 : 45 x 巡 








其 他 三 维 实体 面 的 编辑 命令 ， 如 “移动 面 ”与 、“ 侦 移 面 ” 盏 、“ 删 除 面 ”加 、“ 旋 转 


面 ” 9 


\、“ 复 制 面 ” 宣 等 的 操作 方法 与 上 面 讲述 的 “ 拉 伸 面 ” 国 和 “ 倾 料 面 ” 区 命令 的 操 


作 方 法 类 似 ， 不 再 更 述 。 
10.4.2 倒 角 边 和 圆 角 边 
“实体 编辑 ”工具 栏 的 “ 倒 角 边 ” 国 、“ 圆 角 边 ” 国 命 令 ， 可 对 三 维 实体 进行 倒 角 、 


出 角 。 





10.4.2.1 CHAMFEREDGE 倒 角 边 
【 命令 输入 】 


人 于 公 


HH 





邻 行 . CHAMFFERFDCEF 


荣 单 : 修改 一 实体 编辑 一 倒 角 边 
工具 栏 : 实体 编辑 一 倒 角 边 鲜 
【 例 10-16】 绘制 圆柱 销 B5 x20， 倒 角 尺 寸 0.2、0.8， 如 图 10-23 所 示 。 


Step 1 


Step 2 


X 下 
绘制 圆柱 体 圆柱 体 倒 角 





图 10-23 ”绘制 圆柱 销 
绘制 圆柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 口 命令 ,绘制 圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 :cylinder xl 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <5.0000>: 2.5 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] <40.0000 > : 20y 
圆柱 体 倒 角 : 调用 “ 倒 角 边 ” 败 命 令 ， 绘 制 圆 柱 体 倒 角 。 


命令 : chamferedge k 巡 7 
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选择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: dy 

指定 距离 1 或 [表达 式 (E)] <1.0000> : 0.2y 
指定 距离 2 或 [表达 式 (E)] <1.0000>: 0.8y 
选择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D) ] : (选中 上 底 边 ) 
选择 同一 个 面 上 的 其 他 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: 忆 
按 Enter 键 接受 倒 角 或 [距离 ( D) |: es 





: chamferedge wy” 
选择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]:; dx 
指定 距离 1 或 [表达 式 (E)] <1.0000>: 0.2y 
指定 距离 2 或 [表达 式 (E)] <1.0000> : 0.8y 
选择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D) ] : (选中 下 底 边 ) 
选择 同一 个 面 上 的 其 他 边 或 [ 环 ( 工 ) /距离 (D)]: 巡 
按 Enter 刍 接 受 倒 角 或 [距离 (D)]: 
【小 结 】 
三 维 实体 的 倒 角 可 通过 多 个 命令 绘制 。“ 建 模 ” 工 具 栏 的 “ 拉 伸 ”名 命令 可 将 平面 图 
形 拉 伸 生成 倒 角 圆 台 ,“ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 的 “倾斜 面 ” 区 命令 可 将 实体 面 倾斜 生成 倒 角 贺 
台 ,“ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 的 “ 拉 伸 面 ” 国 命 令 可 将 实体 面 拉 伸 生成 倒 角 , “实体 编辑 ”工具 
栏 的 “ 倒 角 边 ” 办 命 令 可 将 实体 边 生 成 倒 角 。 
10. 4. 2.2 FILLETEDGE 圆 角 边 
【命令 输入 】 
命令 行 ， CHAMFEREDGE 
菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 圆 角 边 
工具 栏 : 实体 编辑 一 圆 角 边 加 
【 例 10-17】 绘制 带 圆 角 的 底板 ， 底 板 长 40、 宽 20、 高 S， 圆 角 半 径 R5， 如 图 10-24 
所 示 。 














人 





绘制 底板 长 方 体 后 板 圆 角 


图 10-24 绘制 融融 角 的 底板 
Step 1 绘制 底板 长 方 体 : 调整 UCS， 调 用 “长 方 体 ”加 命令 ， 绘 制 底 板 长 方 体 。 
调整 UCS 
命令 : _ boxy 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: 0, 0, 0 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (L)]: 20, 40,， 5 
Step 2 ”底板 圆 角 : 调用 “ 圆 角 边 ” 图 命令 ,绘制 底板 圆 角 。 
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命令 . _ filletedge yy” 
选择 边 或 [| 链 (C)/ 环 (LL)/ 半 径 (R)]: ry 
险 入 圆 角 半 径 或 [表达 式 (E) ] <1.0000>: 5 
选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (LL)/ 半 径 (R)]: (选中 需 圆 角 的 一 边 ) 
选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (LL)/ 半 径 (R)]: (选中 需 圆 角 的 为 一 边 ) 
选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (L)/Z 半 径 (R)]: 忆 
已 选 定 2 个 边 用 于 圆 角 。 
按 Enter 键 接受 圆 角 或 [半径 (R)]: 帮 
【小 结 】 
绘制 三 维 机 械 零 件 和 构件 实体 ， 第 用 “ 倒 角 边 ” 
员 角 。 


10. 4.3 ” 剖 切 类 命令 


10.4.3.1 SLICE 剖 切 ( 面 切 ) 
【 命令 输入 】 
命令 行 ，SLICE 
沫 单 : 修改 一 实体 编辑 一 剂 切 
工具 栏 : 实体 编辑 一 训 切 容 
【 例 10-18】 面 切 圆柱 体 ( 高 30 .底面 直径 bg16) ， 如 图 10-25 所 示 。 








名和“ 辆 角 边 ” 轿 命令 绘制 倒 角 和 








绘制 圆柱 体 


图 10-25” 面 切 圆柱 体 
Step 1 绘制 圆柱 体 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 口 命令 ,绘制 加 柱 体 。 
调整 UCS 
命令 : cylinder 必 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <8.2005>: 8 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] <25. 8263 > : 30 
Step 2 面 切 圆柱 体 : 调用 “ 齐 切 ” 总 命令 ， 面 切 圆 柱 体 。 
命令 ， slicey” 
选择 要 剂 切 的 对 象 : (选中 国 柱 体 ) 
选择 要 剖 切 的 对 象 . 这 
外 定 切 面 的 起 点 或 [平面 对 象 (0)/ 曲 面 (S)/Z 轴 (Z)/ 视 图 (V)AXY(XY)AYZ(YZ)/ZX(ZX)/ 三 所 
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(3)] < 三 点 >: 3 
指定 平面 上 的 第 一 个 点 : -8, 0, 20 
指定 平面 上 的 第 二 个 点 : 0, 8, 15 
指定 平面 上 的 第 三 个 点 : 8, 0, 10 
在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 [保留 两 个 侧面 (B) ] < 保留 两 个 侧面 > : bx 
10. 4.3.2 SOLIDEDIT - shell 抽 壳 
命令 输入 】 
命令 行 . SOLIDEDIT 
菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 抽 元 
工具 栏 : 实体 编辑 一 抽 元 回 
【 例 10-19】 绘制 套 简 (外 径 820, 内径 415 ,长 10) ， 如 图 10-26 所 示 。 





绘制 圆柱 体 圆柱 体 “ 抽 过” 


图 10-26 ”绘制 套 简 
Step 1 绘制 外 圆柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 口 命令 ， 绘 制 外 圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 :cylinder xl 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)]: 10y 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] <5.0000 > : 10y 
Step 2 ”圆柱 体 抽 壳 : 调用 “ 抽 壳 ” 辑 命 令 ， 抽 元 圆柱 体 。 
命令 solidedit zx 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: body 
输入 体 编辑 选项 
[ 压 印 (IT)Z 分 割 实体 (P)/ 抽 壳 (S)7 清 除 (L)/ 检 查 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X) ] < 退出 >: _ shelly 
选择 三 维 实体 : 〈 选 中 圆柱 体 ) 
删除 面 或 [放弃 (U)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALL) ] : 〈 选 中 需 删 除 的 一 底面 ) 
删除 面 或 [放弃 (U)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALL)] :〈 选 中 需 删 除 的 另 一 底面 ) 
删除 面 或 [放弃 (UD)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALL)]: 妇 
输入 抽 壳 偏 移 距 离 . 2.5 wx 
10. 4.3.3 SOLIDEDIT - separate 分 割 
将 具有 多 个 不 连续 部 分 的 三 维 实体 对 象 分 割 为 独立 的 三 维 实体 。 
【命令 输入 】 
命令 行 . SOLIDEDIT - separate 
菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 分 割 
工具 栏 : 实体 编辑 一 分 割 另 
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10.4.4 布尔 运算 


“实体 编辑 ”工具 栏 的 布尔 运算 中 “并 集 ” 心 、 交 集 串 、“ 差 集 ” 而 等 命令 ,可 将 三 
维 实体 铬 加 、 切 割 成 任何 复杂 的 三 维 组 合 实体 。 
10.4. 4. 1 UNION 并 集 
Bp 
令 行 ，UNION 
: 修改 一 实体 编辑 一 并 集 
工具 栏 ， 实 体 编辑 “并 集 加 
10. 4.4.2 INRERCECT 交 
【 命令 输入 ]】 
命令 行 : INRERCECT 
菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 交集 
工具 栏 : 实体 编辑 一 交 
【 例 10-20】 绘制 六 角 螺 母 外 轮廓 毛坯 (M10,D =20, 厅 =8) ， 如 图 10-227 所 示 。 


大 让 
NA 


绘制 六 楼 柱 1 绘制 六 棱柱 2 绘制 圆锥 体 “交集 ”得 组 合体 3 “并 集 ” 得 螺母 毛坯 





尘 


2 


a 





图 10-27 ”绘制 六 角 螺 母 外 轮廓 实体 
Step 1 拉 伸 成 体 方式 双 Re 调整 UCS,， 在 XY 平面 内 ， 调 用 “多 边 形 ”等 命令 
绘制 六 边 形 。 调 用 “ 拉 伸 ”生命 令 ， 将 六 边 形 拉 伸 成 六 校 柱 1 。 
调整 UCS 
命令 polygon 输入 侧面 数 <4>: 6y 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 0, 0, 0 
输入 选项 [ 内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <I> : iy 
指定 圆 的 半径 : 10 





命令 : 

命令 ， 

命令 extrude wx 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 > : 
(选中 六 边 形 ) 


选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 上 妇 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (上 E)]: 6 
Step 2 拉 伸 成 体 方式 绘制 六 棱柱 2: 调整 UCS， 在 z7 平面 内 ， 调 用 “多 边 形 ” 语 | 等 命令 
绘制 六 边 形 。 调 用 “ 拉 伸 ”加 命令 ， 将 六 边 形 拉 伸 成 六 校 柱 2 。 
调整 UCS 
命令 : “polygon 输入 侧面 数 <6 > : 6y 
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Step 3 


Step 4 


Step 3 


Step 6 


AutoCAD 机 械 制图 


指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 0, 0, 0y 
输入 选项 [ 内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <I> : iy 
指定 圆 的 半径 : 10 巡 





人 

命令 : 

命令 :extrude Wa 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [| 模式 (MO)]: _ M0O 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 > : 
(选中 六 边 形 ) 





选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 找到 1 个 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO)] : 这 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)] <20.0000>: 2 
绘制 圆锥 体 : 调用 “圆锥 体 ” 任 命令 ， 绘 制 圆锥 体 。 

命令 . cone py 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <10.0000> : 10 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 项 面 半 径 (T)] <2.0000>: 20 
圆锥 体 与 六 棱柱 2 求 “ 交 集 ” 男 ， 得 组 合体 3。 

命令 . _ intersect zl 

选择 对 象 : (选中 圆锥 体 ) 

选择 对 象 : (选中 六 棱柱 2) 

选择 对 象 : 这 

定位 组 合体 3: 开启 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ,调用 “移动 ” 季 命 令 ， 将 组 合体 3 与 
六 棱柱 1 对 位 。 

合并 螺母 外 轮廓 毛 坏 : 组 合体 3 与 六 校 柱 1 求 “ 并 集 ” 避 ， 得 六 角 螺 母 外 轮廓 
毛坯 。 

命令 union xi 

选择 对 象 : (选中 组 合体 3 ) 

选择 对 象 : (选中 六 棱柱 1) 

选择 对 象 : 巡 

















10. 4. 4.3 SUBTRACT 差 集 ( 体 切 ) 
【 命令 输入 】 


命 


令 行 : SUBTRACT 


菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 差 集 
工具 栏 : 实体 编 辑 一 差 集 而 i 
【 例 10-21】 绘制 阶梯 轴 上 的 键 权 ( 键 柳 宽 8、 深 4 长 20)， 如 图 10-28 所 示 。 


Step 1 


绘制 轴 痢 切面 轮廓 线 ; 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ” “等 命令 绘制 轴 剖 
切面 轮廓 线 。 

调整 UCS 

命令 : _ line 指定 第 一 点 : 0, 0, 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 400 上 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 14y 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 55 巡 
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绘制 轴 痢 切面 轮廓 线 、 合 并 多 段 线 


Step 2 


Step 3 


Step 4 


指定 下 一 扣 或 [ 
指定 下 一 后 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
指定 下 一 点 或 [ 
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旋转 轴 实 体 
图 10-28 ”绘制 阶梯 轴 键 槽 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 3 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 33 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 0.5 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 23 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 45 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 194 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 45 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 23 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 0.5 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 40 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 4.5 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 32y 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 0, 0, 0 
轴 剂 切面 轮廓 线 合并 成 多 段 线 : 调用 沫 单 栏 “ 绘 网 ”一 “边界 ”命令 ， 打 开 “ 边 


界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 “ 拾 取 
点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 轴 放 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 轴 放 切 面 轮 
廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 


轴 多 段 线 旋转 成 轴 实 体 : 调用 “旋转 ” 恒 命 令 ， 
_ revolve 帮 








党 式 轴 将 轴 多 段 线 旋 转 成 轴 实 体 。 


选择 要 旋转 的 对 和 象 或 [模式 (MO) ] : (选中 轴 多 上段 线 ) 


选择 要 旋转 的 对 和 象 或 











[模式 (MO) ] : 忆 


指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [ 对 象 (0)ZXAYAZ] < 对 象 >: x 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX) ] <360> : 巡 


绘制 键 模 剖 切面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 z7 平面 内 ， 调 用 “直线 ” 


Eel» 一 
(1 、 


“ 修 筋 ” 关 、“ 删 除 ” & 等 命令 绘制 键 槽 训 切 面 轮廓 线 。 


调整 UCS 


liney 


指定 第 一 点 : 0, 0, 0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 正 交 开 > 12 上 巡 





指定 下 一 后 或 
指定 下 一 点 或 


[闭合 (C)/ 放 弃 (U)|]: 





8 


12y 
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Step 3 


Step 6 


Step 7 


Step 8 
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下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: ey 


鳃 动 避 涝 
心心 心病 


。 circley” 
指定 圆 的 圆心 或 [ 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)7/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ]: (捕捉 短 边 中 点 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 4y 











。 circley” 
定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ]: (捕捉 为 一 短 边 中 点 ) 
圆 的 半径 或 [ 直径 (D)]: 4 














) 


名 动 动 迹 迹 十 十 千 


: _ erase Pa 
对 象 : (分 别 选 中 2 条 短 边 ) 
对 象 : 巡 


、 


、 


Gy 


东信 示 洁 上 


。 trim xl 

选择 前 切 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (分 别 选中 2 条 长 边 作 为 分 界 边 ) 

选择 对 象 : 巡 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (下 )7/ 删 除 (R)7Z 放 径 (U)]:〈 分 别 选中 2 圆 内 侧 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 妇 

键 模 训 切面 轮廓 线 合并 成 多 段 线 : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界” 命令， 打开 
“边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 和 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 “ 拾 
取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 键 槽 训 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 键 模 齐 
切面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 

键 槽 多 段 线 拉 伸 成 键 槽 实体 : 调用 “ 拉 伸 ”名 命令 ， 将 键 槽 多 段 线 拉 伸 成 键 本 
实体 。 

命令 . _ extrude Ra 

当前 线 框 密度 ”ISOLINES =16， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: _ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 键 槽 多 有 段 线 ) 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 巡 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)]: 4 

定位 键 槽 实体 : 调用 “移动 ” 音 命 令 ， 开 局 “对 和 象 捕 捉 ” 模 式 ， 将 键 本 实体 与 阶梯 
轴 对 位 。 

体 切 键 槽 : 阶梯 轴 与 键 本 实体 求 “ 差 集 ” 咪 ， 得 键 槽 。 


命令 : _ subtract 4 


的 
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选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 阶梯 轴 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 ; 迪 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 . .. (选中 键 槽 实体 ) 
选择 对 象 ; 迪 
【小 结 】 
“前 切 ” 羔 命 令 用 面 将 三 维 实体 进行 切割 ， 是 常用 的 面 切 生成 组 合体 的 方式 。 布 尔 运 
算 的 “并 集 ”@、“ 交 集 ” 四 、“ 差 集 ” 面 命令 也 是 生成 组 合体 的 重要 方式 。 将 多 个 实体 
羡 加 用 “并 集 ”@ 命 令 ; 实体 中 切 去 其 他 实体 形成 孔 、 槽 即 体 切 方式 ， 用 “ 差 集 ” 厨 命 
邻 ， 只 保留 多 个 实体 的 共同 部 分 用“ 交集” 画 命 令 。 用 这 些 春 加 、 切 割 方式 ， 可 绘制 任 
何 复杂 的 组 合 实体 。 
10.4.5 二 维 编辑 命令 编辑 三 维 实体 
AutoCAD 二 维 编辑 命令 同样 可 以 编辑 三 维 实体 对 象 ， 配 合 正 交 、 对 象 捕捉 等 模式 ， 可 
实现 三 维 移动 、 三 维 复制 等 的 定位 操作 。 而 用 “旋转 ”、“ 镜 像 ” 汪 等 命令 编辑 三 维 实体 
时 ， 只 能 在 XY 平面 进行 ， 注意 变 换 UCS 坐标 。 
【 例 10-22】 绘制 6 孔 板 ， 如 图 10-29 所 示 。 





























Ba 拉 伸 孔 板 毛坯 实体 绘制 圆柱 体 复制 圆柱 体 镜像 圆柱 体 ， 体 切 圆 柱 孔 
全 


图 10-29 绘制 6 孔 板 

Step 1 绘制 孔 板 谢 切 面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 YY 平面 内 ， 调 用 “直线 ” .”、“ 圆 ”加 、 
“修剪 ”和 关 、“ 删 除 ” 有 等 命令 绘制 孔 板 痢 切 面 轮廓 线 。 

Step 2 ” 孔 板 放 切 面 轮廓 线 合并 成 多 段 线 : 调用 末 单 位 “绘图 ”一 “边界 ”命令 ， 打 开 
“边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 “ 拾 
取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 孔 板 训 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 孔 板 齐 
切面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 

Step 3 ” 孔 板 多 段 线 拉 伸 成 孔 板 毛坯 实体 : 调用 “ 拉 伸 ”加 命令 ， 将 孔 板 多 段 线 拉 伸 成 孔 板 
毛 坏 实体。 
命令 :extrude xi 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: M0 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 孔 板 多 段 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)] : 上 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)7 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (上 E) ] <-24.0000> : 10y 

Step 4 绘制 孔 圆 柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 品 命令， 绘制 孔 圆 柱 体 。 
调整 UCS 
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命令 : cylinder 巡 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)]: 3.3y 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <10.0000> : 10 
Step $S 和 定位 复制 3 个 孔 圆 柱 体 : 调用 “ 圆 ” 加 命令， 绘制 孔 圆 柱 体 的 定位 圆 R25。 调 用 
“复制 ”号 命令 ， 定 位 复制 3 个 孔 圆 柱 体 。 
命令 ， circley” 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)7/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : (捕捉 和 孔 板 上 底面 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [ 直径 (D)]: 25 巡 














名 即 避 
A> 信心 


: _ COPpY 下- 


选择 对 象 : (选中 孔 圆 柱 体 ) 
选择 对 象 : 妇 


当前 设置 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0)] < 位 移 > : (选中 孔 圆 柱 体 上 底面 圆心 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (分 别 选中 辅助 定位 圆 3 个 象限 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 妇 
Step 6 镜像 3 个 孔 圆 柱 体 : 调用 “镜像 ” 灿 命 令 ， 镜 像 3 个 孔 圆 柱 体 。 
调整 UCS 
命令 ， _ mirror Wa 
选择 对 象 : (分 别 选中 3 个 孔 圆 柱 体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个， 总 计 2 个 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 
选择 对 象 : 上 巡 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : (选中 孔 板 对 称 线 上 一 点 ) 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : (选中 孔 板 对 称 线 上 为 一 点 ) 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: 必 
Step 7 体 切 6 个 圆柱 孔 : 孔 板 毛 坏 与 6 个 圆柱 体 求 “ 差 集 ” 画 。 
命令 : _ subtract a 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 孔 板 毛坯 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 














选择 对 象 : 妇 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (分 别 选中 6 个 孔 圆 柱 体 ) 
选择 对 象 : 巡 


其 他 二 维 编辑 命令 ， 如 “移动 ”向 、“ 删 际 ” gg、“ 仿 移 ”&a、“ 阵 列 ” 盟 、“ 旋 转 ” 口 


等 命令 编辑 三 维 实体 时 ， 操 作 方 法 与 上 面 讲述 的 “复制 ”号 和 “镜像 ” 旭 命 令 的 操作 方法 
类 似 ， 不 再 装 述 。 





10.5 轴承 座 三 维 实 体 建 模 








在 轴承 座 三 维 实 体 建 模 过 程 中 ，AutoCAD 绘图 环境 的 设置 ， 用 户 坐 标 系 (UCS) 的 建立 和 
变换 ， 多 种 三 维 实体 绘制 和 编辑 命令 ， 以 及 二 维 绘图 和 编辑 命令 ， 布 尔 运 算 剖 切实 体 等 都 得 
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到 了 充分 的 使 用 。 
轴承 座 三 维 实体 建 模 的 思路 : 首先 绘制 轴承 座 的 底板 ， 再 绘制 轴承 座 圆 简 和 圆 凸 台 ， 最 
后 绘制 支撑 板 和 肪 板 。 轴 承 座 立体 图 如 图 10-30 所 示 。 轴 承 座 三 视图 如 图 1-3 所 示 。 















< 
/SN 





图 10-30 ”轴承 座 立 体 图 


1. 绘图 设置 


Step 1 


Step 2 


Step 3 


Step 4 


Step5 


| 


建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “轴承 座 立 体 图 . dwg” 并 保存 。 
设置 日 动 保 存 时 间 : 打开 六 单位 “工具 ”一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 目 动 保存 间 隐 分 钟 数 。 打 开 “ 显 示 ” 选 项 
卡 ， 将 “每 个 曲面 的 轮廓 素 线 ” 设 置 为 16。 

设置 绘图 工具 栏 ， 调用 有 亲 单 位 “工具 ”一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ， 调 出 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 调 出 “ 建 
模 ”“ 实 体 编辑 ”“UCS”“ 绘 图” “修改 ”等 工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适 
当 位 置 。 

新 建 图 层 : 调用 沫 单 栏 “格式 ”一 “图 层 ” 芭 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 希 ” 对 








名 称 颜色 线 型 线 壳 
三 维 轮廓 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 


将 “三 维 轮廓 =- 细 实 线 ” 图 层 置 为 当前 层 。 
切换 视图 方 回 : 调用 “视图 ”工具 栏 的 “西南 等 轴 测 ”总 命 令 ， 切 换 视 图 方 回 为 西 
南 等 轴 测 方 回 。 





. 1:1 比例 绘制 轴承 座 立 体 图 


绘制 轴承 座 底板 

轴承 座 底 板 由 一 个 带 圆 角 的 长 方 体 、 两 个 圆柱 筷 、 一 个 长 方 体 四 坑 组 成 。 绘 制 这 些 基本 
实体 ， 将 这 些 基 本 实体 移动 对 位 ， 再 调用 布尔 运算 “ 差 集 ”五 命令 ， 体 切 得 到 圆柱 孔 和 诬 
面 凹 坑 。 睛 板 前 侧 圆 角 。 
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Step 1 绘制 底板 长 方 体 : 调整 UCS， 调 用 “长 方 体 ” 加 人 命令， 绘制 底 板 长 方 体 。 
调整 UCS 
命令 :box wk 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: 0, 0, 0 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)《/ 长 度 (L)]: 40, 20, 5 
Step 2 ”定位 绘制 2 个 圆柱 体 ， 体 切 圆 柱 孔 : 调用 “圆柱 体 ”已 命令， 开局 “ 正 交 ”模式 ， 
定位 绘制 2 个 圆柱 体 ， 底 板 长 方 体 与 2 个 圆柱 体 求 “ 差 集 ” 普 ， 得 底板 2 个 网 


柱 孔 。 
命令 : cylinder 巡 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 5, 8, 0 


指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)]: 2 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <5.0000>: 5 





屯 


1 
en 


: _ COpY Pa 

选择 对 象 : (选中 圆柱 体 ) 

选择 对 象 : 妇 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0)] < 位 移 > : (鼠标 拾取 任 一 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [ 阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : 30 六 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 妇 


名 村 
心心 人 


> 


六 














配售 对 
A> 4A 心 


: _ subtract 选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 
选择 对 象 : (选中 长 方 体 ) 
选择 对 象 : 巡 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 
选择 对 象 : (分 别 选中 2 个 圆柱 体 ) 
选择 对 象 : 巡 
Step 3 ”定位 绘制 凹 坑 长 方 体 ， 体 切 底 板 止 坑 : 调用 “长 方 体 ” 斩 命令， 定位 绘制 长 方 体 。 
底板 长 方 体 与 凹 坑 长 方 体 求 “ 差 集 ” 亚 ， 得 底板 止 坑 。 
命令 :box yy 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: 9, 0, 0 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (L)]:; @22, 20, 2 


六 





》 革 伟 
心心 仿 


: _ subtract 选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 
选择 对 象 : (选中 底板 ) 
选择 对 象 : 巡 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 
选择 对 象 : (选中 四 坑 长 方 体 ) 
选择 对 象 : 上 巡 
Step 4 ”的 板 前 侧 圆 角 : 调用 “ 圆 角 边 ” 国 命 令 ， 底 板 前 侧 圆 角 。 


命令 :filletedge 


六 
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选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (LL)/ 半 径 (R)]: ry 

输入 圆 角 半径 或 [表达 式 (E)] <5.0000>: 5y 

选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (LL)/ 半 径 (R)] :分别 选中 底板 前 侧 2 边 ) 
选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 ( 工 )/ 半 径 (R)]:;: 这 

已 选 定 2 个 边 用 于 圆 角 。 

按 Enter 键 接 受 圆 角 或 [半径 (R)]: 上 妇 

绘制 轴承 座 底板 ， 如 图 10-31 所 示 。 








绘制 后 板 绘制 后 板 孔 绘制 感 板 凹 坑 后 板 圆 角 


图 10-31 绘制 轴承 座 底板 
绘制 轴承 座 圆 简 
轴承 座 圆 简 的 成 体 方式 较 多 ， 圆 柱 体 “ 抽 壳 ” 男 ， 圆 柱 面 “加 厚 ” 哆 ， 两 个 共 轴 的 加 
柱 体 求 “ 差 集 ” 王 等 方式 都 可 得 到 圆 简 。 
Step 5 绘制 2 个 共 轴 圆柱 体 : 调用 “圆柱 体 ” 吕 命令， 绘制 2 个 共 轴 圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 : cylinder 巡 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)]<7.0000>: 10 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] <18.0000 > : 18 














I 


命令 : _ cylinder 巡 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 


指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <10.0000>: 7 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] <18.0000 > : 18 
Step 6 体 切 圆 简 孔 : 2 个 圆柱 体 求 “ 差 集 ” 亚 ， 得 轴承 座 圆 简 。 
命令 : _ subtract 选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .. . 
选择 对 象 : (选中 大 圆柱 体 ) 
选择 对 象 : 巡 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 小 圆柱 体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 . 妇 
绘制 轴承 座 圆 位 ， 如 图 10-32 所 示 。 
绘制 轴承 座 圆 凸 台 
轴承 座 圆 凸 台 巾 一 个 圆柱 体 和 一 个 圆柱 孔 组 成 。 绘 制 
这 些 基 本 实体 ， 将 这 些 基本 实体 移动 对 位 ， 再 调用 布尔 运 。 玫 10.3 各 制 轴承 应 国 和 
算 “ 差 集 ”四 命令 ， 体 切 得 到 圆 凸 台 。 
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Step 7 绘制 圆 凸 台 外 圆柱 体 : 调用 “圆柱 体 ”局 命令 ， 绘 制 圆 凸 人 台 外 圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 : cylinder 必 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <7.0000>: 5 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <18.0000 > : 5 
Step 8 和 定位 圆 凸 台 外 圆柱 体 : 开启 “对 象 捕 提 ” 模 式 。 调 用 “移动 ”名 命 令 ， 将 圆 凸 台 外 
圆柱 体 与 圆 简 对 位 。 
Step 9 ”合并 圆 凸 人 台 外 圆柱 体 与 圆 简 : 圆 凸 台 外 圆柱 体 与 圆 简 求 “ 并 集 ” 画 。 
命令 . uniony 
选择 对 象 : (选中 圆 凸 人 台 外 圆柱 体 ) 
选择 对 象 : (选中 圆 简 ) 
































选择 对 象 : 妇 
Step 10 ”绘制 圆 吓人 台 妃 圆柱 体 ( 直径 为 W6 ,高 为 12) : 调用 “圆柱 体 ” 口 命令 ， 绘制 圆 凸 台 
孔 圆 柱 体 。 


调整 UCS 
命令 : _ cylinder 巡 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <5.0000>: 3 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] <5.0000>: -12y 
Step 11 体 切 圆 凸 台 孔 : 圆 凸 台 外 圆柱 体 与 孔 圆 柱 体 求 “ 差 集 ” 亚 ， 得 圆 凸 台 孔 。 


(0) 
介 作 


命令 : _ subtract 选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 圆 凸 人 台 外 圆柱 体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 巡 

选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .. . 

选择 对 象 : (选中 圆 凸 台 孔 圆柱 体 ) 

选择 对 象 : 巡 

绘制 轴承 座 圆 凸 全 ， 如 图 10-33 所 示 。 

















绘制 外 圆柱 体 定位 外 圆柱 体 合并 外 圆柱 体 与 圆 简 绘制 孔 圆 柱 体 


体 切 圆 孔 


图 10-33 ”绘制 轴承 座 圆 凸 台 
绘制 轴承 座 支 撑 板 、 肋 板 


绘制 轴 藉 座 文 撑 板 和 肋 板 的 训 切 面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 段 线 ， 将 多 段 线 拉 伸 成 文 返 板 和 肋 
板 实 体 。 


Step 12 ”绘制 支撑 板 齐 切面 轮 廊 线 : 开启 “ 正 交 ”模式 。 调 整 UCS， 在 XY 平面 内 ， 调 用 
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“直线 ” .和 “ 圆 ” 回 、 “修剪 ” 关 等 命令 绘制 文 撑 板 剖 切 面 轮廓 线 。 
调整 UCS 

命令 ，_ line 指定 第 一 点 : 0, 0, 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 40 上 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:; 必 





: _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 25, 20 
圆 的 半径 或 直径 (D) ] <3.0000 > : 10y 





> 寺村 迹 避 吉村 
i 人 心心 仿 队 仿 心心 


R 令 ， line 指定 第 一 点 : 0, 0, 0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: (捕捉 大 圆 切 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 必 





_ line 指定 第 一 点 : 〈 捕 提 水 乎 线 右 端点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: ( 捕 换 大 圆 切 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 巡 





trim zl 


选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (分 别 选 中 支撑 板 两 斜 边 作为 剪 切 边 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个, 总 计 2 个 
选择 对 象 : 必 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: (选中 大 圆 上 侧 ) 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 巡 

Step 13 ”绘制 肋 板 剖 切 面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ”A “修剪 ”六 
等 命令 绘制 肋 板 训 切 面 轮廓 线 。 

Step 14 ” 文 撑 板 、 肋 板 放 切 面 轮 廊 线 合并 成 多 段 线 : 调用 末 单 位 “绘图 ”一 “边界 ”命令 ， 
打开 “边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 
击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 文 撑 板 、 肋 板 剖 切面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 
Enter 键 ， 支 撑 板 、 肋 板 剖 切面 轮廓 线 合并 成 3 条 闭合 多 段 线 。 

Step 15 支撑 板 、 肋 板 多 段 线 拉 伸 成 实体 : 调用 “ 拉 伸 ”生命 令 ， 将 支撑 板 、 肋 板 多 段 线 
拉 伸 成 实体 。 
命令 . _ extrude ea 
当前 线 框 密度 : ”ISOLINES =16， 闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : _ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 肋 板 多 段 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 找到 1 个 
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选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 上 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (上 ) ] < -10.0000>: 14y 


» 





站 


人 心心 人 


extrude py” 

当前 线 杠 密度: ”ISOLINES =16, 闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 

对 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : _ M0O 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 >: 
(分 别 选中 2 条 支撑 板 多 上段 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P) /倾斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)] <14.0000 > : 4 

Step 16 合并 支撑 板 与 肋 板 : 支撑 板 与 肋 板 求 “ 并 集 ”@。 
命令 union 必 
选择 对 象 : (分 别 选中 2 个 支撑 板 和 1 个 肋 板 ) 
选择 对 象 : x 巡 
绘制 轴承 座 支 撑 板 、 肋 板 ， 如 图 10-34 所 示 。 

合并 轴承 座 

Step 17 ”定位 底板 、 圆 简 和 圆 凸 台 、 支 撑 板 和 肋 板 : 开启 “对 象 捕 捉 ” 模 式 。 调 用 “移动 ” 
中 命令 ， 将 底板 、 圆 简 和 圆 凸 台 、 支 撑 板 和 肋 板 对 位 。 

Step 18 合并 轴承 座 . 底板 、 圆 位 和 圆 同 人 台 、 文 撑 板 和 肋 板 求 “ 并 集 ” 中 ， 得 轴承 座 三 维 
实体 。 
合并 轴承 座 ， 如 图 10-35 所 示 。 


ZU 
二 





江上 纤 人 求人 于 如 ai 


个 中 














所 


3 





绘制 支撑 板 、 肋 板 剖 切面 轮廓 线 、 合 并 多 段 线 拉 伸 支撑 板 、 肋 板 


图 10-34 绘制 轴承 座 支 撑 板 、 肪 板 图 10-35 ”合并 轴承 座 
10.6 标注 轴承 座 三 维 实 体 模型 


轴承 座 三 维 实体 的 标注 可 下 接 在 轴承 座 三 维 视 图 上 进行 包括 尺寸 标注 、 文 本 标 
注 等 。 

标注 轴承 座 三 维 实体 ， 在 XY 平面 进行 。 标 注 二 维 平面 图 形 尺 寸 时 ,根据 机 械 制图 国家 
标准 关于 大 才 标注 的 规定 ， 太 才 数 字 的 朝 加 应 符合 “ 朝 上 天 左 ” 的 规律 。 标 注 三 维 实体 时 ， 


当 从 Z 轴 看 向 XY 平面 ; X 轴 辐 右 ，7 了 轴 回 上 时 ， 标 注 的 尺 
十 数字、 文字 等 可 得 到 “ 卫 上 天 左 ” 的 效果 ， 如 图 10-36 
所 示 。 因 此 ， 在 标注 三 维 实体 时 ， 需 不 断 变换 UCS 的 XY 
平面 和 坐标 方向 ， 才 能 得 到 需要 的 标注 效果 。 

1. 标注 设置 


Step 1 


Step 2 


Step 3 


Step 4 
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新 建 图 层 : 调用 菜单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 绝 命 
令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 新 建 图 层 


如 下 : 图 10-36 三维 实体 标注 方向 
名 称 颜色 线 型 线 宽 
标注 日 色 continuous ”0. 15 训 米 





设置 标注 工具 栏 : 调用 沫 单 栏 “工具 ”一 “工具 栏 ”一 “AutoCAD” 一 “标注 ” 
命令 ， 调 出 “标注 ” “文字 ”等 工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 

设置 文字 样式 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “文字 样式 ”名 命 令 ， 弹 出 “文字 样式 ” 
对 话 框 。 轴 承 座 立体 图 的 出 图 比例 为 1:1， 以 字 高 命名 文字 样式 ， 根 据 机 械 制 图 国 
家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “文字 样式 ”对 话 框 的 主要 参数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 
用 默认 设置 。 





名 称 字体 名 高 度 宽度 因子 
3.5 号 宋体 3.5 0.7 


设置 尺寸 样式 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样式 ”1 溉 命 令 ， 弹 出 “标注 样式 管 
理 器 ”对 话 框 。 轴 承 座 立 体 图 的 出 图 比例 为 1: 1， 以 字 高 命名 尺寸 样式 ,根据 机 械 
制图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “ 标 注 样 式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ， 对 话 杠 
的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 

“3.5 号 ”: 尺寸 样式 主要 参数 设置 见 附录 表 A-4。 














2. 标注 底板 下 底面 部 分 尺寸 


Step 1 
Step 2 
Step 3 


3. 标注 底板 上 底面 、 支 撑 板 、 肋 板 部 分 尺寸 


Step 1 
Step 2 


调整 UCS。 
切换 图 层 、 矿 才 样 式 : 切换 “标注 ”图 层 ， 切换“3.5 号” 上 故 寸 样式 。 
标注 底板 下 的 面部 分 信 寸 : 调用 “标注 ”工具 
栏 的 “线性 ” 同 、“ 半 径 ” 恒 等 命令 标注 底板 下 
的 面部 分 人 寸 。 

标注 压板 下 的 面部 分 信 寸 ， 如 图 10-37 所 示 。 





调整 UCS。 

标注 底板 上 底面 、 支 撑 板 、 肋 板 部 分 尺寸 调用 
“标注 ”工具 栏 的 “线性 ”H、“ 直 径 ”加 等 全 
令 标注 底板 上 底面 、 支 撑 板 、 肋 板 部 分 尺寸 





标注 确 板 上 上 底面、 支撑 板 、 肋 板 部 分 大 寸 ， 如 图 


10-38 所 未 。 图 10-37 标注 轴承 座 底板 
轴承 座 其 他 部 分 的 尺寸 标注 和 文本 标注 与 前 面 讲述 下 底面 部 分 尺寸 


的 标注 方法 类 似 ， 不 再 费 述 。 


176 AutoCAD 机 械 制 图 





图 10.38 ”标注 轴承 座 底板 上 底面 、 支 撑 板 、 肋 板 部 分 尺寸 
10.7 演 染 轴承 座 三 维 实 体 模型 


演 染 是 指 对 三 维 图 形 对 象 加 上 颜色 和 材质 ， 以 及 灯光 、 痛 景 、 场 景 等 因素 ， 以 便 更 真实 
的 表达 三 维 图 形 对 象 的 外 观 和 纹理 。 演 染 是 输出 图 形 的 关键 步 娩 ， 尤 其 在 效果 图 的 设计 中 。 

AutoCAD 演 染 三 维 实 体 ， 通过 “渲染 ”工具 栏 提供 
的 命令 实现 ,“ 演 染 ” 工 具 栏 如 图 10-39 所 示 。 


10.7.1 设置 光源 


对 三 维 实体 进行 光源 设置 ， 有 点 光源 、 聚 光 灯 、 平 
行 光 等 三 种 光源 形式 选择 。 

【 命令 输入 】 

命令 行 : LIGHT 

订单 : 视图 一 泻 染 一 光源 

工具 栏 ， 演 染 一 光源 (图 10-39 ) 


10.7.2 演 染 环境 


【命令 输入 】 

命令 行 ， RENDERENVIRONMENT 

菜单 : 视图 一 泻 染 一 泻 染 环 境 

工具 栏 ， 演 染 一 演 染 环境 加 

输入 命令 后 ， 弹 出 图 10-40 所 示 的 “ 演 染 环境 ”对 
话 框 ， 可 以 从 中 设置 演 染 环境 的 有 关 参 数 ， 





















































10.7.3 材质 
三 维 图 形 对 象 加 上 材质 因 系 ， 真实 的 表达 三 维 图 形 
对 象 的 外 观 和 纹理 。 
10.7.3.1 材质 附着 图 10-40“ 演 染 环 境 ” 对 话 框 


为 三 维 对 和 象 附着 材质 ， 可 从 “材质 浏览 带 ” 的 材质 库 中 选材 质 附 着 ,， “工具 选项 板 ” 


的 材质 对 应 选 


所 未 。 
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还 可 从 “特性 ”选项 板 中 选材 质 附 春 ， 如 图 10-41 


其 








恬 

Eh 

机 

堪 

删 

和 

EE 

上 视 | 

加 x : 
区 

江 Ber 

站 
| 

# FT 

三 HH 

“材质 浏览 器 ”面板 “工具 选项 板 ” 一 “材质 ”选项 卡 “特性 ”选项 板 
图 10-41 附着 材质 
1. “材质 浏览 器 ”名 面板 附着 材质 


【命令 输入 】 
命令 行 . MATHROWSEROPEN 
视图 一 泻 染 一 材质 浏览 各 
具 栏 : 演 染 一 材质 浏览 各 侈 
A 弹出 图 10-41 所 示 的 “材质 浏览 益 ” 面 板 ， 先 在 绘图 窗口 选 





图 形 对 象 ， 再 从 “材质 浏览 部 ”面板 选中 材质 。 


质 ， 在 绘图 窗口 选中 需 附 着 的 图 形 对 象 
在 “材质 浏览 器 ”中 ， 通 过 右键 快捷 菜单 ， 可 将 选中 的 材质 添加 到 “工具 选 
应 的 选项 卡 中 。 


2. “工具 选项 板 ” 
【命令 输入 】 
命令 行 . TOOLPALETTES yy 
末 单 : 工具 一 选项 板 一 工具 选项 板 
工具 栏 ， 标准 一 工具 选项 板 晶 
输入 命令 后 ， 系 统 打开 “工具 选 


四 附着 材质 





先 项 板 ”， 打 开 图 10-41 所 示 “材质 ” 








3. “特性 ” 国 选 项 板 附 着 材质 


先 中 需 附 痢 的 


项 卡 ， 选 中 材 


先 项 板 ” 对 
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【命令 输入 ]】 二 
命令 行 PROPERTIES < 局 创建 材质 
落 A 


工具 栏 : 标准 一 特性 加 

输入 命令 后 ， 弹 出 图 10-41 所 示 的 “特性 ”选项 板 ， 
在 “材质 ”下 拉 列 表 中 选择 需要 的 材质 ， 附 着 在 已 选中 
的 图 形 对 象 上 。 
10.7.3.2 材质 编辑 
命令 输入 】 
命令 行 ， MATEDITOROPFN 

订单 : 视 岁 一 泻 染 一 材质 编辑 骨 

工具 栏 : 泻 染 一 材质 编辑 硕 侈 

输入 命令 后 ， 弹 出 图 10-42 所 示 的 “材质 编辑 器 ” 
面板 ， 可 对 材质 的 有 关 人 参数 进行 编辑 。 


10.7.4 贴图 


三 维 对 象 附 者 种 纹理 的 材质 后 ， 可 以 调整 三 维 对 象 
或 面 上 纹理 贴图 的 方 同 ， 以 适应 对 象 的 形状 。 

【命令 输入 】 

命令 行 . MATERIAMAP 

亲 单 2 钢 图 一 演 染 一 贴 图 

工具 栏 ， 演 染 一 贴图 a 


El 














10.7.5 演 染 
1. 高 级 演 染 设置 
[ 


命令 输入 】 
命令 行 . RPREF 
某 单 : 视图 一 演 染 一 高 级 演 染 设置 


工具 栏 : 泻 染 一 高 级 泻 染 设置 哆 
输入 命令 后 ， 系 统 打 开 图 10-43 所 示 的 
从 中 对 泻 染 的 有 关 参 数 进 行 设 置 。 

2. 图 形 泻 

【命令 输入 】 

命令 行 ， RENDER 

菜单 : 视图 一 泻 染 一 泻 染 

工具 栏 : 泻 染 一 泻 染 Ep 





板 ， 











和 名称 |Global 目 嘲 





加 材质 编辑 器 


下 常规 





图 10-42 


“高 级 泻 染 设置 ”选项 


颜色 按 对 象 
图 像 


! 示 选择 图 稳 ) 
图 像 银 色 
光泽 度 
高 光 | 非 金属 
尺 射 率 
透明 度 
莫 切 
自发 光 
四 凸 


“材质 编辑 从 ”面板 
























































名 高 级 演 染 设置 





“高 级 演 染 


设置 ”选项 板 


图 10-43 





输入 命令 后 ， 系 统 弹 出 “渲染 ”对 话 框 ， 
数 。 





Wp 


显示 泻 染 结果 和 相关 
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10.7.6 演 染 轴承 座 三 维 实 体 模型 


Step 1 


Step 2 


Step 3 


Step 4 


Step 3 


设置 演 染 工具 栏 : 调用 菜单 栏 “ 工 具 ”- “工具 栏 ”-， “AutoCAD”- “视觉 
式 ”等 命令 ,打开 “视觉 样式 ”工具 栏 、“ 动 态 观察 ”工具 栏 、“ 泻 染 ” 工 具 栏 ， 
如 图 10-44 所 示 。 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 在 “视觉 样式 ”工具 栏 中 单 击 
“真实 视 党 样式 ” @ 按 钮 ， 将 实体 显示 为 真实 实 休 样式。 在 “动态 观察 ”工具 栏 中 
单 击 “ 自 由 动态 观察 ”按钮 ， 调 整 轴承 座 三 维 实体 的 位 置 。 























ERTETCENITTIES 








图 10-44 “视觉 样式 ”工具 栏 “动态 观察 ”工具 栏 “渲染 ”工具 栏 
附 看 材质 调用 “ 演 染 ”工具 栏 的 “材质 浏览 各 ”她 命令 ， 弹 出 “材质 浏览 絮 ” 
面板 ， 选 中 轴承 座 三 维 实体 后 ， 在 “材质 浏览 器 ”面板 中 选中 “不 锈 钢 - 明亮 ” 
材质 ， 完 成 材质 的 附 看 。 
材质 编辑 : 调用 “ 泻 染 ”工具 栏 的 “材质 编辑 部 ” 区 命 令 ， 弹 出 “材质 编辑 需 ” 
面板 ， 对 材质 的 有 关 参 数 进行 编辑 。 
泻 染 设置 调用 “ 泻 染 ”工具 栏 的 “高 级 泻 染 设置 ” 咬 人 命令， 打开 “高 级 泻 染 设 
置 ” 选 项 板 ， 对 泻 当 的 有 关 人 参数 进行 设置 。 
图 形 泻 染 ; 调用 “ 洽 染 ”工具 栏 的 “ 泻 染 ” 命令， 弹出 图 10-45 所 示 “ 演 染 ” 
对 话 框 ， 系 统 进行 泻 染 ， 等 待 几 秒 钟 ， 完 成 网 形 的 泻 染 。 
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图 10-45 ”轴承 座 “ 演 染 ” 对 话 框 
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10.8 ”轴承 座 三 维 实 体 模 型 输出 


10. 8.1 保存 轴承 座 深 染 图 像 
以 图 像 形 式 ， 保 存 轴 承 座 三 维 实 体 模型 的 演 染 效果 图 。 


【命令 输入 】 

命令 行 ， SAVEIMG 

输入 命令 后 ， 系 统 打 开 图 10-46 所 示 “ 泻 染 输出 文件 ”对 话 框 ， 输 入 图 像 名 称 ， 设 置 
保存 图 像 的 格式 ， 选 择 保存 位 置 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 保 存 图 像 。 


加 六 天 区 是 文 付 和 时 
保存 于 总 ): | 向 图 集 司 所 号 加 FF 查看 四 ~ 工具 LI ~ 


预览 
Ie 





宅 名 称 二 小 ”类 


呈 
名 
WW 


* 


立 件 名 向 ): “| 沾 锋 钢 轴 承 座 . bma| w 保存 名 ) 
立 | 次 件 类 型 人 ]: | 所 有 图 顽 格 式 ”| | 取消 


ve 





图 10-46 “ 演 染 输出 文件 ”对 话 框 
10. 8.2 ”轴承 座 视 口 输出 


绘图 窗口 又 称 作 视 口 。 根 据 需要 ， 可 分 别 在 模型 空间 和 图 纸 空 间 创建 多 视 口 。 在 模型 空 

间 中 绘图 ， 在 图 纸 空间 中 输出 所 绘图 形 对 象 的 多 种 视图 ， 常 用 图 纸 空间 同时 输出 三 维 实体 模 

型 的 二 维 视 图 和 三 维 视图 。 

10. 8.2.1 模型 空间 创建 轴承 座 多 视 口 

Step 1 设置 “ 视 口 ”工具 栏 : 调用 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “ 视 
口 ”命令 ， 打 开 “ 视 口 ” 工 具 栏 (图 9-9) ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 

Step 2 ”创建 轴承 座 模型 空间 四 视 口 : 调用 “ 视 口 ”工具 栏 的 “显示 “ 视 口 ”对 话 框 ” 辐 
命令 ， 打 开 “ 视 口 ” 对 话 框 ( 图 9-10) 。 在 “标准 视 口 ”列表 中 选择 “四 个 : 相等 ” 
选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 显示 轴承 座 模型 空间 四 视 口 ， 如 图 10-47 所 示 。 

Step 3 ”调整 各 视 口中 视图 的 方 回 、 比 例 、 视 觉 样式 : 分 别 单 击 各 视 口 ， 调 用 沫 单 栏 “ 视 

”一 “三 维 视 图 ”中 的 “前 视 ”、“ 信 视 ”、“ 左 视 ” 命 令 ， 调 整 各 视 口 视图 的 方 
器 。 调 整 各 视 口 视图 的 缩放 比例 ， 保 证 前 、 俯 、 左 三 视图 “长 对 正 、 融 平 齐 、 宽 相 
等 ”。“ 消 隐 ” 显 示 “ 前 视 ”、“ 俯 视 ”、“ 左 视 ” 视 图 “真实 视觉 样式 ”显示 “ 西 
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[+] [西南 等 轴 测 ] [二 维 线 框 | rr [西南 等 轴 测 ] [二 维 线 杠 ] 














模型 ! 布局 1 ! 布局 2 


图 10-47 轴承 座 模型 空间 四 视 口 
南 等 轴 测 ”视图 ， 如 图 10-48 所 示 。 


[+] [前 视 ] [二 维 线 框 ] rae [+] [ 硅 视 ] [二 维 线 框 ] 























图 10-48 ”调整 轴承 座 模型 空间 四 视 口 视图 

10. 8.2.2 图 纸 空间 多 视 口 打印 轴承 座 三 维 实体 模型 

Step 1 切换 图 纸 空间 . 单 击 绘 图 窗口 下 方 布局 标签 的 “布局 1” 选项 卡 ( 图 9-1)， 进入 图 
纸 空间 ， 如 图 10-49 所 示 。 

Step 2 ”图 纸 空间 中 删除 原 视 口 。 

Step 3 设置 A4 页 面 : 在 “布局 1” 选项 卡 上 单 击 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 打 开 “ 页 面 设置 
管理 器 ”对 话 框 。 在 “页 面 设置 ”选项 区 域 的 列表 框 中 选择 “布局 1” 选项 ， 单 击 
“修改 ”按钮 ， 打 开 “ 页 面 设置 -布局 1” 对 话 框 。 修 改 “ 页 面 设置 -布局 1” 对 
话 框 各 参数 值 ， 如 图 10-50 所 示 。 设 置 打印 机 名 称 ， 设 置 “ 图 纸 尺 寸 ” 为 A4， 
轴承 座 立 体 图 的 出 图 比例 为 1:1 时 ， 在“ 比例” 下拉 列 表 中 输入 “1:1”。 在 “打印 样式 
表 ” 下 拉 列 表 中 选择 “acad. ctb” 选 项 ,“ 图 形 方向 ”选项 区 域 中 选中 “ 纵 回 ” 复 选 框 。 
其 他 参数 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 “布局 1” 参 数值 的 修改 ， 回 到 “页 
面 设置 管理 右 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 回 到 图 纸 空间 ， 如 图 10-51 所 示 。 

Step 4 插入 “A4 图 框 文字 块 ": 创建 “A4 图 框 文字 块 "， 见 [ 例 8-1】、【 例 8-2】。 调 用 
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Step 3 


Step 6 
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图 10-49 ”轴承 座 立 体 图 图 纸 空 间 “布局 1” 











A 页面 设置 布局 1 国 
打印 样式 表 ( 面 笔 指定 人 


万 
acad. ctb a 
CHG Es 


显示 打 E 
打印 机 /给 图 忆 上 器 ] 显 示 打印 样式 问 ) 


名 称 血 ): 癌 员 ft XFS Document Writer | 特性 局 ) 若 色 视 口 选 项 
Et XFS Document Writer - Windows ... —| Et0 HH | 


oe 2 
质量 得 ) 常规 
2 


3 


图 拖 民 寸 名 ) 打印 选项 
和 打印 对 象 线 寅 
[使 用 透明 度 打 印 代 ) 
打印 区 域 打印 比 倒 挖 样式 打印 中) 
打印 范围 意 ) : 量 后 打印 图 抵 宝 间 
布局 二 EE (6) fm 口 隐 之 图 贱 空 间 对 得 (了) 


打印 坑 稀 ! 赃 点 设置 在 可 打印 区 域 ] 人 图 形 广 向 
. 0.00 这 [所 向 三) 
| 2 1 单位 加) 


站 机 向 向 ) 
口上 下 颜 曾 打印 (1 


LR 


.0 完 米 口 缩放 战 宽 上) 





图 10-50 ”轴承 座 立 体 图 “页 面 设置 -布局 1” 对 话 框 
“绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 态 命 令 ， 打开“ 插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 
在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “A4 图 框 文字 块 . dwg”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
返回 绘图 窗口 ,“ 插 和 人 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 轴 承 座 立体 图 的 出 图 比例 为 1:1 时 ， 设 
置 插入 “缩放 比例 ”为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 绘 
图 窗口 ， 按 命令 行 提示 要 求 ， 输 入 文字 ， 完 成 块 插 入 操作 ， 如 图 10-52 所 示 。 
设置 “ 视 口 ”工具 栏 调 用 菜单 栏 “工具” “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “ 视 
口 ” 命 令 ， 打开 “ 视 口 ”工具 栏 (图 9-9) ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 
新 建 “ 视 口 边界 ”图 层 : 调用 菜单 栏 “格式 ”一 “图 层 ” 芭 命令， 弹出 “图 层 特 
性 管理 器 ”对 话 框 ， 新 建 图 层 如 下 ， 
名 称 颜色 线 型 线 移 
倪 口 边界 白色 continuous 0. 15 宣 米 
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图 10-51 轴承 座 立 体 图 设置 A4 页 面 图 10-52 ”轴承 座 立 体 图 插入 A4 图 框 

Step 7 创建 轴承 座 图 纸 空 间 四 视 口 . 调用 “ 视 口 ”工具 栏 的 “显示 “ 视 口 ” 对 话 框 ? 
命令 ， 打 开 “ 视 口 ” 对 话 框 (图 9-10) 。 在 “标准 视 口 ”列表 框 中 选择 “四 个 : 相 
等 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 轴承 座 图 纸 空 间 四 视 口 ， 如 图 10-53 所 示 。 

Step 8 ”调整 各 视 口 中 视图 的 方 回 、 比 例 、 视 觉 样式 ， 双击 视 口 ， 激 活 视 口 粗 线 标识 。 调 用 有 羔 
单 栏 “视图 ”一 “三 维 视图 ”中 的 “前 视 ” “俯视”“ 左 视 ” 命 令 , 分 别 调整 各 视 口 
的 视图 方 回 。 在 “ 视 口 ”工具 栏 的 下 拉 列 表 杠 中， 调整 各 视 口 的 比例 为 1:1。“ 消 隐 ” 
显示 “前 视 ”““ 人 俯视 ”“ 左 视 ” 视 网 ,“ 真 实 视 党 样 式 ” 显 示 “ 西 南 等 籼 测 ” 视 网 ， 
如 图 10-54 所 示 。 





























图 10-53 ”轴承 座 图 纸 空间 四 视 口 图 10-54 调整 轴承 座 图 纸 空间 四 视 口 视图 
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Step 9 ”隐藏 视 口 边界 : 关闭 “ 视 口 边界 ”图 层 ， 
隐藏 视 口 边界 ， 如 图 10-55 所 示 。 
Step 10 ”图 纸 空间 文 件 打印 ， 调用 采 单 位 “ 文 
件 ” 一 “打印 ”命令 ， 打开 “打印 ” 
对 话 框 。 单 击 “ 完 全 预览 ”按钮 ， 预 
| 单 击 “确定 ”按钮 ， 图 
二 纸 空间 打印 轴承 座 多 视图 ， 

10. 8.2.3 多 视 口 标注 轴承 座 三 维 实体 模型 尺寸 

三 维 实体 的 标注 在 XY 平面 进行 。 因此， 在 
标注 三 维 实体 过 程 中 ， 需 要 不 断 变换 UCS 的 XY 
平面 和 坐标 方向 。 

图 纸 空 间 中 ， 标 注 的 尺 才 出 现在 所 有 视 口 
中 。 为 了 使 针对 各 种 视图 的 尺寸 标注 仅 出 现在 对 
应 视 口中 ， 用 户 可 创建 多 个 标注 层 ， 如 “ 主 视 图 
标注 ”、 “俯视 图 标注 ” “ 左 视 岁 标注 ”等 。 在 
对 应 视 口 中 将 其 他 标注 层 “ 冻 结 ”, 仪 显示 本 视 














图 的 大 寸 标注 。 
以 轴承 座 底 板 尺 寸 的 标注 为 例 ， 讲 述 多 视 口 
标注 三 维 实体 尺寸 的 方法 。 图 10-55 隐藏 侣 口 边 田 
Step 1 新 建 多 视 口 标注 图 层 。 
名 称 颜色 线 型 线 移 
主 视 图 标注 白色 continuous 0. 15 宇 米 
俯视 图 标注 白色 continuous 0. 15 误 米 
左 视 图 标注 白色 continuous 0. 15 宇 米 


Step 2 ”切换 视 口 ， 切 换 图 屋 , 切换 改 寸 样式 : 切换 主 视图 视 口 ， 切 换 “ 主 视图 标注 ”图 


层 ， 切 换 “3.5 号 ”尺寸 样式 。 


Step 3 ”标注 主 视 图 视 口 的 底板 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”HH 命令， 标注 主 视图 





底板 厚度 $、 丫 坑 次 度 2 。 
标注 主 视图 底板 如 图 10-56 所 示 。 
Step 4 切换 视 口 ， 切 换 图 层 : 切换 储 视 图 视 口 ， 切 换 “ 俯 视图 标注 ”图 层 ， 


Step 5 A a A nu Me 标注 俐 视图 
底板 长 度 40、 底 板 和 孔 距 30。 调 用 “标注 ”工具 栏 的 “和 耻 径 ” 国 命 令 ， 标注 底板 了 筷 
径 $4， 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”gg 命令， 修改 孔径 尺寸 数字 为 2 x $4。 调用 





“标注 ”工具 栏 的 “半径 ”加 命令 ， 标 注 价 视图 底板 圆 角 半径 R5。 
标注 作 视 图 底板 如 图 10-57 所 示 。 
Step 6 切换 视 口 ， 切 换 图 层 . 切换 左 视 图 视 口 ， 切 换 “ 左 视图 标注 ”图 层 。 


Step 7 标注 左 视图 视 口 的 底板 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”上 命令 ， 标 注 左 视图 








底板 宽度 20、 底 板 孔 前 后 定位 尺寸 12。 
标注 左 视 图 底板 如 图 10-58 所 示 。 


Step 8 ”冻结 尺寸 标注 : 切换 主 视图 视 口 ， 冻 结 “ 售 视图 标注 ”图 层 、“ 左 视图 标注 ”图 层 。 





图 10-58 ”标注 左 视 图 底板 
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| 图 导 | 
二 11 区 着 全 一 
-入 图 | KX 交 XT 


| 证 档 | 可 汪 | 和 直人 


图 10-57 ”标注 价 视 图 底板 





图 10-$9 ”冻结 尺 二 标注、 隐藏 视 口 边界 
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切换 俯视 图 视 口 ， 冻 结 “ 主 视图 标注 ”图 层 、“ 左 视图 标注 ”图 层 。 切 换 左 视图 视 
口 ， 冻 结 “ 主 视图 标注 ”图 层 、“ 信 视图 标注 ”图 层 。 

Step 9 ”隐藏 视 口 边界 关闭 “ 视 口 边界 ”图 层 ， 隐 藏 视 口 边界 。 
冻结 尺寸 标注 、 隐 藏 视 口 边界 ， 如 图 10-59 所 示 。 








第 二 篇 


AutoCAD 机 械 模型 绘图 





本 篇 以 机 械 模型 为 例 ， 重 点 介绍 用 AutoCAD 二 维 绘图 命令 ,绘制 轴 、 端 盖 、 泵 体 等 典 
型 零件 图 ， 雳 轮 泵 等 典型 装配 图 的 方法 ; 用 AutoCAD 三 维 绘图 命令 ， 绘 制 机 械 常 用 件 ， 如 ; 
螺纹 连接 件 、 齿 轮 、 轴 承 等 立体 图 ， 齿 轮 倘 装配 体 立 体 图 的 方法 。 

通过 本 篇 学 习 ， 掌 握 AutoCAD 绘制 机 械 模型 零件 图 、 装 配 图 、 立 体 图 的 方法 。 
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技术 要 求 

1. 未 注 圆 角 R3 
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第 11 重 和 零 件 


本 草 简 要 介绍 机 械 制 图 国家 标准 对 零件 图 画 法 及 标注 的 规定 ， 详 细 介 绍 轴 、 端 盖 、 泵 体 
等 典型 零件 图 的 识 读 ， 重 点 介绍 AutoCAD 绘制 轴 、 端 盖 、 泵 体 等 典型 零件 图 的 方法 。 

知识 点 

堆 件 网 的 男 法 及 标注 

轴 和 零件 图 的 识 读 和 绘制 

端 盖 零 件 图 的 识 读 和 绘制 

人 泵 体 零件 图 的 识 读 和 绘制 








网 


| 
a 
ss 





11.1 零件 图 概述 


11.1.1 零件 图 内 容 


零件 图 是 百 接 指导 制造 和 检验 零件 的 机 械 图 样 。 
一 张 完 整 的 零件 网 包括 如 下 内 容 。 


恒 
三 
区 
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1. 一 组 图 形 

图 形 是 表达 零件 形状 的 图 示 方 法 ， 机 械 制 图 国家 标准 规定 了 零件 的 第 用 岁 示 法 。 用 外 部 
视图 表达 零件 的 外 部 形状 ， 主 要 有 三 视图 、 六 视图 、 回 视 网 、 斜 视 网 等 ;用 放 视 图 表达 零件 
的 内 部 孔 、 洞 等 结构 ; 用 上 断面 岁 表达 零件 的 断面 形状 ; 表达 零件 的 局 部 形状 有 局 部 视图 、 局 
部 训 视 图 等 ;其 他 的 岁 示 法 有 人 徐 化 男 法 、 折 上 断 画 法 等 。 

根据 零件 主要 工作 结构 的 形状 特征 ， 以 及 雪 件 的 一 般 工 作 位 置 、 加 工 位 置 等 确定 零件 主 
视图 的 投射 方 回 。 

2. 标注 

去 件 网 中 标注 的 内 容 有 斥 才 及 公差 、 表 面 粗 糙 度 、 形 状 与 位 置 公 差 、 技 术 要 求 等 。 

3. 标题 栏 

标题 栏 主要 填写 图 名 、 单 位 名 、 制 图 (姓名 日 期 )、 审 核 (姓名 日 期 )、 比 例 、 材 料 等 
内 容 。 


11.1.2 零件 图 画 法 及 标注 


机 械 委 件 的 表达 与 一 般 形 体 的 表达 相似 。 为 了 简化 作风 ,制图 标准 对 零件 中 的 稼 见 结 
构 ， 以 及 常用 件 、 标 准 件 给 出 了 俐 化 画 法 规定 ， 即 特殊 表示 法 ， 制 图 标准 还 规定 了 这 些 结构 
的 标记 及 其 标注 方法 。 零件 图 中 的 和 常见 结构 及 常用 件 主要 有 倒 角 、 退 刀 权 ( 越 程 档 )、 了 筷 、 
键 槽 、 螺 纹 、 齿 轮 、 轴 承 等 。 
11.1.2.1 零件 上 常见 结构 的 画 法 及 标注 

去 件 上 稼 见 结构 的 画 法 及 标注 见 表 11-1。 

表 11-1 零件 上 常见 结构 的 画 法 及 标注 
常见 结构 画 法 与 标注 示例 


倒 | 1X45。 oy i 






































. 2x098 ( 模 宽 x 直径 ) 2X1  ( 档 觉 x 桶 深 ) 
退 
pa 
权 
4X04TI0 i 
光 4X0b4Y10 
和 So D4 
2 | GZ 


6X07 6X07 


锥 
形 v9p13x90° 9013X90 
ye 
沉 
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( 续 ) 
常见 结构 画 法 与 标注 示例 

柱 4X0b6.4 4X0%6.4 p12 四 
形 p12T45 p12T45 
沉 
孔 4X96.4 

键 

草 


日 





11.1.2.2 弟 用 件 、 标 准 件 画 法 及 标注 
常用 件 、 标 准 件 的 画 法 及 标注 见 表 11-2 。 
表 11-2 常用 件 、 标 准 件 的 画 法 及 标注 
常用 件 、 标 准 件 画 法 与 标注 示例 





内 螺纹 螺纹 主要 画 出 牙 顶 线 ( 圆 )、 
M10-_6H 政 底 线 ( 圆 ) 


成 “两 粗 两 细 ” 


用 细 实 线 ， 牙 底 圆 画 约 3/[4 强 


螺纹 画 法 





螺 
纹 





3XM6-7HY10 3XM6-7H 
也 LVY12 


3XM6-7HY10 


3 4LY12 


MA 








1) 螺纹 的 牙 项 线 和 牙 底线 画 


2) 牙 项 贺 用 粗 实 线 ， 牙 底 圆 


3) 内 、 外 螺纹 旋 合 部 分 按 外 





常用 件 、 标 准 件 画 法 与 标注 示例 
螺钉 连接 


铜 或 青铜 bpm=d 
铸铁 bpm=1.25d ~1.5d 
钻 pm=2C 


螺 
纹 











键 2XAXEL 


-t= 销 dx 


齿轮 轮 缘 部 分 主要 画 
出 齿 项 线 ( 圆 ) gd.、 分 度 
线 ( 圆 )d、 齿 根 线 ( 圆 )d 

1) 齿 项 线 ( 齿 顶 圆 ) 
轴 向 剖 视 端面 不 剖 轴 向 不 剂 ”| 用 粗 实 线 

2) 分 度 线 ( 分 度 圆 ) 
用 细 点 画 线 

3) 齿 根 线 ( 齿 根 圆 ) 
不 剖 时 男 细 实 线 或 不 画 ， 
剖 视 画 粗 实 线 

4) 齿轮 嘴 合 时 分 度 圆 
相 切 ， 分 度 线 重合 

5) 嘴 合 处 ， 端 面 齿 项 
圆 都 画 或 都 不 画 ; 轴 癌 
训 视 时 ， 一 个 画 全 ， 另 
一 个 被 挡 部 分 画 虚 线 ; 
轴 回 不 训 时 ， 分 度 线 用 
粗 实 线 ， 不 画 齿 顶 线 


芝 环 
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( 续 ) 
常用 件 、 标 准 件 画 法 与 标注 示例 
深 沟 球 轴承 圆锥 深 子 轴承 
下 
轴 
水 
代号 查 出 4、D、B， 其 他 尺寸 见 图 代号 查 出 4、D、7、B、C， 其 他 尺寸 见 图 





11.1.2.3 零件 图 技术 标注 
零件 图 的 技术 标注 见 表 11-3 。 
表 11-3 零件 图 的 技术 标注 


技术 标注 标注 形式 标注 示例 


表面 粗粮 度 符号 一 一 “评定 参数 
评定 参数 : Ra 轮廓 算数 平均 偏差 











表 Rz ”微观 不 平 度 十 点 高 度 
面 
粗 表面 粗糙 度 符号 : 二 ww 中 
粮 
度 数字 高 h 25 35 5 7 
5 10 
轴 68f7 
尺 | en 
十 
及 尺寸 公差 
公 1. 上 、 下 偏差 数值 
差 2. 公差 带 代 写 公差 等 级 8N9 
nl 
gH7 =— L080" [NA 
i 68 2 


轴 、 孔 配合 98H7/f7 





技术 标注 标注 形式 标注 示例 


污 必 守 己 





慌 
了 
































| 一 一 
站 ev EE 
| 人 上 | -个 
2 
nay | / 
全 跳动 / / 


11.2 ” 轴 零 件 图 


轴 零 件 图 如 图 11-1 所 示 。 
11.2.1 识 读 轴 零件 图 


1. 轴 形 体 分 析 

轴 的 结构 如 图 11-2 所 示 。 

轴 的 主要 作用 是 文 搓 回 转 零件 (如 齿轮 市 轮 等 ) 和 传递 转 矩 。 

轴 类 零件 是 回转 体 结 构 ， 一 般 情 况 下 ， 轴 的 长 度 大 于 它 的 直径 。 按 直径 不 同 可 将 轴 分 为 
右 干 轴 段 ， 开 键 模 的 轴 段 通过 键 连 接 与 回转 零件 配合 ， 称 为 轴 头 。 与 轴 厌 相配 合 的 轴 段 ， 称 
为 轴 须 。 其 余 轴 段 为 轴 吴 。 轴 上 和 见 的 结构 有 螺纹 、 键 开 、 圆 蕊 、 倒 角 、 圆 角 、 退 刀 覃 ( 越 








4 
C0.5 
S 天 2 到 三 
四 ©. 
届 / 
03H7 
ed | A 


时 


2012-05-01 
2012-07-01 


图 11-1 轴 等 件 图 
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2x M6-7H 0 
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程 槽 ) 、 轴 肩 、 轴 环 等 。 退 刀 槽 ( 越 程 槽 ) 便于 车 
刀 进 退 和 砂轮 越 程 。 通 过 轴 端 螺纹 孔 ， 用 螺钉 连 
接 轴 端 挡 圈 ， 可 将 回转 零件 轴 向 定位 。 

2. 轴 视 图 分 析 ” 

轴 的 一 组 视图 ， 包 括 一 个 主 视图 ， 两 个 断面 本 < 
图 ， 一 个 局 部 放大 图 ， 两 个 键 槽 的 局 部 视图 。 > 

根据 轴 的 结构 特点 ， 结 合 轴 的 加 工 位 置 , 一 wo 
般 将 轴 横 放 ， 因 此 可 用 一 个 主 视图 来 表达 轴 的 整 
体 结 构 形 状 。 直 接 在 主 视图 上 采用 局 部 剖 视 的 画 图 11-2” 轴 的 结构 
法 ， 表 达 轴 端的 螺纹 孔 及 键 槽 的 形状 。 两 个 局 部 视图 表达 键 槽 的 结构 形状 。 两 个 断面 图 表达 
开 有 键 槽 的 轴 段 的 断面 形状 。 局 部 放大 图 将 退 刀 槽 的 结构 形状 放大 表达 。 

3. 轴 的 尺寸 标注 

标注 轴 尺 寸 时 ， 按 径 向 和 轴 向 选择 基准 ， 径 向 基准 为 轴 的 中 心 线 ， 轴 向 基准 一 般 选 重要 
的 定位 面 为 主要 尺寸 基准 ， 再 按 加 工 、 测 量 要 求 选 取 辅 助 面 为 辅助 基准 。 

分 轴 段 标注 。 各 轴 段 标注 直径 尺寸 和 长 度 尺 寸 ， 以 及 所 要 求 的 尺寸 公差 、 形 状 公差 、 位 
置 公差 和 表面 粗糙 度 等 。 轴 段 的 配合 表面 要 求 的 尺寸 精度 、 表 面 粗 烟 度 和 几何 公差 比 自由 表 
面 高 ， 通 常 轴 颈 与 轴承 的 配合 表面 ， 轴 头 与 回转 零件 的 配合 表面 ， 有 轴 向 定位 要 求 的 轴 肩 端 
面 和 轴 的 端面 ， 均 有 较 高 要 求 。 轴 段 上 常见 的 机 械 结构 按 规 定 标注 。 

在 轴 零 件 几 11-1 中 ， 两 处 轴 径 的 直径 尺寸 为 $835mm， 长 度 尺 寸 为 23mm, 与 轴承 配合 ， 
有 直径 尺寸 公差 835k6 和 表面 粗糙 度 的 要 求 ， 同 时 轴 径 中 心 线 也 作为 加 工 其 他 轴 段 的 位 置 
基准 4、B。 右 端 轴 涉 ， 直 径 尺寸 为 $25mm， 长 度 尺寸 为 32mm， 与 回转 零件 配合 ， 有 直径 
尺寸 公差 $825h6 和 表面 粗糙 度 的 要 求 ; 为 满足 其 上 回转 雪 件 轴 辐 定位 的 需要 ， 相 邻 轴 肩 有 
表面 粗糙 度 的 要 求 ; 为 保证 此 轴 头 的 中 心 线 与 加 工 基 准 4、B 共 线 ， 对 轴 头 中 心 线 提出 了 同 
轴 度 @ 20. 05| 全 8 的 要 求 。 右 端 轴 头 键 槽 的 定位 尺寸 有 4mm、17mm， 定 形 尺 寸 有 20mm、 
gmm， 普 通 平 键 连接 时 侧面 为 工作 面 ， 有 配合 要 求 ， 底 面 也 有 接触 要 求 ， 因 此 ， 键 槽 的 侧面 
有 尺寸 公差 8N9 和 表面 粗糙 度 的 要 求 ， 底 面 有 尺寸 公差 17 _" ,和 表面 粗糙 度 的 要 求 。 右 端 轴 
头 螺纹 孔 M6 ， 按 机 械 制 图 国家 标准 关于 常见 结构 的 规定 标注 ( 表 11-2 ) 。 其 他 轴 段 的 标注 方 
法 与 上 述 轴 段 的 标注 方法 类 似 ， 不 再 袭 述 。 


11.2.2 绘制 轴 和 零件 图 


1. 绘图 设置 
配置 绘图 环境 
Step 1 建立 新 文件 . 打开 AutoCAD 应 用 程序 建立 新 文件 “ 轴 零 件 图 . dwe”™ 并 保存 。 
Step 2 ”设置 目 动 保存 时 间 : 打开 有 亲 单 位 “工具 ”一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 上 自动 保存 间 陋 分 钟 数 。 
Step 3 设置 绘图 工具 栏 : 调用 玉 单 栏 “工具 ”一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ,打开 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ,打开 “图 
层 ”、“ 绘 图 ”“ 修 改 ”"、“ 对 象 特性 ”" “标注”"、“ 文 字 ”、“ 多 重 引 线 ” 等 工具 栏 ， 
移动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 
新 建 图 层 
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Step 4 新 建 图 层 : 调用 菜单 栏 中 “格式 ”一 “图 层 ” 丝 命令 ,弹出 “图 层 特 性 管理 带 ” 

对 话 框 ,新建 图 层 如 下 : 

名 称 颜色 线 型 线 移 
轮廓 - 粗 实 线 红色 continuous 0. 3 宇 米 
轮 序 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 
中 心 = 细 点 画 线 白色 center 0. 15 宇 米 
/二天 全 白色 continuous 0. 15 宇 米 
训 面 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 
标注 白色 continuous 0. 15 宇 米 
辅助 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 

设置 标注 样式 


Step 5 ”设置 文字 样式 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “文字 样式 ”名 人 命令， 弹出 “文字 样式 ” 


Step 6 


Step 7 


对 话 框 。 轴 零件 图 的 出 图 比例 为 1: 1， 以 他 高 命名 文字 样式 ， 根 据 机 械 制图 国家 标 
准 的 相关 规定 ， 设置“ 文字 样式 ”对 话 框 的 主要 参数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 
设置 。 





名 称 字体 名 高 度 冤 度 因子 
.5 宋体 3.5 0.7 
5 号 宋体 5 0.7 
7 号 宋体 . 0.7 


设置 尺寸 样式 调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样式 ” 吗 命 令 ， 弹 出 “标注 样式 管 
理 需 ”对 话 框 。 轴 零件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 以 宇 高 命名 尺寸 样式 ， 根 据 机 械 制 图 
国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “标注 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ， 对 话 框 的 其 
他 参数 使 用 默认 设置 。 

“3.5 号 ”: 尺寸 样式 主要 参数 设置 见 附录 表 A-4。 

“3.5 号 : 角度”: 以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 ， 设 置 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 ， 修 改 参 数 
值 见 附录 表 A-5。 

“3.5 号 极限 偏差 : 以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 设置 ， 修 改 参 数值 见 附录 表 A-6。 

设置 引线 样式 : 调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引 线 样式 ”处 信 令 ， 弹 出 “多 
重 引 线 样 式 管理 带 ” 对 话 框 。 轴 和 雪 件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 以 字 高 命名 引线 样式 ， 
根据 机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “引线 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参 
数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 上 默认 设置 。 

“3.5 号 倒 角 ”、“3.5 号 引线 ”、“3.5 号 儿 何 公差 ”引线 样式 主要 参数 设置 见 附录 表 A-8。 






































2. 1:1 比例 绘制 轴 视 图 
绘制 轴 主 视图 


Step 1 


绘制 主 视 图 轴 中 心 线 : 切换 “中 心 - 细 点 夯 线 ”图 层 ， 开局“ 正 交 ”模式 。 调 用 
“直线 ” 7 等 命令 ， 绘制 主 视图 水 平 中心 线 。 中 心 线 长 度 是 400mm。 


Step 2 ” 按 轴 段 绘制 主 视 图 轴 外 轮廓 线 ， 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 局 “ 正 交 ”、“ 对 和 象 
捕捉 ”模式 。 调 用 “下 线 ” ,7 等 命令 ， 按 轴 有 段 绘制 主 视图 外 轮廓 线 。 
Step 3 ”绘制 轴 倒 角 : 调用 “ 倒 角 ”本 命令 ,设置 倒 角 距离 分 别 为 1、1， 绘 制 倒 角 Cl1; 设 


置 倒 角 距离 分 别 为 0. 5mm、0. 5mm， 绘 制 倒 角 C0. 5。 
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Step 4 绘制 轴 退 刀 槽 : 调用 “下 线 ” “修剪 ” 产 等 命令 ， 绘 制 退 刀 模 2 x0.3。 
Step 5 ”镜像 图 形 : 调用 “镜像 ” 烛 命 令 ， 镜 像 图 形 。 
绘制 主 视 图 轴 外 轮廓 线 ， 如 图 11-3 所 示 。 


绘制 中 心 线 绘制 轴 段 外 轮廓 线 
绘制 倒 角 、 退 刀 槽 镜像 图 形 


图 11-3 绘制 主 视 图 轴 外 轮廓 线 
Step 6 ”绘制 轴 键 柳 : 分 别 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”“ 轮 廊 - 粗 实 线 ”图 层 。 调 用 “直线 ” .”、 
“ 俩 移 ” 二 、“ 移 动 ” 剖 、“ 圆 ” 回 、“ 修 盘 ” 关 等 命令 ， 绘 制 主 视 图 轴 键 槽 定位 线 、 

Step 7 ”镜像 键 槽 : 调用 “镜像 ”水 命令 ， 镜像 键 槽 。 
Step 8 绘制 光 孔 83mm: 分 别 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”、“ 轮 廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “下 
线 ”. 二 “ 偶 移 ” 严 、“ 移 动 ” 间 、“ 人 修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 主 视 网 轴 光 孔 定位 线 、 
Step 9 ”绘制 轴 左 端 螺 纹 孔 M6: 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”、 
“轮廓 - 细 实 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ”A、“ 复 制 ” 
号 “ 俩 移 ” 瑟 “修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 主 视 网 轴 
左 端 螺 纹 孔 M6 轮廓 线 。 螺 纹 孔 M6 尺寸 如 图 11-4 





所 示 。 
Step 10 ”镜像 轴 右 端 螺纹 孔 M6: 调用 “镜像 ”水 命令 ， 镜 
像 轴 石 端 螺 纹 筷 M6。 图 11-4 螺纹 孔 M6 尺寸 


Step 11 绘制 主 视图 谢 切 波浪 线 、 折 断 线 : 切换 “分 界线 ” 

图 层 。 调 用 “ 样 条 曲线 ” 导 等 命令 ， 绘 制 主 视 图 剖 切 波 少 线 、 折 上 断 线 。 

Step 12 ”绘制 主 视图 剖面 线 : 切换 “ 谢 面 线 ” 图 层 ， 调 用 荣 单 栏 “ 绘 图 ”一 “图 案 填 充 ” 
时 命令 ， 打 开 “ 图 宁 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 杠 。“ 图 案 ” 设 置 为 ANSI31，“ 角 度 ” 
设置 为 0,“ 比 例 ” 设 置 为 1， 其 他 选项 使 用 默认 情况 。 单 击 “ 添 加 ;拾取 点 ” 按 
钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 待 填充 的 封闭 图 线 区 域内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “图 条 
填充 和 新 变 色 ” 对话 框 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 剖面 线 的 绘制 。 
绘制 主 视图 轴 键 槽 、 光 孔 、 螺 纹 孔 、 剂 面 线 ， 如 图 11-5 所 示 。 

绘制 轴 2 个 断面 图 

Step 13 ”绘制 断面 图 定位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 男 线 ”图 层 ， 开 局 “ 正 交 ”模式 。 调 用 “下 
线 ” 二 等 命令 ,绘制 断面 图 互相 重生 的 定位 线 。 定 位 线 的 长 度 分 别 是 
30mm、27mnm 。 

Step 14 ”绘制 断面 图 轴 外 圆 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 司 “ 对 象 捕捉 ”模式 。 调 用 
“ 圆 ” 回 等 命令 ， 绘制 轴 外 圆 线 。2 个 断面 图 外 圆 半径 分 别 是 RI4mm、R12. Smm 。 
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绘制 螺纹 孔 M6 


如 二 拓 王 许 ” 共 FF 一 二 顽 


绘制 波浪 线 、 折 断 线 绘制 剖面 线 


图 11-5 绘制 主 视图 轴 键 模 、 光 孔 、 螺 纹 孔 、 剂 面 线 

Step 15 ”绘制 轴 键 模 : 调用 “下 线 ”.”“ 俩 移 ” 瑟 、“ 复 制 ” 号 、“ 人 修剪” 关 等 命令 ， 绘 
制 2 个 断面 图 轴 键 槽 。 

Step 16 ”绘制 断面 图 训 面 线 : 切换 “ 放 面 线 ” 图 层 ， 调 用 染 单 栏 “ 绘 图 ”一 “图 案 填充 ” 

二 命令 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， “图案 ”设置 为 ANSI31， “和 角度” 

设置 为 0 “比例 ”设置 为 1， 其 他 选项 使 用 默认 情况 ， 单 击 “添加 : 拾取 点 ” 按 
钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 竺 填充 的 封闭 图 线 区 域内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “图 案 
填充 和 渐变 色 ” 对话 框 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 剖面 线 的 绘制 。 
绘制 轴 上 断面 图 ， 如 图 11-6 所 示 。 














| 
-OOOO00O9 
| 
绘制 定位 线 绘制 外 圆 线 绘制 键 本 绘制 剖面 线 
图 11-6 绘制 轴 断 面 图 
绘制 2 个 键 槽 视图 
Step 17 ”绘制 键 槽 对 称 线 、 轮 廓 线 : 分 别 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”、 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 


调用 “复制 ” 吕 、“ 直线 ” .六 “ 圆 ” 回 、“ 修 和 勇 ” 关 、“ 偶 移 ” 还 等 命令 ， 绘 制 键 
槽 对 称 线 、 轮 廓 线 。 
绘制 键 模 视图 ， 如 图 11-7 所 未 。 


一 -一 -一 -一 “ED © 


绘制 键 槽 对 称 线 绘制 键 槽 轮廓 线 


图 117 绘制 键 模 视 图 
4: 1 比例 绘制 退 刀 杭 局 部 放大 图 
Step 18 1:1 比例 绘制 退 刀 醒 轮 廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”图 层 。 调 用 “复制 ”号 、“ 直 
线 ” 一 “ 圆 ” 回 、“ 修 剪 ” 关 、“ 伍 移 ” 还 等 命令 ， 绘 制 退 刀 权 轮 廓 线 。 
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Step 19 ”绘制 分 界线 : 切换 “分 界线 ”图 层 。 调 用 “ 样 条 曲线 ”请 等 命令 ， 绘 制 局 部 放大 
图 分 界线 。 

Step 20 4:1 比例 放大 图 形 : 调用 “缩放 ” 屠 等 命令 ， 设 置 “比例 因 于 ”为 4， 放 大 网 形 。 
绘制 退 刃 槽 局 部 放大 网 ， 如 图 11-8 所 示 。 


视图 对 位 
Step 21 绘制 辅助 线 : 切换 “辅助 线 ” 图 层 ， 开 启 “ 正 ] | 
交 ” 模 式 。 调 用 “ 百 线 ” ,7 命令， 绘制 主 视图 对 
位 断面 图 、 主 视图 对 位 键 槽 的 竖 直 辅助 线 。 绘制 退 刀 槽 轮廓 线 绘制 分 界线 


Step 22 ”对 位 断面 网 、 键 覃 视图: 开局 “对 象 捕 捉 ” 模 
式 。 调 用 “移动 ”名 $ 命 令 ， 移动 断 面 图 与 主 视图 
对 位 ， 移 动 键 槽 视图 与 主 视图 对 位 ， 移 动 局 部 放 
大 图 至 合适 位 置 。 
视图 对 位 如 图 11-9 所 示 。 


图 11-8 4:1 比例 绘制 
退 刀 槽 局 部 放大 图 








图 11-9 视图 对 位 
3. 插入 A3 图 框 
创建 “A3 图 框 文字 块 ” 见 “8.4 创建 常见 图 块 ” 中 1.1:1 比例 创建 A3 图 框 文字 块 。 
Step 1 插入 “A3 图 框 文字 块 ". 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 加 命令 ,打开 “搬入” 
对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 图 形 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “A3 图 框 文学 块 
. dwg”。“ 捅 入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 绘图 窗口 ,“ 搬 和 人 点 ”在 屏幕 上 
指定 ， 轴 零件 网 的 出 网 比例 1:1 时 ， 设 置 插 入 “缩放 比例 ”为 1:1, “旋转 ”使 用 
默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 绘 网 窗口 ， 按 命令 行 提示 要 求 ， 输 入 文字 ， 完 
成 块 插 入 操作 。 
Step 2 移动 图 框 : 调用 末 单 栏 “ 修 改 ” 一 “移动 ”中 命令 ， 将 A3 图 框 移动 到 合适 位 置 。 
插入 A3 图 框 ， 如 图 11-10 所 示 。 
4. 尺寸 及 文字 标注 
尺寸 标注 
Step 1 切换 图 层 、 矿 才 样 式 : 切换 “标注 ”网 层 ， 切 换 “3.5 写 ” 尺 寸 样 式 。 
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图 11-10 插入 A3 图 框 


Step 2 ”标注 无 公差 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 ”线性 ”HH 命令， 标注 无 公差 的 线 


Step 3 


Step 4 


Step 3 


Step 6 


性 尺寸 。 
ee 如 图 11-11 所 示 。 








图 11-11 标注 无 公差 的 线性 尺寸 
编辑 无 公差 的 线性 尺寸 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”gg 命令 ， 修 改线 性 尺寸 。 
编辑 无 公差 的 线性 尺寸 ， 如 图 11-12 所 示 。 
标注 半径 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “半径 ”加 命令 ， 标 注 局 部 放大 图 的 半径 尺 
寸 RO. 8。 
标注 角度 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “角度 ”所 命令 ， 标注 局 部 放大 图 的 角度 尺 
寸 45"。 
标注 局 部 放大 图 的 半径 、 角 上 度 尺 寸 ， 如 图 11-13 所 示 。 
切换 尺寸 样式 : 切换 “3. 5 号 极限 偏差 ”尺寸 样式 。 
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图 11-12 编辑 无 公差 的 线性 尺寸 图 11-13 标注 局 部 放 

大 图 的 半径 、 角 度 

Step 7 标注 囊 极 限 偏 差 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”HI 命令， 标注 市 极限 
偏差 的 线性 尺寸 。 

标注 之 极限 偏差 的 线性 尺寸 ， 如 图 11-14 所 示 。 








图 11-14 标注 市 极限 偏差 的 线性 尺寸 
Step 8 ”分解 公差 尺寸 系 : 调用 “分 解 ”f 季 命令， 分 解 市 极限 偏差 的 线性 尺寸 。 
Step 9 ”编辑 市 极限 偏差 的 线性 尺寸 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”pa 命令， 修改 禹 极限 
偏差 的 线性 尺寸 。 
编辑 带 极 限 偏 差 的 线性 尺寸 ， 如 图 11-15 所 示 。 
倒 角 标注 
Step 10 ”切换 引线 样式 ， 切换 “3.5 号 倒 角 ”引线 样式 。 
Step 11 标注 倒 角 : 调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引 线 ”J? 命令 ,标注 倒 角 
Cl 、C0. 5。 
引线 标注 
Step 12 ”切换 引线 样式 : 切换 “3.5 号 引线 ”引线 样式 。 
Step 13 ”标注 螺纹 孔 、 光 了 筷 : 调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引 线 ” 5 命令， 标注 螺纹 
筷 M6、 光 孔 $93。 
标注 倒 角 、 螺 纹 孔 、 光 孔 ， 如 图 11-16 所 示 。 
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图 11-16 标注 倒 角 、 螺 纹 孔 、 光 孔 
几何 公差 标注 
创建 “位 置 公差 基 准 符 号 图 块 ” 见 “8.4 创建 第 见 图 块 ” 中 6.1:1 比例 创建 位 置 公 差 基 
准 符号 图 块 。 
Step 14 切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 号 ”尺寸 样式 。 
Step 15 标注 同 轴 度 位 置 公差 . 调用 “标注 ”工具 栏 的 “公差 ” 画 命 令 ， 标 注 同 轴 度 位 置 
公差 @| 80.05| 4B 
Step 16 ”切换 引线 样式 ， 切换 “3.5 号 几何 公差 ”引线 样式 。 
Step 17 标注 几何 公差 引线 : 调用 “多 重 引 线 ”y? 命 令 ， 标注 几何 公差 引线 。 
Step 18 插入“ 位置 公 差 基准 符号 图 块 ". 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “搬入 块 ”可 命令 ， 打 
开 “ 搬 人 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “位 
置 公差 基准 符号 图 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 返回 绘图 窗 
口 ,“ 搬 入 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 轴 零件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 设 置 插入 “缩放 比 
例 ” 为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 块 插入 操作 。 
Step 19 分解“ 位置 公差 基准 符号 图 块 ": 调用 “修改 ”工具 栏 的 “分 解 ”i 各 命令 ， 分解 
“位 置 公差 基准 符号 图 块 ”。 
Step 20 ”定位 复制 2 个 位 置 公差 基准 符号 开局 “ 正 交 ” “对 象 捕捉 ”模式 。 调 用 “ 复 
制 ”5G 、“ 移 动 ” 名 等 命令 ， 定 位 复制 2 个 位 置 公 差 基 准 符 号 ， 移 动 到 位 。 
Step 21 ”编辑 位 置 公差 基准 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”gg 命 令 ， 修 改 位置 公 差 基 准 
字母 。 
标注 几何 公差 ， 如 图 11-17 所 示 。 
粗糙 度 标 注 
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标注 形 位 公差 插入 位 置 公 差 基准 符号 图 块 


图 11-17 标注 几何 公差 


创建 “去 除 材 料 粗糙 度 符号 图 块 ” 见 “8.4 创建 常见 图 块 ” 中 4.1:1 比例 创建 去 除 材料 
粗糙 度 和 从 号 图 块 。 


Step 22 
Step 23 


Step 24 


Step 25 





切换 文字 样式 : 切换 “3.5 号 ”文字 样式 。 

插入 “去 除 材 料 粗糙 度 符 号 图 块 ” : 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 轧 合 令 ， 
打开 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 
“去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ,返回 绘 
图 窗口 ,“ 搬 入 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 轴 零件 图 的 出 岁 比 例 为 1:1， 设 置 搬入 “缩放 
比例 ”为 二 1. “旋转 ”使 用 默认 设置 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 块 插 入 操作 。 
分 解 “ 去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 ". 调用 “修改 ”工具 栏 的 “分 解 ”i 孚 命令 ， 分 
解 “ 去 除 材料 粗粮 度 符号 图 块 ”, 

定位 复制 去 除 材 料 粗糙 度 符号 : 开启 “对 象 捕 提 ” 模 式 。 调 用 “复制 ” 续 、“ 移 
动 ”中 等 命令 ， 定 位 复制 去 除 材 料 粗 烟 度 符号 。 

编辑 粗糙 度 : 调用 “修改 ”工具 栏 的 “旋转 ” 钻 、“ 移 动 ” 吕 等 命令 ， 修 改 粗 糙 度 
符号 方 问 ; 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”pg 命令 ， 修 改 粗糙 度数 值 。 
0 A 
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图 11-18 标注 粗糙 度 
文字 标注 


Step 27 ”切换 文字 样式 切换 “3.5 号 ”文字 样式 。 
Step 28 ”标注 文字 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “单行 文字 ” 丙 命 令 ， 标 注 绘 图 区 文字 。 





标注 文字 ， 如 图 11-19 所 示 。 
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图 11-19 标注 文字 
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端 盖 零 件 图 


端 盖 零件 图 如 图 11-20 所 示 。 
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技术 要 求 
1. 未 注 圆 角 为 Rs 。 


2. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 。 
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图 11-20” 端 盖 零件 图 


11.3.1 识 读 端 盖 零 件 图 
1， 端 盖 形 体 分 析 
端 六 的 结构 如 图 11-21 所 示 。 
六 的 主要 作用 是 连接 轴 系 结构 ， 进 行 轴 向 定位 ， 并 有 支承 、 密 封 轴 的 作用 。 
端 盖 等 轮 盘 类 零件 的 结构 形状 比较 复杂 ， 它 主要 由 同一 轴线 不 同 直径 的 若干 个 回转 体 组 
上 管见 的 结构 有 螺纹 和 孔 、 沉 和 孔 、 倒 角 、 








珊 广 
冰 兰 


成 ， 盘 体 部 分 的 厚度 比较 薄 ， 其 长 径 比 小 于 1。 
圆 角 等 。 螺 纹 孔 、 沉 扎 主 要 用 于 连接 。 实 心 闫 将 连 接 不 外 伸 的 轴 病 ， 连 接 外 伸 轴 的 妆 兽 中 心 
开 有 轴 筷 ， 轴 与 问 盖 轴 筷 配合 ， 轴 孔 内 表面 开 有 梯形 楷 ， 加 站 息 峰 密封 。 
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2. 端 盖 视 图 分 析 

闪 凑 的 一 组 视图 ， 包 括 一 个 主 视 图 ， 一 个 左 视 图 。 

端 盖 的 主 视图 按 加 工 位 置 画 出 ， 考 虑 到 端 盖 内 孔 较 多 ， ws 
采用 旋转 前 视 男 法 ， 将 主 视 图 全 刘表 达 所 有 内 孔 结构 。 左 
视图 表达 端 盖 各 同 轴 回 转 体 的 外 部 形状 。 

3. 端 盖 标注 

标注 端 盖 尺寸 时 ， 按 径 癌 和 轴 问 选择 基准 ， 喘 盖 中 心 。 轴 乱 
线 为 笃 问 的 主要 基准 ， 站 盖 并 面 为 轴 问 的 主要 基准 ， 再 按 
加 工 、 测 量 要 求 选取 辅助 面 为 辅助 基准 。 图 11.21 ” 端 善 的 结构 

从 组 成 端 盖 的 各 基本 体 和 人 手 ， 标 注 端 盖 尺 寸 。 对 端 盖 
配合 面 的 尺寸 公差 、 表 面 粗 烙 度 和 几何 公差 有 比较 严格 的 要 求 。 端 关上 稼 见 的 机 械 结 构 按 规 
定 标注 。 

在 端 盖 零 件 图 11.20 中 ， 端 盖 外 部 为 三 个 共 轴 圆柱 体 ， 直 径 尺 寸 分 别 为 490mm、 
5Smm 、 中 2mm， 长 度 尺 十 分别 为 20mm、Smm、(37 -20 -5)mm。g55mm 圆柱 体外 圆 表 
面 为 配合 面 ， 有 尺寸 公差 W55-0 员 和 同 轴 度 |@ | %0. 025| 4 要 求 ，b90mm 圆柱 体 右 端面 为 
配合 面 ， 有 表面 粗糙 度 和 垂直 度 [L 10. 040| 4 要求。 端 盖 中 心 为 三 个 共 轴 圆 孔 ， 直 径 尺 寸 分 
别 为 835mm、g$16mm、g$32mm， 长 度 尺 寸 分 别 为 5mm、(37 -5 - 10)mm、1l0mm， 圆 孔 
gp16mm 与 轴 配 合 ， 有 直径 尺寸 公差 $816'%” 和 表面 粗糙 度 的 要 求 ， 其 中 心 线 作 为 加 工 其 他 
面 的 位 置 基准 4。 圆 孔 $832mm 的 内 表面 为 配合 面 ， 有 直径 尺寸 公差 832*%” 和 表面 粗糙 度 
的 要 求 。 六 个 沉 孔 和 三 个 螺纹 孔 ， 以 及 一 个 锥 管 螺 纹 ， 按 机 械 制 图 国家 标准 关于 和 见 结构 的 
规定 标注 ， 见 表 11-1 和 表 11-2 。 


11.3.2 绘制 端 盖 零件 图 


1. 绘图 设置 
配置 绘图 环境 
Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “ 端 盖 零件 图 . dwg” 并 
保存 。 
Step 2 ”设置 自动 保存 时 间 : 打开 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 自动 保存 间隔 分 钟 数 。 
Step 3 ”设置 绘图 工具 栏 : 调用 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ,打开 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ,打开 “图 
层 ”、“ 绘 图”、“ 修 改 ”"、“ 对 和 象 特 性 ”"、“ 标 注 ”、“ 文 字 ”、“ 多 重 引 线 ” 等 工具 术 ， 
移动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 
新 建 图 层 
Step 4 ”新 建 图 层 调用 琳 单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 绚 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 妖 ” 对 



































名 称 颜色 线 型 线 壳 
轮廓 - 粗 实 线 红色 continuous 0. 3 宣 米 


轮 序 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 
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中 心 = 细 点 夯 线 白色 center 0. 15 齐 米 
剖面 线 白色 continuous 0. 15 齐 米 
标注 白色 continuous 0. 15 训 米 
辅助 线 白色 continuous 0. 15 毫 米 
设置 标注 样式 

Step 5 设置 文字 样式 ,调用 “文字 ”工具 栏 的 “文字 样式 ” 如 命 令 ， 弹 出 “文字 样式 ” 
对 话 框 。 端 盖 零 件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 以 字 高 命名 文字 样式 “3. 5 号 ”“5 号 ”“7 
写 ”， 根据 机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ,设置 “ 文 他 样式” 对 话 框 的 主要 参数 ， 
对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 
名 称 字体 名 高 度 宽度 因子 
3.5 号 宋体 3.5 0.7 
5 号 宋体 5 0.7 
7 号 宋体 7 0.7 

Step 6 设置 尺寸 样式 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样式 ” 邑 命 令 ， 弹 出 “标注 样式 管 
理 需 ”对 话 框 。 端 善 零件 图 的 出 图 比例 为 1: 1 ， 以 字 高 命名 尺寸 样式 ， 根 据 机 械 制 
图 国家 标准 的 相关 规定 ,设置 “标注 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ， 对 话 框 的 
其 他 参数 使 用 默认 设置 。 
“3.5 号 ”; 尺寸 样式 主要 参数 设置 见 附 录 表 A-4。 
“3.5 号 市 引线 ”“3. 5 号 极限 偏差 ”"， 以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 设置 修改 参数 值 见 附录 表 
A-0。 

Step 7 设置 引线 样式 : 调用 “多 重 引线 ”工具 栏 的 “多 重 引线 样 式 ” 碌 命令 ， 弹 出 “多 


重 引线 样式 管理 带 ” 对话 框 。 端 次 零件 图 的 出 网 比例 为 1:1， 以 字 高 命名 引线 样式 ， 
根据 机 械 制图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设置“ 引线 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参 
数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 

“3.5 号 倒 角 ”“3.5 号 引线 ”“3. 5 号 几何 公差 “3.5 号 投影 方向 ”: 引线 样式 主要 参数 设置 见 附 
录 表 A-8。 





2. 1:1 比例 绘制 端 盖 视图 
绘制 端 盖 主 视图 


Step 1 


Step 2 


绘制 主 视 图 中 心 线 : 切换 “中 心 -= 细 点 画 线 ”图 层 ， 开 启 “ 正 交 ”、“ 对 象 捕捉 ” 
模式 。 调 用 “下 线 ” ,7 等 命令 ， 绘制 主 视图 中 心 线 ， 中 心 线 的 长 度 是 40mm。 
绘制 主 视 图 外 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ” .等 命令 ， 绘 制 
主 视图 外 轮廓 线 。 

命令 ，_ line 指定 第 一 点 : (选中 中 心 线 上 上 点) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 27.5 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 5 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 17.5 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 20 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 19 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 12x 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 26 
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Step 3 镜像 图 形 : 调用 “镜像 ” 汪 命 令 ， 镜像 图 形 。 
绘制 端 盖 主 视图 外 轮廓 线 ， 如 图 11-22 所 示 。 


绘制 主 视图 中 心 线 绘制 主 视 图 外 轮廓 线 镜像 图 形 


图 11-22 ”绘制 闪 次 主 视 几 外 轮廓 线 

Step 4 绘制 轴 孔 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”图 层 。 调用 “直线 ” 一 、“ 复 制 ” 吧 、 
“修剪 ” 关 、“ 镜 像 ” 汪 等 命令 ， 绘 制 轴 孔 轮廓 线 。 孔 径 分 别 是 $16mm、q$32mm、 
p35mm, 筷 深 分 别 是 22mm、10mm、5mm。 

Step 5 绘制 轴 孔 倒 角 : 调用 “ 倒 角 ”可 、“ 下 线 ” /等 命令 ,设置 倒 角 距离 分 别 为 
1. 5mm、1. Smm， 绘 制 倒 角 C1. 5。 

Step 6 ”绘制 轴 孔 圆 角 : 调用 “ 圆 朋 ”四 命令 ， 设 置 圆 角 半径 为 mm， 绘 制 圆 角 RSmm。 
绘制 主 视图 轴 孔 ， 如 图 11-23 所 示 。 

Step 7 绘制 沉 孔 定位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ” .和 “复制 ”号 、 
“移动 ”向 等 命令 ， 绘制 沉 孔 定 位 线 。 定 位 线 的 长 度 是 22mm， 到 外 轮廓 线 的 距离 





是 9. 5mm。 
Step 8 绘制 沉 筷 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”图 层 。 调 用 “下 线 ”.” “复制 ”号 、 
“移动 ”和 由、 “镜像 ” 烛 等 命令 ， 绘 制 沉 孔 轮廓 线 。 孔 径 分 别 是 $812mm 深 


0mm 、 中 7mm 。 
绘制 主 视图 沉 孔 ， 如 图 11-24 所 示 。 
Step 9 ”绘制 曝 纹 孔 M5 定位 线 : 切换 “中 心 -= 细 点 画 线 ” 图 层 。 调 用 “ 百 线 ” .等 命令 ， 





绘制 轴 孔 轮廓 线 绘制 轴 孔 倒 角 绘制 轴 孔 圆 角 绘制 沉 孔 定 位 线 绘制 沉 孔 轮廓 线 


图 11-23 ”绘制 主 视 图 轴 孔 图 11-24 ”绘制 主 视 图 沉 孔 
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绘制 螺纹 孔 M5 定位 线 。 
Step 10 ”绘制 螺纹 孔 M5 轮廓 线 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” “轮廓 - 细 实 线 ” 图 层 。 调 
用 “直线 ” .和 “复制 ”号 、“ 偏 移 ” 瑟 等 命令 ， 绘 制 螺纹 孔 M5 轮廓 线 。 螺 纹 孔 
M5 尺寸 如 图 11-25 所 示 。 
绘制 主 视图 螺纹 孔 M5， 如 图 11-26 所 示 。 





绘制 螺纹 孔 M5 定位 线 绘制 螺纹 孔 M5 轮廓 线 


图 11-25 ”螺纹 孔 M5 尺寸 图 11-26 ”绘制 主 视图 螺纹 孔 M5 
Step 11 绘制 螺 塞 孔 Re3/8in、 光 了 筷 $10mm 定位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ” 图 层 。 调 用 
“直线 ” /等 命令 ， 绘制 螺 塞 孔 Re3/8in、 光 和 孔 $10mm 的 定位 线 。 
Step 12 绘制 螺 塞 孔 Re3/8in、 光 和 孔 $10mm 轮廓 线 : 分 别 切 换 “ 轮 廊 -~ 粗 实 线 ” “轮廓 - 
细 实 线 ” 图 层 。 调 用 “有 直线” .和 “复制 ”号 、“ 侦 移 ” 匡 等 命令 ， 绘 制 主 视图 螺 
震 孔 Re3/8in、 光 了 筷 中 10mm 的 轮廓 线 。 
绘制 主 视图 螺 塞 孔 Re3/8in、 光 了 和 孔 bl10mm ， 如 图 11-27 所 示 。 





绘制 螺 塞 孔 Rc3/8in 、 光 孔 $10mm 定 位 线 绘制 螺 塞 孔 Rc3/8in、 光 孔 %I0mm 轮 廓 线 


图 11-27 绘制 主 视图 螺 塞 孔 Re3/8in 、 光 和 孔 $10mm 

Step 13 ”绘制 主 视图 齐 面 线 : 切换 “ 训 面 线 ” 图 层 。 调 用 亲 单 位 “绘图 ”一 “图 案 填充 ” 
革命 令 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， “图案 ”设置 为 ANSI31， “角度” 
设置 为 0,“ 比 例 ” 设 置 为 1， 其 他 选项 使 用 默认 情况 。 单 击 “ 添 加 : 拾取 点 ” 按 
钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 待 填充 的 封闭 图 线 区 域内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “图 采 
填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 剖面 线 的 绘制 。 
绘制 主 视图 放 面 线 ， 如 图 11-28 所 示 。 

绘制 端 盖 左 视图 
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Step 14 ”绘制 左 视图 对 称 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 ， 开 局 “ 正 
交 ” 模 式 。 调 用 “直线 ”A、“ 移 动 ” 南 、“ 偏 移 ” 卫 等 命令 ， 绘 
制 左 视图 竖 直 、 水 平 对 称 线 ， 长 度 均 是 95mm。 

Step 15 ”绘制 端 盖 外 圆 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 局“ 对 象 
捕捉 ”模式 。 调 用 “ 辆 ”等 命令 ， 绘制 端 盖 外 辆 轮廓 线 ， 直 径 
分 别 是 990mm、452mm。 

Step 16 ”绘制 轴 孔 轮廓 线 : 调用 “ 圆 ” 回 等 命令 ， 绘 制 端 盖 轴 孔 轮 廓 线 ， 
直径 分 别 是 WaSmm 、32mm 、 中 16mm 。 

Step 17 绘制 沉 孔 定位 加 、 定 位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”网 层 。 调 用 
“加 ”名 、“ 下 线 ” .”“ 俩 移 ” 严 、“ 移 动 ” 岂 、“ 修 前 ”六 等 命 
令 ， 绘 制 左 视图 沉 孔 定位 圆 、 定 位 线 ， 定 位 圆 直 径 是 $71mm。 ”图 11-28 绘制 主 

Step18 ”绘制 沉 孔 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “ 圆 ”@ 、 视图 剖面 线 
“复制 ”号 等 命令 ， 绘 制 左 视图 沉 孔 轮廓 线 ， 直 径 分 别 是 $12mm、$7mm。 

Step 19 绘制 螺纹 孔 定 位 圆 、 定 位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”网 层 。 调 用 “ 圆 ” 回 、 
“直线 ” ”“ 偏 移 ” 瑟 、“ 移 动 ” 志 “修剪 ”六 等 命令 ， 绘 制 左 视 网 螺 纹 孔 定位 
圆 、 定 位 线 ， 定 位 圆 直径 是 $42mm。 

Step 20 ”绘制 螺纹 也 轮廓 线 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” “轮廓 - 细 实 线 ” 图 层 。 调 用 “ 圆 ” 
回 、 “修剪 ”六 等 命令 ， 绘 制 左 视 图 螺纹 孔 轮廓 线 ， 直 径 分 别 是 $5mm、44. 25mm。 
绘制 端 盖 左 视 图 ， 如 图 11-29 所 示 。 
绘制 左 视 图 端 盖 外 圆 、 轴 筷 绘制 左 视图 沉 孔 绘制 左 视图 螺纹 孔 

图 11-29 ”绘制 端 新 左 视图 
视图 对 位 

Step 21 绘制 辅助 线 : 切换 “辅助 线 ” 图 层 ， 
开启 “ 正 交 ”模式 。 调 用 “直线 ” .一 
命令 ， 绘制 主 视图 水 平 辅助 线 。 

Step 22 ”对 位 左 视图 : 开 司 “对 象 捕捉 ”和 模 


3. 插入 A4 图 框 


式 。 调 用 “移动 ”名 命令 ， 移动 左 视 
图 与 主 视 网 “高 平 齐 ”。 
视图 对 位 如 图 11-30 所 示 。 








创建 “A4 图 框 文字 块 ” 见 [ 例 8-1】、[【 例 


8-2]。 


图 11-30 ”视图 对 位 
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Step 1 插入 “A4 图 框 文字 块 ”. 


三 过 


要 件 图 
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调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 品 命令 ， 打开“ 插入 ” 





对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “A4 图 框 文字 块 
. dwg”。“ 择 入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ,返回 绘图 窗口 ,，“ 择 入 点 ”在 屏 帮 上 


指定 ， 
使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
字 ， 完 成 块 插入 操作 。 
移动 图 框 : 调用 有 亲 单 栏 “ 修 改 ” 一 
“移动 ”中 命令 ,将 A4 图 框 移动 到 

合适 位 置 。 搬 入 A4 图 杠 ， 如 图 11- 

31 所 示 。 

4. 尺寸 及 文字 标注 
尺寸 标注 

Step 1 切换 图 层 、 尺 才 样 式 : 切换 “标注 ” 

图 层 ， 楚 斤 “3.5 号 ” 凤 本 梯 武 。 
Step 2 标注 主 视图 无 公差 的 线性 尺寸 调用 
“标注 ”工具 栏 的 “线性 ”时 命令 ， 
标注 主 视图 无 公差 的 线性 尺寸 。 
编辑 主 视图 无 公差 的 线性 尺寸 : 调用 
“文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 度 命 令 ， 
修改 线性 尺寸 $10、435、 
中 52 、 中 90 。 
标注 主 视图 无 公差 的 线性 尺寸 ， 如 图 
11-32 所 示 。 
标注 左 视图 直径 尺寸 : 调用 “标注 ” 
工具 栏 的 “直径 ”图 命令 ， 标 注 左 
视图 了 直径 尺寸 $442、471。 





Step 2 





Step 3 


Step 4 














Ee 
raf 
标注 无 公差 的 线性 尺寸 


谢 凋 零件 图 的 出 图 比例 为 1:1 时 ,设置 插入 “缩放 比例 ”为 1:1， 








“旋转 ” 
回 到 给 网 窗 口 ， 按 命令 行 担 示 要 求 ， 输 入 文 


材料 
比例 | 1: 1 | 数量 | 01 | 


XXX 三 


端 盖 
制 2012-05-01 
2012-07-01 


图 11-31 


插入 A4 图 框 









SN 





| 、\、、~、 “| 
} 让 





052 





编辑 无 公差 的 线性 尺寸 


图 11-32 ”标注 主 视图 无 公差 的 线性 太 寸 
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标注 左 视图 直径 斥 寸 ， 如 图 11-33 所 示 。 

Step 5 ”切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 专 审 引线 ”大 才 样式 。 

Step 6 ”标注 主 视图 市 引线 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”HI 命令， 标注 主 视 
图 带 引 线 的 线性 尺寸 。 

Step 7 编辑 主 视图 种 引 线 的 线性 尺寸 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 度 命 令 ， 修 改 主 视 
图 带 引 线 的 线性 尺寸 $10。 
标注 主 视图 带 引 线 的 线性 尺寸 ， 如 图 11-34 所 示 。 
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图 11-33 ”标注 左 视图 直径 尺寸 图 11-34 标注 主 视图 种 引线 的 线性 尺寸 
Step 8 ”切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 号 极限 偏差 ”尺寸 样式 。 
Step 9 ”标注 主 视图 市 极限 偏差 的 线性 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”HH 命令， 标注 
主 视 图 币 极 限 偏差 的 线性 尺寸 。 
Step 10 分 解 公差 尺寸 系 : 调用 “人 分解” 名 命 令 ， 分解 市 极限 仿 差 的 线性 尺寸 。 
Step 11 编辑 主 视图 市 极限 仿 差 的 线性 尺寸 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”pg 命令 ， 修 
改 主 视 图 币 极 限 偏差 的 线性 尺寸 。 
标注 主 视 图 市 极限 仿 差 的 线性 尺寸 ， 如 图 11-35 所 示 。 
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标注 带 极限 偏差 的 线性 尺寸 编辑 带 极 限 偏差 的 线性 尺寸 


图 11-35 标注 主 视图 市 极限 仿 差 的 线性 玉 寸 
倒 角 标注 
Step 12 切换 引线 样式 ， 切换 “3.5 号 倒 角 ”3 引 | 线 样式 。 
Step 13 ”标注 倒 角 : 调用 “多 重 引 线 ”工具 栏 的 “多 重 引线 ”ii 命令， 标注 倒 角 C1. 5。 
引线 标注 


Step 14 
Step 1S 


几何 公差 标注 
创建 “位 置 公差 基准 符号 图 块 ” 见 “8.4 创建 第 见 
图 块 ” 中 1:1 比例 创建 位 置 公差 基准 符号 图 块 。 


Step 16 
Step 17 


Step 18 


Step 19 
Step 20 


Step 21 


Step 22 
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切换 引线 样式 切换 “3. 5 号 引线 ”引线 样式 。 
标注 螺 寺 孔 Re3/8 、 螺 纹 孔 M5 、 沉 孔 : 调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引线 ” 
命令， 标注 螺 塞 孔 Re3/8 、 螺 纹 孔 M5 、 沉 孔 。 
标注 倒 角 、 螺 塞 孔 Re3/8 、 螺 纹 孔 M5、 沉 和 孔 ， 
如 图 11-36 所 示 。 














切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 号 ”尺寸 样式 。 

标注 垂直 度 位 置 公 差 . 调用 “标注 ”工具 栏 的 
“公差 ” 贺 命 令 ， 标注 垂直 度 位 置 公 差 
标注 同 轴 度 位 置 公 差 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 6X07 
“公差 ” 男 命 令 , 标注 同 轴 度 位 置 公差 。 m9“Y9 

















$0. 025| 4 |. 图 11.36 标注 倒 角 、 螺 塞 孔 Re3/8、 
切换 引线 样式 . 切换 “3.5 号 几何 公差 ”引线 样式 。 螺纹 孔 M5 、 沉 和 孔 


标注 儿 何 公差 引线 : 调用 “多 重 引线 ” ,命令 ， 标注 几 何 公 差 引线 。 

插入 “位 置 公差 基准 符号 图 块 ". 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ”加 命 令 ， 打 
开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ,在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “位 
置 公差 基准 符号 图 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 返回 绘图 窗 
口 ,“ 插 入 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 端 盖 雪 件 岁 的 出 图 比例 为 1:1， 设 置 插入 “缩放 比 
例 ” 为 11,“ 许 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 块 插 人 操作。 
移动 位 置 公差 基准 符号 图 块 ， 开启 “捕捉 ”模式 ,调用 “移动 ”名 等 命令 ， 移动 
位 置 公差 基准 符号 图 块 至 合适 位 置 。 

标注 几何 公差 ， 如 图 11-37 所 示 。 
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标注 几何 公差 捅 入 位 置 公差 基 准 符号 图 块 
图 11-37 标注 几何 公差 
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粗糙 度 标 注 
创建 “去 除 材 料 粗糙 度 符号 图 块 ” 见 “8.4 创建 常见 图 块 ” 中 4. 1:1 比例 创建 去 除 材料 
粗糙 度 符号 图 块 。 创 建 “ 不 去 除 材 料 粗糙 度 符 号 图 块 ” 见 “8.4 创建 第 见 图 块 ”中 5.1:1 比 
例 创建 不 去 除 材 料 粗 烟 度 符号 图 块 。 
Step 23 ”切换 文字 样式 : 切换 “3.5 号 ”文字 样式 。 
Step 24 插入 “去 除 材 料 粗 烽 度 符号 图 块 ". 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “搬入 块 ” 辑 命令 ， 
打开 “搬入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 
“去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返回 绘 
图 窗口 ,“ 搬 和 人 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 端 盖 去 件 岁 的 出 图 比例 为 1:1， 设 置 搬入 “ 缩 
放 比 例 ” 为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 块 插入 操作 。 
Step 25 ”分解 “去 除 材 料 粗粮 度 符号 图 块 ". 调用 “修改 ”工具 栏 的 “分 解 ” 喇 命令 ， 分 
解 “ 去 除 材料 粗糙 度 符 号 图 块 ”。 
Step 26 ”定位 复制 去 除 材 料 粗糙 度 符号 : 开局“ 对 象 捕捉 ”模式 。 调 用 “复制 ” 骂 、“ 移 
动 ” 负 等 命令 ， 定 位 复制 去 除 材 料 粗 烟 度 符号 。 
Step 27 插入 “不 去 除 材 料 粗 烟 度 符号 图 块 "， 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 局 命令 ， 
打开 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ,在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 
“不 去 除 材料 粗 烟 度 符号 图 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返回 
绘图 窗口 ，“ 插 入 点 ”在 屏 大 上 指定 ， 端 盖 和 零件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 设置 插入 




















“缩放 比例 ”为 1: 1，“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 块 插入 
操作 。 
Step 28 ”编辑 粗糙 度 : 调用 “修改 ”工具 栏 的 “旋转 ” 扎 、“ 移 动 ” 上 等 命令 ， 修 改 粗 糙 度 
符号 方向 ;调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 度 命 令 ， 修 改 粗 糙 度 数值 。 
标注 粗糙 度 ， 如 图 11-38 所 示 。 
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图 11-38 ”标注 粗糙 度 
投影 方向 标注 
Step 29 ”绘制 左 视图 剖 切 位 置 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 局 “对 象 捕捉 ”模式 。 
调用 “ 百 线 ” “复制 ”号 、 “修剪 ” 关 等 俞 令 ， 绘 制 左 视 网 训 切 位 置 线 。 
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Step 30 ”标注 左 视图 投影 方 同 : 切换 “标注 ”图 层 ， 切 换 
“3.5 号 投影 方 品 ”3 引线 样式 。 调 用 “多 重 引 线 ” 
im 命令 ， 标 注 左 视图 投影 方向 。 
标注 左 视图 投影 方 品 ， 如 图 11-39 所 示 。 
文字 标注 
Step 31 标注 文字 : 切换 “3.5 号 ”文字 样式 ， 调 用 “ 文 
字 ” 工 具 栏 的 “单行 文字 ”让 命令 ， 标 注 绘 





区 少量 文字 。 
Step 32 标注 技术 要 求 :调用 “文字 ”工具 栏 的 “多 行 
文字 ”A 命令 ， 弹 出 “多 行文 字 编 辑 器 ”对 话 











框 。 在 “文字 格式 ”工具 栏 中 设置 文字 样式 分 别 
为 “3.5 号 ”、“5 号"”， 标 注 技 术 要 求 。 
标注 文字 ， 如 图 11-40 所 示 。 


图 11-39 ”标注 左 视 图 投影 方向 
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技术 要 求 
1. 未 注 圆 角 为 Rs 。 
2. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 。 
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图 11-40 标注 文字 
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11.4 和 对 体 零件 图 


人 泵 体 零 件 图 如 图 11-41 所 示 。 
11.4.1 识 读 泵 体 零 件 图 


1. 孙 体 形体 分 析 

泵 体 的 结构 如 图 11-42 所 示 。 

齿轮 肥 的 条 体 属 于 箱 体 类 零件 。 箱 体 类 零件 是 机 器 或 部 件 中 的 主要 零件 。 篆 见 的 箱 体 类 
零件 有 减速 箱 体 、 稍 体 、 闪 体 、 机 座 等 ， 主 要 作用 是 容纳 和 文 承 传动 件 ， 又 是 保护 机 需 中 其 
他 零件 的 外 元 。 

齿轮 倘 的 人 录 体 空 腔 用 来 安放 一 对 互相 叶 合 的 齿轮 。 泵 体 开 有 两 个 齿轮 轴 轴 筷 ， 主 动 齿轮 
轴 轴 和 孔 端 部 为 螺 塞 孔 。 泵 体 进 油 端 开 有 锥 管 螺纹 进 油 孔 ， 出 油 端 开 有 出 油 孔 ， 与 轴 孔 和 敢 直 。 
录 体 大 端面 有 销 孔 和 螺纹 和 孔 ， 通 过 螺钉 与 从 盖 连 接 。 

2. 稍 体 视图 分 析 

倘 体 的 一 组 视图 ， 包 括 一 个 C-C 主 视图 ， 一 个 左 视图 ， 一 个 B 癌 视图 ， 一 个 出 油 端 的 D 
问 视 图 。 

按 侠 体 主要 结构 的 形状 特征 ， 结 合 倘 体 的 一 般 工 作 位 置 ， 在 图 11-42 中 ， 确 定 箭头 方 辐 
为 主 视 图 的 投射 方 回 ， 并 采用 C-C 旋转 剖 视 在 主 视图 上 全 训 表达 泵 体 从 正面 看 的 内 部 结 
构 及 外 形 轮廓 ， 清 楚 地 表达 了 两 个 齿轮 轴 孔 、 销 孔 、 螺 钉 孔 、 出 油 孔 的 形状 和 位 置 。 左 视 周 
表达 和 泵 体 大 端面 、 泵 体 空 朋 的 轮廓 形状 ， 在 左 视 图 上 用 两 个 局 部 训 视 表达 进 油 孔 、 出 油 孔 和 
出 油 端 螺纹 孔 的 形状 。B 癌 视 图 表达 泵 体 右 侧 的 外 部 形状 。D 癌 视 图 表达 泵 体 出 油 端 的 
形状 。 

3. 宵 体 标注 

标注 稍 体 尺寸 时 ， 分 别 选择 泵 体 大 端面 ， 通 过 主动 齿轮 轴 轴 孔 中 心 线 的 水 平面 ， 通 过 两 
齿轮 轴 轴 孔 中 心 线 的 正平 面 为 主要 的 尺寸 基准 ， 再 按 加 工 、 测 量 要 求 选 取 辅 助 面 为 辅助 
基准 。 

从 组 成 和 体 的 各 基本 体 和 人 手 ， 标 注 稍 体 尺 寸 。 对 双 体 配合 面 的 太 十 公差、 表面 粗糙 度 和 
几何 公差 有 较 高 要 求 ， 如 轴 了 筷 内 表面 ， 空 腔 内 表面 及 端面 ， 泵 体 大 端面 等 。 泵 体 上 常见 的 机 
械 结 构 按 规定 标注 。 

在 图 11-41 中 ， 泵 体 空 腔 的 圆 直径 为 $836mm、 宽 为 33mm、 深 为 24mm， 两 轴 和 孔 中 心 距 
为 30mm， 空 腔 内 表面 及 症 面 为 配合 面 ， 有 表面 粗 烟 度 和 尺寸 公差 2470 ”的 要 求 。 

俏 体 轴 筷 的 直径 尺寸 为 $15mm， 主 动 齿轮 轴 螺 窒 孔 M22 次 10mm， 从 动 齿轮 轴 轴 孔 深 
15mm， 两 轴 孔 中 心 距 30mm， 轴 了 筷 内 表面 为 配合 面 ， 有 尺寸 公差 $15 UY 和 表面 粗糙 上 度 的 要 
求 。 同 时 ， 主 动 齿轮 轴 轴 也 的 中 心 线 ， 也 是 其 他 加 工 面 的 位 置 基 准 4。 从 动 齿轮 轴 轴 了 筷 的 中 
心 线 有 平行 度 |W1 80.015| 4 的 要 求 。 

泵 体 进 油 端 外 径 622mm， 定 位 尺寸 为 35mm， 锥 管 螺纹 进 油 口 Re3/8in。 出 油 口 孔径 
gl10mm、 出 油 端 外 辆 分 别 为 822mm、R7mm， 两 螺纹 孔 中 心 足 42mm， 出 油 端 定位 尺寸 
为 44mm 。 

稍 体 外 轮廓 宽 分 别 为 Smm、3S$mm、48mm ， 外 径 R33mm。 






























































技术 要 求 
1. 未 注 圆 角 R3 


2. 未 注 螺 纹 倒 角 120 





图 11-41 泵 体 零件 图 
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主动 齿轮 轴 轴 和 孔 





图 11-42 泵 体 的 结构 
泵 体 中 的 螺纹 孔 、 销 孔 、 退 刃 槽 等 结构 按 规 定 标 注 。 


11.4.2 绘制 条 体 零件 图 


1. 绘图 设置 
配置 绘图 环境 
Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “条 体 零 件 图 . dwg” 并 保存 。 
Step 2 ”设置 自动 保存 时 间 : 打开 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 自动 保存 间隔 分 钟 数 。 
Step 3 ”设置 绘图 工具 栏 : 调用 荣 单 栏 “工具 ”一 “工具 栏 ”一 “AutoCAD” 一 “标准 ?” 
命令 ， 打开“ 标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 打开 “图 
层 ”、“ 绘 图”、“ 修 改 ”"、“ 对 和 象 特 性 ”、“ 标 注 ”、 “文字 ”、“ 多 重 引 线 ” 等 工具 术 ， 
移动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 
新 建 图 层 
Step 4 ”新 建 图 层 . 调用 琳 单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 绚 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 妖 ” 对 
话 框 ， 新 建 图 层 如 下 : 





名 称 颜色 线 型 线 筑 
轮廓 - 粗 实 线 红色 continuous 0. 3 主 米 
轮 序 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 坚 米 
中 心 = 细 点 画 线 白色 center 0. 15 坚 米 
分 界线 白色 continuous 0. 15 坚 米 
训 面 线 白色 continuous 0. 15 主 米 
标注 白色 continuous 0. 15 坚 米 
辅助 线 白色 continuous 0. 15 坚 米 
设置 标注 样式 


Step 5 设置 文字 样式 ; 调用 “文字 ”工具 栏 的 “文字 样式 ” 镶 命 令 ， 弹 出 “文字 样式 " 
对 话 框 。 泵 体 零件 图 的 出 图 比例 为 1: 1， 以 字 高 命名 文字 样式 ， 根 据 机 械 制 图 国家 
标准 的 相关 规定 ， 设 置 “ 文 字样 式 ”对 话 框 的 主要 参数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 加 





认 设 置 。 
名 称 字体 名 高 度 宽度 因子 


3.5 号 宋体 3. 5 0.7 
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5 宋体 5 0.7 
下 宋体 7 0.7 

Step 6 设置 尺寸 样式 调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样式 ” 吗 命 令 ， 弹 出 “标注 样式 管 
理 髓 ” 对话 框 。 稍 体 零 件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 以 字 高 命名 尺寸 样式 ， 根 据 机 械 制 
图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “ 标 注 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ， 对 话 框 的 
其 他 参数 使 用 默认 设置 。 

“3.5 号 ”， 尺寸 样式 主要 参数 设置 见 附录 表 A-4。 

“3.5 号 : 角度 ”: 以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 ,设置 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 ， 修改 参 数 
值 见 附 录 表 A-5。 

“3.5 号 种 引线 ”“3.5 号 极限 偏差 “3.5 号 对 称 公 差 ”以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 设置 ， 
修改 参数 值 见 附录 表 A-6。 

Step 7 设置 引线 样式 : 调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引线 样 式 ” 乳 命令 ， 弹 出“ 多重 
引线 样式 管理 硕 ” 对 话 框 。 泵 体 和 零件 图 的 出 图 比例 为 1: 1， 以 字 高 命名 引线 样式 ， 
根据 机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ,设置 “引线 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ， 
对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 

“3.5 号 引线 ”“3. 5 号 几何 公差 ” : 引线 样式 主要 参数 设置 见 附录 表 A-8。 
2. 1:1 比例 绘制 宋体 视图 
绘制 系 体 C-C 剖 视 图 

Step 1 绘制 泵 体外 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 局 “ 正 交 ” “对 象 捕 提 ” 模 
式 。 调 用 “有 直线” A “复制 ”号 、 “修剪 ” 关 、 “镜像 ” 烛 等 命令 ， 绘 制 C-C 剂 视 
图 人 泵 体外 轮廓 线 。 
绘制 到 体外 轮廓 线 ， 如 图 11-43 所 示 。 

Step 2 ”绘制 条 体 圆 角 : 调用 “ 圆 角 ”四 人 命令， 设置 圆 角 半径 为 R3 ， 绘 制 C-C 剂 视图 外轮 
廊 圆 角 R3。 
绘制 泵 体 圆 角 ， 如 图 11-44 所 示 。 



































图 11-43 绘制 C-C 训 视 图 图 11-44 绘制 C-C 训 视 图 
双 体 外 轮廓 线 双 体 外 轮廓 圆 角 


Step 3 ”绘制 人 泵 体 空 腔 轮 廊 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 几 层 。 调 用 “直线 ”.” “复制 ” 
吕 、 偏 移 ” 匡 、 “修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 C-C 训 视 图 泵 体 空 腔 轮 廓 线 。 
绘制 友 体 空 用 ， 如 图 11-45 所 示 。 

Step 4 绘制 出 油 孔 : 分 别 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”"”、“ 轮 廊 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ” 
“人 偶 移 ”还 、“ 移 动 ” 志 、“ 圆 ” 回 、“ 修 筋 ” 关 等 命令 ， 绘 制 C-C 剂 视 图 出 油 孔 


口 
9 


220 AutoCAD 机 械 制图 


定位 线 ， 水 平定 位 尺寸 是 12mm。 绘 制 出 油 孔 轮廓 线 ， 直 径 是 $10mm。 
绘制 人 汞 体 出 油 孔 ， 如 图 11-46 所 示 。 

Step 5 绘制 从 动 齿轮 轴 轴 了 筷 . 分 别 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”"”、“ 轮 廓 - 粗 实 线 ”图 层 。 调 用 
“直线 ” A、“ 仿 移 ” 在 、“ 移 动 ” 志 、“ 修 前 ”等 命令 ， 绘 制 C-C 剖 视 图 从 动 齿 
轮轴 轴 了 筷 定 位 线 ， 定 位 圆 是 3mm。 绘 制 轴 孔 轮廓 线 ， 轴 和 孔 直 径 是 $15mm。 








图 11-45 绘制 C-C 剂 视 图 11-46 绘制 C-C 剂 视 
图 泵 体 空 腔 图 人 录 体 出 油 孔 

Step 6 ”绘制 主动 齿轮 轴 光 和 孔 ， 分 别 切换 “中 心 - 细 点 夯 线 ”、“ 轮 万 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 
“ 百 线 ”.” “但 移 ” 种 、“ 移 动 ” 上 由 、“ 修 前” 六 等 命令 ， 绘 制 C-C 庆 视 图 主动 齿 
轮轴 轴 孔 定位 线 ， 定 位 圆 是 R33mm， 绘制 轴 孔 轮廓 线 ， 直 径 是 $15mm。 
绘制 从 动 齿轮 轴 轴 了 筷 、 主 动 齿轮 轴 光 了 筷 ， 如 图 11-47 所 示 。 

Step 7 ”绘制 主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 M22 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”“ 轮 廓 - 细 实 线 ” 图 层 。 
调用 “下 线 ” A、“ 仿 移 、G&a、“ 移 动 ” 币 、“ 修 前 ”六 千 命令 ， 绘 制 C-C 放 视 图 主 
动 齿 轮轴 螺 塞 孔 M22 轮廓 线 。 螺 塞 孔 M22 尺寸 如 图 11-48 所 示 。 





绘制 主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 ， 如 图 11-49 所 示 。 





图 11-49 绘制 主动 
齿轮 轴 螺 塞 孔 


图 11-47 ”绘制 从 动 齿轮 轴 轴 孔 、 图 11-48 ” 曼 塞 孔 M22 人 十 
主动 齿轮 轴 光 和 孔 

Step 8 绘制 销 孔 : 分 别 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”、“ 轮 廊 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ” 
了 了、“ 仿 移 、 正 、“ 移 动 ” 和 未 、“ 修 前 ”等 命令 ， 绘制 C-C 训 视 网 销 孔 定位 线 ， 定 
位 圆 是 RR5mm。 绘 制 销 孔 轮 廊 线 ， 直 人 径 是 $5mm。 

Step 9 ”绘制 螺纹 孔 M6 定位 线 : 切换 “中 心 = 细 点 画 线 ”图 层 。 调 用 “直线 ” ”、“ 移 动 ” 


Step 10 


Step 11 
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各 等 命令 ， 绘 制 C-C 剖 视 图 螺纹 和 孔 M6 定位 线 ， 定 位 圆 是 R25mm。 


绘制 螺纹 孔 M6 轮廓 线 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 
线 ” “轮廓 - 细 实 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ”人 、 
“复制 ”号 、 “但 移 ” 还 等 命令 ， 绘 制 C-C 放 视 图 
螺纹 孔 M6 轮廓 线 。 螺 纹 孔 M6 尺寸 如 图 11-50 


所 示 。 
绘制 销 孔 、 螺 纹 孔 M6， 如 图 11-51 所 示 。 





图 11-$0 ”螺纹 孔 M6 尺寸 





绘制 C-C 副 视 图 放 面 线 : 切换 “ 剂 面 线 ” 图 层 ， 调 用 荣 单 栏 “ 绘 图 ”一 “图 案 击 


充 ” 革 命令 ， 打开“ 图案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ，“ 图 案 








变色 ”对 话 框 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 剖面 线 的 绘制 。 


绘制 到 体 C-C 剂 视图 训 面 线 ， 如 图 11-52 所 示 。 


绘制 系 体 左 视图 
绘制 左 视 图 对 称 线 、 定 位 线 : 切换 “中 心 =- 细 点 画 线 ” 图 层 ， 开 局 “ 正 交 ”、 


Step 12 





图 11-51 绘制 C-C 谢 视 图 11-52 ”绘制 条 体 C-C 
图 销 孔 、 螺 纹 孔 M6 判 视图 剖面 线 
Step 13 


Step 14 


Step 1S 


象 捕 提 ” 桂 式 。 调 用 “ 百 线 ” .入 “ 俩 移 ” 瑟 、“ 复 制 ” 等 命令 ， 绘 制 左 视 图 水 平 
对 称 线 ， 长 度 是 82mm。 绘 制 左 视 图 竖 直 对 称 线 ， 长 度 是 100mm。 绘制 2 条 轴 孔 水 


平定 位 线 ， 长 度 是 70mm， 间 距 是 30mm。 


绘制 有 体 左 视图 对 称 线 、 定 位 线 ， 如 网 11-53 所 示 。 


绘制 到 体外 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 调 用 “直线 ” .和 


“ 偏 移 ” 正 、“ 复 制 ” 叶 、“ 修 前 ”等 命 
令 ， 绘制 左 视 图 泵 体外 轮廓 线 。 
绘制 人 汞 体 左 视 图 外 轮 廊 线 ， 如 图 11-54 所 示 。 
绘制 泵 体 空 腔 轮 廊 线 调用 “直线 ”人 、 
“加 ”名 、“ 偏 移 ”&、“ 复 制 ” 叶 、“ 修 豆 ” 
站 等 命令 ， 绘 制 左 视 图 泵 体 空 腔 轮 廊 线 。 
绘制 轴 孔 : 调用 “ 圆 ” 名 等 命令 ， 绘 制 左 视 
图 轴 孔 轮廓 线 ， 直 径 是 $15mm。 

绘制 左 视图 泵 体 空 腔 、 轴 了 和 孔 ， 如 图 11-55 





图 11-54 


”设置 为 ANSI31，“ 和 角度 ” 
设置 为 900,“ 比 例 ” 设 置 为 1， 其 他 选项 使 用 默认 情况 。 单 击 “ 添 加 ; 拾取 点 ”按钮 ， 
回 到 绘图 和 窗口， 在 竺 填充 的 封闭 图 线 区 域内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “图 案 填充 和 渐 


图 11-53 ”绘制 泵 体 左 视 
图 对 称 线 、 定 位 线 


绘制 条 体 左 视 图 外 轮廓 线 
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Step 16 


Step 17 


Step 18 


Step 19 


Step 20 


Step 21 


Step 22 


AutoCAD 机 械 制图 


所 示 。 

绘制 泵 体 端面 销 筷 、 螺 纹 和 孔 M6 定位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”网 层 。 调 用 
“直线 ”A 、“ 同 ”@@、“ 修 前 ”等 命令 ， 绘制 左 视 图 人 录 体 端面 销 筷 、 螺 纹 孔 M6 
定位 线 ， 定 位 圆 半 径 是 R25mm。 

绘制 条 体 端面 销 孔 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 岁 层 。 调 用 “ 圆 ”名 等 命令 ， 
绘制 左 视 图 泵 体 端面 销 孔 轮廓 线 ， 直 人 径 是 $5mm。 

绘制 泵 体 端面 螺纹 孔 M6 轮廓 线 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”"”、“ 轮 廊 - 细 实 线 ” 
图 层 。 调 用 “ 圆 ” 加 、“ 修 剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 左 视图 条 体 端 面 螺 纹 孔 M6 轮 亡 
线 ， 螺 纹 孔 大 径 是 6mm， 小 径 是 $45. 1mm， 

绘制 左 视图 泵 体 端面 销 孔 、 螺 纹 孔 M6， 如 图 11-56 所 示 。 








图 11-55 ”绘制 左 视 图 11-56 绘制 左 视 图 录 体 

泵 体 空 腔 、 轴 和 孔 端面 销 孔 、 螺 纹 孔 M6 
绘制 出 油 端 出 油 孔 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ”A、“ 偏 移 ”@&、 
“复制 ”中 、“ 删 除 ” 芭 、 “修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 左 视 图 出 油 端 出 油 孔 轮廓 线 ， 
直径 是 10mm。 调 用 “修剪 ” 关 等 命令 ， 修 剪 条 体外 轮廓 线 。 
绘制 左 视图 出 油 端 出 油 孔 ， 如 图 11-57 所 示 。 
绘制 出 油 端 螺纹 孔 M6 定位 线 : 切换 “中 心 -= 细 点 画 线 ” 
图 屋 。 调 用 “下 线 ” .” “移动 ”上 等 命令 ， 绘 制 左 视 网 
出 油 端 螺纹 孔 M6 水 平定 位 线 ， 定 位 线 长 度 是 13mm。 
绘制 出 油 端 螺纹 孔 M6 轮廓 线 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 
线 ”“ 轮 廓 - 细 实 线 ” 图 层 。 调 用 “下 线 ” .和 “ 偶 移 ” 
秋 、 “复制 ”号 、 “修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 左 视图 出 油 闪 螺 
纹 孔 M6 轮廓 线 。 出 油 端 螺 纹 孔 M6 尺寸 如 图 11-58 所 示 。 
绘制 左 视图 出 油 端 螺 纹 孔 M6， 如 图 11-59 所 示 。 
绘制 锥 管 螺纹 进 油 孔 Re3/8in 轮廓 线 : 分 别 切换 “ 轮 廊 -网 1157 佐 制 正 侣 图 
粗 实 线 " 、“ 轮 廓 - 细 实 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ”之 、“ 复 。 电 洒 前 昌 洒 各 
制 ” 有 号、“ 侦 移 ” 瑟 、 “删除 ” 浊 、“ 人 修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 左 视 图 锥 管 螺 纹 进 油 
孔 Rc3/8in 轮廓 线 。 锥 管 螺 纹 Re3/8in 基 面 处 大 径 为 $16.662mm， 小径 为 
小 14. 930mm ， 锥 度 为 1:16， 长 度 为 18. Smm。 
绘制 左 视图 锥 管 螺纹 进 油 孔 Re3/8in， 如 图 11-60 所 示 。 
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图 11-58 ”出 油 端 螺纹 孔 M6 尺寸 图 11-59 ”绘制 左 视 图 出 油 端 螺纹 孔 M6 

Step 23 ”绘制 左 视图 剖 切 波浪 线 : 切换 “分 界线 ”图 层 。 调 用 “ 样 条 曲线 ”等 命令 ， 绘 
制 左 视图 训 切 波浪 线 。 

Step 24 ”绘制 左 视图 剖面 线 : 切换 “ 齐 面 线 ” 图 层 ， 调 用 于 单 栏 “绘图 ”一 “图 和 填充 ” 
革命 令 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， “图案 ”设置 为 ANSI31，“ 角 度 ” 
设置 为 90,“ 比 例 ” 设 置 为 1， 其 他 选项 使 用 默认 情况 。 单 击 “ 添 加 : 拾取 点 ” 按 
钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 竺 填充 的 封闭 图 线 区 域内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “图 委 
填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 剖面 线 的 绘制 。 
绘制 左 视 网 剖面 线 ， 如 网 11-61 所 示 。 
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图 11-60 ”绘制 左 视图 锥 管 螺 纹 进 油 孔 Re3/8 图 11-61 绘制 左 视图 剖面 线 
绘制 系 体 B 向 视图 
Step 25 绘制 B 癌 视 图 对 称 线 、 定 位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 ， 开 局 “ 正 交 ”、 
“对 象 捕 失 ”模式 。 调 用 “有 线 ” 、“ 仿 移 ” 正 、“ 复 制 ” 等 命令 ,绘制 B 问 视 
图 竖 耻 对 称 线 ,长度 是 100mm。 绘制 B 癌 视 图 2 条 轴 孔 水 平定 位 线 ， 长 度 是 
70mm ， 间 距 是 30mm。 
绘制 人 汞 体 B 癌 视 图 对 称 线 、 定 位 线 ， 如 图 11-62 所 示 。 
Step 26 ”绘制 人 汞 体 B 癌 视图 外 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 调 用 “直线 ” .一 、 
“ 圆 ” 回 、“ 偶 移 ” 严 、“ 复 制 ” 号 、 “修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 妃 癌 视 图 外 轮廓 线 。 
绘制 条 体 互 加 视图 外 轮廓 线 ， 如 图 11-63 所 示 。 
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图 11-62 ”绘制 汞 体 B 向 视图 图 11-63 ”绘制 泵 体 B8 向 
对 称 线 、 定 位 线 视图 外 轮廓 线 


Step 27 绘制 螺 塞 孔 M22: 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”、“ 轮 廓 - 细 实 线 ” 图 层 。 调 用 
“ 圆 ” 回 、“ 人 修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 刀 向 视图 螺 塞 和 孔 M22 轮廓 线 ， 螺 骞 孔 大 径 是 
中 22mm ， 小 径 是 中 18. 7mm。 

Step 28 ”绘制 轴 孔 $15mm 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 调 用 “ 圆 ” 回 等 命令 ， 绘 
制 B 癌 视 图 轴 了 筷 bp1Smm 轮 万 线 ， 
绘制 有 向 视图 螺 塞 孔 M22 、 轴 孔 415mm， 如 图 11-64 所 示 。 

Step 29 ”绘制 销 孔 $5mm: 分 别 切换 “中 心 =- 细 点 画 线 ”、“ 轮 廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 
“直线 ” .六 “ 圆 ”加 、“ 修 剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 妃 回 视 图 销 孔 定位 线 ， 定 位 圆 半 
径 是 RR5mm。 绘 制 销 孔 轮廓 线 ， 直 径 是 $5mm。 
绘制 B 向 视图 销 也 45mm， 如 图 11-65 所 示 。 








图 11-64 绘制 B 癌 视 图 螺 寨 和 孔 图 11-65 绘制 B 癌 视 图 
M22 、 轴 和 孔 由 15 销 孔 45 
绘制 泵 体 DD 向 视图 


一 99 


Step 30 ”绘制 D 癌 视 图 对 称 线 、 定 位 线 : 切换 “中 心 =- 细 点 画 线 ”网 层 ， 开 局“ 正 交 ”、 
“对 象 捕 提 ” 模 式 。 调 用 “直线 ”A 、“ 偏 移 ”&、“ 复 制 ” 等 命令 ， 绘制 D 癌 视 
图 竖 直 对 称 线 ， 长 度 是 60mm。 绘 制 D 问 视 图 水 平 对 称 线 ， 长 度 是 24mm。 绘 制 2 
条 螺纹 孔 水 平定 位 线 ， 长 度 是 16mm， 间 距 是 42mm。 
绘制 人 汞 体 D 向 视图 对 称 线 、 定 位 线 ， 如 图 11-66 所 示 。 

Step 31 绘制 D 癌 视 图 外 轮 廊 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 网 层 ， 调 用 “直线 ” .”、“ 圆 ” 
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辐 、“ 偏 移 ”cA、“ 复 制 ” 续 、“ 修 前 ”等 命令 ， 绘制 DD 问 视 图 外 轮 慷 线 。 
绘制 人 录 体 DD 向 视图 外 轮 亡 线 ， 如 图 11-67 所 示 。 


| 
一 一 
| | 
图 11-66 绘制 泵 体 刀 向 图 11-67 绘制 泵 体 刀 向 
视图 对 称 线 、 定 位 线 视图 外 轮廓 线 


Step 32 ”绘制 出 油 孔 $10mm 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 岁 层 ， 调 用 “ 圆 ” 回 等 命令 ， 
绘制 DD 回 视 图 出 油 孔 $10mm 轮廓 线 。 
绘制 DD 向 视图 出 油 孔 $10mm 如 图 11-68 所 示 。 

Step 33 ”绘制 螺纹 孔 M6; 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”、“ 轮 廊 - 细 实 线 ” 图 层 。 调 用 “ 圆 ” 
回 、 “修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 刀 向 视图 螺纹 孔 M6 轮廓 线 ， 螺 纹 孔 大 径 是 6mm， 
小 径 是 95. 1mm 。 
绘制 D 向 视图 螺纹 孔 M6， 如 图 11-69 所 示 。 





图 11-68 绘制 DD 向 图 11-69 ”绘制 DD 向 
视图 出 油 孔 $10 视图 螺纹 和 孔 M6 
视图 对 位 


Step 34 绘制 辅助 线 : 切换 “辅助 线 ” 图 层 ， 开 局 “ 正 交 ”模式 。 调 用 “下 线 ” .一 命令 ， 
绘制 C-C 齐 视 图 水 平 辅助 线 。 
Step 35 ”对 位 左 视图 开局 “对 象 捕 提 ” 模 式 。 调 用 “移动 ”名 命令 ,移动 左 视 图 与 C-C 
误 视 图 “ 融 平 章 ”。 
Step 36 ”对 位 B 癌 视图 开启 “对 和 象 捕 捉 ” 模 式 ,， 调用 “移动 ” 季 命 令 ， 移动 B 癌 视 图 与 
C-C 训 视 图 “高 平 齐 ”。 
Step 37 移动 D 癌 视 图 : 调用 “移动 ”名 命令 ,将 DD 癌 视 图 移动 到 合适 位 置 。 
视图 对 位 如 图 11-70 所 示 。 
3. 插入 A3 图 框 
创建 “A3 图 框 文字 块 ” 见 “8.4 创建 常见 图 块 ” 中 1:1 比例 创建 A3 图 框 文字 块 。 
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图 11-70 ”视图 对 位 


Step 1 插入 “A3 图 框 文 字 块 ". 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 品 命 令 , 打开 “插入 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “A3 图 框 文学 块 . dwg”。 
“插入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 绘 图 窗口 ，“ 插 入 点 ”在 屏 间 上 指定 ， 人 泵 体 
堆 件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 设 置 插 入 “缩放 比例 ”为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 
“确定 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 按 命令 行 提示 要 求 ， 输 入 文字 ， 人 完成 块 插入 操作 。 

Step 2 移动 图 框 : 调用 末 单 栏 “ 修 改 ” 一 “移动 ”中 命令 ， 将 A3 图 框 移动 到 合适 位 置 。 
插入 A3 图 框 ， 如 图 11-71 所 示 。 























肥 体 图 号 材料 
2 比例 
x xx 三 





图 11-71 插入 A3 图 框 
4. 尺寸 及 文字 标注 
尺寸 标注 
Step 1 切换 图 屋 、 玉 寸 样式 : 切换 “标注 ”图 屋 ， 切换 “3.5 号 ”尺寸 样式 。 
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Step 2 ”标注 无 公差 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”HI 命令 ， 标 注 无 公差 的 线 
性 尺寸 。 
祭 注 无 公差 的 线性 尺寸 ， 如 图 11-72 所 示 。 
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图 11-72 标注 无 公差 的 线性 尺寸 
Step 3 ”编辑 无 公差 的 线性 尺寸 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 度 命 令 ， 修 改线 性 尺寸 。 
编辑 无 公差 的 线性 尺寸 ， 如 图 11-73 所 示 。 








图 11-73 编辑 无 公差 的 线性 尺寸 
Step 4 ”半径 标注 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “半径 ”命令 ， 标 注 半径 尺 寸 。 
Step 5 角度 标注 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “角度 ”有 气 命 令 ， 标注 C-C 放 视 图 的 角度 尺寸 
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120°*， 标 注 B 癌 视 图 的 角度 尺寸 45°。 
标注 半径 、 角 度 尺 寸 ， 如 图 11-74 所 示 。 

Step 6 切换 尺寸 样式 切换 “3.5 号 种 引线 ”尺寸 样式 。 

Step 7 标注 带 引 线 的 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”HI 命令， 标注 C-C 误 视 图 、D 
问 视 图 带 引 线 的 尺寸 。 

Step 8 ”编辑 带 引线 的 尺寸 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”py 命令 ， 修 改 带 引线 的 尺寸 。 
标注 市 引线 的 尺寸 ， 如 图 11-75 所 示 。 

Step 9 ”切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 号 极限 偏差 ”尺寸 样式 。 

Step 10 ”标注 向 极 限 偏 差 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”HI 命令， 标注 种 极 
限 偏 差 的 线性 尺寸 。 调 用 “直径 ” 加 命令 ， 标 注 带 极限 偏差 的 直径 尺寸 。 

Step 11 分 解 公 差 尺寸 系 : 调用 “分 解 ”# 各 命令 ， 分解 帘 极限 偏差 的 线性 尺寸 。 

Step 12 ”编辑 市 极限 偏差 的 线性 尺 才 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”上 谎 命 令 ， 修 改 市 极 
限 偏 差 的 线性 尺寸 。 
标注 带 极 限 偏 差 的 线性 尺寸 ， 如 图 11-76 所 示 。 

Step 13 ”切换 尺寸 样式 : 切换 “3. 5 号 对 称 公 差 ” 尺 寸 样 式 。 

Step 14 ”标注 市 对 称 公 差 的 线性 矿 才 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”HH 命令 ， 标注 C-C 
痢 视 图 币 对 称 公 差 的 线性 尺寸 (30 +0. 03)mm。 
标注 沉 对 称 公 差 的 线性 尺寸 ， 如 图 11-77 所 示 。 

引线 标注 
Step 15 切换 引线 样式 : 切换 “3.5 号 引线 ”引线 样式 。 
Step 16 标注 C-C 剖 视图 螺纹 孔 M6、 左 视图 螺 塞 孔 Re3/8in。: 调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 


“多 重 引 线 ” J 命令， 标注 C-C 庆 视 图 螺纹 孔 M6、 左 视图 进 油 闹 螺 埠 和 孔 Re3/8in。 


标注 C-C 剂 视图 螺纹 孔 M6 、 左 视图 进 油 端 螺 赛 孔 Re3/8in， 如 图 11-78 所 示 。 




















几何 公差 标注 
创建 “位 置 公差 基准 符号 图 块 ” 见 “8.4 创建 常见 图 块 ” 中 6.1:1 比例 创建 位 置 公差 基 
准 符号 图 块 。 
Step 17 切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 号 ”尺寸 样式 。 
Step 18 ”标注 垂直 度 位 置 公 差 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “公差 ”村 命令 ， 标 注 垂直 度 位 置 
公关 上 10. 02514 | 
Step 19 ”标注 平行 度 位置 人 色差: 调用 “标注 ”工具 栏 的 “公差 ” 男 命 令 ， 标 注 平行 度 位 置 
公差 [YW| 80.015141, 
Step 20 ”切换 引线 样式 ， 切换 “3. 5 号 几何 公差 ”引线 样式 。 
Step 21 标注 几何 公差 引线 调用 “多 重 引 线 ”y? 合 令 ， 标注 儿 何 公 差 引 线 。 
Step 22 ”搬入 “位 置 公差 基准 符号 图 块 ” : 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “搬入 块 ”加 命令 ， 打 





开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “位 
置 公 差 基 准 和 从 号 图 块 . dwg"”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 绘 图 窗 
口 ,“ 搬 入 点 ”在 屏 姑 上 指定 ， 条 体 零 件 图 的 出 岁 比 例 为 1:1， 设 置 搬入“ 纺 放 比 
例 ” 为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 块 插入 操作 。 

标注 几何 公差 ， 如 图 11-79 所 示 。 
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图 11-74 标注 半径 .角度 
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标注 带 引线 的 尺寸 编辑 带 引 线 的 尺寸 


图 11-75 标注 带 引 线 的 尺寸 


0¢cec 


国 侍 兽 W QVIoInV 





粗糙 度 标注 
创建 “去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 ” 见 “8.4 ?xps5 


度 符号 图 块 。 创 建 “ 不 去 除 材 料 粗 糙 度 符号 图 块 ” 
见 “8.4 创建 常见 图 块 ” 中 5.1:1 比例 创建 不 去 除 
材料 粗糙 度 符 号 图 块 。 


Step 23 


Step 24 


Step 25 


Step 26 


Step 27 
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图 11-76 标注 市 极限 仿 差 的 线性 人 十 


切换 文字 样式 : 切换 “3.5 号 ”文字 
样式 。 
插入 “去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 ": 调用 


“绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ”局 命 令 ， a S 
打开 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “浏览 ” 按 cw 
钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 
“去 除 材 料 粗 糙 度 符 吕 图 块 . dwg”。“ 插 
人 入” 对 话 框 中 音 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 。 男 11.77 标注 带 对 称 公差 的 线性 尺寸 
绘图 窗口 ,“ 搬 和 人 点 ”在 屏 才 上 指定 ， 有 条 

体 零件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 设 置 插入 “缩放 比例 ”为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设 
置 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 块 插入 操作 。 

分 解 “去 除 材 料 粗粮 度 符号 图 块 ": 调用 “修改 ”工具 栏 的 “分 解 ” 嘻 命令 ， 分 
解 “ 去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 ”。 

定位 复制 去 除 材料 粗糙 度 符 号 : 开启 “对 象 捕 提 ”模式 。 调 用 “复制 ”中 、“ 移 
动 ” 尝 等 俞 令 ， 定 位 复制 去 除 材料 粗糙 度 符 号 。 

插入 “不 去 除 材料 粗 烽 度 符号 图 块 "， 调 用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ”加 命令 ， 
打开 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “浏览 ”按钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 
“不 去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 .dwg"。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 
绘图 窗口 , “搬入 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 条 体 零件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 设 置 插入 
“缩放 比例 ”为 1:1，“ 许 转 ” 使 用 先 认 设置 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 块 搬入 
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标注 几何 公差 插入 位 置 公差 基准 符号 图 块 


图 11-79 标注 几何 公差 


Step 28 ”编辑 粗糙 度 : 调用 “修改 ”工具 栏 的 “旋转 ” 钻 、“ 移 动 ” 包 等 命令 ， 修 改 粗 烽 度 
符号 方 回 ; 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”pg 命令 ， 修 改 粗糙 度数 值 。 
标注 粗糙 度 ， 如 图 11-80 所 示 。 

投影 方向 标注 

Step 29 ”绘制 左 视 图 前 切 位 置 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 屋 ， 开 局“ 对 象 捕 捉 ” 模 式 。 
调用 “ 百 线 ” “复制 ”号 、 “修剪 ” 关 等 俞 令 ， 绘 制 左 视 网 训 切 位 置 线 。 

Step 30 ”标注 投影 方向 : 切换 “标注 ”图 层 ， 切换 “3.5 亏 投 影 方 问 ” 引 比 样式 。 调 用 
“多 重 引线 ” ?命令 ， 标 注 C-C 痢 视 图 、 左 视图 投影 方向 。 
标注 投影 方 句 ， 如 图 11-81 所 示 。 


第 11 章 零件 0 











] 号 
120 全 | 
本 /ale (| < RS 
3 NANNYE - 
3 ~ - SAT 

| RN 
2 人 Ra 1.6 
4 N 
Lo0.025|4 NSS 
NNN 
me W190.015|4 


6 XxX M6—6H 
vs AN 





图 11-80 ”标注 粗糙 度 
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图 11-81 标注 投影 方 问 
文字 标注 


Step 31 标注 文字 : 分 别 切换 “3.5 号 ”、“5 号 ”文字 样式 ， 调 用 “文字 ”工具 栏 的 “ 单 
行文 字 ” 有 命令 ， 标 注 绘 网 区 少量 文字 。 

Step 32 ”标注 技术 要 求 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “多 行文 字 ”| A | 命令， 弹出 “多 行文 
字 编 辑 器 ”对 话 框 。 在 “文字 格式 ”工具 栏 中 设置 文字 样式 为 “5 号 ”， 标 注 技 
术 要 求 。 
标注 文字 ， 如 图 11-82 所 示 。 
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图 11-82 ”标注 文字 
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本 董 简 要 介绍 机 械 制图 国家 标准 对 装配 图 画 法 及 标注 的 规定 ， 详 细 介 绍 齿 轮 倘 等 典型 北 
配 图 的 识 读 ， 证 绍 AutoCAD 绘制 齿轮 倘 等 典型 装配 图 的 方法 。 

知识 点 

疙 配 图 的 津 见 画 法 及 标注 

齿轮 倘 污 配 图 的 识 谈 和 绘制 
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12.1 交配 网 概述 


装配 图 是 表达 机 器 或 部 件 的 机 械 图 样 ， 能 正确 、 清 楚 的 表达 装配 体 的 结构 、 工 作 原 理 及 
零件 问 的 区 人 般 是 移 画 出 闻 配 图 ， 然 后 拆 画 零件 图 ; 在 生产 过 程 
中 ， 乞 根据 零件 图 进行 零件 加 工 ， 然 后 再 依照 半 配 图 将 零件 交配 成 机 俘 或 部 件 。 


12.1.1 装配 图 内 容 


一 张 完整 的 北 配 图 应 具备 如 下 内 容 。 

1. 一 组 图 形 

疙 配 图 的 表达 方式 与 零件 图 基本 相同 。 用 外 部 视图 表达 装配 体 的 外 部 形状 ， 主 要 有 三 
视图 、 六 视图 、 癌 视图 、 斜 视图 等 ， 用 剖 视图 表达 装配 体 的 内 部 结构 、 零 件 间 的 装配 关 
系 ; 表达 装配 体 局 部 形状 的 局 部 视图 、 局 部 刘 视 图 等 ; 其 他 的 图 示 法 有 简化 画 法 、 拆 夯 
男 潜 等 : 

依据 装配 体 的 工作 原理 和 零件 间 的 装配 关系 确定 装配 体 主 视图 的 投射 方向 。 
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2. 必要 尺寸 

装配 网 中 主要 标注 装配 体 性 能 尺寸 、 总 体 尺 寸 、 零 件 间 的 装配 尺寸 、 对 外 安 冯 尺寸 等 。 

3. 技术 要 求 

用 文字 说 明 或 标注 标记 、 代 号 指明 该 装配 体 在 装配 、 检 验 、 调 试 、 运 输 和 安装 等 方面 所 
需 达 到 的 技术 要 求 。 零 件 图 中 已 经 注 明 的 技术 要 求 ， 闭 配 岁 中 不 再 重复 标注 。 

4. 零件 序号 、 标 题 栏 、 明 细 栏 

闪 配 网 中 的 明细 栏 接 标 题 栏 画 出 ， 上 不 封顶， 由 下 加 上 填写 各 类 零件 的 序 亏 、 名 称 、 材 
料 、 数 量 、 规 格 和 代号 等 内 容 。 图 样 中 的 零件 序 扎 按 一 定 顺 序 编 排 ， 并 与 明细 栏 中 的 零件 序 
号 一 一 对 应 。 


12.1.2 闭 配 图 常见 画 法 


1. 明细 栏 格式 
制图 标准 对 明细 栏 的 基本 格式 作 了 规定 ， 推 存 格式 如 图 12-1 所 示 。 
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图 12-1 明细 栏 推荐 格式 

2. 假想 拆 画 

在 半 配 图 中 假想 沿 某 些 堆 件 的 结合 面 将 某 些 零件 拆 番 后 绘制 ， 可 加 注 说 明 “ 拆 去 x x 
等 "” 。 以 拆伙 代 蔡 齐 视 ， 表 达 装 配 体 内 部 结构 及 零件 间 装 配 关系 。 结 合 面 不 画 训 面 线 ， 但 结 
合 面 处 的 其 他 零件 (如 轴 螺钉、 销 ) 等 按 训 视 绘 制 。 

图 12-2 齿轮 泵 装配 图 中 ， 左 视图 下 半 部 分 采用 了 假想 拆 画 的 画 法 ， 沿 泵 盖 与 录 体 的 结 
合 面 拆 去 条 兰 等 去 件 ， 保 留 条 体 等 零件 ， 结 合 面 处 的 轴 、 螺 杀 、 销 等 去 件 按 谢 视 绘制 。 

3. 钊 用 件 、 标 准 件 剖 视 

在 妆 配 图 中 ， 币 用 件 、 标 准 件 以 及 轴 等 去 件 ， 油 其 对 称 平面 或 定位 线 纵 同 训 切 时 ， 这 些 
去 件 均 按 不 训 绘 制 ， 模 回放 切 时 ， 按 剂 视 绘制 。 

图 12-2 齿轮 倘 装 配 图 中 ， 主 视图 沿 4-4 谢 切 位 置 全 训 ， 按 于 配 网 的 画 法 规定 ， 主 动 齿 
轮轴 和 从 动 齿 轮轴 沿 其 定位 线 纵 回 前 切 时 按 不 前 绘制 。 左 视图 下 半 部 分 假想 拆 画 ， 轴 、 螺 
钉 、 销 等 零件 沿 泵 盖 与 泵 体 的 结合 面 横向 谢 切 时 按 剖 视 绘 制 。 

4. 剖面 线 画 法 

闻 配 网 中 ， 同 一 雪 件 的 训 面 线 应 方 辐 相同、 间隔 相等 ， 相 邻 去 件 的 训 面 线 应 方 回 相反 或 
间隔 不 等 。 

5. 简化 画 法 

疙 配 图 的 简化 画 法 见 表 12-1 。 
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表 12-1 装配 图 的 简化 画 法 

简化 内 容 说 明 画 法 与 标注 示例 
装配 图 中 的 螺栓 、 螺 母 、 销 等 
标准 件 标准 件 ， 可 省 略 投影 ， 用 定位 线 
指明 位 置 

装配 图 中 的 若干 相同 零 、 部 件 
组 ， 可 仅 详 细 画 出 一 组 ， 其 余 只 
需 用 定位 线 表示 出 其 位 置 


相同 零 、 
部 件 组 





装配 图 中 的 细部 结构 ， 如 零件 
细部 结构 的 倒 角 、 圆 角 、 四 坑 、 凸 台 、 沟 
槽 、 滚 花 、 刻 线 等 可 不 画 出 


疤 配 图 中 ， 可 用 粗 实 线 表示 带 
传动 中 的 带 ， 用 细 点 画 线 表 示 链 
传动 中 的 链 


党 传动 、 
链 传动 








12.1.3 识 恋 装配 图 


1. 了 解 概况 

阅读 标题 栏 ， 对 应 零件 序号 阅读 明细 栏 ， 了 解 装 配 体 的 名 称 、 作 用 ， 以 及 零件 的 数量 、 
名 称 、 材 料 等 。 

2. 分 析 视 图 

明确 视图 的 名 称 、 数 量 ， 确 定 主 视图 的 投 喘 方 器 ， 从 主 视图 入 手 , 分 析 每 个 视图 的 表达 
方法 和 表达 内 容 。 

3. 分 析 零 件 

分 析 单 个 雪人 件 ， 将 明细 栏 、 零 件 序 号 与 该 夫 件 对 应 的 视图 结合 起 来 ， 逐 个 庶 疏 零件 ， 包 
括 该 零件 的 数量 、 材 料 、 位 置 、 络 构 、 作 用 等 。 

分 析 和 零件 间 的 配合 关系 。 和 掌握 装配 体 的 主体 结构 。 

4. 明确 原理 、 拆 装 顺序 

通过 对 各 个 零件 和 整个 装配 体 的 分 析 ， 把 握 主 体 结构 ， 理 解 装配 体 的 工作 原理 ， 明 确 拆 
疙 顺序 。 











12.2 齿轮 条 交配 图 


12.2.1 识 读 肯 轮 泵 装配 图 


12.2.1.1 人 齿轮 泵 分 析 
1. 形体 分 析 
齿轮 条 的 组 成 如 图 12-3 所 示 。 
齿轮 肥 主 要 由 条 盖 、 条 体 、 主 动 齿轮 轴 、 从 动 齿轮 轴 、 传 动 齿轮 等 零件 组 成 ， 还 包括 螺 
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传动 齿轮 


从 动 齿 轮轴 








图 12-3 ”齿轮 条 的 组 成 

钉 、 挡 轿 、 键 、 螺 寺 、 垫 乒 、 圆 柱 销 等 常用 件 。 这 些 雪 件 的 名 称 、 数 量 、 材 料 等 在 齿轮 条 靖 
配 图 的 明细 栏 中 有 明确 标记 。 

2. 工作 原理 分 析 

齿轮 泵 工作 原理 如 图 12-4 所 示 。 

主动 齿轮 轴 转 动 ， 带 动 主动 齿轮 和 从 动 齿轮 畸 合 转 
动 。 脱 离 哮 合 处 ， 齿 间隙 逐渐 增 大 ， 油 从 入 口 吸 入 ; 进 
入 哮 合 处 ， 齿 间 际 逐渐 减 小 ， 油 从 出 口 压 出 。 
12. 2. 1.2 识 读 齿轮 泵 装配 图 

1. 了 解 概况 

阅 旋 标 题 栏 ， 对 应 零件 序号 阅读 明细 栏 ， 了 解放 配 
体 的 名 称 、 作 用 ， 以 及 零件 的 数量 、 名 称 、 材 料 等 。 

图 12-2 所 示 装 配 体 为 齿轮 采 ， 这 是 一 种 升 压 装置 ， 
用 于 输送 润滑 油 或 驱动 液压 设备 。 从 明细 栏 内 看 出 ， 这 
个 齿轮 到 主要 由 13 种 零件 组 成 。 

2. 分 析 视图 J 

齿轮 泵 装配 体 的 一 组 图 形 ， 包 括 一 个 主 视图 ， 一 个 左 视 图 ， 一 个 C 问 视图 ( 笑 件 7)， 一 
个 如 回 视 图 (零件 9) 。 

依据 齿轮 条 效 配 体 的 工作 原理 和 零件 间 的 装配 关系 确定 图 12-3 中 箭头 方 回 为 主 视 几 的 
投射 方向， 并 在 主 视 网 上 沿 4-4 位 置 全 剖 ， 表达 了 主要 和 零件 的 相对 位 置 和 装配 关系 。 按 装配 
图 的 画 法 规定 ， 实 心 轴 沿 中 心 线 纵 癌 剖 切 时 应 按 不 剖 画 出 ,但 为 了 表达 齿轮 轴 上 的 轮 齿 、 
键 、 螺 钉 等 ， 又 采取 了 局 部 训 视 。 

左 视图 分 三 个 层次 表达 : 上 部 为 外 部 视图 ， 主 要 表达 有 泵 盖 的 外 部 形状 ; 下 部 采用 了 假想 
拆 画 的 画 法 ， 沿 稍 盖 与 条 体 的 结合 面 拆 去 条 盖 等 零件 ， 保 留 条 体 等 雪人 件 ， 轴 、 螺 钉 、 销 等 去 
件 沿 结合 面 横向 谢 切 按 剂 视 绘 制 ， 表 达 了 此 轮 的 路 合 位置 、 丙 轮 与 条 体 的 结合 关系 及 螺钉 、 
销 等 去 件 的 位 置 ; 中 间 部 分 则 从 油 孔 定位 线 处 作 局 部 剂 视 ， 表 达 进 油 孔 、 出 铀 扎 的 形状 及 出 
油 端 螺钉 孔 的 形状 。 

C 向 视图 (零件 7) 表 达 泵 体 出 油 端的 形状 和 尺寸 ， 用 于 指导 安装 ; B 向 视图 (零件 9) 进 
一 步 表 达 了 螺 塞 9 的 形状 ， 用 于 指导 采用 何 种 工具 将 其 旋 入 。 
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3. 分 析 零 件 

分 析 零 件 时 ， 将 明细 栏 、 零 件 序 号 与 该 零件 对 应 的 视图 结合 起 来 ， 逐 个 读 懂 零 件 ， 包 括 
该 地 件 的 数量 、 材 料 、 人 位置、 结构 、 作 用 等 。 

分 析 泵 体 (零件 7)。 由 明细 栏 知 零 件 7 的 名 称 ( 稍 体 ) ， 数 量 为 1， 材 料 为 HI200 ， 结 合 
零件 序号 在 视图 中 的 标记 ， 将 到 体 相 对 应 的 视图 ( 主 视 图 这 4-4 旋转 剖 左 视图 、C 问 视 图 ) 从 
装配 图 中 分 离 出 来 ， 读 懂 泵 体 结构 。 泵 体内 腔 形成 两 个 齿轮 轴 孔 ， 与 和 泵 盖 的 结合 面 处 有 2 个 
销 孔 、6 个 螺钉 孔 ， 前 并 进 汕 孔 为 密封 管 螺 约 ， 后 端 出 油 孔 为 区 圆 孔 ， 出 油 端 2 个 螺钉 孔 用 
来 连接 出 油管 ， 并 可 固定 油 稍 。 

齿轮 泵 其 他 零件 与 和 泵 体 ( 零 件 7) 的 分 析 方 法 类 似 ， 不 再 歼 述 。 

分 析 和 零件 间 的 配合 关系 。 和 掌握 装配 体 的 主体 结构 。 

人 录 体 7 与 人 泵 盖 2 合 为 一 体 ， 在 它们 形成 的 空 舱 里 安放 一 对 互相 嘴 合 的 齿轮 ， 即 主动 齿轮 
轴 4 和 从 动 齿轮 轴 3， 传动 齿 轮 11 通过 键 10 与 主动 齿轮 轴 4 连接 。 以 上 是 主体 结构 。 其 他 
雪 件 : 2 个 圆柱 销 5 定位 泵 体 7 和 到 盖 2，6 个 螺钉 1 连接 人 泵 体 7 和 人 泵 盖 2， 热 片 6 和 填料 8 
用 来 防止 漏 油 ， 螺 塞 9 压 紧 填料 8， 挡 圈 12 和 沉 头 螺钉 13 用 于 固定 传动 齿轮 11， 防 止 其 
脱落 。 

4. 明确 原理 、 拆 装 顺 序 

通过 对 各 个 零件 和 整个 装配 体 的 分 析 ， 并 把 握 主体 结构 ， 理 解 齿 轮 录 的 工作 原理 ， 传动 
齿轮 11 带动 主动 齿轮 轴 4 及 从 动 齿轮 轴 3 转动 ， 主 动 齿轮 和 从 动 齿轮 的 不 断 脱离 和 进入 叶 
合 ， 使 油 液 不 断 从 进 油 口 吸入 ， 从 出 油 口 压 出 。 

堆 件 安装 顺序 : 先 将 主动 齿轮 轴 4 从 左 端 装 入 泵 体 7， 并 装 入 从 动 齿 轮轴 3; 装 入 热 片 
6， 安 装 条 盖 2， 先 用 圆柱 销 S$ 定位 ， 然 后 用 螺钉 1 紧 固 ; 再 从 泵 体 右 端 奖 入 填料 8， 旋 紧 曙 
塞 9; 最 后 装 入 键 10、 传 动 齿轮 11， 并 用 挡 圈 12 、 沉 头 螺钉 13 固定 。 


12. 2.2 ”绘制 齿轮 条 主要 零件 图 


12.2.2.1 绘制 主动 齿轮 轴 零 件 图 
主动 齿轮 轴 和 零件 网 如 图 12-5 所 示 。 
1. 绘图 设置 
配置 绘图 环境 
Step 1 建立 新 文件 ， 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “主动 齿轮 轴 和 零件 网 . dwg” 并 
保存 。 
Step 2 ”设置 自动 保存 时 间 : 打开 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 自动 保存 间隔 分 钟 数 。 
Step 3 设置 绘图 工具 栏 : 调用 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ,打开 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ,打开 “图 
层 "” “绘图”、“ 修 改 ”"、“ 对 和 象 特 性 ”、“ 标 注 ”、 “文字 ”、“ 多 重 引 线 ” 等 工具 术 ， 
移动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 
新 建 图 层 
Step 4 ”新 建 图 层 . 调用 菜单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 
话 框 ， 新 建 图 层 如 下 . 















































命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 
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图 12-5 ”主动 齿轮 轴 和 零件 图 


对 话 框 。 主 动 齿 轮轴 零件 图 的 出 图 比例 为 1:1，? 
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15 毫米 
. 15 量 米 
. 15 宣 米 
. 15 宣 米 
. 15 量 米 
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调用 “文字 ”工具 栏 的 “文字 样式 ” 局 命令， 弹出 “文学 样式” 
外 字 高 命名 文字 样式 ， 根 据 机 械 制 


图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “文字 样式 ”对 话 框 的 主要 参 


名 称 颜色 
轮廓 - 粗 实 线 红色 
中 心 - 细 点 画 线 日 色 
分 界线 日 色 
剖面 线 日 色 
标注 日 色 
辅助 线 日 色 
设置 标注 样式 
Step 5 设置 文字 样式 : 
使 用 默认 设置 。 
名 称 字体 名 
3.5 号 宋体 
5 号 宋体 
7 号 宋体 
Step 6 由 : 








理 需 ”对 话 框 。 主 动 齿 轮轴 和 雪 件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 
机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “标注 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参半 





0. 7 
0. 7 
0. 7 


调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样式 ”邑人 命令 ， 弹 出 “标注 样式 管 
以 字 高 命名 矿 才 样式 ， 根 据 


数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 
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话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 
“3.5 号 ”: 尺寸 样式 主要 参数 设置 见 附录 表 A-4。 
“3.5 号 极限 偏差 ” : 以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 设置 ， 修 改 参 数值 见 附录 表 A-6。 
Step 7 设置 引线 样式 调用“ 多重 引线 ”工具 栏 的 “多 重 引 线 样 式 ” 旭 命令， 弹出 “多 
重 引线 样式 管理 硕 ” 对话 框 。 主 动 齿 轮轴 零件 网 的 出 网 比例 为 1:1， 以 字 融 命 名 引 
线 样式 ， 根 据 机 械 制图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “引线 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 
主要 参数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 
“3.5 号 倒 角 ”、“3.5 号 几何 公差 ”: 引线 样式 主要 参数 设置 见 附 录 表 A-8。 
2. 1:1 比例 绘制 主动 齿轮 轴 视 图 
绘制 主动 齿轮 轴 主 视图 
Step 1 人 绘制 主动 齿轮 轴 中 心 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 ， 开 启 “ 正 交 ” 模 式 。 调 用 
“直线 ” 每 命令 ， 绘 制 主动 齿轮 轴 水 平 中 心 线 。 中 心 线 长 度 是 115 。 
Step 2 ” 按 轴 有 段 绘制 主动 齿轮 轴 外 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 启 “ 对 和 象 捕捉 ” 
模式 。 调 用 “直线 ” .等 命令 ， 按 轴 段 绘制 主动 齿轮 轴 外 轮廓 线 。 
Step3 绘制 主动 齿轮 轴 倒 角 : 调用 “ 倒 角 ”站 命令 ， 设 置 倒 角 距离 分 别 为 1. 5mm、 
1. 5mm， 绘 制 倒 角 1. Smm x45°。 
Step 4 绘制 主动 齿轮 轴 圆 角 : 调用 “ 贺 角 ”站 命 令 ， 设置 加 角 半 径 为 R1.5mm， 绘 制 圆 角 


























R 1.S5mm, 
Step 5 ”绘制 主动 齿轮 轴 退 刀 权 调用“ 直线”, ”、“ 修 前 ”每 命令 ， 绘制 退 刀 柳 2mm x 
0. Smm, 


Step 6 ”镜像 图 形 : 调用 “镜像 ” 业 命令， 镜像 图 形 。 
绘制 主 视 图 主动 齿轮 轴 外 轮廓 线 ， 如 图 12-6 所 示 。 


= 


绘制 中 心 线 绘制 轴 段 外 轮廓 线 绘制 倒 角 、 圆 角 、 退 刀 本 镜像 图 形 


图 12-6 绘制 主 视 图 主动 齿轮 轴 外 轮廓 线 

Step 7 ”绘制 主动 齿轮 轴 键 槽 : 分 别 切换 “中 心 - 细 点 夯 线 ”"”、“ 轮 廓 - 粗 实 线 ”图 层 。 调 用 
“ 百 线 ” A、“ 仿 移 ” 笃 、“ 移 动 ”、“ 国 ”@、“ 修 前 ”下 征 全 令 ， 绘制 主动 齿 
轮轴 键 模 定位 线 、 轮 廊 线 。 

Step 8 ”绘制 齿轮 分 度 线 、 齿 根 线 : 分 别 切 换 “ 中 心 - 细 操 夯 线 ”、“ 轮 廊 - 粗 实 线 ”图 层 。 调 
用 “下 线 ”.”“ 偶 移 ” 有 御 、“ 复 制 ” 号 、 等 命令 ， 绘 制 主 视图 齿轮 分 度 线 、 贞 
根 线 。 

Step 9 ”绘制 主 视图 训 切 波浪 线 、 到 面 线 : 分 别 切 换 “ 分 界线 ”、“ 训 面 线 ”图 层 。 调 用 有 六 单 
位 “绘图 ”一 “ 样 条 曲线 ”~ 命 令 ， 绘 制 训 切 波浪 线 。 调 用 “图 案 填充 ” 手 命 令 ， 
打开 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 , “图 案 ” 设 置 为 ANSI31，“ 有 角度 ”设置 为 0， 
“比例 ”设置 为 0.6， 其 他 选项 使 用 于 认 情 况 。 单 击 “添加 : 拾取 点 ”按钮 ， 回 到 
绘图 窗口 ， 在 竺 填充 的 封 朵 图 线 区 域内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “图 案 填 充 和 渐 
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变色 ”对 话 框 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 剖面 线 的 绘制 。 

Step 10 ”添加 主 视图 轮 廊 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”图 层 。 调 用 “直线 ” 等 命令 ,添加 
主 视图 轮廓 线 。 
绘制 主动 齿轮 轴 键 槽 、 齿 轮 分 度 线 、 齿 根 线 ， 如 图 12-7 所 示 。 


= 
LISISIISIL HS, 


天 | 


绘制 键 梢 绘制 齿轮 分 度 线 、 齿 根 线 绘制 剖面 线 添加 轮廓 线 





图 12-7 绘制 主动 齿轮 轴 键 槽 、 齿 轮 分 度 线 、 齿 根 线 
绘制 主动 齿轮 轴 4-4 断面 图 

Step 11 绘制 主动 齿轮 轴 4-4 断面 图 定位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 ， 开 局 “ 正 交 ?” 
模式 。 调 用 “直线 ” 等 命令 ， 绘制 主动 齿轮 轴 4-4 断面 图 2 条 互相 垂直 的 定位 
线 。 定 位 线 的 长 度 均 是 16mm。 

Step 12 ”绘制 主动 齿轮 轴 外 圆 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 局 “对 象 捕捉 ”模式 。 调 
用 “ 圆 ”名 等 命令 ， 绘 制 主动 齿轮 轴 外 圆 线 。 圆 的 半径 是 R6mm。 

Step 13 ”绘制 主动 齿轮 轴 键 槽 : 调用 “直线 ” .”、“ 偏 移 ” 捉 、“ 复 制 ” 号 、“ 人 修剪 ” 关 等 
命令 ， 绘制 主动 齿轮 轴 键 槽 。 

Step 14 绘制 4-4 断面 图 剖面 线 : 切换 “剖面 线 ” 图 层 ， 调 用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “图 案 填 
充 ” 革命 令 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 请 变 色 ” 对 话 框 , “图 案 ” 设 置 为 ANSI31,，“ 角 
度 ” 设 置 为 0,“ 上 比例” 设置 为 0.6， 其 他 选项 使 用 默认 情况 。 单 击 “ 添 加 : 拾取 
点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 待 填充 的 封闭 网 线 区 域内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 回 到 
“图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 训 面 线 的 绘制 。 
绘制 主动 齿轮 轴 4-4 断面 图 ， 如 图 12-8 所 示 。 


中 人 坟 从 


绘制 定位 线 绘制 圆 线 绘制 键 本 绘制 剖面 线 





























图 12-8 绘制 主动 齿轮 轴 4-4 断面 图 
视图 对 位 
Step 15 绘制 辅助 线 . 切换 “辅助 线 ” 图 层 ， 开 启 “ 正 交 ” 模 式 。 调 用 “下 线 ” .命令 ， 
绘制 主 视图 水 平 辅助 线 。 
Step 16 ”对 位 4-4 汤面 图 开启 “对 和 象 捕 提 ”模式 。 调 用 “移动 ”各 命令 ， 移动 4-4 斯 面 
图 与 主 视 网 “ 高 平 齐 ”。 
视图 对 位 如 图 12-9 所 示 。 
3. 插入 A4 图 框 
创建 “A4 图 框 文字 块 ” 见 【 例 8-1】、[【 例 8-2]。 
Step 1 插入 “A4 图 框 文字 块 ” : 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “搬入 块 ” 品 命 令 ， 打开 “插入 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 图 形 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “A4 图 框 文学 块 
. dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返回 绘图 窗口 ,，“ 插 入 点 ”在 屏 闪 上 
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指定 ， 主 动 齿 轮轴 零件 图 的 
出 图 比例 为 1:1， 设置 插入 
“缩放 比例 ”为 1:1，“ 旋 
转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 
“确定 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗 
口 ， 按 命令 行 提 示 要 求 ， 输 图 12-9 ”视图 对 位 
和 文字， 完成 块 搬入 操作 。 

Step 2 移动 图 框 : 调用 末 单 栏 “修改” 一 “移动 ”中 命令 ， 将 A4 图 框 移动 到 合适 位 置 。 
插入 A4 图 框 ， 如 图 12-10 所 示 。 








LA 一 








| 
| 





图 12-10 插入 A4 图 框 
4. 尺寸 及 文字 标注 
尺寸 标注 
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Step 1 切换 图 层 、 扩 二 样式 : 切换 “标注 ”图 层 , 切换 “3.5 号 ”尺寸 样式 。 
Step 2 ”标注 无 公差 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”四 命令 ,标注 无 公差 的 


线性 尺寸 。 
Step 3 ”编辑 无 公差 的 线性 尺寸 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 度 命 令 ， 修 改线 性 尺 二 
$30、2 x0.5。 


Step 4 半径 标注 : 调用 “标注 ”工具 栏 鸭 “半径 ”加 命令 ， 标 注 主 视 图 的 圆 角 半径 尺 1.5。 
标注 无 公差 的 尺寸 ， 如 图 12-11 所 示 。 


一 





标注 无 公差 的 线性 尺寸 标注 圆 角 半径 





图 12-11 标注 无 公差 的 尺寸 

Step 5 ”切换 尺寸 样式 切换 “3.5 号 极限 偏差 ”尺寸 样式 。 

Step 6 ”标注 市 极限 仿 差 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”由 命令 ， 标注 种 极 
限 偏 差 的 线性 尺寸 。 

Step 7 分 解 公差 尺寸 系 : 调用 “分 解 ”f 剖 命令， 分解 带 极限 偏差 的 线性 尺寸 。 

Step 8 ”编辑 市 极限 仿 差 的 线性 尺寸 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 庶 命 令 ， 修 改 市 极限 
偏差 的 线性 尺寸 。 
标注 审 极 限 仿 差 的 线性 尺寸 ， 如 图 12-12 所 示 。 
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标注 带 极限 偏差 的 线性 尺寸 编辑 带 极 限 偏差 的 线性 尺寸 
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图 12-12 标注 市 极限 偏差 的 线性 尺寸 

倒 角 标注 
Step 9 ”切换 引线 样式 : 切换 “3.5 亏 倒 角 ” 引 线 样式 。 
Step 10 ”标注 倒 角 : 调用 “多 重 引线 ”工具 栏 的 “多 重 引 线 ” 命令 ， 标 注 倒 角 C1. 5。 
Step 11 分 解 倒 角 标注 : 调用 “分 解 ”t 各 命令 ， 分解 倒 角 标注 。 
Step 12 ”编辑 倒 角 标注 : 开局 “捕捉 ”模式 。 调 用 “移动 ”命令 ， 修 改 左 轴 段 倒 角 标注 。 

标注 倒 角 ， 如 图 12-13 所 示 。 
几何 公差 标注 
创建 “位 置 公差 基 准 符 号 图 块 ” 见 “8.4 创建 常见 图 块 ” 中 6.1:1 比例 创建 位 置 公差 基 
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标注 倒 角 编辑 倒 角 标注 


图 12-13 ”标注 倒 角 
































准 从 号 图 块 。 

Step 13 ”切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 号 ”尺寸 样式 。 

Step 14 标注 垂直 度 位 置 公 差 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “公差 ” 轩 命令， 标注 垂直 度 位 置 

Step 1$ ”切换 引线 样式 切换 “3. 5 号 几何 公差 ”引线 样式 。 

Step 16 标注 几何 公差 引线 : 调用 “多 重 引 线 ” 命令 ,标注 几何 公差 引线 。 

Step 17 插入 “位 置 公差 基准 符号 图 块 "， 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 态 命 令 ， 打 
开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “位 置 
公差 基准 符 写 图 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返回 绘图 窗口 ， 
“插入 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 主 动 齿 轮轴 零件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 设 置 插入 “缩放 比 
例 ” 为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 块 插入 操作 ， 

Step 18 分解“ 位置 公差 基准 符号 图 块 "， 调用 “修改 ”工具 栏 的 “分 解 ” 炉 命令， 分 解 
“位 置 公 差 基 准 符号 图 块 ”。 

Step 19 Sh 开启 “ 正 交 ”、“ 对 和 象 捕捉 ”模式 。 调 用 “ 复 
制 ” 有 号 、 “移动 ” 尝 等 命令 ， 定 位 复制 2 个 位 置 公差 基准 特写， 移动 到 位 。 

Step 20 编辑 位 置 公关 基准 调用 “修改 ”工具 栏 的 “旋转 ”器 、“ 移 动 ” 名 等 命令 ， 修 


网 6 全 







改 位 置 公差 基准 符号 方向 ;调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 庶 命 令 ， 修 改 位 置 公 
差 基准 字母 。 

标注 几何 公差 ， 如 图 12-14 所 示 。 
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标注 几何 公差 插入 位 置 公差 基准 符号 图 块 
图 12-14 标注 几何 公差 


粗糙 度 标 注 
创建 “去 除 材料 粗糙 度 符 呈 图 块 ” 见 “8.4 创建 常见 图 块 ” 中 4.1:1 比例 创建 去 除 材 料 
粗糙 度 和 从 号 图 块 。 


第 12 章 装 配 247 


Step 21 切换 文字 样式 : 切换 “3.5 号 ”文字 样式 。 

Step 22 ”搬入 “去 除 材料 粗糙 度 符 所 图 块 ” : 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 轧 命 令 ， 
打开 “搬入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 
“去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 返回 绘 
图 窗口 ,“ 搬 入 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 主 动 齿轮 轴 和 雪 件 图 的 出 几 比 例 为 1:1， 设 置 插 
人 “缩放 比例 ”为 1: 1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 块 插 入 








Step 23 分解“ 去除 材料 粗糙 度 符号 图 块 ". 调用 “修改 ”工具 栏 的 “分 解 ” 命令 ， 分 
解 “ 去 除 材 料 粗糙 度 符号 图 块 ”。 

Step 24 ”定位 复制 去 除 材 料 粗 糙 度 符 吕 : 开局“ 对 象 捕捉 ”和 桔 式 。 调 用 “复制 ”号 、“ 移 
动 ”党 等 命令 ， 定 位 复制 去 除 材 料 粗 糙 度 符号 。 

Step 25 ”编辑 粗糙 度 ， 调用 “修改 ”工具 栏 的 “旋转 ”后 、“ 移 动 ” 踢 等 俞 令 ， 修 改 粗 糙 
度 符 写 方 向 ; 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 虚 命 令 ， 修 改 粗 糙 度 数值 。 
标注 粗糙 度 ， 如 图 12-15 所 示 。 


1 .015s4-B : 
oo 4 一 4 
SG 人 ¢ S OO 
| 一 -一 一 





VS(V/ 





插入 粗糙 度 符号 图 块 编辑 粗糙 度 


图 12-15 标注 粗粮 度 
文字 标注 
Step 26 ”标注 文字 : 切换 “3.5 号 ”文学 样式 ， 调 用 “文字 ”工具 栏 的 “单行 文字 ” 疾 命 
令 ， 标注 绘图 区 少量 文字 。 
Step 27 标注 技术 要 求 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “多 行文 字 ” A 命令 ， 弹 出 “多 行文 字 
编辑 大 ”对 话 框 。 在 “文字 格式 ”工具 栏 中 设置 文字 样式 为 “3.5 写 ”， 标注 技术 
要 求 。 
标注 文字 ， 如 图 12-16 所 示 。 
12.2.2.2 绘制 宋 盖 零件 图 
和 盖 去 件 图 如 图 12-17 所 示 。 
1. 绘图 设置 
配置 绘图 环境 
Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “和 盖 零件 图 . dwg” 并 保存 。 
Step 2 设置 自动 保存 时 间 : 打开 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 目 动 保存 间隔 分 钟 数 。 
Step 3 ”设置 绘图 工具 栏 : 调用 沫 单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ?” 
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$3620.05 


== S 
中 | 
oe Se 
到 于 


(VY) 


| 图 号 | 10 和 材料 | 45 | 
比例 | 1:1 | 数量 | ol 


制图 | “ 张 兰 ”| 2012-05-01 
审核 | 李 立 | 2012-07-01 





图 12-16 标注 文字 
命令 ， 打开 “标准 ”工具 柱 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方 法 ,打开 “图 
” “标注 ”““ 文 字 ”“ 多 重 引 线 ” 等 工具 栏 ， 


展 "、“ 绘 图 "、“ 修 改 "、“ 对 象 特性 
移动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 
新 建 图 层 





Step 4 新 建 图 层 ; 调用 菜单 栏 “ 格 式 ”-、“ 图 层 ” 


话 杠 ,新建 图 层 如 下 : 


名 称 颜色 线 型 


轮廓 - 粗 实 线 红色 


中 心 - 细 扣 夯 线 日 色 

削 面 线 日 色 

标注 日 色 

辅助 线 日 色 
设置 标注 样式 


continuous 
center 

continuous 
continuous 


continuous 


0 


XXX 三 


和 命令， 弹出 “图 层 特性 管理 疾 ”X 


线 宽 
0. 3 坚 米 
0. 15 毫米 
0. 15 毫米 
0. 15 毫米 
0. 15 毫米 


对 


Step 5 设置 文字 样式 ， ae ne etd ie 


对 话 框 。 稍 盖 零 件 图 的 出 图 比例 为 1: 1， 
标准 的 相关 规定 ， 设 置 “文字 样式 ”对 话 框 的 主要 参 





认 设 置 。 


以 字 噩 合 


名 文字 样式 ,根据 机 械 制图 国家 
数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 软 


Step 6 


Step 7 


第 12 章 装 配 249 


2X@5H7 
与 录 体 配 钻 


Loz]d 


| 
p1510.018 
EH ”| 


30 土 0.03 


7 
的 本 


Ra 3.2 
V 


5 


Ra 25 
V 


未 注 圆 角 R3 








本 材料 
人 
ee 
图 12-17 泵 盖 零 件 图 

名 称 字体 名 高 度 宽度 因子 
3. 5 号 宋体 3. 5 0.7 
S 宋体 5 0.7 
TT. 宋体 7 全 了 7 
设置 尺寸 样式 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样式 ”各 命令 ， 弹 出 “标注 样式 管 











理 器 ”对 话 框 。 泰 盖 零 件 图 的 出 图 比例 为 1: 1， 以 字 高 命名 尺寸 样式 ， 根 据 机 械 制 
图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “ 标 注 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ， 对 话 框 的 
其 他 参数 使 用 默认 设置 。 

“3.5 号 ”: 下 寸 样式 主要 参数 设置 见 附录 表 A-4。 

“3.5 号 : 角度 ”: 以 “3.5 号 ” 改 寸 样式 为 基础 样式 , 设置 “3.5 号 : 角度 ” 子 样式 ,修改 参数 
值 见 附录 表 A-5。 

“3.5 号 带 引 线 ”、“3.5 号 极限 偏差 ”、 
置 ， 修 改 参数 值 见 附录 表 A-6。 
设置 引线 样式 调用 “多 重 引线 ”工具 栏 的 “多 重 引 线 样式 ”上 
重 引线 样式 管理 器 ”对 话 框 。 友 盖 零 件 图 的 出 图 比例 为 1: 1， 以 字 高 命 























“3.5 号 对 称 公差 ”: 以 “3.5 号 ”大 才 样式 为 基础 样式 设 


命令 ， 弹 出 “多 


引线 样式 ， 
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根据 机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “ 引 线 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参 
数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 
“3.5 号 几何 公差 、“3.5 号 投影 方向 ”: 引线 样式 主要 参数 设置 见 附 录 表 A-8。 





2. 1:1 比例 绘制 泵 盖 视 图 
绘制 泵 盖 主 视图 


Step 1 


Step 2 


Step 3 


Step 4 


Step 3 


Step 6 


Step 7 


Step 8 
Step 9 


绘制 条 善 外 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 局 “ 正 交 ” “对 象 捕捉 ” 模 
式 。 调 用 “下 线 ” .二 等 命令 ， 绘 制 到 盖 主 视图 外 轮廓 线 。 

命令 : _ line 指定 第 一 点 : 0, 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 96 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 10 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 15 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @-14, 2 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 62y 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @14, 2 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 15 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: cy 

绘制 轴 筷 定位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 。 调 用 “下 线 ” .A 、 “复制 ”号 、 
“移动 ” 史 等 命令 ， 绘制 2 条 轴 了 筷 定 位 线 。 定 位 线 的 长 度 是 28mm， 间 距 是 30mm， 
到 条 凑 外 轮廓 线 的 距离 均 是 33mm。 

绘制 轴 孔 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ” . 、“ 镜 像 ” 旭 、 
“复制 ”号 、 “修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 轴 孔 轮廓 线 。 孔 径 是 $915mm， 和 孔 深 是 14mm， 
轴 筷 锥 角 是 30°。 

绘制 沉 筷 定位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 。 调 用 “下 线 ” .A 、 “复制 ”号 、 
“移动 ”名 等 命令 ， 绘 制 沉 孔 定 位 线 。 定 位 线 的 长 度 是 13mm， 到 外 轮廓 线 的 距离 
是 8mm。 

绘制 沉 孔 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “ 百 线 ” “复制 ”号 等 命 
令 ， 绘制 沉 孔 轮廓 线 。 孔 径 分 别 是 g12mm( 深 6mm) 、g46. 6mm, 

绘制 销 孔 定位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 。 调 用 “下 线 ” .A 、“ 复 制 ” 号 、 
“移动 ” 史 千 命 令 ， 绘制 销 孔 定 位 线 。 定 位 线 的 长 度 是 13mm， 到 外 轮廓 线 的 距离 
是 8mm。 

绘制 销 孔 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “下 线 ” “复制 ”号 等 命 
令 ， 绘 制 销 孔 轮 廓 线 ， 孔 径 是 $5mm。 

绘制 闪 兰 圆 角 : 调用 “ 圆 角 ”四 命令 ， 设 置 圆 角 半径 为 R3mm， 绘 制 圆 朋 R3mm。 
绘制 主 视图 剖面 线 : 切换 “ 放 面 线 ” 图 层 ， 调 用 沫 单 芝 “ 绘 图 ”一 “图 案 填 充 ” 
命令， 打开 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ,“ 图 案 ”设置 为 ANSI31,“ 角 度 ” 设 
置 为 0,“ 比 例 ” 设 置 为 1， 基 他 选项 使 用 默认 情况 。 单 击 “ 添 加 : 拾取 点 ”按钮 ， 
回 到 绘图 窗口 ， 在 得 填充 的 封闭 图 线 区 域内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “图 案 填 充 
和 渐变 色 ” 对 话 框 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 训 面 线 的 绘制 。 

绘制 条 兰 主 视图 ， 如 图 12-18 所 示 。 

















绘制 系 盖 左 视图 
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绘制 外 轮廓 线 绘制 轴 孔 绘制 沉 孔 绘制 销 孔 绘制 圆 角 绘制 剖面 线 


图 12-18 ”绘制 人 录 盖 主 视图 


























Step 10 ”绘制 左 视图 对 称 线 、 定 位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 ， 开 启 “ 正 交 ” 模 式 。 
调用 “直线 ” . 、“ 和 复制” 号 、“ 移 动 ” 名 、“ 偏 移 ” 和 严 等 命令 ， 绘制 左 视图 竖 
和 耳 对 称 线 ， 长 度 是 100mm。 绘制 2 条 水 平定 位 线 ， 长 度 是 70mm， 间 距 是 30mm。 
Step 11 绘制 左 视图 同心 圆 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 启 “ 对 象 捕捉 ”模式 。 调 用 
“加 ” @ 等 命令 ， 绘 制 3 个 同心 圆 ， 半 径 分 别 是 Ril6mm、Rl8mm、R33mm。 
Step 12 修剪 左 视图 辆 轮 慷 线 . 调用 “修剪 ”等 命令 ， 修 前 左 视图 辆 轮廓 线 。 
Step 13 ”镜像 图 形 : 调用 “镜像 ”人 命令， 镜像 图 形 。 
Step 14 ”绘制 左 视图 直线 轮廓 线 : 调用 “直线 ” :二 等 命令 ， 绘 制 左 视图 直线 轮廓 线 。 
绘制 左 视 图 和 泵 盖 轮 廓 线 ， 如 图 12-19 所 示 。 
oo 一 
| 
oe | 有 
绘制 对 称 线 、 定 位 线 绘制 同心 圆 修剪、 镜像 绘制 直线 轮廓 线 
图 12-19 绘制 左 视 网 条 盖 轮 廓 线 
Step 15 绘制 沉 孔 定位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 男 线 ”图 层 。 调 用 “直线 ” 、“ 圆 ”名 、 
“复制 ”号 “修剪 ” 关 等 命令 ， 绘 制 沉 孔 定位 圆 、 定 位 线 ， 定 位 圆 半径 是 RR5mm。 
Step 16 ”绘制 沉 孔 同心 圆 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “ 圆 ” 回 、“ 复 制 ” 号 等 命 
令 ， 绘 制 6 组 沉 孔 同心 圆 ， 孔 径 分 别 是 12mm 、 中 6. 6mm 。 
Step 17 ”绘制 销 孔 定位 线 : 切换 “中 心 - 细 点 画 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ” “等 命令 ， 绘 制 
销 孔 定位 线 。 和 定位 线 两 点 间 的 相对 坐标 是 (@29 <45 ) 。 
Step 18 绘制 销 孔 轮廓 线 . 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”网 层 。 调 用 “ 圆 ” 名 等 命令 ， 绘 制 2 个 销 
孔 圆 轮廓 线 ， 直 径 是 5 。 
绘制 左 视 图 沉 筷 、 销 筷 ， 如 图 12-20 所 示 。 
视图 对 位 


Step 19 


绘制 辅助 线 : 切换 “辅助 线 ” 图 层 ， 开 启 “ 正 交 ” 模 式 。 调 用 “直线 ” 二 命令 ， 
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绘制 沉 孔 定位 线 绘制 沉 孔 绘制 销 孔 


图 12-20 ”绘制 左 视图 沉 孔 、 销 孔 
绘制 主 视图 水 平 辅助 线 。 
Step 20 ”对 位 左 视图 开启 “对 和 象 捕 提 ”模式 。 调 用 “移动 ”站 命令 ,移动 左 视 图 与 主 视 
视图 对 位 如 图 12-21 所 示 。 
3. 插入 A4 图 框 
创建 “A4 图 框 文字 块 ” 见 [ 例 8-1]】、 
【 例 822]。 
Step 1 插入 “A4 图 框 文字 块 ?>: 调用 
“绘图 ”工具 栏 的 “搬入 块 ” 加 
命令 , 打开 “插入 ”对 话 框 ， 单 
击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 图 形 
文件 ”对 话 杠 中 选择 “A4 图 框 
文字 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 绘图 窗 图 12-21 视图 对 位 
口 ,“ 搬 和 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 条 兰 零件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 设 置 搬入 “缩放 比 
例 ” 为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 按 命令 
行 提示 要 求 ， 输 入 文字 ， 完 成 块 插入 操作 。 
Step 2 移动 图 框 : 调用 末 单 柱 “ 修 改 ” 一 “移动 ”中 命令 ， 将 A4 图 框 移动 到 合适 位 置 。 
插入 A4 图 框 ， 如 图 12-22 所 示 。 
4. 尺寸 及 文字 标注 
尺寸 标注 
Step 1 切换 图 屋 、 尺 寸 样式 : 切换 “标注 ”网 层 ， 切 换 “3.5 写 ” 尺 寸 样 式 。 
Step 2 ”标注 半径 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “半径 ”日 合 令 ， 标注 左 视图 的 半径 尺寸 
R16、 R18、R25 、R33 。 
Step 3 ”标注 角度 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “角度 ”过 命令 ， 标 注 左 视图 的 角度 尺 
寸 45"。 
标注 半径 、 角 度 ， 如 图 12-23 所 示 。 
Step 4 标注 无 公差 的 线性 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”由 合 令 ， 标注 主 视图 无 
公差 的 线性 尺寸 。 
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本 条 和 
系 盖 比例 | 1 [数量 | 01 
ee 
审核 





图 12-22 插入 A4 图 框 





标注 半径 标注 角度 


图 12-23 标注 半径 、 角 度 
Step 5 ”编辑 无 公差 的 线性 尺寸 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 庶 命 令 ， 修 改 主 视 图 无 公 
差 的 线性 尺寸 $12、6 x 46. 6。 
Step 6 切换 尺寸 样式 切换 “3.5 号 币 引 线 ” 尺 寸 样 式 。 
Step 7 标注 带 引 线 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”由 命令 ， 标注 主 视图 种 
引线 的 线性 尺寸 5。 
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Step 8 
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编辑 带 引 线 的 线性 尺寸 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 度 命 令 ， 修 改 主 视 图 带 引 
线 的 线性 太 寸 2 x 凤 5H7。 切 换 “3.5 号 ”文字 样式 。 调 用 “文字 ”工具 栏 的 “单行 
文字 ” 各 命令 ， 填 写 文 字 “ 与 条 体 配 外 ”。 
标注 无 公差 的 线性 尺寸 ， 如 图 12-24 所 示 。 





标注 无 公差 的 线性 尺寸 编辑 无 公差 的 线性 尺寸 标注 带 引 线 的 线性 尺寸 编辑 带 引 线 的 线性 尺寸 





图 12-24 标注 无 公差 的 线性 尺寸 


Step 9 ”切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 号 极限 偏差 ”尺寸 样式 。 























Step 10 ”标注 市 极限 偏差 的 线性 尺寸 ， 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”由 命令 ,标注 主 视 
图 带 极 限 偏差 的 线性 尺寸 。 
Step 11 切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 号 对 称 公差 ”尺寸 样式 。 
Step 12 标注 市 对 称 公 差 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”时 命令 ,标注 主 视 
图 带 对 称 公 差 的 线性 尺寸 。 
Step 13 ”分解 公差 尺寸 系 : 调用 “分 解 ”t 各 命令 ， 分解 市 对称 公 差 的 线性 尺寸 。 
Step 14 ”编辑 市 对 称 公 差 的 线性 尺寸 ， 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 庶 命 令 ， 修 改 市 对 
称 公 差 的 线性 尺寸 (30 +0. 03 ) 。 
标注 带 极 限 偏差 、 对 称 公 差 的 线性 尺寸 ， 如 图 12-25 所 示 。 
几何 公差 标注 
创建 “位 置 公差 基 准 符 号 图 块 ” 见 “8.4 创建 第 见 图 块 ” 中 6.1:1 比例 创建 位 置 公差 基 
准 符号 图 块 。 
Step 15 切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 号 ”尺寸 样式 。 
Step 16 ”标注 垂直 度 位 置 公差 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “公差 ”图 命 令 ， 标 注 垂直 度 位 置 
公差 [由 0.025 | 4|。 
Step 17 标注 平行 度 位 置 公差 . 调用 “标注 ”工具 栏 的 “公差 ” 团 命 令 ， 标 注 平 行 度 位 置 
公差 [// | $0.015 | 4|。 
Step 18 ”切换 引线 样式 : 切换 “3. 5 号 几何 公差 ”引线 样式 。 


Step 19 


标注 几何 公差 引线 : 调用 “多 重 引 线 ” 命令， 标注 几何 公 老 引线 。 


2X00H7 
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标注 带 极限 偏差 的 线性 尺寸 标注 带 对 称 公 差 的 线性 尺寸 编辑 带 对 称 公差 的 线性 尺寸 


图 12-25 ”标注 市 极限 偏差 、 对 称 公 差 的 线性 信和 寸 





Step 20 插入“ 位置 公 差 基准 从 号 图 块 ". 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 态 命 令 ， 打 


Step 21 


Step 22 


2X poH? 






开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “位 
置 公差 基准 符号 图 块 . dwg”。“ 搬 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 硝 定 ”按钮 ， 返 回 绘图 窗 
口 ,“ 搬 入 点 ”在 屏 剧 上 指定 ， 条 凋零 件 图 的 出 几 比 例 为 1:1， 设 置 插入 “ 有 放 比 
例 ” 为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 献 认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 块 插入 操作 。 

分 解 “ 位 置 公 差 基准 从 号 图 块 ". 调用 “修改 ”工具 人 栏 的 “分 解 ” 入 命令 ， 分 解 
“位 置 公差 基准 符号 图 块 ”。 

编辑 位 置 公差 基准 : 调用 “修改 ”工具 栏 的 “旋转 ” 折 、“ 移 动 ” 宰 等 命令 ， 修 
改 位 置 公差 基准 从 号 方向 。 

标注 几何 公差 ， 如 图 12-26 所 示 。 
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标注 几何 公差 标注 几何 公差 引线 插入 位 置 公差 基准 符号 图 块 


图 12-26 标注 几何 公差 
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粗糙 度 标 注 
创建 “去 除 材 料 粗 糙 度 符号 图 块 ” 见 “8.4 创建 常见 图 块 ” 中 4.1:1 比例 创建 去 除 材料 

粗糙 度 符号 图 块 。 创 建 “ 不 去 除 材 料 粗 烟 度 符号 图 块 ” 见 “8.4 创建 第 见 图 块 ” 中 5.1:1 比 

例 创建 不 去 除 材 料 粗 烟 度 符号 图 块 。 

Step 23 ”切换 文字 样式 : 切换 “3.5 号 ”文字 样式 。 

Step 24 搬入 “去 除 材料 粗糙 度 符 号 图 块 ” : 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “搬入 块 ” 态 命 令 ， 
打开 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 
“去 除 材料 粗糙 度 符号 图 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 返回 绘 
图 窗口 ,，“ 择 入 点 ”在 屏 间 上 指定 ,人 孙 半 和 零件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 设置 插入 “ 纵 
放 比 例 ” 为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 块 插入 操作 。 

Step 25 ”分解 “去 除 材 料 粗 糙 度 符号 图 块 ". 调用 “修改 ”工具 栏 的 “分 解 ” 炉 | 命令 ， 分 
解 “ 去 除 材料 粗粮 度 符号 图 块 ”, 

Step 26 ”定位 复制 去 除 材 料 粗 烟 度 符号 : 开店 “对 象 捕捉 ”模式 。 调 用 “复制 ”号 、“ 移 
动 ”中 等 命令 ， 定 位 复制 去 除 材料 粗糙 度 符 号 。 

Step 27 ”编辑 粗糙 度 : 调用 “修改 ”工具 栏 的 “旋转 ” 白 、“ 移 动 ” 哩 等 命令 ， 修 改 粗糙 
度 符号 方向 ; 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 度 命 令 ， 修 改 粗 糙 度 数值 。 

Step 28 ”插入 “不 去 除 材料 粗 燃 度 符号 图 块 ". 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 态 命 令 ， 
打开 “搬入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “不 
去 除 材 料 粗 糙 度 符号 图 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 绘图 窗 
口 , “插入 点 ”在 屏幕 上 指定 ， 条 盖 堆 件 图 的 出 图 比例 为 1:1， 设 置 插入 “缩放 比 
例 ” 为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 块 插 入 操作。 
标注 粗糙 度 ， 如 图 12-27 所 示 。 




















US 





标注 去 除 材 料 粗 糙 度 编辑 去 除 材 料 粗 糙 度 标注 不 去 除 材料 粗糙 度 
图 12-27 ”标注 粗糙 度 
投影 方向 标注 
Step 29 ”绘制 前 切 位 置 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 局 “ 正 交 ”模式 。 调 用 “直线 ” 
二 等 俞 令 ， 绘 制 左 视图 训 切 位 置 线 。 
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Step 30 ”标注 投影 方 铝 : 切换 “标注 ”图 层 ， 切换 “3.5 所 投影 方 问 ”引线 样式 ， 开 局 
“对 象 捕捉 ”模式 。 调 用 “多 重 引线 ” 命令 ， 标注 左 视图 投影 方 同 。 
标注 投影 方 句 ， 如 图 12-28 所 示 。 

文字 标注 

Step 31 标注 文字 : 切换 “3.5 号 ”文字 样式 ， 调 用 “文字 ” 工 
具 栏 的 “单行 文字 ” 命令 ， 标 注 绘图 区 少量 文字 。 

Step 32 ”标注 技术 要 求 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “多 行文 字 ” 
站 命令 ， 弹 出 “多 行文 字 编 辑 希 ”对 话 框 。 在 “文字 
格式 ”工具 栏 中 设置 文字 样式 为 “3.5 号 ”， 标 注 技术 
要 求 。 
标注 文字 ， 如 图 12-29 所 示 。 

12. 2.2.3 绘制 泵 体 零件 图 
绘制 泵 体 零 件 图 见 “11. 4.2 ”绘制 泵 体 零 件 图 ”。 


12.2.3 绘制 上 轮 条 装配 图 图 12-28 ”标注 投影 方向 


齿轮 倘 泪 配 图 如 图 12-2 所 示 。 
1. 绘图 设置 
配置 绘图 环境 
Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “齿轮 泵 装配 图 . dwg” 并 保存 。 
Step 2 设置 自动 保存 时 间 : 打开 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 目 动 保存 间隔 分 钟 数 。 
Step 3 ”设置 绘图 工具 栏 : 调用 沫 单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ?” 
命令 ， 打开“ 标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 打 开 “ 图 
展 ”“ 绘 图 ”“ 人 修改” “对象 特性 ”“、“ 标 注 ”、“ 文 字 ”、“ 多 重 引 线 ” 等 工具 柱 ， 
移动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 
新 建 图 层 
Step 4 新 建 图 层 : 调用 沫 单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 填 命 令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 
话 框 ， 新 建 图 层 如 下 . 























名 称 颜色 线 型 线 宽 

轮廓 - 粗 实 线 红色 continuous 0. 3 主 米 

轮廓 - 细 虚 线 日 色 dashed 0. 15 室 米 
轮 序 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 
中 心 - 细 点 画 线 日 色 center 0. 15 室 米 
分 界线 白色 continuous 0. 15 宇 米 
训 面 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 
标注 白色 continuous 0. 15 宇 米 
辅助 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 

设置 标注 样式 


Step 5 ”设置 文字 样式 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “文字 样式 ” 灸 命令 ， 弹 出 “文字 样式 ” 
对 话 框 。 齿 轮 泵 装配 图 的 出 图 比例 为 1: 1， 以 字 高 命名 文字 样式 ， 根 据 机 械 制 图 国 
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图 12-29 标注 文字 
家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 的 主要 参数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 





默认 设置 。 
名 称 字体 名 高 度 元 度 因子 
3.5 号 宋体 3.5 0.7 
3 宋体 5 0.7 
TF 宋体 .47 
Step 6 设置 尺寸 样式 调用 “标注 ”工具 栏 的 “标注 样式 ”各 命 令 ， 弹 出 “标注 样式 管 


理 各 ”对 话 框 。 齿 轮 录 疙 配 图 的 出 图 比例 为 1: 1， 以 字 高 命名 尺寸 样式 ， 根据 机 械 
制图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “ 标 注 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 参数 ， 对 话 框 
的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 

“3.5 号 ”: 尺寸 样式 主要 参数 设置 见 附录 表 A-4。 

“3.5 号 带 引 线 ”、“3.5 号 对 称 公差 : 以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 设置 ,修改 参 数值 见 附 
录 表 A-6。 
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Step 7 设置 引线 样式 : 调用 “多 重 引线 ”工具 栏 的 “多 重 引 线 样式 ”有 慑 命令， 弹出 “多 
重 引线 样式 管理 硕 ” 对 话 框 。 齿 轮 条 交配 图 的 出 图 比例 为 1:1， 以 字 高 命名 引线 样 
式 ， 根 据 机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ， 设 置 “引线 样式 ”对 话 框 各 选项 卡 的 主要 
参数 ， 对 话 框 的 其 他 参数 使 用 默认 设置 。 

“3.5 号 序号”、“3.5 号 投影 方 品 ”: 引线 样式 主要 参数 设置 见 附 录 表 A-8。 
2. 创建 齿轮 泵 装配 零件 图 块 
创建 主动 齿轮 轴 图 块 

Step 1 打开 “主动 齿轮 轴 零 件 图 . dwg”: 调用 沫 单 栏 “文件 ”一 “打开 ”区 命 令 ， 弹 出 
“选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 主 动 齿轮 轴 零 件 图 . dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 近 钮 ， 
打开 “主动 齿轮 轴 和 零件 图 . dwg” 文 件 。 

Step 2 “创建 “主动 齿轮 轴 零 件 图 块 ": 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”-“ 块 ”一 “创建 ” 艺 命 令 ， 
打开 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “主动 齿轮 轴 零 件 网 块 ”。 
“对 象 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 主 动 齿轮 轴 零 
件 图 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 抉 定义 ”对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 拾 
取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 屏 禹 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 创建 块 的 操作 。 

Step 3 ”保存 “主动 齿轮 轴 和 零件 图 块 ” : 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打开 
“ 写 块 ”对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 
“主动 齿轮 轴 零 件 图 块 ” 选 项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 主动 齿轮 轴 和 零件 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 二 接 以 块 的 
形式 插 和 人 目标 文件 中 。 

创建 泵 盖 图 块 

Step 4 打开 “和 盖 零 件 图 . dwg”: 调用 菜单 栏 “ 文 件 ” 一 “打开 ”命令 ， 弹 出 “选择 
文件 ”对 话 框 ， 选 择 “条 盖 零 件 网 . dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 “ 条 盖 
零件 网 . dwe” 文件 。 

Step 5 创建 “条 疼 零件 图 块 ”: 调用 沫 单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ” 辟 命 令 ， 打 开 
“ 块 定 义 ” 对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “条 闭 零 件 图 块 ” “对 象 ”选项 
区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 巢 新 零件 图 内 容 ， 按 Enter 
键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘 
图 窗口 ， 在 屏幕 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 创 
建 块 的 操作 。 

Step 6 保存 “和 录 六 零 件 图 块 ". 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打开 “ 写 块 ” 
对 话 枉 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 “和 双 着 零件 
图 块 ” 选 项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 
成 倘 新 和 零 件 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 下 接 以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 

创建 泵 体 图 块 

Step 7 打开 “ 泵 体 零 件 图 . dwg”: 调用 菜单 栏 “ 文 件 ” 一 “打开 ”区 命令 ， 弹 出 “选择 
文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 和 体 零 件 岁 . dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 “ 条 体 
零件 图 . dwe” 文件 。 

Step 8 ”创建 “ 泵 体 和 零件 图 块 ": 调用 沫 单 栏 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ”局 命令 ， 打 开 
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Step 9 
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“ 块 定 义 ” 对 话 杠 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “了 泵 体 和 零件 图 块 "。“ 对 象 ” 选 项 
区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 对 体 零 件 岁 内 容 ， 按 Enter 
键 ， 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘 
图 窗口 ， 在 屏幕 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创 
建 块 的 操作 。 

保存 “人 泵 体 零 件 图 块 ". 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打开“ 写 块 ” 
对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列表 中 选择 “ 么 体 零件 
图 块 ” 和 选项， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 
成 泵 体 零 件 网 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 























3. 定位 安装 零件 图 块 

按照 老 件 安装 顺序 , 插入 齿轮 泵 各 装配 零件 图 块 ， 删 除 多 余 视 图 和 标注 内 容 。 开 启 
“对 象 捕 捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ”名 、“ 复 制 ” 吕 等 命令 ， 定 位 安装 齿轮 倘 各 装配 零件 。 

插入 和 泵 体 零 件 


Step 1 


插入 “和 泵 体 零件 图 块 ": 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ”局 命令 ， 打 开 “ 插 入” 
对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “ 泵 体 零件 图 块 
qdwg" 。“ 搬 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 绘图 窗口 ,“ 插 和 人 点 ”在 屏幕 上 
指定 ， 设 置 插入 “缩放 比例 ”为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 
完成 块 插入 操作 。 

















Step 2 ”编辑 “条 体委 件 图 块 ” : 调用 “分 解 ” i 各 命令 分 解 “ 和 双 体 零件 图 块 ” ， 调 用 “ 删 
除 ” 受命 令 删除 多 余 视图 和 标注 内 容 ， 调 用 “移动 ” 宣 、“ 镜 像 ” 烛 等 命令 ， 调 
整 泵 体 视图 位 置 。 
插入 有 泵 体 符 件 ， 如 图 12-30 所 示 。 

安装 主动 齿轮 轴 零 件 

Step 3 插入 “主动 齿轮 轴 零 件 图 块 ". 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 贺 命令， 打开 
“插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “主动 齿 
轮轴 零件 网 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返回 绘图 窗口 ,，“ 插 入 
点 ”在 屏幕 上 指定 ， 设 置 插入 “缩放 比例 ”为 1:1, “旋转 ”使 用 默认 设置 。 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 块 搬 入 操作 。 

Step 4 编辑 “主动 齿轮 轴 零 件 网 块 ” : 调用 “分 解 ” 吧 ! 命令 分 解 “主动 齿轮 轴 零 件 图 
块 "， 调 用 “删除 ”总 命令 删除 多 余 视 图 和 标注 内 容 。 

Step 5 定位 安装 主动 齿轮 轴 零 件 : 开启 “对 象 捕 提 ”模式 。 调 用 “移动 ”名 等 命令 ， 定 位 
安装 主动 齿轮 轴 和 雪 件 。 





安 效 主动 齿轮 灿 零 件 ， 如 图 12-31 所 未 。 


安装 又 盖 零件 
Step 6 插入 “ 稍 兰 零件 图 块 : 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 思 命令 ， 打 开 “ 插 人” 


对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “ 泵 盖 零 件 图 块 
.dwg”。“ 择 入 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 绘图 窗口 ,，“ 持 入 点 ”在 屏幕 上 
指定 ， 设 置 插入 “缩放 比例 ”为 1:1,“ 旋 转 ” 使 用 默认 设置 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 
完成 块 插入 操作 。 
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1. 示 注 圆 角 R3 
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图 12.30 “插入 泵 体 零件 
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删除 多 余 视 图 和 标注 ， 调 整 位 置 
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插入 “主动 齿轮 轴 零 件 图 块 - 


术 注 圆 角 R3 


插入 “和 泵 盖 零 件 图 块 - 


删除 多 余 视 图 和 标注 


图 12-31 安装 主动 齿轮 轴 零 件 


安装 主动 齿轮 轴 零 件 
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Step 7 编辑 “和 泵 盖 零 件 图 块 ". 调用 “分 解 ” i 名 命令 分 解 “有 泵 盖 零 件 图 块 "， 调 用 “市 
除 ” 多 命 令 删除 标注 内 容 。 
Step 8 ”定位 安装 泵 盖 和 零件 开启 “对 象 捕 提 ”模式 。 调 用 “移动 ” 季 等 命令 ， 定 位 安装 泵 
薪 和 零件 ， 左 视图 安装 倘 盖 上 部 分 即 可 。 
安 交 条 盖 云 件 ， 如 图 12-32 所 示 。 
4. 1:1 比例 修补 齿轮 条 闭 配 图 
修改 次 轮 泵 主 视图 
Step 1 删除 主 视图 泵 体 、 泵 盖 不 可 见 轮 廊 线 ， 调用 “删除 ”部 命令 ， 删 除 泵 体 出 油 孔 定位 
线 、 不 可 见 轮 廓 线 ， 删 除 泵 体 空 腔 不 可 见 轮 廊 线 ， 删除 泰 体 ! 螺 塞 孔 不 可 见 轮廓 线 ， 
删除 宵 盖 不 可 见 轮 万 线 。 
Step 2 添加 齿轮 齿 根 线 、 剂 切 波浪 线 、 剖 面 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”图 层 ， 开 局 “ 正 交 ” 
模式 。 调 用 “直线 ” .A 、“ 复 制 ” 叶 、“ 偏 移 ” 焉 等 命令 ,绘制 齿轮 齿 根 线 。 切 换 
“分 界线 ”图 层 ， 调 用 “ 样 条 曲线 ” 屎 命令 绘制 齿轮 训 切 波浪 线 。 切 换 “ 剖 面 
线 ” 图 层 ， 调 用 “图 案 填 充 ” 其 命令 ， “图 案 ， 设置 为 ANSI31,“ 角 度 ” 设 置 为 0， 
“比例 ”设置 为 0.8， 绘 制 齿轮 剖面 线 。 
修改 齿轮 泵 主 视图 ， 如 图 12-33 所 示 。 
修改 齿轮 泵 左 视 图 
Step 3 ”修改 左 视 图 判 切 波 浪 线 : 
有 “2 全 人 ,中 大略] 


体 上 部 剖 切 波浪 线 、 痢 面 线 。 人 = 
< 
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66 /AN 和 9 -二 ME 
切换 “分 界线 ”各 民 ， 调 用 长 2 SN | SS 
样 条 有 曲线 ”~ 命令 ， 添加 左 人 ES EN 
由 证 
op ia 二 侧 除 主 视 图 不 可 见 欠 记 线 添加 雌 根 线 、 章 切 波浪 线 、 痢 面 线 
人 调用 修剪 和” 天 图 12-33 修改 齿轮 倘 主 视图 





命令 ， 沿 添加 的 剖 切 波浪 线 修剪 泵 盖 不 可 见 轮 廊 线 。 调 用 “删除 ” 间 命 令 ， 删 除 
ne 圆 。 

Step $ 添加 主动 齿轮 轴 齿 项 圆 、 分 度 圆 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”“ “中心 - 细 点 画 线 ”图 
屋 ， 开 启 “ 对 和 象 捕捉 ”模式 。 调 用 “加 ”名 命令 ,添加 主动 齿轮 轴 齿 项 贺 、 分 度 
册 。 调 用 “修剪 ”命令 ， 沿 旗 切 波浪 丢 修 瘟 齿 项 加 、 分 上 度 辆 。 

Step 6 ”添加 泵 体 螺 塞 孔 粗 细 线 : 调用 “镜像 ”命令 ， 镜 像 泵 体 螺 塞 孔 粗细 线 。 调 用 
“ 修 前 ”六 命令 ， 沿 训 切 波浪 线 修 慢 螺 替 和 孔 粗 细 线 。 

Step 7 ”绘制 训 面 线 : 切换 “ 误 面 线 ”图 层 ， 调 用 “图 案 填 充 ” 坪 命令 ， “图 案 ” 设 置 为 
ANSI31,“ 和 角度 ”设置 为 900, “比例 ”设置 为 1， 绘制 人 泵 体 上 部 剖面 线 。 调 用 “图 
革命 令 ， “图 邓 ”设置 为 ANSI31， “角度 ”设置 为 0，“ 比 例 ” 设 置 为 

6， 绘 制 主动 齿轮 轴 放 面 线 。 
轮 泵 左 视图 ， 如 图 12-34 所 示 。 
添加 从 动 此 轮轴 3 
Step 8 ”绘制 主 视图 从 动 齿轮 轴 3 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 网 层 ， 开 局 “ 正 交 ”、 “对 
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EN 









修改 剖 切 波浪 线 删除 不 可 见 轮廓 线 添加 齿 顶 圆 、 分 度 圆 添加 螺 塞 孔 粗 细 线 绘制 剖面 线 


图 12-34 ”修改 齿轮 倘 左 视图 
象 捕 所” 模式 。 调 用 “直线 ” ”、“ 复 制 ” 号 、“ 偏 移 ” 驯 等 命令 ， 绘 制 主 视图 从 
动 齿 轮轴 3 轮廓 线 。 

Step 9 ”绘制 主 视图 从 动 齿轮 轴 齿 顶 线 、 具 根 线 、 分 度 线 : 分 别 切 换 “ 轮 廊 - 粗 实 线 ”"”、“ 轮 
廊 - 细 虚线 ”、“ 中 心 - 细 点 画 线 ”图 层 。 调 用 “直线 ” . 、“ 复 制 ” 吕 、“ 偏 移 ” 站 
尘 命 令 ， 绘 制 主 视图 从 动 齿轮 轴 齿 项 线 、 齿 根 线 、 分 度 线 。 

Step 10 删除 不 可 见 轮廓 线 : 调用 “删除 ”、“ 修 前 ”每 命令 ,删除 空 腔 内 不 可 见 轮 
廓 线 ， 修 剪 泵 盖 不 可 见 轮廓 线 。 

Step 11 绘制 主 视图 从 动 齿轮 轴 剖 切 波浪 线 : 切换 “分 界线 ”图 层 ， 调 用 “ 样 条 曲线 ” 
命令 ， 绘制 主 视图 从 动 齿轮 轴 剖 切 波浪 线 。 

Step 12 绘制 主 视图 从 动 齿轮 轴 剖 面 线 : 切换 “剖面 线 ” 图 层 ， 调 用 “图 案 填 充 ” 
令 ,“ 图 案 ” 设 置 为 ANSI31,“ 角 度 ” 设 置 为 90,“ 上 比例” 设置 为 0.6， 绘 制 从 动 
齿轮 轴 剂 面 线 。 

深 加 主 视图 从 动 齿轮 轴 3， 如 图 12-35 所 示 。 





区 


Be 命 








绘制 从 动 齿轮 轴 轮 廓 线 绘制 齿 顶 线 、 齿 根 线 、 分 度 线 删除 不 可 见 轮廓 线 绘制 波浪 线 、 剖 面 线 


图 12-35 ”添加 主 视图 从 动 齿轮 轴 3 
Step 13 ”添加 左 视 图 从 动 齿轮 轴 齿 顶 圆 、 分 度 圆 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”、 “中心 - 细 点 
画 线 ”图 层 ， 开 局 “对 象 捕 捉 ” 模 式 。 调 用 “ 圆 ” 名 等 命令 ， 添 加 左 视 图 从 动 齿 
轮轴 齿 顶 贺 、 分 度 圆 。 
Step 14 绘制 左 视图 从 动 齿轮 轴 剖 面 线 切换 “剖面 线 ” 图 层 ， 调 用 “图 和 案 填 充 ” 其 命 
令 ,“ 图 案 ” 设 置 为 ANSI31,“ 角 度 ” 设 置 为 90,“ 上 比例” 设置 为 0.6， 绘 制 从 动 





齿轮 轴 痢 面 线 。 
当 加 左 视图 从 动 齿轮 轴 3， 如 图 12-36 所 示 。 
添加 螺钉 1 


Step 15 绘制 主 视图 螺钉 1 轮廓 线 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”"”、“ 轮 廊 - 细 实 线 ”图 层 ， 开 


Step 10 


Step 17 


Step 18 


Step 19 


Step 20 


第 12 章 装 配 图 


265 





绘制 从 动 齿轮 轴 齿 顶 圆 、 分 度 圆 绘制 从 动 齿轮 轴 剖 面 线 


图 12-36 ”添加 左 视图 从 动 齿轮 轴 3 
启 “ 正 交 ”、“ 对 和 象 捕捉 ”模式 。 调 用 “和 耳 线 ” 
“复制 ”号 、“ 偶 移 ” 逮 等 命令 ， 绘 制 主 
视图 螺钉 1 轮廓 线 。 螺 条 1(M6 x16) 尺 寸 如 图 
12-37 所 示 。 
删除 不 可 见 轮廓 线 : 调用 “修剪 ” 关 等 命令 ， 
修剪 倘 体 、 泵 盖 不 可 见 轮 廊 线 ， 修 前 螺钉 孔 牙 
顶 线 、 牙 撒 线 。 
添加 主 视图 螺钉 1 ， 如 图 12-38 所 示 。 
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绘制 主 视图 蝶 杀 1 轮廓 线 


删除 不 可 见 轮 廓 线 


图 12-38 ”添加 主 视图 螺 杀 1 
绘制 左 视 图 螺钉 1 六 边 形 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “多 边 形 ” 
制 ” 号 等 命令 ， 绘 制 左 视图 上 部 3 个 螺钉 1 的 六 边 形 轮廓 线 。 
修改 左 视图 螺钉 1 粗细 圆 : 分 别 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”、 “轮廓 - 细 实 线 ” 岁 层 。 调 
用 “加 ”加 、 “修剪 ” 关 等 命令 ， 修 改 左 视 图 下 部 3 个 螺钉 1 粗细 圆 ， 外 螺纹 大 
径 是 6mm， 小 径 是 $95. 1mm。 
删除 季 盖 沉 孔 不 可 见 轮廓 线 : 调用 “删除 ” 妆 等 命令 ， 删 除 和 泵 盖 沉 孔 不 可 见 轮 
廓 线 。 
绘制 左 视图 螺钉 1 剖面 线 : 切换 “前 面 线 ” 图 层 ， 调 用 “图 案 填 充 ” 工人 命 令 
图案” 设置 为 ANSI31, “角度 ”设置 为 0,“ 比 例 ” 设 置 为 0.4， 绘 制 左 视图 下 
部 3 个 早 钉 1 放 面 线 。 
添加 左 视 图 螺钉 1， 如 图 12-39 所 示 。 
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添加 圆柱 销 5 
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绘制 左 视图 螺钉 1 删除 孙 盖 沉 孔 不 可 见 轮 亡 线 绘制 螺钉 1 剖面 线 


图 12-39 ”添加 左 视图 螺钉 1 

Step 21 绘制 主 视图 圆柱 销 轮 廊 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 启 “ 正 交 ”、“ 对 象 捕 
捉 ” 模 式 。 调 用 “下 线 ”. 、“ 复 制 ” 号 、“ 仿 移 ” 下 等 命令 ,绘制 主 视图 圆柱 
销 5(B5 x20) 轮 万 线 。 

Step 22 ”删除 录 盖 、 泵 体 不 可 见 轮 廊 线 : 调用 “删除 ”和 逐 、“ 修 和 剪 ” 关 等 命令 ， 删 除 圆 柱 
销 5 处 稍 盖 、 稍 体 不 可 见 轮廓 线 。 

Step 23 ”绘制 左 视图 圆柱 销 训 面 线 : 切换 “ 谢 面 线 ” 图 层 ， 调 用 “网 案 填充 ” 攻 命 令 ， 
“图 荣 ” 设 置 为 ANSI31,“ 有 角度 ”设置 为 0, “比例 ”设置 为 0.4， 绘制 左 视图 圆 
柱 销 训 面 线 。 
添加 圆柱 销 ， 如 图 12-40 所 示 。 
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绘制 主 视图 圆柱 销 5 绘制 左 视图 圆柱 销 5 剖面 线 


图 12-40 ”添加 圆柱 销 5 
添加 咎 较 8 
Step 24 ”绘制 主 视图 息 圈 8 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ”图 层 ， 开 局 “ 正 交 ” “对 象 捕 
捉 ” 模 式 。 调 用 “下 线 ”. “复制 ”号 、“ 侦 移 ” 王 等 命令 ， 绘 制 主 视 网 千 圈 8 
轮廓 线 。 调 用 “删除 ” 受 、“ 修 剪 ” 关 等 命令 ， 删 除 不 可 见 轮 廓 线 。 
Step 25 ”绘制 主 视 网 千 圈 剖面 线 : 切换 “ 齐 面 线 ” 网 层 ， 调 用 “网 委 填 充 ” 其 命 令 , “图 
有 宁 类 型 ”设置 为 ANSI37,“ 和 角度 ”设置 为 0, “比例 ”设置 为 0.3， 绘制 主 视图 徐 





圈 训 面 线 。 
添加 主 视图 息 圈 8， 如 图 12-41 所 示 。 
添加 螺 塞 9 


Step 26 ”绘制 主 视图 螺 塞 9 轮廓 线 : 分 别 切 换 “ 轮 廓 - 粗 实 线 ”、“ 轮 廓 - 细 实 线 ” 图 层 ， 开 
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Step 27 


Step 28 
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绘制 主 视图 息 轿 绘制 主 视图 息 圈 剖面 线 
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图 12-41 添加 主 视图 秆 圈 8 
司 “ 正 交 ”“ 对 象 捕捉 ”模式 。 调 用 “直线 ” “复制 ”号 、“ 含 移 ” 证 
令 ， 绘 制 主 视图 螺 塞 9 轮廓 线 。 调 用 “删除 ” 有 、“ 修 和 剪 ” 关 等 命令 ， 删 除 
绘制 主 视 图 曝 塞 9 剖面 线 : 切换 “ 放 面 线 ” 岁 层 ， 调 用 “图 条 填充 ” 其 命令 ， 
“图 案 ” 设 置 为 ANSI31,“ 和 角度 ”设置 为 0,“ 比例” 设置 为 0.6， 绘制 主 视图 螺 塞 
9 训 面 线 。 
绘制 螺 赛 98 回 视 图 : 切换 “中 心 - 细 点 男 线 ”图 层 。 调 用 “和 直线” 二 等 命令 ， 
绘制 螺 塞 9B 回 视 图 定位 线 。 J “ 轮 慷 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 调 用 “直线 ” 人 、 
“加 ”加 、“ 修 间 ” 二 、“ 复 制 ” 号 、“ 偏 移 ” 下 等 命令 ， 绘制 螺 塞 98 回 视 图 轮 
添加 螺 塞 9， 如 图 12-42 所 示 。 














绘制 主 视图 螺 塞 轮廓 线 绘制 主 视图 螺 塞 训 面 线 绘制 螺 塞 98 向 视图 


添加 传动 上 元 轮 11、 键 10 


Step 29 


图 12-42 添加 螺 寨 9 


分 度 圆 直径 d=50 
传动 齿轮 11 尺寸 如 图 12-43 所 示 。 人 
绘制 主 视 网 传 动 齿轮 11 轮廓 线 、 齿 顶 线 、 齿 根 We 
线 : 切换 “ 轮 亡 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 启 “ 正 多 为 4 
2 人 模式 。 调 用 “ 百 线 ” .一 、 银 深 为 8 


“复制 ”号 、“ 俩 移 ” 驯 等 命令 ， 绘 制 主 视图 传 
动 具 轮 11 轮廓 线 、 齿 顶 线 、 齿 根 线 。 调 用 “市 
除 ” 有 总 、“ 修 部 ”每 命令 ， 删除 不 可 见 轮 
廊 线 。 图 12-43 ”传动 齿轮 尺寸 
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Step 30 ”绘制 主 视图 传动 齿轮 11 分 度 线 : 切换 “中 心 - 细 点 男 线 ”图 层 ， 调 用 “直线 ” .一 、 
“复制 ”号 、“ 俩 移 ” 证 等 命令 ， 绘 制 主 视 图 传动 齿轮 11 分 度 线 。 

Step 31 修改 主动 此 轮轴 键 梢 轮廓 线 : 调用 “删除 ”名 等 命令 ， 删除 主动 齿轮 轴 键 槽 轮 启 
线 。 切 换 “ 轮 廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “直线 ” 、“ 复 制 ” 号 、“ 偏 移 ” 下 等 命 
令 ， 重 绘 主动 齿轮 轴 键 槽 轮廓 线 。 

Step 32 绘制 主 视图 键 10: 调用 “下 线 ” .A 、“ 复 制 ” 号 、“ 偏 移 ” 严 等 命令 ， 绘制 主 视 





图 键 10 轮廓 线 。 

Step 33 ”绘制 传动 齿轮 11 键 槽 轮廓 线 : 调用 “直线” 加 \、“ 复 制 ” 号 、“ 偏 移 ” 驯 等 命令 ， 
绘制 传动 齿轮 11 键 模 轮 廓 线 。 调 用 “删除 ” 受 、“ 修 剪 ” 等 命令 删除 不 可 见 轮 
亡 线 。 








Step 34 ”绘制 传动 齿轮 11 剖面 线 : 切换 “ 放 面 线 ” 图 层 ， 调 用 “图 和 案 需 充 ” 其 命令 , “图 
案 ” 设 置 为 ANSI31,“ 有 角度” 设置 为 0, “比例 ”设置 为 1， 绘 制 传动 齿轮 11 剂 
面 线 。 
添加 主 视 图 传动 齿轮 11 ， 如 图 12-44 所 示 。 
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绘制 传动 齿轮 绘制 键 槽 、 键 绘制 传动 齿轮 剖面 线 


图 12-44 添加 主 视图 传动 齿轮 11 
添加 挡 圈 12、 沉 头 螺钉 13 
Step 35 绘制 主 视 图 挡 圈 12 轮廓 线 : 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 ， 开 眉 “ 正 净 ” “对 象 捕 
捉 ” 模 式 。 调 用 “直线 ” ”、“ 复 制 ” 号 、“ 偏 移 ” 应 等 命令 ， 绘 制 主 视图 挡 圈 


12 轮廓 线 。 
Step 36 ”绘制 主 视图 沉 头 螺钉 13 轮廓 线 : 调用 “直线 ” 了 、“ 复 制 ” 吕 、“ 偏 移 ” 到 等 命 
令 ， 绘 制 主 视图 沉 头 螺钉 13 轮廓 线 。 调 用 “删除 ” 乡 、“ 修 前 ”等 命令 ， 删 除 不 
可 见 轮廓 线 。 


Step 37 ”绘制 主 视图 沉 头 螺钉 13 牙 底 线 : 切换 “ 轮 廊 - 细 实 线 ” 图 层 ， 调 用 “直线 ” .一 、 
“复制 ”号 、“ 仿 移 ” 焉 等 命令 ， 绘制 主 视图 沉 头 螺钉 13 牙 底线 。 

Step 38 删除 主动 齿轮 轴 不 可 见 轮 记 线 : 调用 “删除 ”总 、“ 修 前 ”等 命令 ， 删 除 主动 
齿轮 轴 不 可 见 轮廓 线 。 

Step 39 ”绘制 主 视 岁 挡 疾 训 面 线 : 切换 “ 训 面 线 ” 图 层 。 调 用 “图 采 填 充 ” 二 命令 ， 
“图 条” 设置 为 ANSI31 ,“ 有 角度 ”设置 为 0,“ 比 例 ” 设 置 为 0.4， 绘 制 挡 圈 剂 
面 线 。 








第 12 章 装 配 269 


Step 40 ”绘制 主动 齿轮 轴 训 切 波浪 线 、 旗 面 线 : 切换 “分 界线 ”图 层 。 调 用 “ 样 条 有 曲线 ” 
必 命 令 ， 绘 制 主动 齿轮 轴 训 切 波浪 线 。 调 用 “图 条 填充 ”局 “角度 ”设置 
为 0,“ 比 例 ” 设 置 为 0.6， 绘制 主动 齿轮 轴 剖 面 线 。 
添加 主 视图 挡 圈 12 、 沉 头 螺钉 13 ， 如 图 12-45 所 示 。 
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绘制 挡 图 绘制 沉 头 螺钉 绘制 剖面 线 


图 12-45 添加 主 视图 挡 圈 12 、 沉 头 螺钉 13 





S. 插入 A3 装配 图 框 
创建 “A3 装配 图 框 文字 块 ” 见 “8.4 创建 第 见 图 块 ” 中 3.1:1 比例 创建 A3 装配 图 框 
文字 块 。 
Step 1 插入 “A3 装配 图 框 文字 块 ": 调用 “绘图 ”工具 栏 的 “插入 块 ” 轧 命令 ， | 
“搬入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ,在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 “A3 装 
配 图 框 文学 块 . dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ,返回 绘图 窗口 ,，“ 插 入 
点 ”在 屏 厅 上 上 指定， 齿轮 人 泵 装配 图 的 出 图 比例 为 1:1， 设置 插入 “缩放 比例 ”为 
1: 1,， “旋转 ”使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 按 命令 行 提 示 
有 要求 ， 输 入 文字 ， 完 成 块 搬入 操作 。 
Step 2 移动 图 框 : 调用 沫 单 栏 “ 修 改 ” 一 “移动 ”党 命令 ， 将 A3 装配 图 框 移动 到 合 迁 
位 置 。 
插入 A3 装配 图 框 ， 如 图 12-46 所 示 。 
6. 尺寸 及 文字 标注 
尺寸 标注 
保留 和 泵 体 零 件 岁 中 C 回 视 岁 (零件 7) 的 标注 。 
Step 1 切换 图 层 、 矿 才 样 式 : 切换 “标注 ”网 层 ， 切 换 “3.5 写 ” 尺 寸 样 式 。 
Step 2 标注 线性 尺寸 : 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ” 周 命 令 ， 标注 主 、 左 视图 的 线性 
尺寸 126、96、44、35、10。 
Step 3 编辑 线性 尺寸 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”处 命令 ， 修 改 左 视图 的 线性 尺 
十 $l10mm, 
标注 线性 尺寸 ， 如 图 12-47 所 示 。 
Step 4 ”标注 配合 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”由 命令 ， 标注 主 视图 配合 尺寸 。 
Step 5 编辑 配合 尺寸 : 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ”名 命 令 ， 修 改 主 视图 配合 尺寸 
p15H7/h6 、$12H7/ m6。 
标注 主 视图 配合 尺寸 ， 如 图 12-48 所 示 。 
Step 6 切换 尺寸 样式 : 切换 “3.5 号 对 称 公 差 ” 尺 寸 样式 。 
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图 12-46 插入 A3 装配 图 框 
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图 12-47 标注 线性 尺寸 
Step 7 标注 市 对 称 公 差 的 线性 尺寸 调用 “标注 ”工具 栏 的 “线性 ”由 命令 ， 标注 主 视 
图 带 对 称 公 差 的 线性 尺寸 。 
Step 8 ”编辑 融 对 称 公差 的 线性 尺寸 调用 “文字 ”工具 栏 的 “编辑 ” 虚 命 令 ， 修 改 主 视 周 
人 带 对 称 公 差 的 线性 尺寸 30 上 0. 03 。 
标注 带 对 称 公 差 的 线性 尺寸 ， 如 图 12-49 所 示 。 
序号 标注 
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Step 9 ”切换 引线 样式 : 切换 “3.5 写 序 号” 引线 样式 。 
Step 10 ”标注 序号 : 调用 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 的 “多 重 引 线 ” ?命令 ,标注 序号 
Step 11 编辑 序号 :调用 “标准 ”工具 栏 的 “特性 ”四 命令 ， 编 辑 序号 12、13。 


投影 方向 标注 
Step 12 绘制 剖 切 位 置 线 ， 切换 “轮廓 - 粗 实 线 ” 图 层 。 调 用 “有 直线 ” .二 等 命令 ， 绘 制 左 
视图 训 切 位 置 线 。 
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图 12-48 ”标注 配合 尺寸 图 12-49 标注 之 对称 公 差 的 线性 尺寸 
Step 13 ”标注 投影 方 回 : 切换 “3.5 号 投影 方 品 ”3 引线 样式 ， 开 局“ 对象 捕 提 ” 模 式 。 调 
用 “多 重 引 线 ” 吕 命令， 标注 主 、 左 视图 投影 方 癌 。 
标注 序号 、 投 影 方向 ， 如 图 12.50 所 示 ， 
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图 12-50 ”标注 序号 、 投 影 方 癌 
文字 标注 
Step 14 ”标注 文字 ; 切换 “3.5 号 ”文字 样式 ， 调用 “文字 ”工具 栏 的 “单行 文学 ”A 各 命 
令 ， 标注 绘图 区 少量 文学 。 
Step 15 填写 明细 栏 ， 切换 “5 号 ”文字 样式 。 调 用 “文字 ”工具 栏 的 “单行 文字 ”寿命 
令 ， 填写 明细 栏 内容 。 
标注 文字 ， 如 图 12-51 所 示 。 
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AutoCAD 可 以 精确 、 简 便 地 绘制 机 械 零 件 和 构件 的 立体 图 。 本 章 重 点 介绍 AutoCAD 绘 
制 机 械 种 用 件 、 标 准 件 ， 如 螺纹 连接 件 、 齿 轮 、 轴 有 承 等 立体 图 的 方法 。 通 过 齿轮 条 装配 体 的 
绘制 ， 熟 悉 AutoCAD 绘制 姜 配 体 立 体 图 的 方法 。 为 达到 清晰 的 显示 效果 ， 有 些 细密 结构 放 
大 绘制 ， 如 螺纹 、 轮 齿 等 结构 。 

知识 点 : 

曙 杀 立体 图 的 绘制 

齿轮 立体 图 的 绘制 

轴承 立体 图 的 绘制 

齿轮 倘 闭 配 体 立体 图 的 绘制 








13.1 绘制 六 角 螺 条 M6 x16 立体 图 


六 角 螺 钉 立 体 图 的 绘制 思路 : 首先 绘制 六 角 螺 钉 头 部 ， 再 绘制 螺钉 杆 部 的 螺纹 牙 底 圆柱 
体 ， 绘 制 坚 纹 ， 调 用 布尔 运算 “并 集 ”@ 命 令 ， 合 并 螺钉 实体 。 

以 六 角 螺 多 M6 x 16 为 例 ， 介 绍 六 角 螺 钉 立 体 图 的 绘制 方法 。 六 角 螺 多 M6 x 16 立体 图 
如 图 13-1 所 示 。 六 角 螺 钉 M6 x 16 二 视图 如 图 13-2 所 示 。 

1. 绘图 设置 
Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “六 角 螺 钉 M6 x 16 立体 图 
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. dwe” 并 保存 。 





图 13-1 六角 螺钉 M6 x 16 图 13-2 六 角 螺 条 M6 x 16 
立体 图 二 视图 


Step 2 设置 自动 保存 时 间 : 打开 沫 单 栏 “工具 ”一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 目 动 保 存 间隔 分 钟 数 。 打 开 “ 显 示 ” 选 项 
卡 ， 将 “每 个 曲面 的 轮廓 素 线 ”设置 为 16。 

Step 3 ”设置 绘图 工具 栏 : 调用 六 单 栏 “工具 ”一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ， 调 出 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 调 出 “ 建 
模 ”“ 实 体 编辑 ”“UCS”“ 绘 图” “修改 ”等 工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适 
当 位 置 。 

Step 4 新建 图 层 : 调用 菜单 栏 “ 格 式 ”-“ 图 层 ” 圭 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 








名 称 颜色 线 型 线 寺 
三 维 轮廓 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 坚 米 


将 “三 维 轮廓 - 细 实 线 ” 图 层 置 为 当前 层 。 
Step 5 切换 视图 方向 调用 “视图 ”工具 栏 的 “西南 等 轴 测 ” 章 命 令 ， 切换 视图 方向 为 
西南 等 轴 测 方向 。 
2. 1:1 比例 绘制 六 角 螺 钉 M6 x16 立体 图 
绘制 六 角 螺 钉 头 部 
Step 1 拉 伟 成体 方 式 绘制 六 棱柱 1: 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ， 调 用 “多 边 形 ” 合 等 命令 
绘制 六 边 形 。 调 用 “ 拉 伸 ”生命 令 ， 将 六 边 形 拉 伸 成 六 棱柱 1。 
调整 UCS 
命令 :polygon 输入 侧面 数 <4>:6y 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 0, 0, 0y 
输入 选项 [ 内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <I>:iy 
指定 圆 的 半径 : 6 
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命令 

命令 : 

俞 令 : extrude 必 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)] : _ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 六 边 形 ) 





选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 和 斜 角 (T)/ 表 达 式 (上 E)] : 3 妇 
Step 2 ” 拉 伸 成 体 方式 绘制 六 楼 柱 2: 调整 UCS， 在 YY 平面 内 ， 调 用 “多 边 形 ” 疗 等 命令 
绘制 六 边 形 。 调 用 “ 拉 伸 ”名 命令 ， 将 六 边 形 拉 伸 成 六 校 柱 2。 
调整 UCS 
命令 :polygon 输入 侧面 数 <6 > : 6 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]:0,0,0x 
输入 选项 [ 内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <I> :ix 
指定 圆 的 半径 . 6 

















命令 ， 
命令 ， 

命令 ， _ extrude RA 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ]: _ MO 闭合 轮 廊 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: 
(选中 六 边 形 ) 





选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)7 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (下 ) ] <20.0000>: 1.2y 
Step 3 ”绘制 圆锥 体 : 调用 “圆锥 体 ” 侍 命令 ， 绘 制 圆 锥 体 。 
命令 cone 
指定 底面 的 中 心 点 或 [ 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <12.0000>:6y 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半 径 (T)] <2.0000 > : 12x 
Step 4 ”圆锥 体 与 六 棱柱 2 求 “ 交 集 ”@@， 得 组 合体 3。 
命令 :intersect 到 
选择 对 象 : (选中 圆锥 体 ) 
选择 对 象 ， (选中 六 棱柱 2 ) 
选择 对 象 : 巡 
Step $ 定位 组 合体 3: 开局“ 三 维 对 象 捕 捉 ” 模 式 ， 调 用 “移动 ”党 命令 ， 将 组 合体 3 与 
六 棱柱 1 对 位 。 
Step 6 合并 螺钉 头 部 实体 : 组 合体 3 与 六 核 柱 1 求 “ 并 集 ”@， 得 六 角 螺 钉 头 部 实体 。 
命令 . uniony 
选择 对 象 : (选中 组 合体 3) 
选择 对 象 : (选中 六 棱柱 1) 
选择 对 象 : 巡 
绘制 六 角 螺 杀 头 部 ， 如 图 13-3 所 示 。 
绘制 六 角 螺 钉 杆 部 
Step 7 绘制 螺纹 牙 底 圆柱 体 ， 调整 UCS， 调用 “圆柱 体 ” 口 命令 ,绘制 螺纹 牙 底 圆柱 体 。 
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OO 和 


3 
绘制 六 棱柱 1 绘制 六 棱柱 2 绘制 圆锥 体 “交集 ” 得 组 合体 3 “并 集 ” 组 合体 3 
和 六 楼 柱 1 





图 13-3 ”绘制 六 角 螺 钉 头 部 
调整 UCS 
命令 : _ cylinder 巡 7 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0,0,0yx 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <6.0000>:2.55 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] <12. 0000 > : 16 
Step 8 ”绘制 螺旋 线 : 调整 UCS， 调 用 “螺旋 ” 置 命令 绘制 螺纹 螺旋 线 。 
调整 UCS 
命令 ;Helix yy 
指定 底面 的 中 心 点 : 0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>:2.55 
指定 顶 面 半径 或 [直径 (D)] <2.5500> : 上 巡 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 (日)/ 扭 曲 (W)] <1.0000 > :， ty 
输入 圈 数 <3.0000 > : 10y 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 (HH)/ 扭 曲 (W)] <1.0000 > : 16y 
Step 9 ”绘制 螺纹 牙 剖 切面 轮 廊 线 ， 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ， 调用“ 直线” . 、“ 修 前 ” 
入 、“ 删 除 ”去 等 命令 绘制 螺纹 牙 训 切 面 轮廓 线 。 螺 纹 牙 剖 切面 轮廓 线 如 图 13-4 














所 未 。 
Step 10 ”螺纹 牙 训 切 面 轮 廊 线 合并 成 多 段 线 . 调用 沫 单 栏 “绘图 ”一 “ 边 
FP” 命令， 打开 “边界 创建 ”对 话 框 。 在“ 对象 类 型 ”下 拉 列 表 ' 


中 选择 “多 段 线 ” 选 项 。 单 击 “ 扒 取 操 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 
在 螺纹 牙 训 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 螺 纹 牙 训 切 面 轮 


0. 45 
廓 线 合 并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 

Step 11 螺纹 牙 多 段 线 沿 螺旋 线 扫 掠 成 螺纹 实体 : 调用 “ 扫 掠 ”名 命令 ， 图 13-.4 螺纹 
将 螺纹 牙 多 段 线 沿 螺 旋 线 扫 护 成 螺纹 实体 。 牙 剖 切面 
全 人 


Hj“: sweep 4 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 ( MO) ]: _ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [ 实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 > : 
(选中 螺纹 牙 多 段 线 ) 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : x 巡 
选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 扭 曲 (T) ] : (选中 螺旋 线 ) 
Step 12 ”定位 螺纹 实体 : 开局 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ”党 命 令 ， 将 螺纹 实体 
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与 螺纹 牙 底 圆柱 体 对 位 。 





























Step 13 合并 六 角 螺 杀 杆 部 螺纹 牙 底 圆 柱 体 与 螺纹 实体 求 “ 并 集 ”@@， 得 六 角 螺 箱 杆 部 
实体 。 
绘制 六 角 螺 钉 杆 部 ， 如 图 13-5 所 示 。 
2 | X 本 1 
Pp5.1 D> | | 
x 
绘制 螺纹 牙 底 圆柱 体 绘制 螺旋 线 绘制 螺纹 牙 剖 切面 轮 。” 扫 掠 成 体 “并 集 ” 
廓 线 ， 合 并 多 段 线 
图 13-5 绘制 六 角 螺 钉 杆 部 
合并 六 角 螺 钉 
Step 14 ”定位 六 角 螺 钉 头 部 、 螺 纹 杆 部 : 开启 “三 维 对 象 捕 提 ”模式 ,调用 “移动 ”站 命 
令 ， 将 六 角 螺 钉 头 部 、 螺 纹 杆 部 对 位 。 
Step 15 合并 六 角 螺 条， 六 角 螺 钉 头 部 与 螺纹 杆 部 求 “ 并 集 ” 吧 ， 得 六 角 螺 钉 实 体 。 


3. 演 染 六 角 螺 钉 


Step 1 


Step 2 


Step 3 


Step 4 


Step 3 


Step 6 


合并 六 角 螺 杀 ， 如 图 13-6 所 示 。 


设置 泻 染 工具 栏 : 调用 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “Auto- 
CAD” 一 “视觉 样式 ”等 命令 ， 打 开 “ 视 党 样 式 ” 工 具 栏 、“ 动 
态 观察 ”工具 栏 、“ 泻 染 ” 工 具 栏 ， 如 网 10-44 所 示 ， 移 动 到 绘 
图 窗口 中 的 适当 位 置 。 在 “视觉 样式 ”工具 栏 中 单 击 “ 真 实 视觉 
样式 ” 鲁 按 钮 ， 将 实体 显示 为 真实 实体 样式 。 在 “动态 观察 ” 工 
具 栏 中 单 击 “ 自 由 动态 观察 ”按钮 ， 调整 六 角 螺 和 钉 实体 的 
位 置 。 

附着 材质 : 调用 “ 泻 染 ”工具 栏 的 “材质 浏览 器” 铝 命 令 ， 弹 
出 “材质 浏览 器 ”面板 ， 选 中 六 角 螺 钉 实 体 后 ,在 “材质 浏览 
器 ”面板 中 选中 “不 锈 钢 -明亮 ”材质 ， 完 成 材质 的 附着 。 

材质 编辑 : 调用 “ 演 染 ”工具 栏 的 “材质 编辑 器 ” 名 命令 ， 弹 出 “材质 编辑 器 ” 
面板 ， 对 材质 的 有 关 参 数 进 行 编辑 。 

泻 染 设 置 : 调用 “ 演 染 ”工具 栏 的 “高 级 演 染 设置 ” 哨 命 令 ， 打开“ 高 级 泻 染 设 
置 ”选项 板 ， 对 演 染 的 有 关 参 数 进行 设置 。 

图 形 演 染 调用 “ 泻 染 ”工具 栏 的 “ 演 染 ” 凌 命 令 ， 弹 出 图 1327 所 示 “ 演 染 ” 对 
话 框 ， 系 统 进行 演 染 ， 等 待 几 秒 钟 ， 完 成 图 形 的 泻 染 。 

保存 六 角 螺 钉 实 体 泻 染 图 像 : 调用 菜单 栏 的 “工具 ”一 “显示 图 像 ”一 “保存 ” 
命令 ， 打 开 “ 泻 染 输出 文件 ”对 话 框 ， 输 入 图 像 名 称 ， 设 置 保存 图 像 的 格式 ， 选 择 
保存 位 置 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 保 存 图 像 。 



































图 13-6 合并 六 
角 螺 钉 
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图 13-7 六 角 螺 箱 “ 演 染 ” 对 话 框 


13.2 ”绘制 圆柱 齿轮 立体 图 


圆柱 齿轮 立体 图 的 绘制 思路 : 首先 用 旋转 成 体 方式 绘制 圆柱 齿轮 毛坯 ， 调 用 布尔 运算 
“ 差 集 ”@ 命 令 ， 体 切 齿 轮 毛坯 内 表面 键 模 。 用 拉 伸 成 体 方式 绘制 单个 渐 开 线 轮 齿 ，360° 阵 
列 轮 齿 。 最 后 ， 将 齿轮 毛坯 与 轮 齿 移动 对 位 ， 调 用 布尔 运算 “并 集 ” 男 命令 ， 合 并 圆柱 此 
轮 实 体 。 

以 齿轮 泵 的 传动 齿轮 (m =2.5,z=20) 为 例 ， 讲 述 圆 柱 齿 轮 立 体 图 的 绘制 方法 。 同 柱 齿 
轮 立 体 图 如 图 13-8 所 示 。 圆 柱 齿轮 (m=2.5,z=20) 二 视图 如 图 13-9 所 示 。 














齿 顶 圆 直径 da=55 

齿 根 回 直径 df =43, 75 
分 度 贺 庆 距 p=7. 85 
刍 档 宽 为 4 

链 档 深 为 1.8 





图 13-8 ” 同 柱 齿轮 图 13-9 圆柱 齿轮 (m=2.5 ,z=20) 
(m=2.5,z=20) 立 体 图 二 视图 
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1. 绘图 设置 

Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “圆柱 齿轮 立体 图 . dwg” 并 
保存 。 

Step 2 设置 日 动 保存 时 间 : 打开 有 亲 单 柱 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 目 动 保存 间隔 分 钟 数 。 打 开 “ 显 示 ” 选 项 
卡 ， 将 “每 个 曲面 的 轮廓 素 线 ” 设 置 为 16。 

Step 3 设置 绘图 工具 栏 : 调用 沫 单 栏 “工具 ”一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ， 调 出 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 调 出 “ 建 
模 ”“ 实 体 编 辑 ”“UCS”“ 绘 网 ”“ 人 修改” 等 工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 
位 置 。 

Step 4 新 建 图 层 : 调用 菜单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 芭 命令 ， 弹 出 “图 层 特 性 管理 磊 ” 对 











名 称 颜色 线 型 线 壳 
三 维 轮 廊 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 


将 “三 维 轮 廊 - 细 实 线 ”图 层 置 为 当前 层 。 
Step 5 切换 视图 方 回 : 调用 “视图 ”工具 栏 的 “西南 等 轴 测 ” 总 命令 ， 切 换 视 图 方 回 为 
西南 等 轴 测 方向 。 
2. 1:1 比例 绘制 圆柱 齿轮 立体 图 
绘制 圆柱 齿轮 毛坯 
圆柱 齿轮 毛坯 是 中 心 回转 结构 ， 可 用 旋转 成 体 的 方法 绘制 。 绘 制 齿轮 毛坯 剖 切 面 轮 扼 
线 ， 合 并 成 多 有 段 线 ， 多 有 段 线 旋 转 成 体 ， 生 成 圆柱 齿轮 毛坯 。 
Step 1 绘制 齿轮 毛坯 训 切 面 轮廓 线 : 调整 UCS， 开 启 “ 正 交 ” 模 式 。 在 XY 平面 内 ,调用 
“直线 ” .”、“ 修 盘 ” 关 等 命令 绘制 齿轮 毛 坏 训 切 面 轮廓 线 。 
调整 UCS 
俞 令 : line 指定 第 一 点 : 0, 6, 0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 30 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 15. 875 必 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:24y 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 8.875 x 妇 7 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 6 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: cy 
Step 2 ”齿轮 毛 环 训 切 面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 琳 单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ”命令 ,打开 
“边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 “ 拾 
取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 齿轮 毛坯 剖 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 齿 
轮 毛坯 谢 切 面 轮廓 线 合 并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 
Step 3 ”齿轮 毛坯 多 段 线 旋转 成 齿轮 毛坯 实体 : 调用 “旋转 ” 怠 命 令 ， 沿 站 轴 将 齿轮 毛坯 多 
段 线 旋 转 成 齿轮 毛坯 实体 。 
命令 revolve 必 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: (选中 齿轮 毛坯 多 段 线 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 
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指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [ 对 象 (0)/AX/Y/Z] < 对 象 >: xy 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360> : 巡 
绘制 圆柱 齿轮 毛坯 ， 如 图 13-10 所 示 。 





绘制 盎 轮 毛坯 训 切 面 轮廓 线 合并 多 段 线 


图 13-10 绘制 圆柱 齿轮 毛坯 
绘制 键 模 
用 拉 伸 成 体 的 方法 绘制 齿轮 键 档 。 绘 制 键 槽 剖 切面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 段 线 ， 将 多 段 线 拉 
伸 成 键 槽 实体 。 键 槽 实体 移动 对 位 ， 调 用 布尔 运算 “ 差 集 ” 画 命令 ， 体 切 得 键 槽 。 
Step 4 绘制 键 模 剖 切面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ”A 、“ 圆 ”@ 
“修剪 ”六 、“ 删 除 ” 和 等 命令 绘制 键 槽 训 切 面 轮廓 线 。 
Step $ 键 槽 训 切 面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 沫 单 栏 “ 绘 岁 ” 一 “边界 ”命令 ， 打 开 
“边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 “ 拾 
取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 键 槽 训 切 面 轮 廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 键 槽 剂 
切面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 
Step 6 ” 刍 村 多段 线 拉 伸 成 键 权 实 体 : 调用 “ 拉 伸 ”名 命令， 将 键 本 多 段 线 拉 伸 成 键 权 
实体 。 
命令 ， _ extrude RA 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 键 槽 多段 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)7/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (上 )] :30 
Step 7 定位 键 权 实 体 : 开启 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ,调用 “移动 ”总 命 令 ， 将 键 模 实 体 与 
齿轮 毛坯 对 位 。 
Step 8 体 切 键 槽 : 齿轮 毛坯 与 键 槽 实体 求 “ 差 集 ” 画 ， 得 键 槽 。 
命令 :subtract xl 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .. . 
选择 对 象 : (选中 齿轮 毛坯 ) 
选择 对 象 : 巡 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 键 模 实 体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 


、 
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选择 对 象 ; 妇 
绘制 键 槽 ， 如 图 13-11 所 示 。 
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绘制 键 槽 训 切 面 轮廓 线 、 合 并 多 段 线 拉 伸 键 槽 实体 体 切 键 模 


图 13-11 绘制 键 槽 
绘制 圆柱 齿轮 轮 齿 
用 拉 伸 成 体 的 方法 绘制 齿轮 轮 齿 。 绘 制 单个 渐 开 线 轮 齿 训 切 面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 上 段 线 ， 
将 多 有 段 线 拉 伸 成 单个 齿轮 轮 齿 。360° 阵 列 轮 齿 ， 将 齿轮 毛坯 与 轮 齿 移动 对 位 ， 调 用 布尔 运算 
“并 集 ”@ 命 令 ， 合并 齿轮 实体 。 
Step 9 ”绘制 单个 渐 开 线 轮 齿 训 切面 轮廓 线 : 调整 UCS, 在 Y7 平面 内 ， 调 用 “ 圆 ” 句 命 
令 , 人 绘制 大 项 融 、 齿 根 圆 。 调用“ 样 条 曲线 ”wv 命令 ， 在 齿 顶 加 和 齿 根 凤 之 间 绘 制 
渐 开 线 齿 万 。 
Step 10 ”单个 轮 齿 剖 切 面 轮 廊 线 合并 成 多 有 段 线 . 调用 沫 单 栏 “绘图 ”一 “边界 ”命令 ， 打 
开 “ 边 界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 
“拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘 风疹 口 ， 在 轮 齿 训 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 轮 
齿 训 切面 轮廓 线 合 并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 
Step 11 将 单个 轮 齿 多 段 线 拉 伸 成 轮 齿 实体 调用 “ 拉 伸 ”名 命令， 将 轮 齿 多 段 线 拉 伸 成 
轮 齿 实体 。 
命令 . extrude x 达 7 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : _ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 轮 齿 多 有 段 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (上 ) ] : 224 
Step 12 ”360° 阵 列 齿 轮 轮 齿 调用 “环行 阵列 ”器 命令 ， 指 定 阵列 中 心 为 (0,0,0)， 阵 列 数 
为 20， 环 行 阵 列 轮 齿 20 个 。 


命令 :arraypolar zx 


选择 对 象 : (选中 单个 轮 齿 实体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 巡 

类 型 = 极 轴 关联 = 是 
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指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)7 旋 转轴 (A)]:0,，0,，0 必 

输入 项 目 数 或 [项 目 间 角度 (A)/ 表 达 式 (E)] <4> : 20 

指定 填充 角度 ( + = 道 时 针 、+ = 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360> : 巡 

按 Enter 键 接 受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (1)/ 项 目 间 角度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 (ROW)/ 层 
(L)Z 旋 转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X) ] 








< 退出 > :xi 
Step 13 ”定位 轮 齿 : 开局 “三 维 对 象 捕 换 ”模式 ， 调 用 “移动 ” 妾 命令 ， 将 齿轮 轮 齿 与 齿 
轮 毛 坏 对 位 。 





Step 14 合并 齿轮 : 齿轮 毛坯 与 齿轮 轮 齿 求 “并 集 ” 四 ， 得 齿轮 实体 。 
绘制 加 柱 齿 轮 轮 齿 ， 如 图 13-12 所 示 。 


2 0 





绘制 轮 齿 剂 切 面 轮廓 线 ”合并 多 段 线 、 拉 伸 轮 齿 阵列 轮 雌 “并 集 ” 得 齿轮 实体 


图 13-12 绘制 圆柱 齿轮 轮 齿 
3. 泻 染 圆柱 齿轮 

Step 1 设置 演 染 工具 栏 , 调用 有 亲 单位“ 工具 ”一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “视觉 样 
式 ” 等 命令 ， 打开 “ 视 党 样式” 工具 栏 、“ 动 态 观 察 ” 工 具 栏 、“ 演 染 ” 工 具 栏 ， 
如 图 10-44 所 示 , 移动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 在 “视觉 样式 ”工具 栏 中 单 击 
“真实 视觉 样式 ” 外 按钮， 将 实体 显示 为 真实 实体 样式 。 在 “动态 观察 ”工具 栏 中 
单 击 “ 上 自由 动态 观 坚 ”外 按钮 ， 调 整 圆柱 齿轮 实体 的 位 置 。 

Step 2 ” 附 肴 材质 : 调用 “ 泻 梁 ”工具 栏 的 “材质 浏览 硕 ” 哆 命令 ， 弹 出 “材质 浏览 硕 ” 
面板 ， 选 中 圆柱 齿轮 实体 后 ， 在 “材质 浏览 硕 ” 面 板 中 选中 “不 锈 钢 - 明 亮 ”材质 ， 
完成 材质 的 附 痢 。 

Step 3 ”材质 编辑 : 调用 “ 泻 染 ”工具 栏 的 “材质 编辑 硕 ” 司 命令 ， 弹 出 “材质 编辑 大 ” 
面板 ， 对 材质 的 有 关 参 数 进行 编辑 。 

Step 4 演 染 设置 : 调用 “ 演 染 ”工具 栏 的 “高 级 泻 染 设置 ” 咬 命 令 ， 打 开 “ 高 级 泻 染 设 
置 ” 选 项 板 ， 对 泻 染 的 有 关 参 数 进 行 设置 。 

Step ss 图 形 泻 染 : 调用 “ 演 染 ”工具 栏 的 “ 演 染 ”名 命令 ， 弹 出 图 13-13 所 示 “ 泻 染 ” 
对 话 框 ， 系 统 进行 演 染 ， 等 得 几 秒 钟 ， 完 成 图 形 的 演 染 。 

Step 6 ”保存 圆柱 齿轮 实体 泻 染 图 像 ， 调用 菜单 栏 的 “工具 ”一 “显示 图 人像” 一 “保存 ” 
命令 ， 打开“ 演 染 输 出 文件 ”对 话 杠 ,输入 图 像 名 称 ， 设 置 保存 图 像 的 格式 ， 选 择 
保存 位 置 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 保 存 图 像 。 
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图 13-13” 同 柱 齿轮 “渲染 ”对 话 框 


13.3 绘制 深 沟 球 轴承 6020 直 休 图 





深 沟 球 轴承 立体 图 的 绘制 思路 : 首先 用 旋转 成 体 方式 绘制 深 沟 球 轴承 内 、 外 圈 ， 再 绘制 
滚珠 球体 ，360" 阵 列 滚珠 ， 将 滚珠 与 轴承 内 、 外 圈 对 位 。 

以 深 沟 球 轴承 6020 为 例 ， 讲 述 深 沟 球 轴承 立体 图 的 绘制 方法 。 深 沟 球 轴承 6020 立体 图 
如 图 13-14 所 示 。 根 据 机 械 制 图 国家 标准 的 相关 规定 ， 次 沟 球 轴承 6020 规定 画 法 如 图 13-15 
所 示 。 


计算 厚度 9, 3 





图 13-14 ” 深 沟 球 轴 图 13-15” 深 沟 球 轴 承 6020 
承 6020 立体 图 规定 画 法 


284 AutoCAD 机 械 制图 


1. 绘图 设置 

Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建立 新 文件 “ 深 沟 球 轴承 6020 立体 图 
. dwe” 并 保存 。 

Step 2 ”设置 自动 保存 时 间 : 打开 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 自 动 保 存 间隔 分 钟 数 。 打 开 “ 显 示 ” 选 项 
卡 ， 将 “每 个 曲面 的 轮廓 素 线 ” 设 置 为 16。 

Step 3 ”设置 绘图 工具 栏 : 调用 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ， 调 出 “标准 ”工具 栏 ， 移动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 调 出 
“ 建 模 ”、“ 实 体 编辑 ”、“UCS”、“ 绘 图 ”、“ 修 改 ” 等 工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 
适当 位 置 。 

Step 4 新 建 图 层 : 调用 菜单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 芭 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 禹 ”对 














名 称 颜色 线 型 线 壳 
三 维 轮 廊 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 


将 “三 维 轮廓 - 细 实 线 ” 图 层 置 为 当前 层 。 
Step 5 ”切换 视图 方向 调用 “视图 ”工具 栏 的 “西南 等 轴 测 ” 总 命令 ， 切 换 视 图 方向 为 
西南 等 轴 测 方向 。 
2. 1:1 比例 绘制 深 沟 球 轴承 6020 立体 图 
绘制 深 沟 球 轴承 内 、 人 外 图 
深 沟 球 轴 承 内 、 外 圈 是 中 心 回 转 结构 ， 可 用 旋转 成 体 的 方法 绘制 。 绘 制 次 沟 球 轴承 内 、 
外 圈 齐 切面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 段 线 ， 将 多 段 线 旋转 成 深 沟 球 轴承 内 、 外 圈 实 体 。 
Step 1 绘制 次 沟 球 轴承 内 、 外 圈 剖 切面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ” 
“和 矩形 ”局 、“ 圆 ”加 、“ 修 筋 ” 关 、“ 删 除 ” 过 等 命令 绘制 次 沟 球 轴 杯 内 、 
外 圈 训 切面 轮廓 线 。 
Step 2 深 沟 球 轴承 内 、 外 圈 训 切面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ” 
命令 ， 打 开 “ 边 界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ” 选 
项 。 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 分 别 在 深 沟 球 轴承 内 、 外 圈 训 切面 轮廓 
线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 次 沟 球 轴承 内 、 外 圈 训 切面 轮廓 线 合并 成 2 条 闭合 多 
段 线 。 
Step 3 ”轴承 内 、 外 圈 多 段 线 旋转 成 轴承 内 、 外 圈 实 体 : 调用 “旋转 ” 避 命 令 ， 将 轴承 2 条 
多 段 线 绕 了 Y 轴 旋转 360° 成 轴承 内 、 外 圈 实 体 。 
命令 ， revolye 迪 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : (分 别 选中 轴承 内 、 外 圈 多 有 段 线 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 巡 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [ 对象 (0)/X/Y/Z] < 对 象 >: yx 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360> : 巡 
绘制 轴承 内 、 外 圈 ， 如 图 13-16 所 示 。 
绘制 深 沟 球 轴承 滚珠 
绘制 滚珠 球体 ，360" 阵 列 滚珠 ， 将 滚珠 与 轴承 内 、 外 圈 对 位 。 
Step 4 绘制 滚珠 球体 : 调整 UCS， 调 用 “球体 ” 加 命令， 指定 球 心 为 (62.5,0,0) ， 直 径 
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绘制 深 沟 球 轴承 内 、 外 圈 训 切面 轮廓 线 合并 多 段 线 旋转 成 轴承 内 、 外 圈 实 体 


图 13-16 绘制 轴承 内 、 外 圈 
为 $12. Smm， 绘 制 滚珠 球体 。 
调整 UCS 
命令 ;sphere 必 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 62.5, 0, 0 
指定 半径 或 [ 直径 (D)]: 6.25 必 
Step S ”360" 阵 列 滚珠 : 调用 “环行 阵列 ”器 命令 ， 指 定 阵列 中 心 为 (0,0,0)， 阵 列 数 为 18， 
阵列 滚珠 。 


命令 : arraypolar x 巡 7 


选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 巡 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]:0, 0,，0 必 
输入 项 目 数 或 [项 目 间 角度 (A)/ 表 达 式 (E)] <4>:18y 
指定 填充 角度 ( + = 逆 时 针 、- = 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360> : 巡 
按 Enter 键 接受 或 [关联 ( AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (1)/ 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 (ROW )/ 层 
(LL) /旋转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] 
< 出 Sr 
Step 6 ”定位 滚珠 : 开启 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ” 字 命 令 ， 将 深 珠 球体 与 深 沟 
球 轴承 内 、 外 圈 对 位 。 
绘制 滚珠 ， 如 图 13-17 所 示 。 








绘制 滚珠 并 阵列 定位 滚珠 


图 13-17 ”绘制 滚珠 


286 AutoCAD 机 械 制图 


. 泻 染 深 沟 球 轴承 

Step 1 设置 泻 染 工具 栏 : 调用 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “视觉 村 
式 ” 等 命令 ， 打开 “视觉 样式 ”工具 栏 、“ 动 态 观 察 ” 工 具 栏 、“ 泻 染 ” 工 具 栏 ， 
如 图 10-44 所 示 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 在 “视觉 样式 ”工具 栏 中 单 击 
“真实 视觉 样式 ” @ 按 钮 ， 将 实体 显示 为 真实 实体 样式 。 在 “动态 观察 ”工具 栏 中 
单 击 “ 自 由 动态 观察 ” 急 按钮 ， 调 整 深 沟 球 轴承 实体 的 位 置 。 

Step 2 ”附着 材质 ， 调用 “ 泻 染 ” 工 具 栏 的 “材质 浏览 器 ” 欧 命 令 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ” 
面板 ， 选 中 深 沟 球 轴承 实体 后 ， 在 “材质 浏览 器 ”面板 中 选中 “不 锈 钢 -明亮 ” 材 
质 ， 完 成 材质 的 附着 。 

Step 3 ”材质 编辑 : 调用 “ 泻 染 ”工具 栏 的 “材质 编辑 器 ”多 命令 ， 弹 出 “材质 编辑 器 ” 
面板 ， 对 材质 的 有 关 参 数 进行 编辑 。 

Step 4 演 染 设置 : 调用 “ 泻 染 ”工具 栏 的 “高 级 泻 染 设置 ” 哆 命令 ， 打开“ 高 级 泻 染 设 
置 ”选项 板 ， 对 泻 染 的 有 关 参 数 进行 设置 。 

Step 5 图形 演 染 ， 调 用 “渲染 ”工具 栏 的 “ 演 染 ” 心 命令 ， 弹 出 图 13-18 所 示 “ 泻 染 ” 

对 话 框 ， 系 统 进行 演 染 ， 等 待 几 秒 钟 ， 完 成 图 形 的 泻 染 。 


明 Drawinsgl-TempQ08 一 瓯 闲 
记性 :FE) 视图 :WW 工具 
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谊 染 统 计 信 息 


泻 染 时间 
三 衣 形 计数 
光源 计数 





材质 计数 
占用 的 内 存 








输出 文件 名 称 


Drawinel—-Temp0ns BdD x d80 





平 铺 次 序 尔 
内 存 限 利 | 1048 ] 


泻 染 : 100. 哎 





图 13-18 ” 深 沟 球 轴承 “ 泻 染 ”对 话 框 
Step 6 ”保存 深 沟 球 轴承 实体 演 染 图 像 : 调用 沫 单 栏 的 “工具 ”一 “显示 图 像 ”一 “保存 ” 
命令 ， 打开“ 演 染 输出 文件 ”对 话 杠 ,输入 图 像 名 称 ， 设 置 保存 图 像 的 格式 ， 选 择 
保存 位 置 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ,保存 图 像 。 


13.4 齿轮 录 三 维 实体 建 模 


齿轮 肝 三 维 实体 的 建 醒 思路 : 首 匈 绘制 齿轮 到 各 零件 立体 图 ; 再 将 各 零件 封装 成 实体 疼 
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块 ， 并 进行 图 块 保存 操作 ;然后 在 新 建文 档 中 ， 插 入 相关 图 块 ， 将 各 个 零件 按 装配 关系 组 装 
到 一 起 ;最 后 对 此 轮 奈 附着 材质 ， 进 行 泻 染 。 此 轮 泵 装配 体 立体 图 如 图 13-19 所 示 。 


A 
NS 






图 13-19 齿轮 泵 装配 体 立 体 图 





13. 4.1 绘制 齿轮 泵 主要 零件 立体 图 


13.4.1.1 圆柱 销 BS x20 立体 图 
圆柱 销 B5 x 20 立体 图 的 绘制 见 【 例 10-16】 绘 制 圆柱 销 B5 x 20。 
13.4.1.2 普通 平 键 4 x16 立体 图 
普通 平 键 4 x16 立体 图 的 绘制 见 【 例 107】 绘 制 平 键 4 x16。 
13. 4.1.3 六 角 螺 条 M6 x16 立体 图 
六 角 螺 钉 M6 x 16 立体 图 的 绘制 见 “13. 1 绘制 六 角 螺 箱 M6 x 16 立体 图 ”， 
13.4. 1.4 传动 齿轮 立体 图 
传动 齿轮 立体 图 的 绘制 见 “13.2 绘制 圆柱 齿轮 立体 图 ”。 
13.4.1.5 主动 齿轮 轴 立 体 图 
主动 齿轮 轴 立 体 图 的 绘制 思路 ， 用 旋转 成 体 方式 绘制 主动 齿轮 轴 和 毛坯 ; 用 拉 伸 成 体 方式 
绘制 键 槽 实体 ， 调 用 布尔 运算 “ 差 集 ” 因 命令 ， 体 切 轴 上 键 槽 ; 用 拉 伸 成 体 方 式 绘制 单 个 
渐 开 线 轮 齿 ，360° 阵 列 轮 齿 ; 将 主动 齿轮 轴 毛 坯 与 轮 齿 移动 对 位 ， 调 用 布尔 运算 “并 集 ” 
四 命令 ， 合 并 主动 齿轮 轴 实 体 。 
齿轮 泵 主动 齿轮 轴 立 体 图 如 图 13-20 所 示 。 此 轮 肥 主动 齿轮 轴 零 件 网 如 岁 12-5 所 示 。 
1. 绘图 设置 
Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 
“主动 齿轮 轴 立 体 图 . dwg” 并 保存 。 
Step 2 ”设置 自动 保存 时 间 : 打开 有 荣 单 栏 “ 工 具 ” 一 “ 选 
项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 在 “文件 安全 措 
施 ” 选 项 区 域 中 ， 更 改 目 动 保 存 间 隅 分 钟 数 。 打 开 
“显示 ”选项 卡 ， 将 “每 个 曲面 的 轮廓 系 线 ”设置 
为 16。 图 13-20 ”主动 齿轮 轴 立 体 图 
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Step 3 设置 绘图 工具 栏 : 调用 采 单 位 “工具 ”一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ， 调 出 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 调 出 “ 建 
模 ”“ 实 体 编辑 ”“UCS” “绘图 “修改 ”等 工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适 
当 位 置 。 

Step 4 新 建 图 层 : 调用 入 单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 区 命令， 弹出 “图 层 特 性 管理 大 ”对 
话 框 ， 新 建 图 层 如 下 : 





名 称 颜色 线 型 线 壳 
三 维 轮廓 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 毫米 


将 “三 维 轮 廊 - 细 实 线 ”图 层 置 为 当前 层 。 
Step 5 切换 视图 方向 : 调用 “视图 ”工具 栏 的 “西南 等 轴 测 ” 章 合 令 ， 切换 视图 方 同 为 
西南 等 轴 测 方 回 。 
2. 1:1 比例 绘制 主动 齿轮 轴 立 体 图 
绘制 主动 齿轮 轴 和 毛坯 
主动 齿轮 轴 毛 坏 是 中 心 回 转 结构 ， 可 用 旋转 成 体 的 方法 绘制 。 绘 制 主动 齿轮 轴 毛 坯 剂 切 
面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 段 线 ， 将 多 段 线 旋 转 成 主动 齿轮 轴 毛 坏 。 
Step 1 绘制 主动 齿轮 轴 毛 坏 训 切面 轮廓 线 : 调整 UCS， 开启“ 正 交 ”模式 。 在 XY 平面 内 ， 
调用 “下 线 ” A 、“ 倒 角 ” 门 、“ 圆 角 ” 辣 、“ 仿 移 ” 下 、“ 修 茧 ”二 、“ 删 除 ” 
各 等 俞 令 ， 绘 制 各 轴 段 轮廓 线 ， 绘 制 倒 角 、 圆 角 、 退 刀 权 等 细部 结构 轮廓 线 。 
Step 2 ”主动 齿轮 轴 毛 坏 训 切面 轮廓 线 合并 成 多 段 线 : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ” 命 
令 ， 打 开 “ 边 界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ” 选 项 。 
单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 主动 齿轮 轴 毛 坯 训 切面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 
按 Enter 键 ， 主 动 齿轮 轴 毛 坏 训 切面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 
Step 3 ”主动 齿轮 轴 毛 坯 多 有 段 线 旋转 成 齿轮 轴 毛 坯 实体 ， 调用 “旋转 ” 避 命 令 ， 沿 了 轴 将 主 
动 齿轮 轴 毛 坯 多 段 线 旋 转 成 齿轮 轴 毛 坯 实体 。 
命令 :revolve 六 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : (选中 齿轮 轴 毛 坏 多 有 段 线 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 妇 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [ 对 象 (0)AXAY/Z] < 对 和 象 >: yy 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360>: 巡 
绘制 主动 齿轮 轴 毛 坏 ， 如 图 13-21 所 示 。 





























绘制 主动 齿轮 轴 毛 坯 剖 切面 轮 亡 线 合并 多 段 线 旋转 主动 齿轮 轴 毛 坯 实体 


图 13-21 绘制 主动 齿轮 轴 毛 坯 
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绘制 主动 贞 轮 轴 键 槽 
用 拉 伸 成 体 的 方法 绘制 主动 齿轮 轴 键 柳 。 绘 制 键 权 训 切 面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 上 段 线 ， 将 多 
段 线 拉 伸 成 键 槽 实体 。 键 槽 实体 移动 对 位 ， 调 用 布尔 运算 “ 差 集 ”@ 命 令 ， 体 切 得 到 键 槽 。 
Step 4 绘制 键 槽 谢 切 面 轮廓 线 : 调整 UCS,， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ” . 、“ 圆 ”人 @、 
“修剪 ” 关 、“ 删 除 ” 甩 等 命令 绘制 健 权 训 切 面 轮廓 线 。 
Step 5 键 模 训 切面 轮廓 线 合并 成 多 段 线 : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ”命令 ,打开 
“边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 “ 拾 
取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 键 槽 训 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 键 模 剂 
切面 轮廓 线 合 并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 
Step 6 键 槽 多 段 线 拉 伸 成 键 槽 实体 : 调用 “ 拉 伸 ” 徊 命令 ,将 键 权 多 段 线 拉 伸 成 键 本 
实体 。 
命令 :extrude 必 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ]: M0O 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 >: 
(选中 键 权 多 有 段 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ]: 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)]: 2.5 
Step 7 定位 键 槽 实体 ， 开启 “三 维 对 象 捕 提 ”模式 ,调用 “移动 ”名 命令 ， 将 键 槽 实体 与 
主动 齿轮 轴 对 位 。 
Step 8 ” 体 切 键 柳 : 主动 齿轮 轴 与 键 槽 实体 求 “ 差 集 ”@ ， 得 键 模 。 
命令 : _ subtract ea 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 主动 齿轮 轴 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 巡 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 . .. (选中 键 构 实 体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : x 巡 
绘制 主动 齿轮 轴 键 模 ， 如 图 13-22 所 示 。 





























绘制 键 槽 训 切 面 轮廓 线 拉 伸 键 槽 实体 定位 键 模 实体 体 切 键 档 
合并 多 段 线 


图 13-22 绘制 主动 齿轮 轴 键 槽 
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绘制 主动 贞 轮 轴 轮 齿 
用 拉 伸 成 体 的 方法 绘制 齿轮 轴 轮 齿 。 绘 制 单个 渐 开 线 轮 齿 神 切面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 上 段 

线 ， 将 轮 齿 多 上 段 线 拉 伸 成 单个 齿轮 轮 齿 。360° 阵 列 轮 和 大， 将 轮 齿 与 主动 齿轮 轴 移 动 对 位 。 调 

用 布尔 运算 “并 集 ”@ 命 令 ， 合并 主动 齿轮 轴 实 体 。 

Step 9 ”绘制 单个 新 开 线 轮 齿 剖 切 面 轮廓 线 : 调整 UCS, 在 XY 平面 内 ,调用 “加 ”名 命 
令 ， 绘制 齿 顶 圆 、 具 根 圆 。 调 用 “ 样 条 曲线 ”AW 命令 ， 在 具 顶 圆 和 具 根 加 之 间 绘 制 
渐 开 线 齿 廊 。 

Step 10 ”单个 轮 上 亏 训 切面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 沫 单 栏 “绘图 ”一 “边界 ”命令 ， 打 
开 “ 边 界 创 建 ” 对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 上 段 线 ”选项 。 单 击 
“拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 轮 齿 神 切面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 轮 齿 
剖 切 面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 有 段 线 。 

Step 11 将 单个 轮 齿 多 段 线 拉 伸 成 轮 齿 实体 调用 “ 拉 伸 ”名 命令 ， 将 轮 齿 多 段 线 拉 伸 成 
轮 齿 实体 。 
命令 . extrude x 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ]: _ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [ 实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: 
(选中 轮 齿 多 段 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)]:; 24 妇 

Step 12” 360° 阵 列 齿 轮 轮 齿 : 调用 “环行 阵列 ” 咒 命 令 ， 指 定 阵列 中 心 为 (0,0,0)， 阵 列 数 
为 10， 阵 列 齿 轮 轮 齿 10 个 。 
命令 :arraypolar xl/ 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 巡 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]:0, 0,，0 必 
输入 项 目 数 或 [项 目 间 角度 (A)/ 表 达 式 (E)] <4>: 10x 
指定 填充 角度 ( + = 逆 时 针 、- = 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360> : 巡 
按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (1)/ 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 (ROW )/ 层 
(LL)/ 旋 转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] : 巡 

Step 13 ”定位 轮 齿 开启 “三 维 对 和 象 捕 提 ”模式 ， 调 用 “移动 ” 咎 命令 ， 将 齿轮 轮 齿 与 主 
动 齿轮 轴 毛 坯 对 位 。 

Step 14 合并 主动 齿轮 轴 : 齿轮 轴 毛 坯 与 齿轮 轮 齿 求 “ 并 集 ”@， 得 主动 齿轮 轴 实 体 。 
绘制 主动 齿轮 轴 轮 齿 ， 如 图 13-23 所 示 。 

13. 4.1.6 ”从 动 齿轮 轴 立 体 图 

从 动 齿轮 轴 立 体 图 的 绘制 思路 : 用 旋转 成 体 方式 绘制 从 动 齿轮 轴 毛 坯 ; 用 拉 伸 成 体 方式 
绘制 单个 新 开 线 轮 齿 ，360" 阵 列 轮 齿 ; 将 从 动 齿轮 轴 毛 坯 与 轮 齿 移动 对 位 ， 调 用 布尔 运算 

“并 集 ”@ 命 令 ， 合并 从 动 齿轮 轴 实 体 。 

齿轮 条 从 动 具 轮轴 立体 图 如 图 13-24 所 示 。 从 动 齿轮 轴 视 图 如 图 13-25 所 示 。 
1. 绘图 设置 
Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “从 动 齿轮 轴 立 体 图 . dwg” 并 









































第 13 章 ”三 维 机 械 实 体 建 模 291 





绘制 轮 齿 前 切面 轮廓 线 、 阵列 轮 齿 并 集 ”得 主动 齿轮 轴 实 体 
合并 多 段 线 、 拉 伸 轮 苍 


图 13-23 绘制 主动 齿轮 轴 轮 齿 


模 数 m=3 具 数 z=10 
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图 13-24 从 动 齿轮 图 13-25 ”从 动 齿轮 
轴 立 体 图 轴 视 图 





LA 
| 
| 
| 


NR 





保存 。 

Step 2 ”设置 自动 保存 时 间 : 打开 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更改 目 动 保存 间隔 分 钟 数 。 打 开 “ 显 示 ” 选 项 
卡 ， 将 “每 个 曲面 的 轮廓 素 线 ”设置 为 16。 

Step 3 设置 绘图 工具 栏 : 调用 及 单 栏 “工具 ”一 “工具 栏 ”一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ， 调 出 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 调 出 “ 建 
模 ”“ 实 体 编辑 ”“UCS”“ 绘 图”““ 修 改 ” 等 工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适 
当 位 置 。 

Step 4 新 建 图 层 : 调用 有 亲 单 栏 “格式 ”一 “图 层 ” 纯 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 右 ” 对 








名 称 颜色 线 型 线 壳 
三 维 轮 廊 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 


将 “三 维 轮 廊 - 细 实 线 ”图 层 置 为 当前 层 。 
Step 5 ”切换 视图 方向 : 调用 “视图 ”工具 栏 的 “西南 等 轴 测 ” 意 命 令 ， 切 换 视图 方向 为 
西南 等 轴 测 方 辐 。 
. 1:1 比例 绘制 从 动 齿 轮轴 立体 图 
绘制 从 动 此 轮轴 和 毛坯 
从 动 齿 轮轴 毛 坏 是 中 心 回 转 结 构 ， 可 用 旋转 成 体 的 方法 绘制 。 绘 制 齿 轮轴 和 毛 坏 训 切 面 轮 





| 
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廊 线 ,合并 成 多 上 段 线 ， 将 多 上段 线 旋转 成 从 动 齿轮 轴 毛 坯 。 

Step 1 绘制 从 动 齿轮 轴 和 毛坯 训 切 面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ， 调 用 “直线 ” ,人 、 
“ 倒 角 ” 门 、“ 仿 移 ” 正 、“ 修 前” 、“ 删 除 ” 沁 等 命令 ， 绘制 各 轴 有 段 轮 廊 线 ， 绘 
制 倒 角 、 退 刀 权 等 细部 结构 轮廓 线 。 

Step 2 ”从 动 齿轮 轴 毛 坯 广 切 面 轮廓 线 合并 成 多 上 段 线 ， 调用 有 末 单 位“ 绘图 ”一 “边界 ” 命 
令 ， 打开 “边界 创建 ”对 话 框 。 丰 “对象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 上 段 线 ”选项 。 
单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 从 动 齿轮 轴 毛 坏 训 切面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 
按 Enter 键 ， 从 动 齿 轮轴 毛 坏 训 切面 轮廓 线 合 并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 

Step 3 ”从 动 齿轮 轴 毛 坯 多 有 段 线 旋 转 成 齿轮 轴 毛 坯 实体 调用 “旋转 ”号 命令 ， 沿 了 轴 将 从 
动 齿轮 轴 毛 坯 多 段 线 旋 转 成 齿轮 轴 毛 坯 实体 。 
命令 revolve 必 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : (选中 齿轮 毛坯 多 上段 线 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 ( MO) ] : x 巡 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [ 对 象 (0)AXAY/Z] < 对 象 >: yx 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360> : 巡 
绘制 从 动 齿轮 轴 毛 坏 ， 如 图 13-26 所 示 。 




















x ， 
2 2 
Y Y 、 
绘制 从 动 齿 轮轴 毛坯 剂 切面 轮 亡 线 合并 多 段 线 旋转 从 动 齿轮 轴 毛 坯 实体 


图 13-26 绘制 从 动 齿轮 轴 毛 坯 
绘制 从 动 齿 轮轴 轮 齿 
用 拉 伸 成 体 的 方法 绘制 从 动 齿 轮轴 轮 齿 。 绘 制 单个 渐 开 线 轮 齿 剂 切 面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 
段 线 。 将 多 段 线 拉 伸 成 单个 齿轮 轮 齿 ，360" 阵 列 轮 亏 。 将 轮 齿 与 从 动 齿轮 轴 移 动 对 位 ， 调 用 
布尔 运算 “并 集 ”@ 命 令 ， 合并 从 动 齿 轮轴 实体 。 
Step 4 ”绘制 单个 渐 开 线 轮 齿 剖 切 面 轮廓 线 . 调整 UCS， 在 YY 平面 内 ， 调 用 “ 圆 ” 回 命 
令 ,， 人 绘制 大 项 融 、 齿 根 圆 。 调 用 “ 样 条 曲线 ”ww 命令， 在 齿 顶 加 和 具 根 凤 之 间 绘 制 
渐 开 线 齿 廊 。 
Step ”单个 轮 亏 训 切 面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 表单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界” 命令， 打开 
“边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 和 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 “ 拾 
取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 轮 亏 训 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 轮 齿 剂 
切面 轮廓 线 合 并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 
Step 6 ”将 单个 轮 齿 多 有 段 线 拉 伸 成 轮 齿 实体 : 调用 “ 拉 伸 ”名 命令， 将 轮 齿 多 段 线 拉 伸 成 
轮 齿 实体 。 
命令 extrude xi 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: 
(选中 轮 齿 多 上 段 线 ) 
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选择 要 拉 伸 的 对 象 或 | 模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)]: 24 
Step 7 360° 阵 列 齿 轮 轮 齿 ， 调用 “环行 阵列 ”上 器 命令 ， 指 定 阵 列 中 心 为 (0,0,0)， 阵 列 数 
为 10， 阵 列 齿 轮 轮 齿 10 个 。 
命令 : _ arraypolar x 巡 7 
选择 对 象 ; 找到 1 个 
选择 对 象 : 妇 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]:0,0,0x 
输入 项 目 数 或 [项 目 间 和 角度 (A)/ 表 达 式 (E)] <4>: 10w 
指定 填充 角度 ( + = 逆 时 针 、- = 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360>: 巡 
按 Enter 键 接受 或 [关联 ( AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (1)/ 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 (Ff)/ 行 (ROW )/ 层 
(LL)/ 旋 转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)]: 帮 
Step 8 ”定位 轮 齿 开启 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ”名 命令 ， 将 齿轮 轮 齿 与 从 动 
齿轮 轴 毛 坏 对 位 。 
Step 9 合并 从 动 齿轮 轴 : 齿轮 轴 毛 坯 与 齿轮 轮 齿 求 “ 并 集 ”@， 得 从 动 齿轮 轴 实 体 。 
绘制 从 动 齿轮 轴 ， 如 图 13-27 所 示 。 


A D 
化 

















绘制 轮 齿 训 切 面 轮廓 线 、 合 并 多 段 线 、 拉 伸 轮 雌 阵列 轮 雌 “并 集 ” 得 从 动 齿轮 轴 实 体 


图 13-27 绘制 从 动 上 轮轴 
13. 4.1.7 和 泵 盖 立 体 图 
泵 半 立 体 图 的 绘制 思路 用 拉 伸 成 体 、 放 样 成 体 方式 绘制 录 盖 毛坯 。 绘 制 轴 孔 圆柱 体 ， 
用 旋转 成 体 方 式 绘制 轴 了 筷 圆 锥 体 ， 合 并 、 定 位 轴 孔 实体 ， 体 切 轴 孔 。 绘 制 沉 也 的 两 个 同 轴 圆 
柱 体 和 销 孔 圆柱 体 ， 定 位 ， 体 切 沉 孔 、 销 孔 。 
齿轮 泵 泵 盖 立 体 图 如 图 13-28 所 示 。 山 轮 条 稍 盖 雪 件 网 如 图 12-17 所 示 。 
1. 绘图 设置 
Step 1 建立 新 文件 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 _ 
“ 稍 盖 立体 图 . dwe” 并 保存 。 i me be 
Step 2 设置 自动 保存 时 间 : 打开 菜单 栏 “工具”-、“ 选 
项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 在 “文件 安全 措 
施 ” 选 项 区 域 中 ， 更 改 目 动 保存 间隔 分 钟 数 。 打 开 
“显示 ”选项 卡 ， 将 “每 个 曲面 的 轮廓 素 线 ”设置 
为 16。 
Step 3 设置 绘图 工具 栏 : 调用 荣 单 栏 “工具 ”一 “工具 图 13-28 ” 泵 盖 立 体 图 
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栏 ” “AutoCAD”-“ 标 准 ”命令 ， 调 出 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 
的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 调 出 “ 建 模 "“ 实 体 编辑 "“UCS”“ 绘 图”、“ 修 改 ” 等 工 
具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 

Step 4 ”新建 图 层 : 调用 菜单 栏 “ 格 式 ”-、“ 图 层 ” 绝 命 令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 
话 杠 ， 新 建 图 层 如 下 : 





名 称 颜色 线 型 线 寺 
三 维 轮廓 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 坚 米 


将 “三 维 轮廓 - 细 实 线 ” 图 层 置 为 当前 层 。 
Step 5 切换 视图 方向 : 调用 “视图 ”工具 栏 的 “西南 等 轴 测 ”总 命 令 ， 切换 视图 方向 为 
西南 等 轴 测 方 癌 。 
2. 1:1 比例 绘制 宋 盖 立体 图 
绘制 孙 盖 毛坯 
绘制 录 盖 毛 坏 3 组 训 切 面 轮廓 线 ， 合 并 成 3 条 多 段 线 ， 沿 2 问 移 动 到 位 。 将 3 条 多 段 线 
分 别 采 用 拉 伸 成 体 、 放 样 成 体 方式 生成 人 泵 盖 毛 坯 实体 。 
Step 1 绘制 泵 盖 毛 坏 3 组 剂 切面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ” .一 、 
“ 圆 ” 回 、“ 复 制 ” 号 、 “修剪 ”六 、 “删除 ” 去 告 命 令 绘制 录 盖 毛 坏 3 组 齐 切 面 轮 
廓 线 。 
Step 2 ”和 泵 凑 毛 坏 3 组 训 切 面 轮廓 线 合 并 成 3 条 多 段 线 : 调用 有 亲 单位 “绘图 ”一 “边界 ” 命 
令 ， 打 开 “ 边 界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ” 选 项 。 
单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 分 别 在 条 盖 毛 坏 3 组 剂 切面 轮廓 线 内 拾取 
点 ， 按 Enter 键 ， 有 泵 盖 毛 坏 3 组 放 切 面 轮廓 线 合并 成 3 条 闭合 多 上 段 线 。 
Step 3 ”移动 条 盖 毛 坯 多段 线 。 开 局 “ 正 交 ”模式 ， 调 用 “移动 ”党 命令 ， 沿 2 回 移 动 条 
兰 毛 坏 多 段 线 
Step 4 条 盖 下 底面 多 段 线 拉 伸 成 体 : 调用 “ 拉 伸 ”生命 令 ， 将 泵 盖 下 底面 多 段 线 拉 伸 
成 体 。 
命令 extrude x 达 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮 廊 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: 
(选中 人 录 半 下 底面 多 上 段 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 必 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)]: 10 
Step 5 ”了 泵 盖 上 底面 多 段 线 和 中 部 多 有 段 线 放样 成 体 : 调用 “放样 ” 国 命 令 ， 将 人 泵 盖 上 底面 多 
段 线 和 中 部 多 有 段 线 放样 成 体 。 
命令 ， loft xi 
按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [ 点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (]) /模式 (MO) ]: ”MO 闭合 轮 廊 创建 模式 [ 实体 
(SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 > : (分 别 选中 人 录 盖 上 底面 \ 中 部 多 段 线 ) 
按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J])/ 模 式 (MO)]: 找到 1 个 
按 放 样 次 序 选择 横 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J])/ 模 式 (MO)]: 找到 1 个， 总 计 2 个 
按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO) ] : 巡 
选中 了 2 个 横 截 面 
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输入 选项 [导向 (G)/ 路 径 (P 了 )/ 仪 模 截面 (C)/ 设 置 (S) ] < 仅 模 截面 > : 上 刀 


Step 6 合并 倘 盖 毛 坏 : 调用 “并 集 ” 男 命令 ， 合 并 条 盖 毛 坏 。 
绘制 条 兰 毛 坯 ， 如 网 13-29 所 示 。 


SH 








绘制 泵 盖 毛 坯 3 合并 多 段 线 移动 多 段 线 拉 伸 、 放 样 肥 盖 毛 坏 


组 训 切 面 轮廓 线 


图 13-29 ”绘制 人 菏 盖 毛坯 
绘制 系 盖 2 个 轴 孔 





绘制 轴 孔 圆柱 体 ， 用 旋转 成 体 方式 绘制 轴 孔 圆锥 体 ， 调 用 布尔 运算 “并 集 ” 画 命 


合并 轴 孔 圆柱 体 和 轴 孔 圆锥 体 ; 定 位， 调用 布尔 运算 “ 差 集 ” 男 命令 ， 体 切 得 轴 孔 。 
Step 7 ”绘制 轴 孔 圆柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 品 命令， 绘制 轴 孔 圆 柱 体 。 
调整 UCS 


命令 :cylinder 巡 7 





指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0, 0, 0 


指定 底面 半径 或 [直径 (D)]:7.5 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] : 14 


Step 8 ”绘制 轴 孔 圆锥 体 训 切面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ” .” 


剪 ”六 等 命令 绘制 轴 孔 圆锥 体 放 切面 轮廓 线 。 
Step 9 ” 轴 孔 圆锥 体 训 切 面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 沫 单 栏 “绘图 ”一 “边界 ” 


开 “ 边 界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ” 选 项 。 单 击 
“拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 轴 孔 圆锥 体 训 切面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 





键 ， 轴 孔 圆 锥 体 齐 切面 轮廓 线 合 并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 


Step 10” 轴 孔 圆 锥 体 多 段 线 旋转 成 轴 孔 圆锥 体 : 调用 “旋转 ” 避 命 令 ， 沿 了 轴 将 轴 孔 圆锥 


体 多 段 线 旋转 成 轴 孔 圆锥 体 。 
命令 . _ revolve RA 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 〈 选 中 轴 孔 圆锥 体 多 段 线 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 巡 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [ 对象 (0)AXAY/Z] < 对 象 >: yx 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360> : 妇 
Step 11 合并 轴 孔 实体 : 轴 筷 圆柱 体 与 轴 筷 圆锥 体 求 “ 并 集 ”@ ， 得 轴 孔 实体 。 
Step 12 ”定位 复制 轴 孔 实体 : 开启“ 三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “复制 ”号 命令 ， 
制 2 个 轴 孔 实体 。 
Step 13 ” 体 切 轴 孔 : 泵 盖 毛 坯 与 轴 孔 实体 求 “ 差 集 ”@， 得 轴 了 筷 。 
命令 : _ subtract Pod 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 双关 毛 坏 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 巡 
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选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 2 个 轴 了 筷 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ,总 计 2 个 

选择 对 象 : x 巡 

绘制 泵 六 2 个 轴 孔 ， 如 图 13-30 所 示 。 





| 到 
2 
2 
绘制 圆柱 体 。 澡 汪 各 合并 多 段 线 。 旋转 圆锥 体 复制 、 体 切身 孔 


图 13-30 ”绘制 录 盖 2 个 轴 孔 
绘制 泵 盖 6 个 沉 孔 
绘制 沉 孔 的 2 个 同 轴 圆 柱 体 ， 合 并 成 沉 孔 实体 ， 定 位 复制 6 个 沉 孔 实体 。 调 用 布尔 运算 
“ 差 集 ”@ 命 令 ， 体 切 得 6 个 沉 孔 。 
Step 14 绘制 2 个 同 轴 圆 柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 口 命令 ， 绘制 沉 和 孔 2 个 同 轴 圆 
柱 体 。 
调整 UCS 
命令 : _ cylinder zx 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0,0, 0 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)] <3.3000>:3.3y 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <4.0000>:4y 





名 始 避 
A> A> 心 


: _ cylinder x 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0,0,4y 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)] <3.3000>:6y 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <4.0000>:6y 
Step 15 合并 2 个 同 轴 圆 柱 体 : 2 个 同 轴 圆 柱 体 求 “ 并 集 ” 男 ， 得 沉 孔 实体 。 
命令 . union z 
选择 对 象 : (分 别 选中 2 个 圆柱 体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 ,总 计 2 个 
选择 对 象 : 巡 
Step 16 ”定位 复制 6 个 沉 孔 实体 : 开局 “三 维 对 象 捕 捉 ” 模 式 ， 调 用 “ 圆 ”名 命令 ， 绘 制 
沉 孔 的 定位 圆 。 调 用 “复制 ”号 命令 ， 定 位 复制 3 个 沉 孔 实体 。 调 用 “镜像 ” 业 
命令 ， 以 条 盖 对 称 线 为 镜像 线 ， 镜 像 出 另外 3 个 沉 孔 实体 。 
调整 UCS 


命令 . _ circle 2 








Step 17 


Step 18 


Step 19 
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指定 辆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 往 (T) ]: 〈 选 中 条 辣 中 底面 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [ 直径 (D)] <25.0000> : 25 





命令 

命令 : 

命令 : copy 

选择 对 象 : (选中 沉 孔 实体 ) 
选择 对 象 : 巡 

当前 设置 复制 模式 = 多 个 





指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0)] < 位 移 > : (选中 沉 和 也 上 瓜 面 加 心 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (分 别 选中 定位 加 3 个 象限 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 六 











心 心心 


mirror 

择 对 象 : (分 别 选 中 3 个 沉 孔 实 体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个， 总 计 2 个 
选择 对 象 : 找到 1 个， 总 计 3 个 


绊 你 村 地 


六 





选择 对 象 : 巡 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : 〈 选 中 条 盖 对 称 线 一 点 ) 指定 镜像 线 的 第 二 点 :( 选 中介 新 对 称 线 为 一 
氮 ) 


要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: 妇 

体 切 6 个 沉 孔 : 人 泵 盖 毛 坯 与 6 个 沉 孔 实 体 求 “ 差 集 ”@， 得 沉 孔 。 
命令 : _ subtract Re 

选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 双关 毛 坏 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 这 

选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 





(分 别 选中 6 个 沉 孔 实体 ) 


选择 对 象 
选择 对 象 
选择 对 象 
选择 对 象 
选择 对 象 
选择 对 象 
选择 对 象 


找到 1 个 
找到 1 个 ， 
找到 1 个 ， 
找到 1 个 ， 
找到 1 个 ， 
找到 1 个 ， 


总 计 2 个 
总 计 3 个 
总 计 4 个 
总 计 5 个 
总 计 6 个 


绘制 泵 盖 6 个 沉 孔 ， 如 图 13-31 所 示 。 
绘制 系 盖 2 个 销 孔 
绘制 销 孔 圆柱 体 : 调整 UCS,， 调用 “圆柱 体 ” 口 命令 ,绘制 销 孔 圆 柱 体 。 


调整 UCS 


命令 : cylinder 巡 
指定 底面 的 中 心 点 或 [ 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0, 0,0y 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)] <6.0000>:2.5 








指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] <6.0000> : 10y 
定位 复制 2 个 销 孔 圆柱 体 ， 开启 “三 维 对 象 捕 提 ” 模 式 ， 调 用 “直线 ” .二 命令 ， 
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绘制 2 个 同 轴 圆 柱 体 、 合 并 复制 3 个 沉 孔 实 体 


镜像 3 个 沉 孔 实体 、 体 切 沉 孔 


图 13-31 ”绘制 条 盖 6 个 沉 孔 
绘制 销 孔 圆柱 体 的 定位 线 。 调 用 “复制 ”号 命令 ， 定 位 复制 2 个 销 孔 圆柱 体 。 





Step 20 ” 体 切 2 个 销 孔 : 泵 盖 毛 坏 与 2 个 销 孔 圆柱 体 求 “ 差 集 ”@@@， 得 销 孔 。 


ne 9 


命令 : _ subtract eg 

选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 录 盖 毛坯 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 巡 

选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (分 别 选 中 2 个 销 孔 实体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ,总 计 2 个 

选择 对 象 : 巡 

绘制 条 兰 2 个 销 孔 ， 如 图 13-32 所 示 。 





A 
2 





绘制 销 孔 圆柱 体 复制 销 孔 实体 、 体 切 销 孔 


图 13-32 ”绘制 人 汞 盖 销 孔 
13.4.1.8 有 泵 体 立体 图 
倘 体 结构 复杂 ， 按 “ 先 大 后 小 ， 先 易 后 难 ” 顺 序 绘 制 人 汞 体 。 泵 体 立体 图 的 绘制 思路 . 
首先 绘制 条 体外 部 实体 ， 包 括 双 体毛 坯 、 进 油 端 外 圆柱 体 和 出 调 端 外 部 实体 。 再 绘制 条 体 空 
腔 和 轴 孔 ， 绘 制 出 油 孔 ，2 个 销 孔 。 最 后 绘制 6 +2 个 M6 螺钉 孔 ， 主 动 上 元 轮轴 M22 螺 塞 孔 ， 
管 螺纹 RC 3/8 进 油 孔 。 
齿轮 和 到 泵 体 立 体 图 如 图 13-33 所 示 。 郧 轮 泵 稍 体 零件 图 如 图 11-41 所 示 。 
1. 绘图 设置 
Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “有 泵 体 立 体 图 . dwg” 并 保存 。 
Step 2 设置 自动 保存 时 间 :. 打开 亲 单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 目 动 保存 间隔 分 钟 数 。 打 开 “ 显 示 ” 选 项 
卡 ， 将 “每 个 曲面 的 轮廓 素 线 ” 设 置 为 16。 
Step 3 ”设置 绘图 工具 栏 : 调用 沫 单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ?” 
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进 油 端 






主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 





从 动 齿轮 轴 轴 孔 
出 油 端 


图 13-33” 泵 体 立 体 图 
命令 ， 调 出 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 调 出 “ 建 
模 ”“ 实 体 编辑 ”“UCS”“ 绘 图 ”“ 人 修改” 等 工具 栏 ， 移 动 到 绘 网 窗口 中 的 适当 
位 置 。 
Step 4 ”新 建 图 层 . 调用 沫 单 栏 “格式 ”一 “图 层 ” 苞 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 需 ” 对 
话 框 ， 新 建 图 层 如 下 . 


名 称 颜色 线 型 线 壳 
三 维 轮 廊 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 宇 米 


将 “三 维 轮廓 - 细 实 线 ” 图 层 置 为 当前 层 。 
Step 5 ”切换 视图 方向 : 调用 “视图 ”工具 栏 的 “西南 等 轴 测 ” 总 命令 ， 切 换 视 图 方向 为 
西南 等 轴 测 方向 。 
2. 1:1 比例 绘制 宋体 立体 图 
绘制 系 体 毛坯 
绘制 泵 体毛 坏 训 切面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 段 线 ,将 泵 体毛 坯 多段 线 拉 伸 、 放 样 成 泵 体 
毛坯 。 
Step 1 绘制 泵 体毛 坏 5 组 剖 切 面 轮 廊 线 : 调整 UCS, 在 ZY7 平面 内 ， 调 用 “直线 ” 人 、 
“ 圆 ” 回 、 “复制 ”号 、 “修剪 ” 关 “删除 ” 受 等 命令 绘制 条 体毛 坯 $ 组 训 切 面 轮 
廓 线 。 
Step 2 ”和 泵 体毛 坏 S$ 组 齐 切 面 轮廓 线 合并 成 5 条 多 段 线 : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ” 命 
令 ， 打 开 “ 边 界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ” 选 项 。 
单 击 “拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ,分别 在 泵 体 5 组 剖 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 
Enter 键 ， 泵 体 5 组 剖 切 面 轮 廊 线 合 并 成 5 条 闭合 多 段 线 。 
Step 3 ”移动 条 体毛 坏 多 段 线 。 开 局 “ 正 交 ”模式 ， 调 用 “移动 ”党 命令 ， 沿 Z 问 移 动人 泵 





体毛 坏 多 段 线 。 
Step 4 拉 伸 和 体毛 坏 大 端 面 多 段 线 1: 调用 “ 拉 伸 ”名 命令 ， 拉 伸 肥 体毛 坯 大 端面 多 段 
线 1。 


命令 . _ extrude a 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 > : 
(选中 和 泵 体毛 坯 大 端面 多 段 线 1) 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 
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选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)7 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)] : 35 必 
Step $ 放样 条 体毛 坏 多 段 线 : 调用 “放样 ” 田 命 令 ， 分 别 放样 条 体毛 坏 多 段 线 2 和 多 段 线 
3， 泵 体毛 坏 多 段 线 4 和 多 上段 线 5， 
命令 :loft 这 
当前 线 框 密度 : ISOLINES =16， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
按 放样 次 序 选 择 横 和 截面 或 [ 点 (PO )/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO)]: _ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 > : (选中 泵 体毛 坏 多 有 段 线 2) 
按 放样 次 序 选择 横 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J])/ 模 式 (MO)]: (选中 人 录 体 毛坯 多 段 线 3) 
按 放样 次 序 选择 横 截面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO)]: 找到 1 个 , 总计 2 个 
按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (])/ 模 式 (MO)]: 妃 
选中 了 2 个 横 截面 
输入 选项 [ 导 疝 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 横 截 面 (C)/ 设 置 (S) ] < 仅 横 截 面 > : 巡 








守 


» 


》 或 


| 
二 


ws 
令 : 
市 令 :_ loft pg 

当前 线 框 密度 : ISOLINES =16， 闭合 轮 廊 创 建 模式 = 实体 

按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [ 点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO)]: M0O 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 

(SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : (选中 泵 体毛 坯 多 段 线 4) 

按 放样 次 序 选 择 横 稚 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : (选中 录 体 毛坯 多 段 线 5) 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J]) /模式 (MO)]: 找到 1 个 ,总 计 2 个 

按 放样 次 序 选 择 横 和 截面 或 [ 点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO) ] : 巡 

选中 了 2 个 横 截 面 

输入 选项 [ 导向 (G)/ 路 径 (P)/ 仪 模 截 面 (C)/ 设 置 (S)] < 仅 横 截面 > : 巡 
Step 6 合并 泵 体毛 坏 : 对 三 段 实体 求 “并 集 ”@ ， 得 条 体毛 坯 。 

命令 . _ union i 

选择 对 象 : (分 别 选 中 三 段 实体 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总计 2 个 

选择 对 象 : 找到 1 个， 总 计 3 个 

选择 对 象 : 巡 

绘制 泵 体毛 坏 ， 如 图 13-34 所 示 。 








绘制 泵 体毛 坯 5 组 剖 切 移动 多 段 线 控 伸 、 放 样 汞 体毛 坯 
面 轮廓 线 、 合 并 多 段 线 


图 13-34 ”绘制 人 汞 体毛 坯 
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绘制 泵 体 进 油 端 外 圆柱 体 
绘制 条 体 进 油 端 外 圆柱 体 ， 与 肥 体 毛 坏 对 位 ， 调 用 布尔 运算 “并 集 ” 男 命令 ， 合 并 条 
体毛 坏 与 进 油 端 外 圆柱 体 。 
Step 7 绘制 录 体 进 油 端 外 圆柱 体 ， 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 口 命令 ,绘制 录 体 进 油 端 外 
圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 : cylinder xz 
指定 底面 的 中 心 点 或 [ 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)]: 11y 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ]: 2 巡 
Step 8 ”定位 进 油 端 外 圆柱 体 : 开启 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ”名 命令 ， 将 进 油 
端 外 圆柱 体 与 人 泵 体毛 坯 对 位 。 
Step 9 合并 进 油 端 外 圆柱 体 ， 调用 布尔 运算 “并 集 ”@ 命 令 ， 合并 泵 体毛 坯 与 人 汞 体 进 油 端 
外 圆柱 体 。 
命令 ;union xj 
选择 对 象 : (选中 泵 体毛 坯 ) 
选择 对 象 : (选中 进 油 端 外 圆柱 体 ) 找 到 1 个 ， 总计 2 个 
选择 对 象 : 巡 
绘制 泵 体 进 油 端 外 圆柱 体 ， 如 图 13-35 所 示 。 











wa 
Cy 
2 X 
绘制 进 油 端 外 圆柱 体 定位 进 油 端 外 圆柱 体 ， 合 并 


图 13-35 ”绘制 泵 体 进 油 端 外 圆柱 体 
绘制 泵 体 出 油 端 外 部 实体 
用 拉 伸 成 体 方法 绘制 泵 体 出 油 端 外 部 实体 。 绘 制 泵 体 出 油 端 训 切 面 轮 廊 线 ， 合 并 成 多 有 段 
线 ， 将 出 油 端 多 段 线 拉 伸 成 实体 。 与 系 体 毛 坏 对 位 ， 调 用 布尔 运算 “并 集 ” 画 命令 ， 合 j 
泵 体毛 坯 与 出 油 端 实体 。 
Step 10 ”绘制 泵 体 出 油 端 训 切 面 轮廓 线 : 调整 UCS,， 在 XY 平面 内 ， 调 用 “直线 ” 人、 
“加 ”名 、“ 复 制 ” 吕 、“ 修 前 ”六 、“ 删 除 ” 冯 生命 令 绘 制 录 体 出 油 端 剖 切 面 轮 
廓 线 。 
Step 11 泵 体 出 油 端 剖 切 面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 荣 单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ”命令 ， 
打开 “边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 
击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 泵 体 出 油 端 剖 切 面 轮 廊 线 内 拾取 点 ， 按 
Enter 键 ， 泵 体 出 油 端 训 切 面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 上 段 线 。 
Step 12 人 泵 体 出 油 问 多 段 线 拉 伸 成 实体 : 调用 “ 拉 伸 ”名 命令 ， 将 到 体 出 测 端 多 段 线 拉 伸 
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成 实体 。 
命令 . _ extrude 2 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 出 测 端 多 段 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : x 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 料 角 (T)/ 表 达 式 (E)]: 19 
Step 13 ”定位 条 体 出 油 端 实体 : 开启“ 三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ”命令 ， 将 条 体 
出 油 端 实体 与 条 体毛 坏 对 位 。 
Step 14 ”合并 系 体毛 环 与 条 体 出 油 端 实体 : 调用 布尔 运算 “并 集 ”@ 命 令 ， 合并 人 泵 体毛 坯 
与 泵 体 出 油 端 实体 。 
命令 . union y 
选择 对 象 : (选中 泵 体毛 坯 ) 
选择 对 象 : (选中 出 调 端 实体 ) 找 到 1 个， 总计 2 个 
选择 对 象 : x 巡 
绘制 倘 体 出 油 端 外 部 实体 ， 如 图 13-36 所 示 。 
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绘制 出 油 端 放 切面 轮 拉 伸 出 油 端 实体 定位 出 油 端 实体 “并 集 ” 
廓 线 、 合 并 多 段 线 
图 13-36 ”绘制 泵 体 出 油 端 外 部 实体 
绘制 泵 体 空 腔 
绘制 人 汞 体 空 腔 训 切 面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 上 段 线 ， 将 多 段 线 拉 伸 成 人 录 体 空 腔 实体 。 泵 体 空 腔 
实体 与 人 汞 体毛 坏 对 位 ， 调 用 布尔 运算 “ 差 集 ”@ 命 令 ， 体 切 出 人 泵 体 空 腔 。 
Step 15 ”绘制 泵 体 空 腔 训 切 面 轮 廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ， 调 用“ 直线” ”、“ 圆 ” 
回 、 “复制 ”号 、 “修剪 ”六 “删除 ” 总 等 命令 绘制 条 体 空 肥 训 切面 轮廓 线 。 
Step 16 人 泵 体 空 腔 剖 切面 轮 廊 线 合并 成 多 有 段 线 . 调用 沫 单 栏 “绘图 ”一 “边界 ”命令 ， 打 
开 “ 边 界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 上段 线 ”选项 。 单 击 
“拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 条 体 空 豚 放 切面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 
泵 体 空 腔 训 切 面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 有 段 线 。 
Step 17 泵 体 空 腔 多 段 线 拉 伸 成 空 腔 实 体 ， 调用 “ 拉 伸 ” 印 命 令 ， 将 泵 体 空 腔 多 有 段 线 拉 伸 
成 空 腔 实体 。 
命令 . extrude xi 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 ( MO) ] : MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 泵 体 空 腔 多 段 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 ( MO) ] : 找到 1 个 
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选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)] : 上 巡 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (EF) ] : 24 刀 
Step 18 ”定位 录 体 空 腔 实体 : 开局 “三 维 对 象 捕 捉 ” 模 式 ， 调 用 “移动 ”党 命 令 ， 将 泵 体 
空 腔 实体 与 人 汞 体毛 坏 对 位 。 
Step 19 ” 体 切 录 体 空 腔 : 泵 体毛 坯 与 录 体 空 腔 实体 求 “ 差 集 ”@， 得 人 录 体 空 腔 。 
命令 : _ subtract a 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 胎 体 毛坯 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 这 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .. . (选中 录 体 空 腔 实体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 巡 
绘制 泵 体 空 蚂 ， 如 图 13-37 所 示 。 




















2 2 
~ ~ “> Ce 


绘制 人 汞 体 空 腔 剖 切面 轮廓 线 、 合 并 多 段 线 拉 伸 录 体 空 腔 实体 空 腔 实 体 定位 、 体 切 泵 体 空 腔 
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图 13-37 ”绘制 泵 体 空 腔 
绘制 泵 体 从 动 上 轮轴 轴 孔 
绘制 从 动 齿轮 轴 轴 了 筷 圆 柱 体 ， 用 旋转 成 体 方式 绘制 轴 孔 圆锥 体 。 调 用 布尔 运算 “并 集 ” 
加 命令 ,合并 轴 孔 圆柱 体 和 轴 孔 圆锥 体 ， 并 定位 ;调用 布尔 运算 “ 差 集 ”@ 命 令 ， 体 切 得 
从 动 耸 轮轴 轴 了 筷 。 
Step 20 ”绘制 从 动 齿轮 轴 轴 孔 圆 柱 体 ， 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 口 命令 ， 绘制 从 动 齿轮 
轴 轴 孔 圆 柱 体 。 
调整 UCS 
命令 :cylinder xl 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0,0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)]:7.5y 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)]: 15y 
Step 21 绘制 轴 孔 圆锥 体 剖 切面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ”, 、“ 修 
剪 ” 关 等 命令 绘制 轴 孔 圆锥 体 放 切面 轮廓 线 。 
Step 22 ” 轴 孔 圆锥 体 训 切面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ”命令 ， 
打开 “边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 和 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 
击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 轴 孔 圆锥 体 训 切面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 
Enter 键 ， 轴 和 孔 圆锥 体 剂 切面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 
Step 23 ” 轴 孔 圆锥 体 多 段 线 旋转 成 轴 孔 圆锥 体 : 调用 “旋转 ”局 命 令 ， 沿 了 轴 将 轴 孔 圆锥 
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体 多 段 线 旋转 成 轴 孔 圆锥 体 。 
命令 . _ revolve Wa 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [ 模式 ( MO) ] : (选中 轴 孔 圆锥 体 多 段 线 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : x 巡 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [ 对象 (0)AXAY/Z] < 对 象 >: yx 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360>: 巡 
Step 24 ”合并 轴 孔 实体 : 轴 孔 圆柱 体 与 轴 孔 圆锥 体 求 “并 集 ”@ ， 得 轴 孔 实体 。 
Step 25 ”定位 轴 孔 实体 : 开局 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ”党 命令 ， 将 轴 孔 实体 
与 泵 体毛 坏 对 位 。 
Step 26 ” 体 切 轴 孔 : 泵 体毛 坯 与 轴 筷 实体 求 “ 差 集 ”@@， 得 从 动 齿轮 轴 轴 了 筷 。 
命令 : _ subtract Rg 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 录 体 毛坯 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 这 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 从 动 齿轮 轴 轴 孔 实 体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 巡 
绘制 采 体 从 动 齿轮 轴 轴 孔 ， 如 网 13-38 所 示 。 
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绘制 圆柱 体 绘制 圆锥 前 切面 轮 旋转 圆锥 体 定位 、 体 切 从 动 具 轮轴 轴 筷 

廊 线 、 合 并 多 段 线 
图 13-38 ”绘制 人 汞 体 从 动 齿轮 轴 轴 了 筷 
绘制 泵 体 出 油 孔 


绘制 录 体 出 油 孔 圆柱 体 ， 与 录 体 毛坯 对 位 ， 体 切 出 油 孔 。 

Step 27 ”绘制 出 油 孔 圆柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 口 命令 ,绘制 倘 体 出 油 孔 圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 :cylinder xl 
定 底 面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)]: 5 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] : 27.5 上 妇 

Step 28 ”定位 出 油 孔 圆柱 体 : 开启 “三 维 对 和 象 捕 捉 ” 模 式 ， 调 用 “移动 ”名 命令 ,将 出 油 
所 圆柱 体 与 录 体 毛坯 对 位 。 

Step 29 ” 体 切 出 油 孔 : 泵 体毛 坯 与 出 油 孔 圆柱 体 求 “ 差 集 ”@， 得 出 油 筷 。 


命令 : _ subtract Rg 
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选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 条 体毛 坏 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 巡 

选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 出 油 孔 圆柱 体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 妇 

绘制 泵 体 出 油 孔 ， 如 图 13-39 所 示 。 
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绘制 圆柱 体 定位 、 体 切 出 油 孔 


图 13-39 ”绘制 泵 体 出 油 孔 
绘制 系 体 销 孔 
绘制 销 孔 圆柱 体 ， 与 条 体毛 坯 对 位 ， 体 切 销 孔 。 
Step 30 ”绘制 销 孔 圆柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “ 同 柱 体 ” 口 命令 ,绘制 人 泵 体 销 孔 圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 cylinder xl 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0, 0, 0y 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)]:2.5y 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)]: 35 上 巡 
Step 31 定位 复制 2 个 销 孔 圆 柱 体 ， 开店“ 三维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “ 圆 ” 回 、“ 直 线 ” 
二 等 命令 ， 绘 制 销 孔 圆柱 体 的 定位 圆 、 定 位 线 。 调 用 “复制 ” 骂 命 令 ， 定 位 复制 
2 个 销 孔 圆柱 体 。 
Step 32 ” 体 切 销 孔 : 泵 体毛 坯 与 销 孔 圆柱 体 求 “ 差 集 ”@， 得 销 孔 。 
命令 subtract xi 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (选中 录 体 毛坯 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 这 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... (分 别 选 中 2 个 销 孔 圆柱 体 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 找到 1 个 , 总计 2 个 
选择 对 象 : 这 
绘制 泵 体 销 孔 ， 如 图 13-40 所 示 。 
绘制 孙 体 大 端 6 个 M6 螺纹 孔 
绘制 螺纹 牙 底 圆柱 体 、 圆 锥 体 。 绘 制 螺 旋 线 ， 绘 制 螺 纹 牙 训 切 面 轮 廓 线 ， 合 并 成 多 段 
线 ， 将 螺纹 牙 多 段 线 沿 螺 旋 线 扫 拓 成 螺纹 实体 。 合 并 螺纹 牙 底 圆柱 体 、 圆 锥 体 、 螺 纹 实 体 成 
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图 13-40 ”绘制 泵 体 销 孔 


螺纹 孔 实 体 ， 定 位 复制 6 个 螺纹 孔 实 体 ， 体 切 得 到 6 个 螺纹 和 孔 。 螺 纹 和 孔 M6 尺寸 如 图 11-50 


所 未 。 
Step 33 


Step 34 


Step 35 
Step 36 


Step 37 


Step 38 


绘制 螺纹 牙 底 圆 柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 口 命令 ,绘制 螺纹 牙 底 圆 柱 体 。 
调整 UCS 

命令 : cylinder 巡 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0,0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <6.0000>:2.55 

指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <12.0000 > : 18x 

绘制 圆锥 体 : 调用 “圆锥 休 ” 公 命令 ,绘制 圆锥 体 。 

命令 . coney 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0,0, 0 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)]: 2.55y 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)7/ 顶 面 半径 (T) ] : -1.47 上 巡 

合并 螺纹 牙 底 圆 柱 体 与 圆锥 体 : 螺纹 牙 底 圆柱 体 与 圆锥 体 求 “并 集 ”@。 

绘制 螺旋 线 : 调整 UCS， 调 用 “螺旋 ” 时 命令， 绘制 螺纹 螺旋 线 。 

调整 UCS 

命令 . _ Helix xi 

指定 底面 的 中 心 点 : 0, 0, 0 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>:2.55 

指定 顶 面 半 径 或 [直径 (D)] <2.5500> : 巡 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 (H)/ 扭 曲 (W)] <1.0000>: ty 

输入 圈 数 <3.0000 > : 7.5y 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 (H)/ 扭 曲 ( 双 )] <1.0000>: 15 

绘制 螺纹 牙 剖 切面 轮廓 线 ， 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ， 调用“ 直线” .”、“ 人 修剪” 
站、“ 删 除 ” 过 等 命令 绘制 螺纹 牙 训 切 面 轮廓 线 。 螺 纹 牙 前 切面 轮廓 线 如 图 13-4 
所 示 。 

曙 纹 牙 训 切 面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 采 单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界 ”命令 ,打开 
“边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 和 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 
“拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 螺纹 牙 训 切面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 
曙 纹 牙 训 切面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 























Step 39 
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螺纹 牙 多 段 线 沿 螺旋 线 扫 掠 成 螺纹 实体 : 调用 “ 扫 掠 ” 鱼 命 令 ， 将 螺纹 牙 多 段 线 
沿 螺 放 线 扫 护 成 螺纹 实体 。 

命令 . sweepy 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ]: _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: 
(选中 螺纹 牙 多 段 线 ) 

选择 要 扫 撤 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 找到 1 个 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 妇 

选择 扫 掠 路 径 或 [ 对 齐 (A)/ 基 点 (B)Z 比 例 (S)7 扭 曲 (T) ] : (选中 螺旋 线 ) 

定位 螺纹 实体 ， 开 司 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ” 卓 命 令 ， 将 螺纹 实体 
与 螺纹 牙 底 圆 柱 体 对 位 。 

合并 螺纹 孔 实 体 : 螺纹 牙 底 圆柱 体 与 螺纹 实体 求 “ 并 集 ” 男 ， 得 螺纹 孔 实体 。 
绘制 M6 螺纹 也 实体， 如 图 13-41 所 示 。 




















LO ! X 
一 $5.1 
X 2 
绘制 螺纹 牙 底 圆柱 体 、 圆 锥 体 绘制 螺旋 线 绘制 螺纹 牙 剖 切面 轮 “ 扫 掠 ” “并 集 ” 


Step 42 


Step 43 


廓 线 ， 合 并 多 段 线 


图 13-41 绘制 M6 螺纹 孔 实 体 
定位 复制 6 个 螺纹 孔 实 体 : 开局 “三 维 对 象 捕 捉 ” 模 式 ， 调 用 “ 圆 ”加 命令 ， 绘 
制 螺 纹 孔 定位 圆 ， 调 用 “复制 ”号 命令 ， 定 位 复制 6 个 螺纹 孔 实体 。 
体 切 6 个 螺纹 孔 : 和 泵 体毛 坏 与 6 个 螺纹 孔 实 体 求 “ 差 集 ” 画 ， 得 6 个 螺纹 孔 。 
复制 、 体 切 泵 体 6 个 M6 螺纹 孔 ， 如 图 13-42 所 示 。 








绘制 泵 体 出 油 端 2 个 M6 螺纹 孔 
绘制 螺纹 牙 底 圆柱 体 、 圆 锥 体 ， 人 合并。 绘制 螺旋 线 ， 绘 制 螺 纹 牙 剂 切 面 轮廓 线 ， 合 并 成 


多 段 线 ， 将 螺纹 牙 多 段 线 党 螺 旋 线 扫 护 成 螺纹 实 
体 ， 合 并 螺纹 孔 实体 。 定 位 复制 2 个 螺纹 孔 实 体 ， 
体 切 得 到 出 油 端 2 个 螺纹 筷 。 出 油 端 螺纹 孔 M6 尺 


4 
1 
1 


寸 如 图 11-58 所 示 。 NE 
Step 44 绘制 螺纹 牙 底 圆柱 体 : 调整 UCS, 调用 gz” 本 二 


“圆柱 体 ”号 命令 ,绘制 螺纹 牙 底 圆 
柱 体 。 

调整 UCS 

命令 : cylinder 巡 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 
点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0,0,0x 图 13-42 复制 、 体 切 泵 体 6 个 M6 螺纹 孔 
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Step 45 


Step 46 
Step 47 


Step 48 


Step 49 


Step 50 


Step S1 


Step 52 
Step S53 


Step S4 


Step SS 
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指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <6.0000>:2.55 

指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <12.0000 > : 12y 

绘制 圆锥 体 : 调用 “圆锥 体 ” 任 命令， 绘制 圆锥 体 。 

命令 cone 这 

指定 底面 的 中 心 点 或 [ 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)]: 2.55y 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)]: -1.47 上 巡 

合并 螺纹 牙 底 圆柱 体 与 圆锥 体 : 螺纹 牙 底 圆 柱 体 与 圆锥 体 求 “ 并 集 ”@。 

绘制 螺旋 线 : 调整 UCS， 调 用 “螺旋 ” 时 命令， 绘制 螺纹 螺旋 线 。 

调整 UCS 

命令 Helixy 

指定 底面 的 中 心 点 : 0, 0, 0 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>:2.55 

指定 项 面 半径 或 [直径 (D)] <2.5500 > : 巡 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 ( 理 )/ 招 曲 (W)] <1.0000>: tx 

输入 圈 数 <3.0000>: 5 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 ( 理 )/ 扫 曲 (W)] <1.0000>: 10 

绘制 螺纹 牙 剖 切面 轮 廊 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ” .A、“ 修 前 ” 
关 、“ 删 除 ” 系 等 命令 绘制 螺纹 牙 放 切面 轮廓 线 。 螺 纹 牙 训 切面 轮廓 线 如 图 13-4 
所 示 。 

曙 纹 牙 训 切 面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 采 单 栏 “ 绘 图 ”一 “边界” 命令， 打开 
“边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 和 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”选项 。 单 击 
“拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 螺纹 牙 剖 切面 轮 廊 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 
螺纹 牙 训 切面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 

曙 纹 牙 多 段 线 沿 螺旋 线 扫 掠 成 螺纹 实体 : 调用 “ 扫 掠 ”名 命令 ,将 螺纹 牙 多 有 段 线 
治 螺 旋 线 扫 掠 成 螺纹 实体 。 

命令 :_ sweep 巡 

选择 要 扫 拔 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 螺纹 牙 多 段 线 ) 

选择 要 扫 撤 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 巡 

选择 扫 掠 路 径 或 [ 对 齐 (A)/ 基 点 (B)7Z 比 例 (S)/ 扭 曲 (T) ] : (选中 螺旋 线 ) 

定位 螺纹 实体 : 开启 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ” 守 命 令 ， 将 螺纹 实体 
与 螺纹 牙 底 圆柱 体 对 位 。 

合并 螺钉 孔 实 体 : 螺纹 牙 底 圆 柱 体 与 螺纹 实体 求 “ 并 集 ” 男 ， 得 螺纹 孔 实体 
旋转 螺钉 孔 实 体 : 调用 “旋转 ” 白 命 令 ， 旋 转 螺 钉 孔 实体 。 

绘制 螺钉 也 实体， 如 图 13-43 所 示 。 

定位 复制 出 油 端 2 个 螺纹 孔 实 体 : 开启 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “复制 ”号 
命令 ， 定 位 复制 出 油 端 2 个 螺纹 孔 实 体 。 

体 切 出 油 端 2 个 螺纹 孔 : 人 泵 体毛 坯 与 2 个 螺纹 孔 实 体 求 “ 差 集 ”@@@， 得 出 油 端 2 
个 螺纹 孔 。 
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Y 
05.1 x 
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绘制 螺纹 牙 底 圆柱 体 、 圆 锥 体 绘制 螺旋 线 “ 扫 掠 ”“ 并 集 * “旋转 ”螺纹 筷 
合并 多 上 段 线 





AN 





图 13-43 ”绘制 螺纹 扎实 体 
复制 、 体 切 泵 体 出 油 端 2 个 M6 螺纹 孔 ， 如 图 13-44 所 示 。 
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图 13-44 复制 、 体 切 泵 体 出 油 端 2 个 M6 螺纹 孔 
绘制 泵 体 主动 站 轮轴 螺 塞 孔 M22 
绘制 M22 螺 塞 孔 螺 纹 牙 底 圆柱 体 、 退 刀 醒 圆柱 体 ， 倒 角 圆 锥 ， 主 动 齿轮 轴 轴 孔 圆 柱 体 
并 人 合并。 绘制 M22 螺 守 孔 螺纹 的 螺旋 线 ， 绘 制 螺 纹 牙 训 切 面 轮廓 线 ， 合 并 成 多 段 线 ， 将 螺 
纹 牙 多 上段 线 沿 螺 旋 线 扫 护 成 螺纹 实体 。 合 并 螺 塞 也 实体， 定位 曙 罕 孔 实 体 ， 体 切 得 主动 齿轮 
轴 螺 塞 孔 。M22 螺 塞 也 尺寸 如 图 11-48 所 示 。 
Step S6 ”绘制 M22 螺 塞 孔 螺 纹 牙 底 圆 柱 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆柱 体 ” 口 命令 ,绘制 螺纹 
牙 底 圆柱 体 。 
调整 UCS 
命令 :cylinder xl 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0,0,0y 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D) ]: 9.35 巡 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)]:8 
Step 57 ”绘制 退 刀 槽 圆柱 体 : 调用 “圆柱 体 ” 品 命 令 ， 绘 制 退 刀 权 圆柱 体 。 
命令 :cylinder 这 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E) ] : (捕捉 螺 塞 孔 螺 
纹 牙 底 圆 柱 体 上 底面 圆心 ) 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)] <9.3500 > : 12 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <8.0000>:2y 
Step 58 绘制 倒 角 圆锥 : 调用 “圆柱 体 ”已 命令， 绘制 倒 角 圆柱 体 ， 调 用 “ 倾 笠 面 ” 区 命 
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令 ， 将 圆柱 面 倾斜 成 倒 角 圆 锥 。 


9 
命令 . _ cylinder ea 





指定 底面 的 中 心 点 或 [三 扩 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 尽 、 切 号、 半径 (T)/ 椭 圆 (上) ] : (捕捉 退 刀 醒 辆 
柱 体 上 底面 圆心 ) 


指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)] <5.5839>.12 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <13.1251 > : 5 





吉 伟 伟 


令 : 
市 令 : 
A _ solidedit eg 
实体 编辑 自动 检查 . SOLIDCHECK =1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (EE)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _facey 
输入 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (上 )/ 移 动 (M)7 旋 转 (R)7 偶 移 (0)/ 倾 斜 (T)7/ 删 除 (D)7/ 复 制 (C)7 颜 色 (L)Z 材 质 (A)/ 放 弃 
(U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: tapery 
选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R) ] : 〈 选 中 待 倾 笠 的 圆柱 面 ) 
选择 面 或 [放弃 (D0)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALL)]: 巡 
指定 基点 : (选中 圆柱 体 中 心 线 一 点 ) 
指定 沿 倾 斜 轴 的 另 一 个 点 : 〈 选 中 圆柱 体 中 心 线 另 一 点 ) 
指定 倾斜 角度 : 60 巡 
[ 拉 伸 (EE)/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 笑 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 (L)/ 材 质 ( A )/ 放 弃 
(UD)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 巡 
Step 59 ”绘制 主动 齿轮 轴 轴 和 孔 圆柱 体 : 调用 “圆柱 体 ” 口 命令 ,绘制 主动 齿轮 轴 轴 了 筷 辆 

















柱 体 。 
命令 :cylinder 必 
指定 底面 的 中 心 点 或 [ 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (人 E)]: 0, 0, 10 


指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)] <5.5839>.7.5 





指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) ] <13. 1251 > :24 
Step 60 合并 倒 角 圆锥 与 轴 孔 圆柱 体 : 倒 角 圆 锥 与 轴 孔 圆柱 体 求 “并 集 ” 加 。 
绘制 主动 齿轮 轴 轴 和 孔 实体 ， 如 图 13-45 所 示 。 
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本 2 
绘制 螺 塞 孔 螺纹 牙 底 圆柱 体 、 绘制 倒 角 圆锥 绘制 主动 齿轮 轴 轴 筷 “并 集 ” 
退 帮 


图 13-45 ”绘制 主动 齿轮 轴 轴 和 孔 实体 
Step 61 绘制 M22 螺 塞 孔 螺 纹 的 螺旋 线 : 调整 UCS， 调 用 “螺旋 ” 置 命令 ， 绘 制 螺 时 孔 螺 
纹 的 螺旋 线 。 
调整 UCS 


Step 02 


Step 03 


Step 64 


Step 65 


Step 00 
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命令 . _ Helix xi 

指定 底面 的 中 心 点 : 0, 0, 0 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>:9.35 

指定 项 面 半径 或 [直径 (D)] <2.5500 > : 巡 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 ( 理 )/ 扫 曲 (W)] <1.0000>: tx 
输入 圈 数 <3.0000> : 2 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 (日 )/ 扭 曲 (W)] <1.0000>: 8 
绘制 螺纹 牙 训 切面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 ,调用 “直线 ” . “修剪 ” 
入 、“ 删 除 ” 双 等 命令 绘制 螺纹 牙 训 切 面 轮廓 线 。 螺 纹 牙 前 切 面 轮廓 线 如 图 13-46 
所 示 。 

螺纹 牙 训 切 面 轮廓 线 合 并 成 多 段 线 : 调用 沫 单 栏 “ 绘 网 ”一 Bb 











“边界 ”命令 ， 打 开 “ 边 界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”下 
拉 列表 中 选择 “多 段 线 ” 选 项 。 单 击 “拾取 点 ”按钮 ， 回 到 辆 
绘图 窗口 ， 在 螺纹 牙 剖 切面 轮 廊 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 键 ， 螺 

纹 牙 训 切 面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 
螺 纹 牙 多 段 线 沿 螺旋 线 扫 掠 成 螺纹 实体 ; 调用 “ 扫 掠 ”而 命 “13-46 辕 纹 和 








令 ， 将 螺纹 牙 多 段 线 沿 螺旋 线 扫 掠 成 螺纹 实体 。 着 切面 轮廓 线 
命令 : sweep 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO) ] ， MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 >: 
(选中 螺纹 牙 多 段 线 ) 


选择 要 扫 护 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 找到 1 个 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : x 巡 

选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 扭 曲 (T) ] : (选中 螺旋 线 ) 

定位 螺纹 实体 : 开启 “三 维 对 象 捕 捉 ” 模 式 ， 调 用 “移动 ”总 命令 ， 将 螺纹 实体 
与 螺纹 牙 底 圆 柱 体 对 位 。 

合并 主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 实体 : 螺纹 牙 底 圆柱 体 与 螺纹 实体 求 “ 并 集 ”@， 得 主动 
齿轮 轴 螺 塞 孔 实体 。 

绘制 主动 齿轮 轴 螺 骞 孔 实体 ， 如 图 13-47 所 示 。 











X 2 





绘制 螺旋 线 绘制 螺纹 牙 剖 切面 轮 林村 定位 螺纹 实体 “并 集 ” 


Step 67 


廓 线 ， 合 并 多 段 线 
图 13-47 绘制 主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 实体 
定位 主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 实体， 开启“ 三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ” 宣 命 令 ， 
将 主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 实体 与 泵 体毛 坯 对 位 。 





Step 68 ” 体 切 主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 实体 : 泵 体毛 坯 与 主动 齿轮 轴 螺 寨 孔 实体 求 “ 差 集 ”@， 
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得 主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 。 
定位 、 体 切 主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 ， 如 图 13-48 所 示 。 








图 13-48 定位、 体 切 主动 齿轮 轴 螺 塞 孔 


绘制 泵 体 锥 管 螺 纹 进 油 孔 Re3/8 

锥 管 螺 纹 Re3/8 基 面 处 大 径 为 $16. 662mm， 小 径 为 $14. 950mm， 锥 度 为 1: 16， 长度 
为 18. 5mm。 

绘制 锥 管 螺 纹 牙 底 圆 锥 体 。 绘 制 圆 锥 螺旋 线 ， 绘 制 锥 管 螺 纹 牙 训 切 面 轮 廊 线 ， 合 并 成 多 
段 线 ， 将 多 段 线 沿 圆 锥 螺旋 线 扫 护 成 螺纹 实体 。 定 位 、 合 并 锥 管 螺 纹 实体 ， 体 切 得 锥 管 螺纹 


进 油 孔 。 


Step 09 


Step 70 


Step 71 


绘制 锥 管 螺纹 牙 底 圆锥 体 : 调整 UCS， 调 用 “圆锥 体 ” 尾 命令 ， 绘 制 锥 管 螺 纹 牙 
底 圆 锥 体 。 

调整 UCS 

命令 :_cone 妇 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]:0, 0, 0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <7.4750>: dy 

指定 直径 < 14. 9500 > : 14. 950 ki 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)] <18.5000 > : ty 

提 定 顶 面 半径 <13.7938 > : 6. 896875 必 

指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <18.5000 > : 18.5 

绘制 圆锥 螺旋 线 调整 UCS， 调 用 “螺旋 ” 起 命令 ， 绘制 圆锥 螺旋 线 。 

命令 Helixy 

指定 底面 的 中 心 点 : 0, 0, 0 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <7.4750 > : dy 

指定 直径 <14. 9500 > : 14. 950 ki 

指定 顶 面 半径 或 [直径 (D)] <7.4750 > : 6. 896875 妇 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 (日 )/ 扭 曲 (W)] <6.8969 > :tc 

输入 圈 数 <3.0000>:4y 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 ( 昌 )/ 招 曲 (W)] <6.8969 > : 18.5 xl 

绘制 锥 管 螺纹 牙 齐 切 面 轮廓 线 : 调整 UCS， 在 XY 平面 内 , 调用 “直线 ”人 、“ 样 
条 有 曲线” 恰 “ 修 筋 ” 关 、 “删除 ” 冯 等 命令 绘制 锥 管 螺 纹 牙 训 切 面 轮廓 线 。 锥 管 
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螺纹 牙 训 切 面 轮廓 线 如 图 13-49 所 示 。 
Step 72 ” 锥 管 螺 纹 牙 训 切 面 轮廓 线 合并 成 多 段 线 : 调用 沫 单 栏 “绘图 ” 
一 “边界 ”命令 ,打开 “边界 创建 ”对 话 框 。 在 “对 和 象 类 型 ” 
下 拉 列 表 中 选择 “多 上 段 线 ”选项 。 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 
到 绘图 窗口 ， 在 锥 管 螺 纹 牙 训 切 面 轮廓 线 内 拾取 点 ， 按 Enter 
键 ， 锥 管 螺纹 牙 训 切面 轮廓 线 合并 成 一 条 闭合 多 段 线 。 图 13-49 ”绘制 锥 
Step 73 ” 锥 管 螺 纹 牙 多 段 线 沿 圆锥 螺旋 线 扫 护 成 螺纹 实体 : 调用 “ 扫  ” 管 螺纹 牙 齐 
兵 ” 久 命令 ， 将 锥 管 螺 纹 牙 多 段 线 泊 圆 锥 螺旋 线 扫 乓 成 螺纹 切面 轮廓 线 
实体 。 


命令 sweep 


选择 要 扫 撤 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : M0 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > : 
(选中 锥 管 螺 纹 牙 多 段 线 ) 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [ 模式 (MO) ] : 找到 1 个 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 妇 
选择 扫 掠 路 径 或 [ 对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 扭 曲 (T) ] : (选中 圆锥 螺旋 线 ) 

Step 74 定位 螺纹 实体 : 开启 “三 维 对 象 捕 提 ”模式 ， 调 用 “移动 ”名 命令 ， 将 螺纹 实体 
与 锥 管 螺 纹 牙 底 圆 锥 体 对 位 。 

Step 75 ”合并 锥 管 螺 纹 实 体 : 锥 管 螺纹 牙 底 圆锥 体 与 螺纹 实体 求 “ 并 集 ” 男 ， 得 锥 管 螺 纹 
实体 。 
绘制 锥 管 螺纹 实体 ， 如 图 13-50 所 示 。 


























绘制 螺纹 牙 拘 圆锥 体 绘制 圆锥 螺旋 线 ”绘制 螺纹 牙 训 切面 轮廓 线 。 合并 多 段 线 “ 扫 掠 ” “并 集 ” 


图 13-50 ”绘制 锥 管 螺纹 实体 
Step 76 ”定位 锥 管 螺纹 实体 : 开 司 “三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ”党 命令 ， 将 锥 管 
螺纹 实体 与 泵 体毛 坏 对 位 。 
Step 77” 体 切 锥 管 螺 纹 进 油 孔 : 人 泵 体毛 坯 与 锥 管 蝶 纹 实体 求 “ 差 集 ”@， 得 锥 管 螺 纹 进 
油 孔 。 
体 切 锥 管 螺 纹 进 油 孔 ， 如 图 13-51 所 示 。 


13.4.2 创建 齿轮 条 效 配 零件 苹 体 图 块 


创建 圆柱 销 B5 x20 立体 图 块 
Step 1 打开 “圆柱 销 B5 x20 立体 图 . dwg”: 调用 沫 单 栏 “ 文 件 ” 一 “打开 ”长 命 令 ， 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 圆 柱 销 B5 x 20 立体 图 . dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 ， 打 开 “ 圆 柱 销 B5 x20 立体 图 . dweg” 文件 。 
Step 2 创建 “圆柱 销 B5 x20 立体 图 块 ". 调用 菜单 栏 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ”局 命 
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图 13-51 体 切 锥 管 螺 纹 进 油 孔 
令 ， 打开 “ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “圆柱 销 B5 x20 立体 
图 块 ” 。“ 对 象 ”选项 区 域 中 ,， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 圆 柱 
销 B5 x20 立体 图 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 
中 ,， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 屏幕 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 
设置 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 创建 块 的 操作 。 





























Step 3 保存 “圆柱 销 B5 x20 立体 图 块 ”: 在 命令 行 输入 又 BLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 开 
“ 写 块 ”对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ,， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 
“圆柱 销 B5 x 20 立体 图 块 ” 选 项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 圆柱 销 B5 x 20 立体 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 直接 
以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 

创建 普通 平 键 4x16 立体 图 块 

Step 4 打开 “普通 平 键 4 x16 立体 图 . dwg”: 调用 沫 单 栏 “文件 ”一 “打开 ” 懈 命 令 ， 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 普 通 平 键 4x16 立体 图 . dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 ， 打开 “普通 平 键 4 x16 立体 图 . dwg” 文件 。 

Step 5 创建 “普通 平 键 4 x 16 立体 图 块 ” : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ”名 
命令 ， 打 开 “ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “普通 平 键 4 x 16 
立体 图 块 ”"。“ 对 象 ” 选 项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 
普通 平 键 4 x16 立体 图 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 。“ 基 点 ”选项 
区 域 中 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 屏幕 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 
默认 设置 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 创建 块 的 操作 。 

Step 6 保存 “普通 平 键 4 x16 立体 图 块 "， 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 





开 “ 写 块 ” 对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 
“普通 平 键 4x16 立 体 图 块 ”选项 ,在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 普通 平 键 4 x16 立体 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 直接 
以 块 的 形式 插 和 人 目标 文件 中 。 





创建 六 角 螺 钉 M6 x 16 立体 图 块 
Step 7 打开 “六 角 螺 条 M6 x 16 立体 图 . dwg”: 调用 某 单 栏 “文件 ”一 “打开 ”区 命令 ， 


弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 六 角 螺 钉 M6 x 16 立体 图 .dwg” 文 件 ， 单 击 
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“打开 ”按钮 ， 打开“ 六 角 螺 箱 M6 x 16 立体 图 . dwg” 文 件 。 

Step 8 创建 “六 角 螺 钉 M6 x16 立体 图 块 ". 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ”名 
命令 ， 打 开 “ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “六 角 螺 钉 M6 x 16 
立体 图 块 ” “对 象 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 
六 角 螺 钉 M6 x 16 立体 图 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 。“ 基 点 ”选项 
区 域 中 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 屏幕 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 
默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 创建 块 的 操作 。 

Step 9 ”保存 “六 角 螺 箱 M6 x 16 立体 图 块 "， 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 
开 “ 写 块 ” 对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 
“六 角 螺 钉 M6 x 16 立体 图 块 ” 选 项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 六 角 螺 和 钉 M6 x 16 立体 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 
直接 以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 

创建 传动 齿轮 立体 图 块 

Step 10 打开 “圆柱 齿轮 立体 图 . dwg”: 调用 菜单 栏 “ 文 件 ” 一 “打开 ”区 命令 ， 弹 出 
“选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 圆 柱 齿轮 立体 图 . dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 
开 “ 同 柱 齿 轮 立 体 图 . dwg” 文 件 。 

Step 11 创建 “传动 齿轮 立体 图 块 ": 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ”一 “创建 ” 局 命令 ， 
打开 “ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “传动 齿轮 立体 图 块 ”。 
“对 象 ” 选 项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 圆 柱 齿 轮 立 体 
图 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 拾 取 
点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 屏幕 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 块 的 操作 。 

Step 12 ”保存 “传动 齿轮 立体 图 块 ” : 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 开 “ 写 
块 ” 对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 “传动 
齿轮 立体 图 块 ” 选 项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 完 成 传动 齿轮 立体 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 搬 和 人 目 
标 文件 中 。 

创建 主动 齿轮 轴 立 体 图 块 

Step 13 ”打开 “主动 齿轮 轴 立 体 图 . dwg”: 调用 荣 单 栏 “ 文 件 ” 一 “打开 ”图 命令 ， 弹 出 
“选择 文件 ”对 话 杠 ,选择 “ 主 动 齿轮 轴 立 体 图 . dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
打开 “主动 齿轮 轴 立 体 图 . dwg” 文 件 。 

Step 14 创建 “主动 齿轮 轴 立 体 图 块 ” : 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ”一 “创建 ” 喇 命 
令 ， 打开 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。 在“ 名称 ”下 拉 列 表 框 中 输入 “主动 齿轮 轴 立 体 图 
块 " .“ 对 象 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 主 动 齿 
轮轴 立体 图 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 
击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 屏幕 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 块 的 操作 。 

Step 15 ”保存 “主动 齿轮 轴 立 体 图 块 ” : 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 开 
“ 写 块 ”对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ,， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 
“主动 齿轮 轴 立 体 图 块 ” 选 项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 
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“确定 ”按钮 ， 完 成 主动 齿轮 轴 立 体 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 直接 以 块 的 
形式 插入 目标 文件 中 。 
创建 从 动 齿 轮轴 立体 图 块 
Step 16 打开 “从 动 齿轮 轴 立 体 图 . dwg”: 调用 菜单 栏 “文件 ”一 “打开 ”区 命 令 ， 弹 出 
“选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 从 动 齿 轮轴 立体 图 . dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
打开 “从 动 齿轮 轴 立 体 图 . dwg” 文 件 。 
Step 17 创建 “从 动 齿轮 轴 立 体 图 块 ": 调用 有 亲 单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ”一 “创建 ”号 命 
令 ， 打开 “ 抉 定义 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “从 动 齿轮 轴 立 体 图 
块 ” “对象 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 从 动 齿 
轮轴 立体 图 内 容 ， 按 Enter 键 ， 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 
击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 在 屏 徐 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 块 的 操作 。 
Step 18 ”保存 “从 动 齿轮 轴 立 体 图 块 ” : 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 开 
“ 写 块 ”对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 
“从 动 齿轮 轴 立 体 图 块 ” 选 项 ,， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 从 动 齿轮 轴 立 体 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 直接 以 块 的 
形式 插入 目标 文件 中 。 
创建 泵 盖 立 体 图 块 
Step 19 打开 “和 倘 盖 立体 图 . dwg”: 调用 沫 单 栏 “ 文 件 ” 一 “打开 ”长 命令 ， 弹 出 “选择 
文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 泵 盖 立 体 图 . dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 “ 条 羞 
立体 图 . dwg” 文 件 。 
Step 20 ”创建 “ 泵 盖 立 体 图 块 ”"”， 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ”一 “创建 ” 号 命令 ,打开 
“ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “有 泵 盖 立 体 图 块 "。“ 对 象 ” 选 项 
区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 俏 盖 立 体 图 内 容 ， 按 Enter 
键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘 
图 窗口 ， 在 屏幕 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 创 
建 块 的 操作 。 
Step 21 保存 “ 泵 盖 立 体 图 块 ". 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 开 “ 写 块 ” 
对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 “有 倘 盖 立 体 
图 块 ”选项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 人 径 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 
成 人 汞 盖 立 体 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 
创建 泵 体 立体 图 块 
Step 22 打开 “ 孙 体 立体 图 . dwg”: 调用 菜单 栏 “ 文 件 ” 一 “打开 ”加 命令， 弹出 “选择 
文件 ”对 话 框 ,选择 “和 泵 体 立 体 图 . dwg” 文 件 , 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打开“ 有 泵 体 
立体 图 . dwe” 文 件 。 
Step 23 ”创建 “ 泵 体 立 体 图 块 ”"”， 调用 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ”一 “创建 ”号 命令 ,打开 
“ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “有 泵 体 立 体 图 块 "。“ 对 象 ” 选 项 
区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 ， 回 到 绘图 窗口 ， 选 取 泵 体 立 体 图 内 容 ， 按 Enter 
键 ， 回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。“ 基 点 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 回 到 绘 
图 窗口 ， 在 屏幕 上 指定 基点 。 其 他 选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 创 
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建 块 的 操作 。 

Step 24 保存“ 泵 体 立 体 图 块 ". 在 命令 行 输 入 WBLOCK 命令 后 按 Enter 键 ， 打 开 “ 写 块 ” 
对 话 框 。“ 源 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 块 ” 单 选 按 钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 “ 泵 体 立 体 
图 块 ” 选 项 ， 在 “目标 ”选项 区 域 中 设置 文件 名 和 路 径 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 
成 泵 体 立 体 图 块 的 保存 。 在 以 后 使 用 时 ， 可 以 直接 以 块 的 形式 插入 目标 文件 中 。 


13. 4.3 ”装配 肯 轮 有 泵 


按照 私 件 安装 顺序 ， 插入 齿轮 倘 各 装配 零件 立体 图 块 。 开 启 “ 三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 
捕捉 特殊 点 定位 ， 也 可 变换 UCS 坐标 进行 坐标 定位 ， 调 用 “旋转 ”所 、“ 移 动 ” 党 等 命令 ， 
将 齿轮 泵 各 装配 零件 定位 安装 。 
考虑 绘图 方便 ， 绘 图 时 安装 零件 的 顺序 和 实际 装配 雌 轮 和 泵 时 安装 零件 的 顺序 有 些 区 别 。 
1. 绘图 设置 
Step 1 建立 新 文件 : 打开 AutoCAD 应 用 程序 ， 建 立新 文件 “齿轮 泵 装配 体 立 体 图 . dwg” 
并 保存 。 
Step 2 设置 自动 保存 时 间 : 打开 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 ”一 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 中 ， 更 改 自 动 保存 间隔 分 钟 数 。 打 开 “ 显 示 ”选项 
卡 ， 将 “每 个 曲面 的 轮廓 素 线 ” 设 置 为 16。 
Step 3 ”设置 绘图 工具 栏 : 调用 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 “AutoCAD” 一 “标准 ” 
命令 ， 调 出 “标准 ”工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 同 样 方法 ， 调 出 “ 建 
模 ”“ 实 体 编辑 ”“UCS” “绘图 “修改 ”等 工具 栏 ， 移 动 到 绘图 窗口 中 的 适 
位 置 。 
Step 4 ”新 建 图 层 调用 琳 单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 缘 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 妖 ” 对 
话 框 ， 新 建 图 层 如 下 . 

















名 称 颜色 线 型 线 宽 
三 维 轮廓 - 细 实 线 白色 continuous 0. 15 毫米 


将 “三 维 轮廓 - 细 实 线 ” 图 层 置 为 当前 层 。 

Step $ ”切换 视图 方 回 : 调用 “视图 ”工具 栏 的 “西南 等 轴 测 ” 章 命 令 ， 切换 视图 方 癌 为 
西南 等 轴 测 方向 。 

2. 装配 齿轮 泵 

Step 1 插入 “有 泵 体 立体 图 块 ". 调用 “绘图 ” 工 
具 栏 的 “插入 块 ” 态 命 令 ， 打开 “插入 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 “选择 
图 形 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “ 泵 体 立体 图 块 
.dwg”。“ 插 入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 
按钮 ， 返 回 绘 图 窗口 ，“ 插 入 点 ”在 屏 项 
上 上 指定， 设置 搬入 “缩放 比例 ”为 1:1， 
“旋转 ”使 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 完 成 块 插 入 操作 。 插 入“ 泵 体 立 体 图 
块 ”"”， 如 图 13-52 所 示 。 图 13-52 插入 “ 泵 体 立体 图 块 ” 
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Step 2 插入 “主动 齿轮 轴 立 体 图 块 "， 并 定位 安装 : 继续 执行 插入 块 操 作 ， 插 入 “主动 齿 
轮轴 立体 图 块 "。 调 整 UCS， 调 用 “旋转 ” 口 合 令 ， 调整 主动 齿轮 轴 方 位 。 开 启 
“三 维 对 象 捕捉 ”模式 ， 调 用 “移动 ” 
轮轴 ， 如 图 13-53 所 示 。 








宇 命 令 ， 定 位 安 儿 主动 齿轮 轴 。 安 交 主 动 齿 





插入 “主动 齿轮 轴 立 体 图 块 ” 旋转 主动 齿轮 轴 定位 安装 主动 齿轮 轴 
图 13-53 ”安装 主动 齿轮 轴 
Step 3 搬入“ 从 动 具 轮轴 立体 图 块 ”， 并 定位 安装 : 继续 执行 插入 块 操作 ,插入 “从 动 齿 
轮轴 立体 图 块 "。 调 整 UCS， 调 用 “旋转 ”所 命令， 调整 从 动 齿轮 轴 方 位 。 调 用 
“移动 ” 尝 命 令 ， 定 位 安装 从 动 齿轮 轴 。 调 整 UCS， 调 用 “旋转 ” 口 命令 ， 旋 转 从 
动 齿 轮轴 ， 与 主动 齿轮 轴 齿 轮 正确 哮 合 。 安 装 从 动 齿轮 轴 ， 如 图 13-54 所 示 。 






















二 
SS | MN 
”有 





插入 “从 动 齿轮 轴 立 体 图 块 ” 旋转 从 动 齿轮 轴 


定位 安装 从 动 齿轮 轴 、 旋 转 畴 合 


图 13-54 ”安装 从 动 齿 轮轴 
Step 4 插入 “和 双 盖 立体 图 块 ”， 并 定位 安装 : 继续 执行 插入 块 操作 , 插入 “和 泵 六 立体 图 


块 ”。 调 用 “移动 ” 妾 命 令 ， 定 位 安装 和 泵 盖 。 安 装 泵 盖 ， 如 图 13-55 所 示 。 


Step 5 搬入 “圆柱 销 B5 x20 立体 图 块 "， 并 定位 安 次 : 继续 执行 插入 块 操作 ， 插 入 “圆柱 


销 B5 x20 立体 图 块 ” 。 调 用 “复制 ” 骂 命 令 ， 定 位 复制 安装 2 个 圆柱 销 。 安 装 2 个 
圆柱 销 B5 x20， 如 图 13-56 所 示 。 


Step 6 搬入 “六 角 螺 钉 M6 x 16 立体 图 块 ”"， 并 定位 安装 : 继续 执行 插入 块 操作 ， 插 入 








Step 7 


Step 8 
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插入 “ 系 盖 立体 图 块 ` 








MP 
SS 人 
过 人 


插入 “圆柱 销 B5 X20 立体 图 块 ” 定位 安装 2 个 圆柱 销 


图 13-56 ”安装 2 个 圆柱 销 B5 x20 
“六 角 螺 箱 M6 x 16 立体 图 块 ” 。 调 用 “复制 ”号 命令 ， 和 定位 安装 6 个 六 角 螺 钉 。 调 
整 UCS， 调 用 “旋转 ” 驴 命 令 ， 放 转 六 角 螺 钉 ， 与 螺钉 孔 正 确 旋 合 。 安 猴 6 个 六 
螺钉 M6 x16， 如 图 13-57 所 示 。 
插入 “普通 平 键 4 x16 立体 图 块 ”， 并 定位 安装 : 继续 执行 插入 块 操 作 , 插入 “ 普 
通 平 键 4 x16 立体 图 块 "。 调 整 UCS， 调 用 “旋转 ” 口 命令 ,调整 普通 平 键 方位 。 
调用 “移动 ”总 命 令 ， 定 位 安装 普通 平 键 。 安 疙 普通 平 键 4 x16， 如 图 13-58 所 示 。 
插入 “从 动 齿轮 立体 图 块 "， 并 定位 安装 : 继续 执行 插入 块 操作 ,插入 “从 动 齿轮 
立体 图 块 "。 调 整 UCS， 调 用 “旋转 ” 扩 命 令 ， 调整 从 动 齿轮 方位 。 调 用 “移动 ” 
字 命 令 ， 定 位 安 狐 从 动 齿 轮 。 安 装 从 动 齿轮 ， 如 图 13-59 所 示 。 














13.4.4 深 染 齿轮 对 


Step 1 


设置 泻 染 工具 栏 : 调用 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “工具 栏 ” 一 >“AutoCAD” 一 “视觉 样 
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插入 “六 角 螺 钉 M6X16 立 体 图 块 ” 定位 安装 6 个 六 角 螺 钉 、 旋 转 旋 合 


图 13-57 安装 6 个 六 角 螺 条 M6 x 16 





插入 “普通 平 键 4X16 立体 图 块 ” 旋转 普通 平 键 定位 安装 普通 平 键 


Step 2 


Step 3 


Step 4 


Step 3 


图 13-58 ”安装 普 通 平 键 4 x16 
式 ” 等 命令 ， 打 开 “ 视 觉 样式 ”工具 栏 、“ 动 态 观察 ”工具 栏 、“ 泻 染 ” 工 具 栏 ， 
如 图 10-44 所 示 ， 移动 到 绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 在 “视觉 样式 ”工具 栏 中 单 击 
“真实 视觉 样式 ” 站 按钮 ， 将 实体 显示 为 真实 实体 样式 。 在 “动态 观察 ”工具 栏 中 
单 击 “自由 动态 观察 ”多 按钮 ,调整 齿 轮 泵 装配 体 的 位 置 。 
附 看 材质 调用 “ 演 染 ”工具 栏 的 “材质 浏览 各 ” 中 命令 ， 弹 出 “材质 浏览 器” 
面板 ， 选 中 齿轮 条 装配 体 中 各 零件 后 ， 在 “材质 浏览 器 ”面板 中 选中 “不 锈 钢 - 明 
亮 ” 材 质 ， 完 成 材质 的 附着 。 
材质 编辑 : 调用 “ 泻 染 ”工具 栏 的 “材质 编辑 硕 ” 司 命令 ， 弹 出 “材质 编辑 尊 ” 
面板 ， 对 材质 的 有 关 参 数 进 行 编辑 。 
泻 染 设置 : 调用 “ 泻 染 ”工具 栏 的 “高 级 泻 染 设置 ”有 咏 人 命令， 打开“ 高 级 泻 染 设 
置 ” 选 项 板 ， 对 泻 当 的 有 关 参 数 进 行 设置 。 
图 形 演 染 : 调用 “ 演 染 ”工具 栏 的 “ 演 染 ” 字 命 令 ， 弹 出 图 13-60 所 示 “ 泻 染 ” 
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插入 “从 动 齿轮 立体 图 块 、 旋转 从 动 齿轮 


图 13-$9 ”安装 从 动 齿轮 


对 话 框 ， 系 统 进行 演 染 ， 等 每 几 秒 钟 ， 完 成 图 形 的 演 染 。 


而 DrFawingl=Tenpuon0n 三 东兴 
谈 件 (全) 视图 :) 工具 








输出 尺寸 


输出 京 姓 名称 
(Drawingl-Temp0o0 640 x 480 当前 


谊 染 : 100. 0% 


图 13-60 齿轮 倘 装 配 体 “ 演 染 ”对 话 框 
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这 染 统 计 信 息 
日 期 
泻 染 时 间 

三 衣 复 计数 
光源 计数 
材质 计数 
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定位 安装 从 动 齿轮 


回回 


2011 年 9 月 3C 
24796 
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4 
18464 KB 
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开 
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4 
高 斯 
3. 000 


3. 000 
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Step 6 ”保存 齿轮 条 装 配 体 泻 染 图 像 : 调用 采 单 栏 的 “工具 ”一 “显示 图 像 ” 一 “保存 ” 
命令 ,打开 “ 演 染 输出 文件 ”对 话 框 ， 输 入 图 像 名 称 ， 设 置 保存 图 像 的 格式 ， 选 择 
保存 位 置 ， 单 击 “ 保 和 存 ”按钮 ,保存 图 像 。 


附 未 


附录 A 机 械 CAD 推荐 参数 设置 


1. 图 层 议 置 
图 层 设置 见 表 A-1。 





表 A-l 图 层 主 要 参数 设置 








轮廓 - 细 实 线 continuous 0. 15 毫米 
辅助 线 continuous 0. 15 毫米 
2. 文字 样式 设置 
(1) 1:1 比例 出 图 
出 图 比例 为 1: 1 时， 文字 样式 参数 设置 见 表 A-2。 
表 A-2 1:1 比例 出 图 设置 文字 样式 主要 参数 
名 称 宽度 因子 
3.5 号 0.7 
5 号 0.7 
7 号 0.7 





(2) 1:2 比例 出 图 
出 图 比例 为 1:2 时 ， 以 出 图 比例 的 倒数 (2: 1 =2) 为 倍数 ， 修 改 文字 样式 参数 设置 见 表 
A-3, 
表 A-3 1:2 比例 出 图 设置 文字 样式 主要 参数 


3.5 号 x2 宋体 3.5x2 0.7 
5 2 宋体 5x2 0.7 
7 


号 x2 0.7 
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3. 尺寸 样式 设置 
(1) 1:1 比例 出 图 
出 图 比例 为 1:1 时 ,尺寸 样 式 参 数 设 置 见 表 A-4。 
表 A-4 “3.5 号 ”尺寸 样式 主要 参数 设置 





名 称 主要 参数 
基线 间距 起 点 偏 移 量 超出 尺寸 线 箭头 箭头 大 小 文字 样式 
7 3 3 实心 闭合 3.5 3.5 号 
文字 高 度 。 文字 从 尺寸 线 偏 移 ”文字 对 齐 调整 文字 位 置 。 主 单位 精度 。 小 数 分 隔 符 
3.5 1. 75 与 尺寸 线 对 齐 尺寸 线 旁 边 0 句点 


以 “3.5 号 ”尺寸 样式 为 基础 样式 ， 修改“3.5 号 ， 角度 ” 子 样式 其 他 参数 见 表 A-5。 
表 A-5 “3.5 号 角度 ” 子 样式 修改 参数 
名 称 修改 参数 


以 “3.5 号” 太 寸 样式 为 基础 样式 ,修改 其 他 作 寸 样式 参数 见 表 A-6。 
表 A-6 “3.5 号 带 引线 ”"、“3.5 号 极限 偏差 "、“3.5 号 对 称 公差 ”尺寸 样式 修改 参数 


名 称 修改 参数 
3 5 号 带 引 线 文字 对 齐 调整 文字 位 置 
% 二: 万 
水 平 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 
本 公差 方式 精度 上 极限 偏差 下 极限 偏差 高 度 比 例 垂直 位 置 
3.5 号 极限 偏差 
极限 偏差 0. 000 0. 018 0 0.6 中 
加 公差 方式 精度 上 极限 偏差 下 极限 偏差 高 度 比 例 垂直 位 置 
3. 5 号 对 称 公差 
对 称 0.0 0.1 0 0.6 中 


(2) 1:2 比例 出 图 


出 图 比例 为 1:2 时 ， 以 出 图 比例 的 倒数 (2: 1 =2) 为 倍数 ， 修 改 尺寸 样式 参数 设置 见 表 
A-7, 


表 A-7 “3.5 号 x2” 尺 寸 样式 主要 参数 设置 


名 称 主要 参数 
基线 间距 起 点 偏 移 量 超出 尺寸 线 箭头 箭头 大 小 文字 样式 
7 x2 3 x2 3 x2 性 闭 合 3.5 x2 3.5 号 x2 
3 2 


文字 高 度 。 文字 从 尺寸 线 偏 移 ”文字 对 齐 调整 文字 位 置 主 单位 精度 小 数 分 隔 符 
3.5 x2 1.75 x2 与 尺寸 线 对 齐 尺寸 线 旁 边 0 句点 


4. 引线 样式 设置 
(1) 1:1 比例 出 图 
出 图 比例 为 1:1 时， 引线 样式 参数 设置 见 表 A-8。 
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表 A-8 “3.5 号 倒 角 /引线 /序号 ”"、“3.5 号 几何 公差 ”、 
“3.5 号 投影 方向 ”引线 样式 主要 参数 设置 





名 称 主要 参数 
ee 类 型 箭头 符号 ”最 大 引线 点 数 。” ” 基线 设置 ” ” 多 重 引线 类 型 。” 文字 样式 
2 2 pz 品 
倒 角 / 上 耳 线 无 2 全 多 行文 子 3.5 号 
线 、 、 a 、 要 ce 上 se 
引线 | 引线 水 平 连接 。 连接 位 置 - 左 。 连接 位 置 - 右 。 基线 间 阶 ”将 引线 连接 至 文字 
序号 V 第 一 行 加 下 划 线 ”第 一 行 加 下 划 线 0 V 
3.5 号 类 型 箭头 符号 箭头 大 小 约束 基线 设置 内 容 
几何 公差 | ”直线 实心 闭合 3.5 2 小 
类 型 箭头 符号 箭头 大 小 最 大 引线 点 数 。” ” 基线 设置 。 多重 引线 类 型 
直线 实心 财 合 有 空 多 行文 字 
3.5 号 文字 样式 。 ”引线 水 平 连接 。 连接 位 置 - 左 。 连接 位 置 - 右 
投影 方向 3.5 号 V 第 一 行 底部 ”第 一 行 底部 





基线 间 际 ” ”将 引线 连接 至 文字 
1.75 空 


(2) 1:2 比例 出 图 
出 图 比例 为 1:2 时 ， 以 出 图 比例 的 倒数 (2:1 =2) 为 倍数 ， 修 改 引 线 样 式 参数 设置 见 表 





A-9 
表 A-9 “3.5 号 x2 倒 角 /引线 /序号 ”、“3.5 号 x2 几何 公差 ”、 
“3.5 号 x2 投影 方向 ”引线 样式 主要 参数 设置 
名 称 主要 参数 
类 型 箭头 符号 最 大 引线 点 数 基线 设置 多 重 引 线 类 型 文字 样式 
倒 角 / 直线 无 2 空 多 行文 字 3.5 写 x2 
线 光 Y Y -EEC Y -EEC > » ik RS 
引 伐 /引线 水 平 连接 ”连接 位 置 - 左 。 连接 位 置 - 右 。 ”基线 间 阶 ”将 引线 连接 至 文字 
序 吨 V 第 一 行 加 下 划 线 第 一 行 加 下 划 线 0 V 
3. 5 号 x2 | 类 型 箭头 符号 箭头 大 小 约束 基线 设置 内 容 
几何 公 直线 实心 闭合 3.5 x2 窟 无 
类 型 箭头 符号 箭头 大 小 最 大 引线 点 数 。” 基线 设置 多 重 引线 类 型 
直线 实心 财 合 3 2 空 多 行文 字 





3.5 号 x2 | 文字 样式 引线 水 平 连接 ”连接 位 置 - 左 。 连接 位 置 - 右 
投影 方向 | 3.5 号 x2 V 第 一 行 底部 第 一 行 底部 


基线 间 际 ”将 引线 连接 至 文字 
L750 2 5 


Hx 


A: 圆 孤 

C : 

CHA: 倒 角 
EL: 椭圆 

F: 圆 角 

H: 图 案 填 充 
L: 直线 
ML: 多 线 
PL: 多 段 线 
POL: 多 边 形 
REC: 矩形 
SPL: 样 条 曲线 


AL:， 对 齐 (alisn ) 
AR: 阵列 
BR: 打 晰 
co: 复制 
EX: 延伸 
MI: 镜像 

0: 仿 移 

P: 平移 

RO: 旋转 

S; 拉 伸 

SC: 比例 缩放 
TR: 修剪 

X: 分 解 

Z: 显示 缩放 


U:， 恢复 上 一 次 操作 
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附录 B ”CAD 快捷 键 





AA: 测量 区 域 面积 和 周 长 (area) 
AP: 加 载 * lsp 程 系 

AREA: 测量 区 域 面积 和 周 长 ( aa) 
ATT: 打开 属性 定义 对 话 框 
B: 创建 块 

BO: 打开 边界 创建 对 话 框 
CAL: 计算 天 

CH: 打开 特性 选项 板 (ctrl +1) 
COLOR: 颜色 

DI: 测量 两 点 间 的 距离 

DT: 单行 文字 

G: 群 组 

I: 插入 块 

ID， 点 坐标 

INS: 文字 、 块 、 形 、 或 属性 的 插入 点 
LA : 图 层 

LE: 引线 管理 大 

LS: 列表 显示 

LT: 线 型 管理 

LW : 线 宽 管理 

MA : 特性 匹配 

MASSPROP: 质量 特性 

PAR : 参数 管理 右 

PO: 单 点 

SETTVAR : 设置 变量 

SN: 栅 格 捕捉 模式 设置 (snap ) 
SO0: 绘制 二 围 面 (2d solid ) 
SP: 拼音 的 校 核 (spell) 

ST: 文字 样式 管理 硕 

T: 多 行文 字 

TH: 厚度 

TIME ， 时 间 

UN: 单位 管理 

V: 打开 视图 管理 器 对 话 框 
W: 外 部 块 

XL: 参照 线 








320 


AutoCAD 机 械 制图 


标注 


DAL: 对 齐 标注 
DAN: 角度 标注 
DBA : 基线 标注 
DCE : 圆心 标注 
DCO: 连续 标注 
DDI: 直径 标注 
DED: 编辑 标注 
DLI: 线性 标注 

DOR : 坐标 标注 
DRA: 半径 标注 
LE: 引线 标注 

QDIM: 快速 标注 
TOL: 公差 标注 


Alt+N+A: 
Alt+N+B. 
Alt+N+C: 
Alt+ N+D: 
Alt +N +E. 
Alt+N+G: 
Alt+N+L. 
Alt+N+M 
Alt+N+0O: 
Alt+ N + Q: 
Alt +N + 有 R: 
Alt +N +S: 
Alt+N+T. 
Alt+N+U: 
Alt+N+YV: 


捕捉 
AP 


Fe 


角度 
基线 
连续 
直径 
引线 
对 齐 
线性 
圆心 
坐标 
快速 
半径 
样式 
公差 
更 新 
替代 


: 两 个 对 象 的 外 观 交 后 
CEN: 圆 浙 、 圆 心 的 圆心 


END: 捕捉 端点 


INT: 线 、 圆 、 圆 弧 的 交点 
: 捕捉 圆 距 或 线 的 中 点 
NEA: 最 近 点 捕捉 

NOD: 捕捉 到 点 对 象 


MI 


3 


PAR : 直线 的 平行 线 

PER: 线 、 圆 弧 、 圆 的 垂 足 
QUA: 圆 踊 或 圆 的 象限 点 
SE: 打开 对 象 目 动 捕捉 对 话 框 
TAN: 同 弧 或 加 的 切 点 

TT: 临时 追踪 点 


Fl : 获取 帮助 

F2: 实现 作 图 窗口 和 文本 窗口 的 切换 
F3: 控制 是 否 实现 对 象 自动 捕捉 
F4 : 数字 化 仪 控制 

F5 : 等 轴 测 平面 切换 

F6: 控制 状态 行 上 坐标 的 显示 方式 
F7: 栅 格 显示 模式 控制 

F8: 正 交 模式 控制 

F9: 栅 格 捕捉 模式 控制 

F10: 极 轴 模 式 控制 

Fl1: 对 象 追 踪 模 式 控 制 

















Ctrl +1: 打开 特性 选项 板 

Ctrl +2: 打开 设计 中 心 

Ctrl +6: 打开 数据 库 连 接管 理 需 

Ctrl + B: 顶 格 捕捉 模式 控制 (F9 ) 

Ctrl +C: 将 选择 的 对 象 复 制 到 剪 切 板 上 
Ctrl +F: 控制 是 否 实现 对 象 日 动 捕捉 (FT3 ) 
Ctrl + G: 栅 格 显示 模式 控制 (F7 ) 

Ctrl + K: 超级 链接 

Ctrl +M: 重新 执行 上 一 步 命令 

Ctrl +N: 新 建 图 形 文件 

Ctrl +0: 打开 网 像 文件 

Ctrl +P， 打 开打 印 对 话 框 

Ctrl +S: 保存 文件 

Ctrl +U: 极 轴 模 式 控 制 (F10) 

Ctrl +v: 粘贴 剪贴 板 上 的 内 容 

Ctrl + W: 对 象 追踪 模式 控制 (F11) 
Ctrl +X: 剪 切 所 选择 的 内 容 
Ctrl + Y: 重 做 

Ctrl +Z: 取消 前 一 步 的 操作 
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